Ttumaczenie oryginainej instrukcji obstugi
SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY

RPM 5190

BEZPIECZENSTWO
OBStUGA MONTAZ
KONSERWACJA

(€ gD

UWAGA:
Przed rozpoczgciem obstugi tego urzadzenia prosimy dokiadnie zapoznac si¢ ze wszystkimi

Przepisami i zaleceniami dotyczacymi bezpieczenstwal
SPECYFIKACJA WYROBU

Model
RPM 5190
Typ silnika
TX, OHV, 196 cm®
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Dziekujemy za dokonanie zakupu naszej kosiarki do trawy z silnikiem spalinowym.
przed uzyciem tego wyrobu prosimy o przeczytanie wszystkich ponizszych zasad i zalecef
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Szkolenie
Przeczyta) doktadnio ninlejsze zalod anial /-qumm] slg 2 olomeintam 1
HOTOWAN, (W

a)
prawidtowq obstuga urzgdzenia
b) Nigdy nie dopusé do tego, aby z kostatkiy pracowaly detoci 1 N Wi
zostaly zapoznane z niniejszymi zaloceniamic. Minimality wiok uytk Owniko e 10 U i 20 )
moze by¢ okreslony w lokalnych przepisach Wi
& Nigdy nie dokonuy koszenta, Josl w pobli2u mivjsca pracy preobywalg inne On0by,
w szczegolnosct dziect lub zwierzeta domowe y
d) Wez pod uwage, 2e obstuga lub uZytkownik manzyny odpowinda zi wypadi)
ryzyka zagrazajgce pozostatym osobom lub ich mioniu

Przygotowanie
a) Podczas koszenia uzywaj zawsze mocnogo obuwia i spodni z diugini noYawkarm. N,
Aarmi, Nie

korzystaj z tej kosiarki, jesh chodzisz boso lub masz nivodpowiednie obuwie (np. sandaly tp )
b) Sprawdz catg powierzchni¢, na ktorej zamiorzasz uzywadé kosarki | usun wazystkio
przedmioty, ktére mogtyby zosta¢ odrzucone przoz kosiarkQ. ¢) OSTRZEZENIE

Benzyna jest wysoce fatwopalna.

Przechowuj paliwo w zbiornikach przeznaczonych do tego colu.

Dolewaj paliwo wytgcznie na dworze. Podczas dolewania paliwa nie pal papieroséw i nie

-

manipuluj z otwartym ogniem.
Dolewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika na paliwo

nie dolewaj benzyny, jesli silnik pracuje lub jest goracy.
Jesli dojdzie do rozlania benzyny, nie probuj uruchamia¢ siinika, ale przemiest kosiarke poza
miejsce, w ktérym doszto do rozlania paliwa i dopoki nie dojdzie do wywietrzenia oparéw z
benzyny, nie zblizaj sig z jakimikolwiek zrodiami zapalnymi. - Zat62 i dobrze przymocuj korek

zbiornika na paliwo i kanistra.
d) Natychmiast wymien ttumik rury wydechowej, jesli stwierdzisz, Ze jest uszkodzony.

e) Przed uzyciem sprawdz zawsze wizualnie, czy nie doszio do uszkodzenia lub nadmiernego
zuzycia nozy, $rub montazowych nozy i zestawu elementow tnacych. Zuzyte lub uszkodzone

noze i $ruby nalezy wymieniaC w catych zestawach tak, aby zapewni¢ zrownowazenie
urzadzenia.

e ' [ i$¢ do gromadzena
a) Nie pracyj z silnikiem w pomieszczeniu zamknietym, gdzie moze doj o9

) . ku wegla. .
niebezpiecznych oparow tlenku weg ym oswietieniu.

b) Dokonuj koszenia wytgcznie przy $wietle
c) Unikaj uzywania tej kosiarki w mokrej trawie.

d) Na zboczach zachowaj zawsze pewng postawg.

e) Podczas pracy z kosiarka chodz, nigdy nie biegaj.

f) Jesli korzystasz z kosiarki posiadajacej kotka na zboczu, Wyk

poziomicy, nie za$ z gory na dot.

dziennym lub przy dobrym sztuczn

onuj zawsze koszenie wzdtuz



.2nie kierunku na zboczu zach '

g; er: dzor:fnnuj koszenia na zbyt strom;r:\v ai;:CVZZ.E'\;\:SSZ;::;ﬁ\a;nza?;t:r:‘;znogc_ ,

wynOSi o, e nachylenie zbocza

podczas COfaf.‘ia 'UF’ pr Z.yciagania kosiarki w kierunku do siebie, zachowai ;
i ZatrZYmaj néZ (”OZ(’.)' jesli zamierzasz pochyli¢ kosiarke w (;e\u jej parjz(;:::?z\:jzr'ﬂa
przejezdtan!U. ?f zez inne powierzchnie niz trawnikowe oraz przy przem'\c;szczan'\u kos'\’a:\zzi
miejsca na miejsce, gdzie zamierzasz dokonywac koszenia. | |
Nigdy nie uzywaj kosiarki z uszkodzonymi pokrywami ochronnymi lub bez elementow’

k)
zajacych, np. bez nalezycie osadzonych deflektorow lub koszy zbiorezych. 1) Nie

zabezpieC
zmieniaj ustawien poziomu obrotéw silnika i nie przeciazaj silnika

m)Przed uruchomieniem silnika odtacz naped kosiarki. Przy uruchamianiu silnika nigdy nie nalezy
mie¢ wishigte] dzwigni napedu, ale wytgcznie dzwignig hamuica siinika.

Uruchamiaj czy wigczaj silnik ostroznie, zgodnie z podanymi zaleceniami, stojac W bezpiecznej

odlegtosci od noza (nozy).

o) Przy uruchamianiu lub wigczaniu silnika nie pochylaj kosiarki.

p) Nie uruchamiaj silnika, jesli stoisz przed nie zakrytym otworem wyrzutu trawy.

q) Nie umieszczaj rak ani nég w poblizu obracajacych sig czgsci. Dbaj stale o to, aby nie doszto
do zabrudzenia otworu wyrzutu skoszonej trawy.

r) Nigdy nie podno$ ani nie przenos kosiarki, jesli silnik jest wtgczony.

W ponizszych przypadkach nalezy zatrzyma¢ silnik | odtgczy¢ kabel $wiecy zaptonowej:

waniem otworu wyrzutu skoszonej trawy

n)

s)
- przed usunieciem blokady lub przed odbloko
czyszczeniem lub wykonywaniem prac na kosiarce

- przed kontrolg,
awdzi¢, czy nie doszto do uszkodzenia kosiarki i

- po uderzeniu wW przedmiot obcy nalezy spr
ona¢ niezbednych napraw

siarki (dokonaj natychmiast kontroli). t) W ponizszych
kiedy zamierzasz pozostawi¢ kosiarke bez

przed jej ponownym uruchomieniem dok
- jesli dochodzi do nadmiernych wibracji ko
przypadkach nalezy zatrzymag silnik: - zawsze,
nadzoru, - przed dolaniem paliwa.
u) Przed wytgczeniem silnika zmniejsz jeg
odcinajgcy doptyw paliwa, po zakonczeniu ko

o obroty, a jesli silnik jest wyposazony W Zawor

szenia, zamknij doptyw paliwa.

Konserwacja i przechowywanie

a) Utrzymuj wszystkie nakretki, ruby i bolce ne, aby zapewnic
bezpieczng eksploatacje maszyny-

b) Nigdy nie odstawiaj maszyny z benzyng w zb
gdzie moze doj$¢ do kontaktu oparow ze zr6

c) Przed odstawieniem kosiarki do pomieszczen

d) W celu ograniczenia ryzyka wybuchu pozaru
osci i usun z ich otoczenia traw

nalezycie dokrecone i przymocowa
iorniku na paliwo wewnatrz budynku W miejscach,

dtem otwartego ognia lub iskier.
ia zamknigtego pozostaw silnik do wystygnigcia.
utrzymuj silnik, thumik rury wydechowej i zbiornik
paliwa w czyst g, liscie i nadmiar smaru.

i 2 Sci.
e) W celu zapewnieni zuzyte lub uszkodzone ¢z§

f) Jesli zamierzasz opréz

a bezpieczenstwa wymien

nié zbiornik na paliwo, wykonaj t¢ czynno$¢ na dworze.

\
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Usuh preedmioty, ktore
moglyby zostaé¢ odrzucone

precs, nd2 koslarkl.

Preed rozpoczgelem prac

kohcowkg kabln fwle

maszyna

pracuje. Utrzymu}j

Po 7boczu nie naleZy
jerdzlé z gbry na dot,
ale tylko po

cy

poziomicy.

Ostrzelenie! Podcras pracy
7 kosiarka utrzymuj
pozostale osoby

w bezpiecznej odleglosci.

osoby
postronne

w

bezpicezne

Jj odleglodci

od

urzydzenia

WAZNE: Ta kosiarka moze spowodowac amputacje r

gki lub nogi oraz odrzucenie przedmiotow.

Nieprzestrzeganie ponizszych zaleceh bezpieczefistwa moze prowadzi¢ do powaznych lub

$miertelnych obrazen.
. ' | %
STRZEZENIE: Aby nie dopusci¢ do przypadkowego uruchomienia silnika podczas dokonywania

, eszczania, ii ia napraw odtacz kabel i
zaplonows;, kalibracji lub dokonywan p 2l Swiecy



CheijZne‘ o kto
ZdrOWotne‘

Uwaga
D Thumik
ru ;
Y Wydechowej i pozostate czesci silnika rozgrzewaja si¢ podczas pracy do

Wysokich t,
1 eMperatur
CZesai, aby 74 ' Pozostajg gorace rowniez po zatrzymaniu silnika. Nie zblizaj si¢ do tych
Y Zapobiec PowaZznym oparzeniom.

Spalin n h n steczki zawie

aliny, i .
. Y. niektore Ich sktadniki i czasteczki zawierajg lub uwaini J 1
rych jest Wwiadome, e P

owoduia raka, wady ptodu oraz inne powaine problemy

O .
WE ZALECENIA DOTYCZACE EKSPLOATACJHI BEZPIECZENSTWA

* ~ %
s::i:dzgji,:zk*adme ninfe,igze zalecenia. Zapoznaj sie z elementami sterowania i
*  Nie umiesses .posober.n u'zyma urzgdzenia. | |
Odlegbgc; - 8] rak ani ndg w poblizu obracajacych sig czgéci. Stoj zawsze' w bezpieczne)
Otworu wyrzutu skoszonej trawy, jesli nie jest zatozony kosz zbiorczy, pokrywa
. mulczujgea lub jesli nie jest opuszczony defiektor.

KOWStanie Z maszyny nalezy umozliwi¢ wytacznie odpowiedzialnym osobom zapoznanym

Z niniejszymi zaleceniami.

*  Doktadnie sprawdz miejsce, w ktorym bedziesz uzywac maszyny i usun wszelkie przedmioty,
ktore mogtyby zostaé¢ odrzucone przez urzadzenie.

*  Nigdy nie dokonuj koszenia, jesli w poblizu miejsca pracy przebywaja inne osoby, aw
$zczegolnosci dzieci lub zwierzeta domowe.

*  Podczas koszenia uzywaj zawsze mocnego obuwia i spodni z dtugimi nogawkami. Nie pracuj
Z maszyna, jesli masz bose nogi lub otwarte sandaty.

*  Nie pociagaj kosiarki w kierunku do tytu, jesli nie jest to niezbedne. Przed oraz w trakcie
koszenia w kierunku do tytu patrz zawsze zawsze w dot i za siebie.

* Nigdy nie korzystaj z kosiarki z wadliwymi pokrywami lub bez nalezycie zatozonych
elementow zabezpieczajacych, np. deflektorow lub koszy zbiorczych.

*  Korzystaj wytacznie z wyposazenia, ktore zostato zatwierdzone przez producenta.

»*

Podczas przejezdzania przez zwirowe $ciezki, chodniki lub drogi zatrzymaj silnik.

*  Zatrzymaj silnik i odigcz kabel Swiecy zaptonowej:

Przed czyszczeniem i odblokowaniem otworu wyrzutowego trawy.

Przed kontrola, czyszczeniem lub dokonaniem konserwacii kosiarki.

Po uderzeniu w przedmiot obcy. Przed ponownym uruchomieniem i uzyciem kosiarki

sprawdz, czy nie doszio do jej uszkodzenia i dokonaj ewentualnej naprawy.

Jesli po uderzeniu dochodzi do nadmiernych wibracji kosiarki, natychmiast wytacz silnik,

odigcz koncowke Swiecy zaptonowej i dokonaj kontroli maszyny (w szczegoinosci noza

tngcego i jego przymocowania). W razie stwierdzenia uszkodzenia nie kontynuuj pracy i

oddaj maszyne do naprawy do autoryzowanego serwisu.

Przed zdjeciem kosza zbiorczego nalezy zawsze zatrzyma¢ silnik i odczekaé, dopoki nie

dojdzie do catkowitego zatrzymania noza.

* Dokonuj koszenia trawy wytgcznie przy $wietle dziennym lub przy dobrym sztucznym
oswietleniu.

*  Nie uzywaj maszyny bedac pod wplywem alkoholu, lekow czy $rodkéw odurzajacych.




maszyny na mokrej trawie  Niedostate, e
AR wtatingg

Nigdy nie uZywaj
doprowadzi¢ do poslizgni¢cia, Trzymaj mocno uchwyly | chod s Ny
' { Thiey ‘.\“

18

tw ALY
0A|

Przed uruchomieniem silnika odtycz naped kosiark| Prey unachag,
AN wik
nalezy mie¢ wceisnigte) dzwigni napgdu, ale wylgcznie WIWIGIG a4 | \‘ e ol
‘ BB Y]
Natychmiast wymien ttumik rury wydechowej, jodli stwierdziss  re josl ;
2, ) B4 TR T
Uy

Podczas pracy z tg kosiarkg korzystaj zawsze 7 okularow o hronnych 1

. . . LRI ATRY ‘ 0
bocznymi ochronnikami. LARLRE IV Y :
Usun przeszkody, takie jak kamienie, gatezie itd.

Uwazaj na dziury, koleiny lub nierbwnosci teronu. Wysoka tr aAwWa oo
¢ Mo £ \j -
przeszkody. Wiywae g
Nie wykonuj koszenia w poblizu zboczy, rowow, nasypow lub w miejscach W Rty
; YEORIOTYED atnie
ryzyko straty rownowagi osoby obstugujqcej. Hiintere
Nie dokonuj koszenia na zbyt stromym zboczu.
Pamigtaj, Ze obstuga lub uzytkownik maszyny odpowiada za wypadki lub Tysyka zagias
. . . A Eagralag.
osobom lub ich mieniu. e
Jesli do przestrzeni roboczej kosiarki przedostang sig dzieci, zachowaj ostrotnose | wyl
8¢ ace

urzadzenie.
Jesli korzystasz z kosiarki posiadajacej kotka na zboczu, wykonuj zawsze koszenie weds
& L]

poziomicy, nie za$ z gory na dot.
Nigdy nie dopus¢, aby z kosiarki korzystaty osoby, ktdre nie zostaty zapoznane z N2y

zaleceniami lub dzieci. Minimalny wiek umozliwiajacy pracg z kosiarkq mo2e by¢ okrestony

w lokalnych przepisach.

OSTRZEZENIE - Benzyna jest wysoce tatwopalna.
Przechowuj paliwo w zbiornikach przeznaczonych do tego celu.
Dolewaj paliwo wytgcznie na dworze. Podczas dolewania paliwa nie pal papierosow.

Dolewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie zdejmuj korka zbiornka na

paliwo i nie dolewaj benzyny, jesli silnik pracuje lub jest goracy.
Jesli dojdzie do rozlania benzyny, nie probuj wigczat silnika, ale przesuft maszyng 2
miejsca rozlania i dop6ki opary nie wywietrzeja, nie zblizaj si¢ do niej z jakimkolwiek

Zzrédtem zapalnym.

Zatoz i dobrze przymocuj korek zbiornika na paliwo i kanistra.
szkodzenia lub nadmierneyo

uzyte lub uszkodzone
ni¢ zréwnowazenie

Przed uzyciem sprawdz zawsze wizualnie, czy nie doszio do u
4rub montazowych nozy i zestawu elementéw tnacych. Z

zuzycia nozy, |
noze i $ruby nalezy wymieniaC W catych zestawach tak, aby zapew
urzgdzenia. ‘ alald

, ; Cczy duia aja
Nigdy nie modyfikuj elementow zabezpieczajacych. Regularnie kontroluj, €2y

rawidtowo. -
p Usuh rozlany olej | paliwo. Przed

Usun z kosiarki resztki trawy, lisci i inne zanieczyszczenia. ‘
odstawieniem urzadzenia do przechowania, pozostaw go do wystygnica.

Zachowaj ostroznos¢ przy zmianie kierunku na zboczu.
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o o pr(’)buj regulowaé wySOKOSCI koszenia przy wigczonym silniku.

biorczego sq narazone na zuzycie, uszkodzenie lub ostabienie. €O moza
iecie poruszajgcych si¢ czgsci i staC sig przyczyng odrzucem;;
zne, ze wzgledow bezpieczenstwa dokonuj czesto

CZQS'Ci kosza Z

spowodowac odston
dmiotow obcych. Jedli to koniec

rze _ : i
p dezas wymiany korzystaj wytacznie z czesci zalecanych przes

kontroli komponentéw i po
producenta.

Noze kosiark .
ostrozno$¢ i korzystaj Z rekawic lub opakuj noze.

Nie zmieniaj ustawien regulatora silnika i nie przecigzaj silnika.
Podczas cofania lub przyciggania kosiarki w kierunku do siebie, zachowaj ostroznosc.

Zatrzymaj noze kosiarki, jesli musisz ja pochy
powierzchnie niz trawnikowe oraz podczas przemieszczania kosiarki na miejsce koszenia lub

i sq ostre i mogq spowodowac pociecie. Podczas pracy z nozami zachowaj

lic podczas przemieszczania przez inne

z miejsca koszenia.

Przed uruchomieniem silnika odtacz naped kosiarki.

Ostroznie uruchom silnik zgodnie z podanymi zaleceniami i utrzymuj nogi w bezpieczne;

odleglosci od noza (nozy).
Przy uruchamianiu lub wigczaniu silnika nie pochylaj kosiarki.

Nie uruchamiaj silnika, jesli stoisz przed otworem wyrzutu trawy.

Nigdy nie podno$ ani nie przeno$ kosiarki, jesli silnik jest wigczony.

Przed wylaczeniem silnika zmniejsz jego obroty, a jesli silnik jest wyposazony w zawor
odcinajacy doptyw paliwa, po zakonczeniu koszenia zamknij doptyw paliwa. Podczas

korzystania z kosiarki nalezy jezdzi¢ powoli.
Ta kosiarka jest przeznaczona wytacznie do koszenia suchej, nie przero$nietej trawy na

gruntach, ktérych wymiary odpowiadajg parametrom kosiarki.
Podczas dokonywania czyszczenia, kontroli czy naprawy w przestrzeni roboczej kosiarki
nalezy jg pochyli¢ poprzez docisnigcie uchwytu w dét (tzn. Swiecg zaptonowg do gory). Nie

pochylaj kosiarki na bok.

ZatkPH pravHPaueHTRia trawnikow

32cm  48cm 4045ecm 4553cm 5356 cm
[ —— m-mi :
s s s — 15 T3¢
e ———————————m, ¢,
500 m?

2000 m?



MONTAZ/PRZED ROZPOCZECIEM OBStUGH

Przed montazem i obstugg Twojej nowe kasiark: DrIeCIvia s ralecenia | Catg INStRer
obstugi.

WAZNE: Ta kosiarka jest dostarczana BEZ BENZYNY 1 OLEJU w sInAG Twosa nowa Rosiarka
zostata zmontowana i przetestowana w Taktadoe produkcyinym

WYJMOWANIE KOSIARKI Z KARTONOWEGO OPAKOWANIA

Wyjmij kosiarke z kartonowego opakowania i sprawds, ciy woopakowaniy e ma 2adnyeh
wolnych czesci kosiarki.

MONTAZ WYPOSAZENIA

Twoja kosiarka jest przeznaczona do uzytku z tylnym koszem zbiorezym,

MONTAZ KOSIARKI

WAZNE: Ostroznie roztoz uchwyt tak, aby nie doszio do

przytrzasnigcia lub uszkodzenia linek sterujgcych.

1. Podnie$ gorny uchwyt i ustaw go w pozycji. w ktorej
bedzie tworzy¢ linig prostg z dolng czescia uchwytu.

2. Dokre¢ obie sruby mocujace.

3. Usuhn materiat wypelniajgcy, za pomoca ktorego
drgzek sterujgcy jest przymocowany do uchwytu

gornego.

Uchwyt napgdu

Uchwyt steruigey

o

{] Uchwyt hamulea silnika

Uchwyt hamulca silnika — musi byé przycisnigty do uchwytu, aby umozliwi¢ uruchomienie
siinika. Po zwolnieniu uchwytu hamulca dojdzie do zatrzymania silnika.



Uchwyt rozrusznika — shily do uruchomenia sidmka
Uchwyt sterowania napedu - pest whywany do podigezenia napedu kosiarkl w kierunku oo

przodu.
USTAWIENIA OBROTOW SILNIKA KOSIARKI
Obroty silnika kosiarkn zostaty ustawione w zaktadz e produkeyjnym tak, aby zapownié optymalng

moc Rosiarki. Qbrotdw hosiarki e mo2na requiowad. Regulacit obrotow kosiarki mo2na dokonad

WYICZNIE w autoryZowanym sorwisie,

OBStLUGA NAPEDU

* Naped jest obstugiwany poprzez watnigaie i praytrzymanie napedu przy uchwycie kosiarki,

Po zwolneniu uchwytu obstugi napedu ruch kostarki w kierunku do przodu zostanie zatrzymany,
Jesli cheesz zatrzymad ruch kosiarki w Nierunku do przodu bez zatrzymywania siinika, zwolnij
powoli tylko dradek napedu, dopoki nie dojdzie do zatrzymania kosiarki — trzymaj drg2ek hamulca
silnika stale przy uchwycie, aby mozna byto wykonywaé koszenie bez napgdu.

USTAWIENIA WYSOKOSCI KOSZENIA
Jesli chcesz dokonywa¢ koszenia na matej wysokosci, opus¢ korpus kosiarki, Jesli chcesz

dokonywac koszenia na duzej wysokosci, podnies korpus kosiarki. Ustaw wysokos$¢ koszenia tak,
aby odpowiadata Twoim wymaganiom. Pozycja $rodkowa jest najbardziej odpowiednia w

przypadku wigkszosci trawnikow.
Zalecamy nie korzysta¢ z 1. i 2. stopnia ustawien wysokosci koszenia (przeznaczone wytgcznie

dla obszaru Australii, N. Zelandii itp.).
Skracaj koszong trawe tylko o 1/3 jej wysokosci (zn. jesli maksymalne ustawienia wysokosci

koszenia wynoszg 7,5 cm, to wysokos¢ trawy nie moze przekroczy¢ 11-12 cm).

Il PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA DOLEJ OLEJ!!

Przed kazdym uzyciem kosiarki nalezy sprawdzi¢ poziom oleju w silniku i jesli to konieczne dola¢

do silnika 500 ml oleju silnikowego SAE30 lub 10W30.

KOREK WLEWU OLEJU/MIARKA POZIOMU OLEJU

MAKSYMALNA
1LOSC

ot W[{M

MINIMALNA 1LOSC

Twoja kosiarka jest dostarczana bez oleju w silniku. Szczegdty dotyczace typu i gatunku oleju

znajdziesz w ninigjsze; instrukcji obstugi w czgsci SILNIK w rozdziale Konserwacia.



2. Wyjmij miernik PozZiomu oleju z wlewu
3. Wsun i dokred miarke poziomuy

WAZNE:
%

oleju,

Przed kazd ZYCi 7 DOZi

o< yml UZyClém Sprawdz poziom oleju. Jesli to konieczne, uzupetnij potrzebng ilosé

° lJ . praw.dz n'a Tmarce, CZy poziom oleju znajduje sie posrodku kresek. Jesli tak nie jest,
olej odpowiednig ilos¢ oleju tak, aby poziom znajdowat sie posrodku kresek.

Dokonaj wymiany oleju zgodnie z zaleceniami W instrukcji obstugi silnika, ewentualnie

Zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale Plan konserwacii.
DOLEWANIE BENZYNY

*  Dolej benzyne do zbiornika paliwa az do spodniej czgsci wiewu. Nie dolewaj nadmiernej itosci
paliwa. Uzywaj wytacznie normalnej, $wiezej benzyny bezotowiowej. Nie mieszaj oleju z
benzyna. Kupuj benzyne w ilosci, ktéra moze zostaé zuzyta w ciggu 30 dni od nabycia.

*

Aby podnies¢ jakos¢ pracy silnika i przediuzyé jego zywotnosé zalecamy korzystaé ze
stabilizatorow paliwa (np. dla silnikow B&S zalecany jest stabilizator Fuel-Fit).

UWAGA: Natychmiast wytrzyj rozlang benzyne czy olej. Nie przechowuj, nie rozlewaj i nie uzywaj
benzyny w poblizu otwartego ognia.

KOREK
ZBIORNIKA NA
PALIWO

UWAGA: Uzyte mieszanki paliwa z alkoholem (gazohol) lub etanol czy metan mogq wigzaé

wilgotnos¢, co podczas przechowywania moze doprowadzié do separacji i tworzenia kwasow.
Opary kwaséw mogg powodowaé uszkodzenia systemu paliwowego silnika podczas
przechowywania maszyny. Aby zapobiec problemom z silnikiem system paliwowy powinien
zosta¢ oprézniony przed kazdym odstawieniem maszyny do przechowania, ktore bedzie trwaé
dtuzej niz 30 dni. Oproznij zbiornik paliwa, uruchom silnik i pozwdl, aby pracowat, dopoki nie
dojdzie do opréznienia przewodéw paliwowych i gaznika. W nastgpnym sezonie skorzystaj ze

Swiezej benzyny. Wiecej informacji znajdziesz w czesci Zalecenia dotyczace przechowywania
maszyny.



orniku paliwa $rodkow czyszczacych do silnika lub gaznika, poniewaz

| Nigdy niiouzx:i)gojgc ich trwate uszkodzenie.
%1 o tom;mAN,E SILNIKA S | |
uCcHA jeniem silnika upewnij sig najpierw, czy na $wiecy Zaptonowej zostat osadzony
przed uruché rr‘\k iost napetniony zalecang ilo$cig oleju i benzyny.
kabel i czy sxln'g t\J/v a ochronna smaru w silniku moze spowodowac niewielkie dymienie po
UWAGA: Wars eniu silnika, co nie stanowi 2adnego problemu. Przycisnij drazek obstugi do

pierwszym uruehor

tu i pOCiagN| szybko za uchwyt rozrusznika. Nie pozwdl, by linka nawineta sie ponownie na
uchwy o

;o;:Z:'kW chiodnym dniu nalezy przed pociggnieciem za linke rozrusznika wceisngé przycisk
pompki recznej na filtrze powietrza (por. tabela 1). Aby utatwi¢ uruchomienie silnika, dolej wigcej
paliwa do mieszanki paliwowej. Jesli wcisniesz przycisk pompki recznej, paliwo bedzie
gaznika bezposrednio do komory spalania.

wtryskiwane Z
Korzystaj z pompki recznej wylacznie przy zimnym silniku
Temperatura Liczba scisnigé

<0°C 2-3

0-10°C 1-2

10 - 20 °C 0-1
>20°C 0

Tabela 1

UWAGA: W chtodnym dniu bedzie by¢ moze konieczne powtorne uzycie pompki reczne;.

ZATRZYMANIE SILNIKA
* Jesli chcesz zatrzymacé silnik, zwolnij drgzek hamulca silnika.
:&"‘
2. OSTRZEZENIE! Po zatrzymaniu silnika néz kosiarki bedzie sie obraca¢ jeszcze przez kikka
sekund. Jesli musisz pozostawi¢ kosiarke bez nadzoru, odtacz koficowke kabla od Swiecy

zaptonowe;.
ZALECENIA DOTYCZACE KOSZENIA
* W pewnych warunkach, np. przy wyzszej trawie, bedzie by¢ moze konieczna zmiana
wysokosci
koszenia, aby obnizy¢ site nacisku i nie dopusci¢ do przecigzenia silnika i tworzenia si¢ zbitek
skoszonej trawy. Moze byé rowniez niezbedne obnizenie predkosci poruszania sig kosiarki lub

Ponowne przejechanie kosiarki przez skoszong powierzchnig.
*  Nigdy nie ko$ mokrej (ani pokrytej rosa) trawy. W wyniku koszenia mokrej trawy dochodzi do

szybkiego i nadmiernego zanieczyszczenia miejsca p
zapychania kanatu wyrzutowego i niedostatecznego zbierania skoszonej trawy.

racy maszyny, przez co dochodzi do

* Jesli warunki koszenia sg bardzo trudne, zmniejsz szerokos$¢ pracy, przejezdzaj czeSciowo

przez juz skoszona powierzchnig i wykonuj koszenie powoli.
* Otwory wentylacyjne w koszu zbiorczym mogg zosta¢ podczas uzycia zapchane

zanieczyszczeniami i kurzem, przez co kosz zbiorczy bgdzie wytapywac mniej trawy. Jesli



<&

ograniczone.

* Utrzymuy w czystosci gornag czesc¢ silnika w poblizy rozrusznika i dbaj o to, aby nie znajdowaty
s19 tuta) resztki skoszonej trawy. Dzigki temu dojdzie do ulepszenia przeptywu powietrza i
prredtutenia 2ywotnodai silnika.

KONSERWACJA
WAZNE - Regularna i doktadna konserwacja jest waznym czynnikiem zapewniajacym

trwate bezpieczenstwo i moc silnika,

1) Utrzymuj wszystkie nakretki, $ruby i bolce nalezycie dokrecone i przymocowane, aby

Zapewnit bezpieczng eksploatacje maszyny. Regularna konserwacja jest wazna ze wzgledu na

bezpreczenstwo i moc.

2) Nigdy nie odstawiaj maszyny z benzyng w zbiorniku na paliwo wewnatrz budynku, gdzie

moze dojs¢ do kontaktu oparéw ze zrédiem otwartego ognia, iskier lub nadmierng temperaturq.

3) Przed odstawieniem kosiarki do pomieszczenia zamknietego pozostaw silnik do wystygnigcia.

4) Aby zapobiec ryzyku wybuchu pozaru utrzymuj silnik, thumik rury wydechowej i zbiornik paliwa

W czystosci i usun z ich otoczenia trawe, liscie i nadmiar smaru. Nie pozostawiaj zbiornikéw ze

skoszong trawg w pomieszczeniach.

5) Ze wzgledow bezpieczenstwa nie uzywaj urzgdzenia ze zuzytymi lub uszkodzonymi
czgsciami. Czesci te nalezy wymienié, nie naprawiaj ich. Korzystaj z oryginalnych czesci
zamiennych. Czesci, ktore nie majg takiej samej jakosci, mogg uszkodzi¢ urzgdzenie i
zagrazac¢ bezpieczenstwu.

6) W przypadku koniecznosci oproznienia zbiornika paliwa wykonaj to zadanie na dworze i
poczekaj do wystygnigcia silnika.

7) Przy demontazu i montazu noza korzystaj z mocnych rekawic ochronnych.

8) Po zaostrzeniu nozy wyprobuj zawsze ich wywazenie.
9) Dokonuj czgsto kontroli zuzycia i stanu pokrywy z automatycznym zamykaniem oraz kontroli

kosza zbiorczego.
10) Przy kazdej manipulacji, transporcie lub pochyleniu kosiarki nalezy:

- Korzysta¢ z mocnych rekawic ochronnych.
- Przytrzymac¢ urzadzenie w punktach, ktére sg przeznaczone do bezpiecznego trzymania i

umozliwiajg przeniesienie ciezaru kosiarki.

CZYSZCZENIE . -
Nigdy nie optukuj urzadzenia strumieniem wody! Usun resztki trawy i btoto zgromadzone

wewnatrz podwozia maszyny, aby nie dopusci¢ do ich zaschnigcia i problemoéw przy dalszym
uzyciu kosiarki.

Powioka po wewnetrznej stronie elementu tngcego moze si¢ z czasem zaczgt cidhfpywac.ﬁ. Co jest
spowodowane dziataniem $ciernym skoszonej trawy. W takim wypadkuﬂnalezy ?ak najszy.bciej
dokonaé naprawy poprzez naniesienie powioki z ochrong przeciw kOfOZj‘I, ab}l m.e dopuscié do
powstawania rdzy, co mogloby doprowadzi¢ do korozji metalowych czesci kosiarki.



SUN3C zanieczyszozenia i resziki trawy ze skrzyni biegow

S kolek napedowych. Zdejmij oba kotka, Oczy$¢ koto

trawy i zanieczyszczen za pomoca szczotki lub

WYMIANA NOZY
Jesli chcesz wymieni¢ n6z, odkreC Srube.
Przed wymiang noza oproznij zbiomik na olej.

Dokonaj montazu zgodnie Z
przedstawionym rysunkiem. Dokrec
porzadnie srube. Moment dokrecania
45 Nm.
Pr. i :

Zy wymianie noza nalezy rowniez wymieni¢ $rube montazowa noza.

WYMIANA OLEJU

- bt 1. Uruchom silnik, pozwol, aby
uPG2 " > 5 :
prf?maofi ‘ s i 2 pracowat, zatrzymaj go i poczekaj
e chwile do jego ostygnigcia. 2.

vam od

utésnéne r S
Odiacz kabel od  Swiecy

dvoie. Ne

v béZnam doma padu
zaptonowej i przechowuj go Z

dala od $wiecy zaptonowej.
3. Przy rozgrzanym silniku odkre¢ korek wylewu oleju. Wylej olej do odpowiedniego zbiornika

zgodnie z instrukcig silnika.
4. Przed zakreceniem korka wylewu oleju na pierwotnym miejscu, oczy$S¢ go.
zycji. Wyjmij miarkg poziomu oleju. Dolej ok. 0,3 | zalecanego nowego

osiagnat na miarce poziom gomej kreski. Nie dolewaj nadmiernej iloSci.

5. Ustaw silnik w rownej po

oleju tak, aby
6. Umies¢ z powrotem miarke poziomu oleju.

$wieca zaplonowa
nowa i oczy$¢ ja druciang szczotka. Za pomocg

Kiedy silnik ostygnie, odkrec swiece zaplol
szczelinomierza ustaw szczeling na warto$¢ 0,7 - 0,8 mm. Wkrec Swiece zaptonowg z powrotem

nie dokrecajac jej nadmiernie.
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Filtr powietrza o | | |
Zwolnij pokrywe filtru powietrza i wyjmij piankowy wktad filtru. Aby nie dopusci¢ do upadky
przedmiotow do $rodka, zatdz z powrotem filtr powietrza.

FILTR POWIETRZA

%3,;/ POKRYWA FILTRU

POWIETRZA

s

Peranmpensigfl

™

OPROZNIANIE ZBIORNIKA PALIWA | GAZNIKA

1. Umies¢ pod gaznikiem odpowiedni zbiornik i skorzystaj z lejka, aby nie dopusci¢ do
rozlania paliwa.

2. Odkrec $rubg wylewu, a nastepnie ustaw dzwignig zaworu doptywu paliwa na pozycje ON
(otwarte).

23 Po catkowitym wylaniu paliwa do odpowiedniego zbiornika dokreé z powrotem $rube

Spustowq z podkiadkg. Dokre¢ porzadnie srube wypustowa.
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PLYWAKA
SRUBA
PLAN KONSERWACJI SPUSTOWA
KOMORA
ODSTEPY CZASOWE Przed w Co3 Co6 Co roku lub ICO dwa Informacije
7 miesigce o po kazdych
|REGULARNEJ ﬁi;:g\n pierwszym  {1,p pc? miesigcy ub |00 Iatg lub po
miesigcu lub |y asdych 25 . godzinach kazdych
(K : yc o kazdych
[FONSERWACH ®) po kazdych |gogzinach i ) pracy 2zgzinach
POZYCJA 5 godzinach |pracy 50 godzinach gracy
pracy pracy P

Dokonuj co miesigc lub w
podanych godzinach w
zaleznosci od aktuainej
sytuacii.
Olej silnikowy [Kontrofa o] Jlnstrukc}a obstugi

Wymiana o] 0(2) \
Fiitr t ja obstugt

Kontrola * @ \'“5 rukcia obstug
powietrza

: \
Wymiana







p°Slepuj zgod
n -
Warsztatowym '® Z podrecznikiem

W

POzYcua

N‘ 2 v

o cl‘e\:/}a§CIWe paliwo, silnik zostat
S §W|9ny bez konserwacji lub

Usuniecia benzyny lub byt

napemlony nieodpowiednim

rodzajem benzyny.

Opréznij zbiornik paliwa i gaznik
(s. 5). Napetnij zbiornik $éwiezym
paliwem.

|

Zapchany filtr paliwa, usterka

gaznika lub zaptonu, zatarte
Zawory itd.

Jesli to konieczne, wymien lub
napraw wadliwe czesci.

SPECYFIKACJA

KONSERWACJA

Szczeling Swiecy Zaptonowe;j

0,7-0,8 mm

Por. strona 8.

Luz Zaworowy (zimny silnik)

SSANIE: 0,06 + 0,02 mm
WYDECHOWY: 0,08 + 0,02 mm

Skontaktuj si¢ ze sprzedawcg.

Inne specyfikacje

Zadna regulacja nie jest konieczna.

|

PRZECHOWYWANIE

Ta sama dawka benzyny nie moze pozostawaé¢ w zbiorniku paliwa diuzej niz miesiac.
Dokonaj catkowitego oczyszczenia kosiarki i przechowuj ja na suchym miejscu wewnatrz

budynku.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

Zalecamy zwrocenie nalezytej uwagi na ponizsze zalecenia, aby zagwarantowa¢ ochrong $rodowiska naturalnego:

oleju wraz ze zwyklym odpadem. Oddaj go do punktu zbiorczego.

* Korzystaj wylacznie z benzyny bezotowiows;.
*
zbiornika paliwa.
%  Nie napelniaj zbiornika paliwa do petna.
A  Nie dotewaj nadmiernej ilosci oleju.
*  Pod
zbiorczego.
* Nie likwiduj zuZytego
* Dokonaj wymiany tlumika, jes$
* Jesli gaznik wymaga regulacji, powierz to zadanle autoryzowanemu serwisowl,
4  Dokonaj czyszczenia filtra powietrza w podanym Kierunku.
*

oddanie do 8

SERWIS Oryginaine cze$ci zamienne s3 dostarczane przez auto

li jest uszkodzony. Jesli dokonujesz naprawy, korzystaj z oryginalnych czesci Zzamiennych.

przez wielu autoryzowanych sprzedawcéw. Zalecamy odwiezé urzadzenie do

autoryzow
elementow
zamiennych, 8

producent:

anego serwisu, gdzie zostanie wykonana jego konserwa
zabezpieczajacych. Jesli chcesz uzyskaé informacje o
kontaktuj si¢ z autoryzowanym sprzedawca,

GARLAND distributor, s.r.0., Hradecka 1136, Jitin, Republika Czeska

Uzywaj zawsze lejka i kanistra na benzyne, co umozliwia kontrolg ilosci, aby nie dopusci¢ do rozlania benzyny podczas jej dolewania do

czas wymiany oleju silnikowego zadbaj o to, aby wylapa¢ caty wylewany olej. Nie dopu$¢ do rozlania. Oddaj zuzyty olej do punktu

Jesli Twoje urzadzenie bedzie wymagalo wymiany po wielu latach eksploataciiIub jesli nie bedziesz ju z niego korzystat. zalecamy
przedawcy, ktéry zapewni jego recykling. 5 Y jego

fyzowane serwisy oraz
Cla, serwis i kontrola

O serwisie i czeSciach
u ktérego Zakupites maszyne



