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Nalezy zachowa¢ niniejszg instrukcje obstugi i przechowywac¢ jg zawsze

w poblizu generatora, aby w przysztosci mozna byto tatwiej znalez¢ rozwigzanie
problemu w sytuacji awaryjnej. Niniejsza instrukcja stanowi nieodtgczng czesc
generatora. W przypadku wypozyczenia lub odsprzedazy agregatu nalezy
dofgczy¢ do niego niniejszg instrukcje.

Istotne informacje i specyfikacje techniczne okreslone w niniejszej instrukciji
stajg sie obowigzujgce po zatwierdzeniu tekstu do druku, przy czym tresé
dotyczy sprzetu produkowanego w momencie publikacji. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania modyfikaciji i ulepszen wszystkich czesci
opisanych w tekscie bez wczesniejszego powiadomienia.
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Wstep

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

Wstep

Dziekujemy za zakup agregatu. Jest to zasilany silnikiem benzynowym, kompaktowy
agregat domowy o duzej wydajnosci. Wykorzystuje sie go w przypadku braku dostepu
do energii elektrycznej lub nagtych przerw w dostawie pradu.

Zaleca sie, aby operator przed uzyciem agregatu przeczytat uwaznie niniejszg instrukcje
i w petni zrozumiat wszystkie wymogi oraz procedury robocze dotyczgce agregatu.

W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych niniejszej instrukcji obstugi nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym sprzedawcg w celu uzyskania informacji o rozruchu,
obstudze, programie konserwaciji itp. Serwisant pokaze, jak prawidtowo i bezpiecznie
uzywacé agregatu. Zalecamy réwniez, aby zapoznac sie z procedurg rozruchu

i sposobem obstugi agregatu przy zakupie.

Bezpieczng, wydajng i niezawodng prace agregatu mozna zapewni¢ wytgcznie pod
warunkiem jego prawidtowej obstugi i konserwacji. Przed uzyciem lub konserwacjg
agregatu operator powinien:

e Zapoznac sie z lokalnymi przepisami i regulacjami prawnymi i $cisle ich przestrzegac.
e Przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia dotyczgce bezpieczehstwa zamieszczone
w niniejszej instrukcji i na samym urzadzeniu, i zastosowac sie do nich.

e Zaznajomi¢ cztonkdw rodziny ze wszystkimi ostrzezeniami dotyczgcymi
bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukc;ji.

Producenci nie sg w stanie przewidzie¢ wszystkich niebezpiecznych sytuaciji, ktére
mogg mie¢ miejsce, dlatego ostrzezenia zawarte w niniejszej instrukcji oraz znaki
ostrzegawcze umieszczone na zestawie prgdotwérczym mogg nie uwzgledniaé
wszystkich takich okolicznosci. Korzystajac z urzgdzenia, nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznos$¢ i pamieta¢ o zasadach bezpieczenstwa osobistego, aby nie doznac obrazen
ciata i nie uszkodzi¢ agregatu.

Aby zapewni¢ bezpieczng prace, nalezy uwaznie przeczyta¢ najwazniejsze
ostrzezenia dotyczace bezpieczenstwa zawarte w niniejszej instrukcji i umieszczone
na samym agregacie wraz z odpowiednim symbolem ostrzegawczym:

Amesszp.eczmsmo Nieprzestrzeganie instrukcji skutkuje SMIERCIA lub POWAZNYMI
OBRAZENIAMI CIALA.

A\ osTRZEZENE Nieprzestrzeganie instrukcji MOZE skutkowaé SMIERCIA lub
POWAZNYMI OBRAZENIAMI CIALA.

A\ FreEsTROGA Nieprzestrzeganie instrukcji MOZE skutkowa¢ OBRAZENIAMI CIALA.

Nieprzestrzeganie instrukcji moze skutkowa¢ uszkodzeniem
agregatu lub innego mienia.
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Przepisy bezpieczenstwa Przepisy bezpieczenstwa
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Przepisy bezpieczenstwa

Nie podtgcza¢ do domowej sieci
elektryczne;j.

" NIEBEZPIECZENSTWO

Nie uzywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

s i

Maszyne nalezy utrzymywac

w czystosci i nie wylewac na nig
zadnych substancji tatwopalnych,
w tym benzyny.

Agregat musi by¢ bezpiecznie
uziemiony.

Powierzchnia generatora jest
bardzo gorgca, unika¢ poparzen.
Nalezy zwracac¢ uwage na
ostrzezenia na zestawie agregatu.

Nie uzywac¢ w wilgotnym otoczeniu.
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NIEBEZPIECZENSTWO

‘ . NIEBEZPIECZENSTWO
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Przepisy bezpieczenstwa

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Ogolne zasady bezpieczenstwa

Na czas obstugi i konserwacji urzadzenia zaktada¢ srodki
ochrony indywidualnej.

Montaz i powazniejsze prace naprawcze powinni wykonywaé
wytgcznie odpowiednio przeszkoleni technicy.

Nie uzywac¢ agregatu pod ziemig.
Nie uzywac¢ agregatu w miejscach zagrozonych wybuchem.

Agregat wytwarza moc elektryczng wystarczajgcg do
spowodowania powaznego porazenia pradem
w przypadku niewtasciwego uzycia.

Zabrania sie uzywania nieizolowanego przewodu do
bezposredniego podigczania urzgdzen elektrycznych do zrédta
zasilania. Uzywac¢ wtyczki zgodnej z lokalnymi przepisami.

W trakcie pracy urzadzenia nie dotyka¢ przewodow ani zadnej
czesci pod napieciem. Nigdy nie dotyka¢ maszyny mokrymi
dtonmi, gdyz grozi to porazeniem pragdem.

W trakcie pracy urzgdzenia dzieci powinny zachowywa¢ od niego
bezpieczng odlegtosé.

W trakcie pracy urzadzenia surowo zabrania sie montazu

i demontazu jego czesci.

Dla bezpieczenstwa zaleca sie wykonywanie potgczenia
tandemowego wytgcznika réznicowo-pradowego przy
odtgczonym zasilaniu.

Zewnetrze akcesoria elektryczne (w tym elementy tgczace
przewdd i wtyczke) muszg by¢ wolne od usterek. Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym zalezy od bezpiecznika,

a zwtaszcza od dopasowania bezpiecznika do generatora.
Bezpiecznik nalezy wymienia¢ wytacznie na bezpiecznik o takich
samych parametrach. Wsparcie mozna uzyskac u lokalnego
sprzedawcy lub w serwisie posprzedazowym.

W przypadku stosowania przedtuzacza lub mobilnej skrzynki
zasilajgcej, ogolna dtugos¢ przewodu o przekroju 1,5 mm? nie
powinna przekracza¢ 60 m lub 100 m w przypadku przekroju
2,5 mm?2.

Unika¢ podtgczania agregatu réwnolegle z innym agregatem.

‘ . NIEBEZPIECZENSTWO

A\ PRZESTROGA

Przepisy bezpieczenstwa

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Paliwo maszyny jest tatwopalne, bardzo sie
rozgrzewa i moze fatwo doprowadzi¢ do pozaru.

Surowo zabrania sie uzupetniania paliwa w trakcie pracy urzadzenia.
Uzupetniajgc paliwo, nie zbliza¢ sie do zrédet ognia i nie pali¢
papieroséw.

Uzupetniajgc paliwo, unika¢ rozlewania paliwa na sprzet.

W przypadku rozlania paliwa wytrze¢ je bawetniang szmatka.
Uruchomié¢ sprzet dopiero po tym, jak resztka rozlanego paliwa
wyparuje.

W trakcie pracy upewni¢ sie, ze w promieniu 2 metrow nie ma zadnych
tatwopalnych materiatéw oraz ze zadna tatwopalna substancja nie
znajdzie sie w poblizu urzgdzenia. Unika¢ umieszczania fatwopalnych
materiatdw w poblizu wylotu spalin w trakcie pracy.

W przypadku dtuzszego okresu nieuzywania urzadzenia usung¢ paliwo
ze zbiornika i umiescic¢ je w bezpiecznym miejscu.

W razie potkniecia paliwa, wdychania jego oparéw lub dostania sie
paliwa do oczu, niezwtocznie udac sie do lekarza. W razie rozlania
paliwa na skore lub odziez, natychmiast przemy¢ skére wodg

z mydtem lub sie przebrac.

Maszyne obstugiwac i transportowac w pozycji pionowej. W razie
przechylenia moze doj$¢ do wycieku paliwa z gaznika lub zbiornika
paliwa.

Nie usuwac resztek paliwa i zuzytego oleju silnikowego do $mieci ani
nie wylewac ich na ziemie. Zaleca sie przekazywac zuzyty olej

w szczelnie zamknietym pojemniku do lokalnego centrum recyklingu
lub stacji obstugi celem regeneraciji.

Urzgdzenie zawiera czesci obracajgce sie z duzg
predkoscig, ktdre mogg spowodowac obrazenia

W trakcie pracy urzadzenia nie nalezy sie do niego zbliza¢
i pod zadnym pozorem nie nalezy dotykac obracajgcych sie
czesci.

W trakcie pracy urzadzenia nie nalezy go podnosic ani
przesuwac. Urzgdzenie mozna przesung¢ dopiero gdy sie
catkowicie zatrzyma.

W trakcie pracy urzadzenia obserwowac jego otoczenie.
Uwazac, by do urzadzenia nie dostaty sie zadne przedmioty.
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Przepisy bezpieczenstwa
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

benzynowego

Przepisy bezpieczenstwa
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

benzynowego

UWAGA

. Wymogi w zakresie obstugi
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Nie umieszczaé na sprzecie ciezkich przedmiotow.

Koto utatwia przemieszczanie sprzetu. Nie uzywaé go do
przesuwania sprzetu na wieksze odlegtosci, gdyz dojdzie do jego
uszkodzenia.

Nie przekracza¢ mocy znamionowej urzgdzenia, gdyz obnizy to
jego trwatos¢. Moc powszechnie stosowanych urzadzen
gospodarstwa domowego mozna znalez¢ na stronach 26 i 27.
Urzadzenie nalezy konserwowac¢ zgodnie z zaleceniami, by
zwiekszy¢ jego trwatos¢ uzytkowg. Szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ na stronie 28.

W trakcie pracy lub przechowywania nalezy uwazac, by przewdd
nie dostat sie do wnetrza urzadzenia.

Ostrzezenie przypominajgce uzytkownikowi o koniecznosci
przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
elektrycznego obowigzujgcych w miejscu  uzytkowania
agregatu.

Ostrzezenie przypominajgce o wymogach i srodkach ostroznosci,
o ktérych uzytkownik musi pamieta¢ w przypadku zasilania
instalacji z agregatu, z uwzglednieniem juz stosowanych
zabezpieczen i obowigzujgcych przepisow.

Na maszynie umieszczono etykiete ostrzegawczg przypominajgcg o koniecznosci
stosowania sie do wymogdéw bezpieczenstwa.

Przeczytaj uwaznie instrukcje obstugi, aby
zapoznaé sig z waznymi ostrzezeniami i

- Zrozum i przestrzegaj ostrzezen.
- Nie uzywaé, jesli cslony zabezpieczajace nie
sg na swoim miejscu.

Wisrod spalin silnikowych znajduje sie
toksyczny tlenek wegla. Nigdy nie uzywaé
urzadzenia w zamknigtych lub slabo
‘wentylowanych przestrzeniach.

Benzyna oraz jej opary sa fatwopalne i
wybuchowe. Trzymac z dala od zrédel ciepla,
iskier i plomieni. Nie tankowat¢ podczas pracy.

Fom provkeacsy
-

TYLKO BENZYNA
BEZOLOWIOWA

Nie przepelniaj zbiomika, pozostaw
miejsce na rozszerzanie sie paliwa. Nie

uzupetniac paliwa podczas pracy
urzgdzenia.

Agregaty wytwarzajg energie eleklryczna,
ktéra moze spowodowaé powazne obraZenia
lub $mierc. Uzywaj tylko w suchych
miejscach, z dala od wilgoci, deszczu, Sniegu
lub stojacej wody.

AGREGAT WYTWARZA DUZE NAPIECIE
- Nie podiaczaj do domowej sieci
elekirycznej.

- Nie przecigzaj agregatu.

- Osoby nieprzeszkolone (w tym
nigpetnoltenie) nie moga obsiugiwat
urzadzenia.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uzywanie agregatu w pomieszczeniach moze doprowadzié do
$mierci. Spaliny urzadzenia zawierajg tlenek wegla. To
frucizna, ktdrej nie moZna zobaczyé ani wyczué.

NIGDY nie uzywaj w domu lub
garazu. NAWET JESLI drzwi i
okna sa otwarte,

=

Lizywaj tylko MA ZEWNATRZ,
Z dala od ckien, drzwi 1
atworw wentylacyjnyeh

o —

Goracy uktad wydechowy moze

prowadzi¢ do powaznych oparzen.
® Unikaé dotykania maszyny po

wytaczeniu silnika.
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Stowniczki Stowniczki
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Stowniczki

Ponizsze symbole mozna znalez¢ na maszynie lub w instrukcji obstugi. Nalezy sie z nimi zapozna¢, co
utatwi obstuge i poprawi bezpieczenstwo. NAZWA ZNACZENIE
Spaliny z urzadzenia zawierajg tlenek wegla,
SYMBOL m AR Toksyczny ktory jest bezbarwnym i bezwonnym gazem.
gaz Wdychanie tlenku wegla moze doprowadzic¢
do utraty przytomnosci, a nawet $mierci.

V Napiecie
D Urzadzenie elektryczne. Nieprzestrzeganie
Porazenie instrukcii . dzié d . d
A Prad pradem instrukcji moze prowadzi¢ do porazenia pragdem.
L . eiem ni Urzadzenie pracuje pod napieciem. Nie dotykac
= Pod napieciem, nie
Hz Czestotliwo$¢ (1 Hz = 60 obr./min) dotykaé go w trakcie pracy.
Paliwo i wysoka temperatura wytwarzana
W Moc w trakcie pracy moga doprowadzi¢ do pozaru.
Nalezy zachowac¢ ostroznosc¢.
o : Niektore czesci urzadzenia bardzo sie
RPM Obr./min Predkosc silnika Oparzenia rozgrzewajg w trakcie pracy, co moze prowadzi¢

do oparzen.

Wspétczynnik
mocy

Przed uzyciem uziemi¢ maszyne.

Skutecznosc¢ przenoszenia obcigzen Symbol uziemienia

Nie uzywac wtyczki ani urzgdzenia elektrycznego
w trakcie deszczu ani ich nie moczy¢.

Moc wyjsciowa agregatu jest zgodna z normg
ISO8528G1.

Q

Wydajnosé

Przeczytac¢
instrukcje

Symbol dodawania oleju silnikowego
i specyfikacje mozna znalez¢ na stronie 16.

C

-
T

Przed uzyciem uwaznie przeczyta¢ instrukcje. Olej silnikowy

Ostrzezenie dot. Nieprzestrzeganie instrukcji moze prowadzi¢ do Symbol dodawania paliwa, ktorym jest benzyna.

bezpieczenstwa obrazen ciata.

Zagrozenie Oznaczenie urza@zema _pod' napigciem.
elektryczne Zachowag ostroznosé.

il —
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Parametry
‘ Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Parametry silnika jednofazowego

2500—A | 3000—A | 3500—A | 5000—A | 6500—A | 8000—A [ 10000—A
2500D—A [3000D—A |3500D—A [5000D—A [6500D—A |8000D—A [10000D—A

Model

Czestotliwos¢ 50/60Hz (zgodnie z tabliczkg znamionowa na urzadzeniu)
Napiecie . 110/1?5V/120/229V/23OV/240V .
(zgodnie z tabliczkg znamionowg na urzgdzeniu)
Moc znamionowa (kW) 2,0 (2,3/250 |2,8/3,0® 4,0 5,0 16,0/6,50 |[7,0/7,8®
X O] ®
Maks. moc (kW) * 22 (2,5)28©®|3,1/33® 4,5 55 16,5/7,0®|7,7/8,550
©
Dane techniczne Jednocylindrowy, uktad chtodzony powietrza, czterosuwowy
Predkos¢ obrotowa . 3090 (50 Hz)/ 3.600 (60 Hz) .
(zgodnie z tabliczkg znamionowg na urzgdzeniu)
Paliwo Benzyna
llo$¢ oleju w silniku 0,61 1,11
Typ $wiecy F7TC/F7TRTC (N9YC/RN9OYC)
zaptonowej
Odstep miedzy
elektrodami $wiecy 0,7 mm
zaptonowej
Luz zaworéw 0,07/
(wlot/wylot) 0,1070,15 mm 0.10 mm
Tryb zaptonu TCI
Tryb rozruchu Rozrusznik linkowy/elektryczny

Pojemnos$¢ skokowa [ 196 cm® | 196 cm®| 210 cm® | 337 cm®¥/| 389 cm® | 420 cm®| 459 cm?

iesienie
Waga netto 40/42 kg
A

Dt. x Szer. x Wys. 590 x 430 x 467 681 x 546 x 566
Pojemno$¢ zbiornika paliwa

151 251
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Parametry
‘ Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Parametry silnika trojfazowego

Model 6500—A 8000—A
6500D—A 8000D—A

Czestotliwos¢ 50/60 Hz (zgodnie z tabliczkg znamionowa na urzadzeniu)
Napiecie 380/400 V/415 V
(zgodnie z tabliczkg znamionowag na urzadzeniu)
Moc znamionowa (kW) 5,0 6,0
Maks. moc (kW) 55 6,5
Dane techniczne Jednocylindrowy, uktad chtodzony powietrza, czterosuwowy
Predkosé obrotowa 3000 (50 Hz)/3600 (60 Hz)
(zgodnie z tabliczkg znamionowa na urzadzeniu)
Paliwo Benzyna
llo$¢ oleju w silniku 1,11
Typ $wiecy zaptonowej F7TC/IF7TRTC (NO9YC/RN9YC)
Odstep miedzy
elektrodami $wiecy 0,7 mm
zaptonowej
Luz zaworéw (wlot/wylot)
0,10/ 0,15 mm
Tryb zaptonu TCI
Tryb rozruchu Rozrusznik linkowy/elektryczny

Pojemno$¢ skokowa

Ciezar (tylko jako odniesienie)

Waga netto 77179 kg & 81/83 kg

Wymiary catkowite (bez opakowania)

Dt. x Szer. x Wys. 681x546x566
Pojemnos¢
zbiornika paliwa 251
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Parametry Opis czesci zamiennych
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Opis czesci zamiennych

) Wskaznik poziomu paliwa
)

Hatas (zgodnie z Dyrektywa 2000/14/WE wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zawér ssania

Dyrektywe 2005/88/WE)

2500—A | 3000—A | 3500—A | 5000—A | 6500—A | 8000—A | 10000—A

3) Dzwignia zaworu paliwa
4) Uchwyt rozrusznika

Model
2500D—A |3000D—A |3500D—A [5000D—A |6500D—A [8000D—A |10000D—A (5) Filtr powietrza
Zmierzony poziom |73 qg(a) |74 dB(A) | 74 dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) 75 dB(A) (6) Uchwyt
cisnienia akustycznego (7) Stopka

Zmierzony poziom |g4 gg(a) |04 dB(A) | 95 dB(A) | 95dB(A) | 96 dB(A) 96 dB(A) (8) Zacisk uziemiajacy

mocy akustycznej (9) Sruba spustowa oleju
(10) Korek wlewu oleju
(11) Akumulator (opcja)
(12) Koto

(13) Przetgcznik silnika

(14) Woyjscie pradu statego

Gwarantowany poziom|gs dB(A) |96 dB(A) | 96 dB(A) | 97 dB(A) | 97 dB(A) 97 dB(A)
mocy akustycznej

X Jesli agregat pracuje ciggle, nie nalezy przekracza¢ mocy znamionowe;. ?ﬁﬁ;&f\ﬂfﬂﬂvm (15) Wskaznik mocy wyjsciowej
* Prace wymagajaca maksymalnej mocy nalezy ograniczy¢ do 30 minut. O o 1 miesiac (16) Bezpiecznik AC

produkcji. i&ci i
© 2,8/3,0 oznacza: 2,8 KW przy 50 Hz, 3,0 kW przy 60 Hz. (17) Wyjscie pradu zmiennego

(18) Panel

(19) Korek wlewu paliwa
(20) Zbiornik paliwa

(21) Ostona tylna agregatu
(22) Ttumik

(23) Gtowica cylindra

(24) Gaznik

(25) Swieca zaptonowa

4 40/42 kg oznacza: waga netto to 40 kg z rozrusznikiem linkowym
waga netto to 42 kg z rozrusznikiem elektrycznym

0 337 cm®/389 cm?® oznacza: pojemnos¢ skokowa 337 cm? z silnikiem 182FD
pojemnos¢ skokowa 389 cm? z silnikiem 188FD
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Opis czesci zamiennych
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

Opis czesci zamiennych

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

Zbiornik
paliwa

Korek wlewu
paliwa

Wskaznik
poziomu
paliwa

Wyjscie pradu
Zmiennego

Bezpiecznik
AC

Wskaznik
mocy
wyjsciowej
Wyjscie
pradu
statego

Przetgcznik
silnika

Koto (opcja)

Akumulator
(opcja)

14

benzynowego

Jedynym dopuszczinym rodzajem paliwa jest benzyna.

Korek wlewu paliwa powinien by¢ zakrecony i nie nalezy go
odkrecac w trakcie pracy urzadzenia.

Wskazuje poziom paliwa w zbiorniku.

Wyjscie prgdu zmiennego to zrodto zasilania. Moc znamionowg
mozna znalez¢ w tabeli parametrow konkretnego modelu.
Obcigzenie poszczegodlnych gniazd nie moze przekraczac ich prgdu
znamionowego, a catkowita moc urzgdzenia elektrycznego nie moze
przekracza¢ mocy znamionowej agregatu. Nie uruchamiac kilku
urzadzen elektrycznych jednoczesnie, ale zaczekac, az jedno
zacznie pracowac stabilnie i dopiero wtedy wigczyc¢ kolejne.

Chroni urzgdzenie elektryczne w razie zbyt wysokiej wartosci
pradu.

Wskazuje status zrédta zasilania. W trakcie pracy urzgdzenia
pali sie na zielono.

Wyjscie pradu statego to 12 V, maks. 8,3 A. Stuzy jedynie do tadowania
akumulatoréw samochodowych 12 V. Nalezy zwréci¢ uwage na
prawidtowe podtgczenie elektrody dodatniej i ujemnej.

(Wytacznie w przypadku rozrusznika elektrycznego) Stuzy do wigczania
i wytgczania silnika. Jezeli agregat jest nieuzywany, przetgcznik
powinien by¢ ustawiony w potozeniu wytgczonym.

Stuzy do przemieszczania agregatu na niewielkie odlegtosci.

Stuzy do uruchamiania agregatu. Jezeli nie byt uzywany
przez trzy miesigce, nalezy go natadowac.

Korek wlewu
oleju

Sruba
spustowa
oleju

Stopka

Zacisk
uziemiajgcy

Uchwyt

Uchwyt
rozrusznika

Filtr
powietrza

Przetgcznik
zaworu
paliwa

Zawor ssania

Thumik

benzynowego

Stuzy do sprawdzania poziomu oleju silnikowego. Przed uzyciem
sprawdzié, czy poziom oleju w silniku miesci sie miedzy oznaczeniami
MIN i MAKS na wskazniku. Po odkreceniu korka wlewu mozna uzupetnié
poziom oleju.

Wymieniajgc olej w silniku, odkreci¢ te srube. Spuscic stary
olej silnikowy i usung¢ go zgodnie z lokalnymi przepisami,
unikajagc szkod w srodowisku naturalnym.

Stuzy do podpierania agregatu.

Ma zapewni¢ agregatowi bezpieczne uziemienie. Metode
uziemiania opisano na stronie 16. Przed uzyciem przeprowadzi¢
prawidiowe uziemienie.

Po podniesieniu uchwyt z blokadg automatyczng moze zostaé
wykorzystany do przesuniecia agregatu.

Pozwala uruchomi¢ silnik. Procedure opisano na
stronie 19.

Filtruje powietrze i usuwa zanieczyszczenia z powietrza
wchodzgcego do cylindra. Konserwacje opisano na stronie 29.

Kontroluje paliwo wchodzgce do silnika przez zbiornik paliwa.
Gdy agregat jest nieuzywany, powinien by¢ wytgczony.

Kontroluje przeptyw powietrza do cylindra w trakcie
uruchamiania silnika. Obstuge opisano na stronie 19.

Stuzy do ttumienia hatasu w trakcie pracy urzadzenia
i odprowadzania rozgrzanych spalin z silnika. Nie nalezy go
dotykac, gdyz moze dojs¢ do oparzen.
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Opis czesci zamiennych
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Gniazda moga roznie wyglagdaé w zaleznos$ci od przepiséw obowigzujgcych

w danym miejscu:

Obstuga
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
' benzynowego

Obstuga

BEFORE
OPERATING
[GENERATOR !

O
O O

I

=]
=] 0

@oc
U
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Gdy wartos¢ pradu z jednego gniazda przewyzsza
prad znamionowy gniazda, nalezy uzy¢ jednoczesnie
dwoch lub wiekszej liczby gniazd.

e Uziemienie urzgdzenia

Umiesci¢ maszyne na zewnatrz i podtgczy¢ maszyne i zacisk uziemiajgcy do
uziemienia za pomocg przewodu o przekroju min. 2,5 mm2. Jeden koniec przewodu
wcisng¢ pod nakretke motylkowg urzadzenia i mocno dokreci¢, a drugi koniec
przymocowac do podtuznego, metalowego przedmiotu (takiego jak zelazny gwézdz lub

pret) i umiesci¢ go w ziemi.

e Uruchamianie agregatu

Uzupetnianie oleju

Goérny poziom

Odkreci¢ korek wlewu oleju i wla¢ olej odpowiedniego rodzaju. llos¢ oleju mozna
znalez¢ na stronie 10. Nalezy uzy¢ lejka, a w razie rozlania oleju nalezy go wytrze¢,

by unikna¢ poslizgniecia.
17



Obstuga Obstuga
' Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Podtaczanie akumulatora (tylko modele z rozrusznikiem

Tabela specyfikacji oleju

elektrycznym)

Podtgczy¢ przewdd akumulatora do
akumulatora (czerwony do elektrody
dodatniej, a zielony do ujemnej) i mocno
dokreci¢ nakretke. Unika¢ kontaktu
miedzy elektrodg dodatnig i ujemna, by
nie doszto do zwarcia. Po podtgczeniu
metalowe elementy przewoddw powinny
by¢ utrzymywane w odlegtos$ci co
najmniej 15 mm od siebie i zaizolowane
guma.

Otwieranie zaworu paliwa

Ustawi¢ dzwignie zaworu paliwa
w potozeniu ON i zaczeka¢, az paliwo
sptynie do gaznika.

SAE

10W-30

5W-30

-20 20 40 60 80 100°F
TEMP =™ = =

J
30 -20 -10 O 10 20 30 40°C

TEMPERATURA OTOCZENIA

Uzupetnianie paliwa

I

Nie przekraczaé
tego poziomu

Zamykanie zaworu ssania

Gdy urzagdzenie jest zimne, zawor ssania
powinien by¢ catkowicie zamkniety, a gdy
jest rozgrzane, nalezy go do potowy
otworzy¢. Jezeli nie uda sie uruchomicé
agregatu dwa razy z rzedu, ustawi¢
zawor ssania w potozeniu otwartym,

a nastepnie nacisng¢ przycisk lub
pociggnac linke rozrusznika.

Odkreci¢ korek wlewu paliwa i uzupetni¢ paliwo. Wskaznik
wskaze ilos¢ paliwa w zbiorniku. Uwazaé, by poziom paliwa nie
przekroczyt poziomu filtra paliwa w zbiorniku.

W trakcie uzupetniania paliwa nie zbliza¢ sie do zrédet ognia i ciepta;
! nie uzupetnia¢ paliwa w trakcie pracy urzgdzenia.
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Obstuga Obstuga
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Uruchamianie agregatu Podiaczanie obciazenia

Ustawi¢ przetgcznik silnika na panelu Pozwoli¢ urzadzeniu pracowac bez
sterowania w potozeniu ON lub, obcigzenia przez 30 sekund. Ustawi¢

w przypadku rozrusznika elektrycznego, bezpiecznik urzgdzenia elektrycznego
wcisngc go do potozenia START. Agregat w potozeniu ON. Nalezy pamietac, ze
zostanie uruchomiony. Aby zwiekszyc¢ w przypadku kilku obcigzen, nalezy
trwatos¢ akumulatora, nie nalezy wciskac¢ zaczekaé, az jedno urzadzenie zacznie
przycisku na wiecej niz 3 sekundy, pracowac normalnie i dopiero wtedy

a przerwa miedzy nacisnieciami podtgczy¢ kolejne. Catkowita moc
powinna by¢ diuzsza niz 10 sekund. obcigzenia nigdy nie powinna przekraczac
mocy znamionowej urzgdzenia.

Uruchamianie agregatu za pomoca linki
rozrusznika

e  Wylaczanie silnika

Uruchamianie za pomocg linki rozrusznika:
Lekko pociagng¢ linke az wyczuwalny Odtaczanie obciazenia

bedzie opér. Dwukrotne gwattowne / aczani 1azen

szarpniecie linkg powinno uruchomié =

agregat. Jezeli tak sie nie stanie,

przeprowadzi¢ opisang powyzej procedure
uzycia zaworu ssania.

Nagta zmiana kierunku obrotéw silnika
przy pocigganiu linki rozrusznika grozi

\ | obrazeniami ciata.
D Otwieranie zaworu ssania

Po uruchomieniu, wréci¢ dzwignie zaworu
\ \ > ssania do pozycji otwarte;.

Odtgczy¢ urzgdzenie elektryczne od panelu
sterowania generatora.

Wytaczanie silnika przyciskiem

Po 30 sekundach pracy bez obcigzenia
wytgczy€ silnik przyciskiem. Agregat
zostanie natychmiast wytgczony.
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Obstuga Transport
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego
Transport
Zamykanie zaworu pa|iwa Aby zapobiec rozlaniu paliwa w trakcie transportu lub przechowywania, agregat nalezy

unieruchomi¢ w pionie, w normalnej pozycji roboczej, z wytgczonym silnikiem.
Dzwignia zaworu paliwa powinna by¢ ustawiona w potozeniu OFF.

Po wytgczeniu urzgdzenia zamkngc¢

zawor paliwa za pomocg dzwigni.
w Transport agregatu:

* Nie dolewa¢ paliwa powyzej maksymalnego poziomu.
Jeszcze przez jakis czas po wytgczeniu *  Nie uruchamia¢ agregatu na pojezdzie. Zdja¢ go z pojazdu i uruchomié w dobrze
agregatu jego powierzchnia jest gorgca, wentylowanym miejscu.
wiec przed przemieszczeniem lub obstugg * Umieszczajgc agregat na pojezdzie, unikaé narazenia na bezposrednie dziatanie
nalezy zaczeka¢, az ostygnie, aby unikngé promieni stonecznych. Jezeli agregat pozostanie w zamknietym pojezdzie przez wiele

godzin, wysoka temperatura moze doprowadzi¢ do parowania paliwa, co grozi eksplozja.
Przewozgc agregat, unikac jazdy przez dtuzszy czas po wyboistej drodze. Jezeli
konieczne jest przewiezienie agregatu wyboistg droga, najpierw spuscic¢ paliwo ze

oparzen.

zbiornika.
® Przechowywanie UWAGA:
Transportujgc agregat, uzywac punktéw podnoszenia (zaznaczonych na Rysunku 1).
Spuszczanie paliwa Uwazac¢, by w czasie transportu nie upusci¢ agregatu ani o nic nim nie uderzy¢. Nie umieszczac
na agregacie cigzkich przedmiotow.

Gdy transport agregatu wymaga zatadowania go na pojazd, zabezpieczy¢ rame agregatu, jak

Odkreci¢ srubg spustowg gaznika pokazano (patrz Rysunek 2).

i spusci¢ paliwo ze zbiornika i gaznika.
Nastepnie wkreci¢ $rube spustows (jezeli PUNKTY PODNOSZENIA
paliwo nie zostanie spuszczone, wyparuje e
i ulotni sie, a jego resztki mogg
zablokowac¢ gaznik).

Ochrona maszyny

Urzgdzenie nalezy przechowywaé

w czystym i suchym miejscu chronionym
przed deszczem i wysokg temperaturg.
Przykry¢ urzadzenie kartonem lub
tworzywem sztucznym, by zapobiec
przedostaniu sie do srodka zanieczyszczen.

Rysunek 1 Rysunek 2
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Montaz akcesoriow

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

18

Montaz akcesoriow

Aby utatwi¢ przemieszczanie urzadzenia, mozna zamontowac zespoty koét.
Przed montazem przygotowac nastepujgce narzedzia.

oC______ ™

Ze wzgledu na rézne konfiguracje modeli, dostepnych jest kilka rodzajow két. Zamontowac
uchwyty, wspornik antywibracyjny i koto na ptycie podstawy oraz wkreci¢ srube, jak pokazano na
rysunku ponizej.

e Krotka o$ z dwoma kotami (do agregatow z serii 5000-A-10000-A).

Zawleczka

/ Podktadka
X

Wspornik antywibracyjny —}%3
Gumowa podktadka antywibracyjna H%

24

Montaz akcesoriow

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

8

e Diluga 0$ z dwoma kotami (do agregatéw z serii 2500-A-3500-A).

Uchwyt |

Wspornik
antywibracyjny
Gumowa podktadka
antywibracyjna

Koto transportowe

Podktadka

I'/ Zawleczka

Koto

Podkiadka

> —/Zawleczka

Tarcza hamulcowa Zacisk osi
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Montaz akcesoriow
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

benzynowego

Moc powszechnie stosowanych urzadzen
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

Urzadzenia z rozrusznikiem elektrycznym muszg byé wyposazone we wspornik zewnetrznego
akumulatora. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Moc powszechnie stosowanych urzgdzen

benzynowego

Akumulator
Uchwyt akumulatora

Ostona akumulatora

Ostona akumulatora

Zacisk dodatni

Wspornik akumulatora

Zacisk
Przewdd rozrusznika |

odatni ujemn
(dodatm) ! y Rurka tgczaca

wspornika

Etapy i instrukcje montazu:

Zamontowac¢ zacisk dodatni i ujemny na agregacie, jak pokazano na rysunku.
Zamontowaé wspornik akumulatora na rurce tgczacej wspornika.

Zamontowaé ostone akumulatora na rurce tgczacej wspornika.

Zamontowac¢ ztozony wspornik na urzadzeniu.

Umiesci¢ akumulator na wsporniku.

Umiesci¢ haczyk w otworze wspornika i zamontowac go w uchwycie akumulatora.
Wkreci¢ srube i zamontowac akumulator we wsporniku.

Podtaczy¢ przewody akumulatora, zaczynajgc od ujemnego. Podtaczane zaciski mogg sie
rézni¢ w zalezno$ci od modelu akumulatora.

Niektore akumulatory przed montazem wymagajg napetnienia elektrolitem. Nalezy doktadnie
zapoznac sie ze specyfikacjami akumulatora.

CO~NOOPWN -

©
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Urzadzenia

Moc Moc
lek
Sprzet elektryczny zZnamionowa poczatkowa
W) W)
Ptaski telewizor
o7 120 120
Zaréwka
energooszczedna P 5-50 5-50
Szybkowar 1000 1000
elektryczny
Komputer 400 400
DVD C———— 100 100
Lodowka e 50 300
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Moc powszechnie stosowanych urzadzen

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

benzynowego

Sprzet elektryczny Moc Moc
znamionowa | poczatkowa
(w) (W)
Pralka 050 500
Wentylator 50 100
elektryczny
Urzadzenia
Klimatyzator
2 KM 1600 3200
Spawarka 2500 5000
elektryczna
Narzedzia
Wiertarka 1000 1500
udarowa
o [=
Pompa wodna| * & 800 1200

Moc poczatkowa urzadzen jest znacznie wyzsza niz ich moc robocza. Informacje na ten temat
mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej urzadzenia. Catkowita moc obcigzenia nigdy nie

powinna przekracza¢ mocy znamionowej urzadzenia.
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Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

I Konserwacja
benzynowego

Konserwacja

Prawidtowa konserwacja to najlepsza gwarancja bezpiecznej, oszczednej i bezproblemowej pracy, co
chroni srodowisko naturalne.

Harmonogram konserwac;ji:

o { Co20nlub ‘
Harmonogram K ¥i W pierwszym | ¢ 50 b jub co [(Co 100 h lub co |'Co 300 h lub raz

a-Z ym mlesm%u Pracy | 3 miesiace (3) 6 miesiacy (3) w roku (3)
uzyciu @)

konserwacji

Sprawdzi¢ O
Olej silnikowy | Poziom oleju
Wymieni¢ O O
Sprawdzi¢
Filtr P O
owietrza
P Oczyscié c M
Zbiornik osadow o
zaworu paliwa | Wyczyscic O
Swieca Wyczysci¢ O Wymieni¢
zaptonowa
Luz .
ZaWorew Wyregulowad O (2
Gtowica Przeptuka¢ Co 300 godzin (2)
cylindra
Zbiornik i filtr i
paliwa Przeptukaé Co 2 lata (2)
Przewdd Wymieni¢ Co 2 lata (2)
paliwowy

(1) Jezeli urzadzenie pracuje w miejscach o wysokim zapyleniu, konserwacje nalezy przeprowadza¢
czesciej.
(2) Czynnosci konserwacyjne powinien wykonywaé autoryzowany dealer.

(3) W przypadku czestego uzytkowania urzadzenia nalezy przeprowadzaé konserwacje
zgodnie z powyzszym harmonogramem, by zwiekszy¢ trwato$¢ agregatu.
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Konserwacja

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

i (]

e Wymiana oleju w silniku

Goérny
poziom

Korek wlewu oleju Sruba spustowa oleju

Wykreci¢ srube spustowg oleju i spusci¢ olej, ktory dlugo pozostawat w zbiorniku. Wkreci¢ srube
spustowa oleju i wykreci¢ wskaznik poziomu oleju. Wla¢ odpowiednig ilo$¢ oleju, tak by jego
poziom miescit sie miedzy oznaczeniami MIN i MAX.

e Czyszczenie filtra powietrza

powietr

—>

Wktad
filtra
powietrz

1 Otworzyé zacisk ostony filtra powietrza i zdjaé ja.
2 Sprawdzi¢ wktad filtra powietrza pod katem stanu i czysto$ci.

3 Jezeli piankowy wktad filtra jest zanieczyszczony, spryskaé go domowym $rodkiem czyszczacym.
Nastepnie przeciera¢ go przez kilka minut i sptuka¢ cieptg woda. Jesli jest uszkodzony, wymieni¢
go na nowy.

30
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e Czyszczenie zbiornika osadéw zaworu paliwa

Konserwacja

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

benzynowego

Zawor paliwa

< Zbiornik
osadéw
Filtr paliwa
T
Pierscien

O uszczelniajgcey

Zbiornik
osadow

2. Oczysci¢ zbiornik osadow,

3. Zatozy¢ z powrotem pierscien

4. Otworzy¢ zawor paliwa i sprawdzic¢

1. Zamkng¢ zawor paliwa i wyjgc
zbiornik osadow. Wyjgc¢ pierscien
uszczelniajacy i filtr.

pierscien uszczelniajgcy i filtr za
pomocg niepalnego rozpuszczalnikg
lub rozpuszczalnika o wysokiej
temperaturze zaptonu.

uszczelniajacy i filtr, a nastepnie
zbiornik osadéw.

jego szczelnosc.

e Czyszczenie swiecy zaptonowej

Zalecane modele $Swiecy zaptonowej: F7RTC i F7TC

Klucz do swiecy zaptonowej

%

Fajka swiecy zaptonowe;j

=fLO,70—O,80 mm

Zdjac fajke swiecy zaptonowe;.
Oczysci¢ podstawe $wiecy zaptonowe;.

uszkodzona, wymieni¢ Swiece na nowa.

~N o ()] BON -

Swiecy zaptonowej i zatozy¢ fajke.

Wyjaé swiece zaptonowa przy uzyciu specjalnego klucza.
Sprawdzi¢ wizualnie izolacje swiecy zaptonowej pod katem uszkodzen. Jezeli jest

Zmierzy¢ odstep miedzy elektrodami Swiecy zaptonowej przy uzyciu szczelinomierza. Aby
wyregulowaé przerwe iskrowa, obrdci¢ boczng elektrode. Przerwa powinna wynosi¢ 0,70-0,80 mm.

Sprawdzi¢, czy podktadka swiecy zaptonowej jest w dobrym stanie.
Ponownie zamontowac¢ $wiece zaptonowg przy uzyciu specjalnego klucza. Docisng¢ podktadke
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° Luz zaworéw

Konserwacja

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

(czynnosci powinna wykonywa¢ odpowiednio przeszkolona osoba)
Rysunek 1 dotyczy 2500-A. 3000-A, 5000-A, 6500-A, 8000-A, 2500D-A. 3000D-A.

5000D-A. 6500D-A. 8000D-A.

Rysunek 2 dotyczy 3500-A, 3500D-A, 10000-A, 10000D-A.

Szczelinomierz

Rysunek 2

Zdja¢ ostone gtowicy cylindra i zmierzy¢ luz zaworéw za pomocg szczelinomierza. Luz powinien
wynosi¢ 0,1 mm w przypadku zaworu wlotowego i 0,15 mm w przypadku zaworu wylotowego.

10000-A. 10000D-A: Luz powinien wynosi¢ 0,07 mm w przypadku zaworu wlotowego i 0,10 mm

w przypadku zaworu wylotowego.
32
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Analiza usterek

Usterka

Przyczyna

Analiza usterek

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Rozwigzanie

Agregat
sie nie uruchamia

Brak paliwa

Uzupetni¢ paliwo w zbiorniku

Przetacznik zaworu olejowego
nie zostat wigczony

Ustawi¢ przetgcznik zaworu
olejowego w potozeniu ON

Uszkodzony czujnik oleju

Wymieni¢ czujnik

Brak oleju silnikowego lub zbyt
niski poziom oleju silnikowego

Uzupei¢ poziom oleju

Wytgcznik znajduje sie
w potozeniu OFF

Ustawi¢ wytacznik w potozeniu
On

Usterka $wiecy zaptonowe;j

Oczysci¢ lub wymienié swiece
zaptonowg (patrz str. 30)

Agregat nie pracuje

Bezpiecznik nie jest wigczony

Wigczy¢ bezpiecznik

Uszkodzona $wieca

Wymieni¢ swiece

Drgania w trakcie pracy

Z agregatu wydobywa
si¢ czarny dym

Z agregatu wydobywa
sie niebieski dym

Spadek mocy

Nieprawidtowe ustawienie ssania

W trakcie pracy ustawia¢ ssanie
w potozeniu ON

Zbyt niska temperatura silnika

Uruchomic¢ silnik bez obcigzenia
na wiecej niz 10 minut

Zanieczyszczony olej

Wymienic olej

Zanieczyszczony filtra powietrza

Oczysci¢ wkiad filtra i filtr
powietrza

Zbyt wysokie obcigzenie

Obnizy¢ obcigzenie do wartosci
zZnamionowe;j

Zbyt duza ilos¢ oleju silnikowego

Spusci¢ czesé oleju

Nieprawidtowy typ oleju
silnikowego

Uzy¢ oleju silnikowego
odpowiedniego typu (patrz
str. 17)

Usterka swiecy zaptonowe;j

Oczysci¢ lub wymieni¢ $wiece
zaptonowg (patrz str. 30)

Zbyt duzy luz zaworow

Wyregulowac¢ luz zaworéw
(patrz str. 31)

® \Wymogi $rodowiskowe dla agregatu:

@ Prawidlowa temperatura: —15°C—40°C. Prawidtowa

wilgotnos¢: ponizej 95%.
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Analiza usterek Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

Schemat elektryczny
e  Schemat elektryczny 1 (dotyczy 2500-A-3500-A)
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Schemat elektryczny Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

@® Schemat elektryczny 2 ® Schemat elektryczny 3
(dotyczy 2500D-A~3500D-A) (dotyczy 5000-A~10000-A)
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Schemat elektryczny Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego benzynowego

® Schemat elektryczny 4 @® Schemat elektryczny 5
(dotyczy 5000D-A~10000D-A) Silnik trojfazowy (rozrusznik elektryczny)
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Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

@® Schemat elektryczny 6 @® Schemat elektryczny 7
Silnik tréjfazowy (rozrusznik linkowy) 110 V/220 V, 115 V/230 V, 120 V/240 V
(dotyczy 2500-A~3500-A)
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@® Schemat elektryczny 8

42

Schemat elektryczny

110 V/220 V, 115 /230 V, 120 V/240 V
(dotyczy 2500D-A~3500D-A)

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego
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® Schemat elektryczny 9
110 V/220 V, 115 V/230 V, 120 V/240 V
(dotyczy 5000-A~10000-A)

Instrukcja obstugi przenosnego agregatu

Schemat elektryczny

benzynowego
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Schemat elektryczny
Instrukcja obstugi przenosnego agregatu
benzynowego

@® Schemat elektryczny 10
110 V/220 V, 115 V/230 V, 120 V/240 V
(dotyczy 5000D-A~10000D-A)
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	Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją zawsze w pobliżu generatora, aby w przyszłości można było łatwiej znaleźć rozwiązanie problemu w sytuacji awaryjnej. Niniejsza instrukcja stanowi nieodłączną część generatora. W przypadku ...
	Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi z języka angielskiego
	Wstęp
	Dziękujemy za zakup agregatu. Jest to zasilany silnikiem benzynowym, kompaktowy agregat domowy o dużej wydajności. Wykorzystuje się go w przypadku braku dostępu do energii elektrycznej lub nagłych przerw w dostawie prądu.
	Bezpieczną, wydajną i niezawodną pracę agregatu można zapewnić wyłącznie pod warunkiem jego prawidłowej obsługi i konserwacji. Przed użyciem lub konserwacją agregatu operator powinien:
	 Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej instrukcji i na samym urządzeniu, i zastosować się do nich.
	Producenci nie są w stanie przewidzieć wszystkich niebezpiecznych sytuacji, które mogą mieć miejsce, dlatego ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji oraz znaki ostrzegawcze umieszczone na zestawie prądotwórczym mogą nie uwzględniać wszystkich taki...

	Przepisy bezpieczeństwa
	• Na czas obsługi i konserwacji urządzenia zakładać środki ochrony indywidualnej.
	• Zabrania się używania nieizolowanego przewodu do bezpośredniego podłączania urządzeń elektrycznych do źródła zasilania. Używać wtyczki zgodnej z lokalnymi przepisami.
	• W trakcie pracy urządzenia nie dotykać przewodów ani żadnej części pod napięciem. Nigdy nie dotykać maszyny mokrymi dłońmi, gdyż grozi to porażeniem prądem.
	• W trakcie pracy urządzenia dzieci powinny zachowywać od niego bezpieczną odległość.
	• W trakcie pracy urządzenia surowo zabrania się montażu i demontażu jego części.
	• Dla bezpieczeństwa zaleca się wykonywanie połączenia tandemowego wyłącznika różnicowo-prądowego przy odłączonym zasilaniu.
	• Zewnętrze akcesoria elektryczne (w tym elementy łączące przewód i wtyczkę) muszą być wolne od usterek. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zależy od bezpiecznika, a zwłaszcza od dopasowania bezpiecznika do generatora.  Bezpiecznik należy wy...
	• W przypadku stosowania przedłużacza lub mobilnej skrzynki zasilającej, ogólna długość przewodu o przekroju 1,5 mm2 nie powinna przekraczać 60 m lub 100 m w przypadku przekroju 2,5 mm2.
	• Unikać podłączania agregatu równolegle z innym agregatem.
	04
	• W trakcie pracy urządzenia nie należy się do niego zbliżać i pod żadnym pozorem nie należy dotykać obracających się części.
	• W trakcie pracy urządzenia nie należy go podnosić ani przesuwać. Urządzenie można przesunąć dopiero gdy się całkowicie zatrzyma.
	• W trakcie pracy urządzenia obserwować jego otoczenie. Uważać, by do urządzenia nie dostały się żadne przedmioty.
	Nie umieszczać na sprzęcie ciężkich przedmiotów.
	Nie przekraczać mocy znamionowej urządzenia, gdyż obniży to jego trwałość. Moc powszechnie stosowanych urządzeń gospodarstwa domowego można znaleźć na stronach 26 i 27.
	W trakcie pracy lub przechowywania należy uważać, by przewód nie dostał się do wnętrza urządzenia.
	• Ostrzeżenie przypominające o wymogach i środkach ostrożności, o których użytkownik musi pamiętać w przypadku zasilania instalacji z agregatu, z uwzględnieniem już stosowanych zabezpieczeń i obowiązujących przepisów.
	Na maszynie umieszczono etykietę ostrzegawczą przypominającą o konieczności stosowania się do wymogów bezpieczeństwa.
	10 11
	( 2,8/3,0 oznacza: 2,8 kW przy 50 Hz, 3,0 kW przy 60 Hz.
	waga netto to 42 kg z rozrusznikiem elektrycznym
	pojemność skokowa 389 cm3 z silnikiem 188FD
	(1)  Wskaźnik poziomu paliwa
	(9) Śruba spustowa oleju
	(23) Głowica cylindra
	13
	Gniazda mogą różnie wyglądać w zależności od przepisów obowiązujących w danym miejscu:
	Obsługa
	● Uziemienie urządzenia
	● Uruchamianie agregatu
	23


	Moc powszechnie stosowanych urządzeń
	Konserwacja
	29

	Analiza usterek
	33
	Prawidłowa wysokość: poniżej 1000 m (na wysokości powyżej 1000 m należy używać urządzenia z mniejszą mocą).
	Jeżeli wszystkie powyższe warunki są zgodne ze specyfikacjami należy skonsultować się z najbliższym dealerem lub centrum obsługi posprzedażowej. Schemat elektryczny
	●  Schemat elektryczny 1 (dotyczy 2500-A-3500-A)




