AGREGAT PRADOTWORCZY

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Ttumaczenie instrukcji oryginalnej

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Agregat pradotworczy
Model KW6500
Symbol KD143
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

Model 0
Parametry KW650 —

Czestotliwos¢ znamionowa (Hz) | 50

Moc znamionowa (kVA) 3 5KVA = 2,8KW (max. 3,8KVA = 3KW)

L /

Napiecie znamionowe (V) 230V

Prad znamionowy {A) 8,3A

Predkos¢ znamionowa (r/min) | 3000

Generator llosé faz Jednofazowy

Wspdtczynnik mocy (cos) 0,8

Klasa izolacji B

llos¢ stykow 2

Tryb wzbudzenia Samo-wzbudzenie

Napiecie (V) 230V&12V

Gniazdo Cztery gniazda

Ztacze stykowe Dotgczone

Wyijscie Moc wyjsciowa DC12V Moc wyjéciowa na listwie stykowej

Poziom hatasu (7M) db(A) 66

Typ konstrukgji Open Frome

Model silnika OHV CX390

llos¢ cylindrow, - Srednica*skok | 1-88x64

(mm)

Przemieszczenie 389

Moc znamionowa 7 /5200

[kW(Hp)/(r/min)]

Wspdtczynnik sprezania 8.5:1

Predkos¢ obrotowa 3000 3600

Zaptonu T.C

Chfodzenie Chtodzone powietrzem
Smarowanie Mgla

Rozruch Rozrusznik mechaniczny i elektryczny

i silnik Rodzaj oleju smarowego CDgrade lub SAE 10W-30, 15W-40

Pojemnos¢ zbiornika na wode Brak

chtodzgca (L)

Pojemnosc silnika 12V 0.4kw

rozruchowego (V-kW)

Pojemno$é generatora 12V 8A

fadujacego (V-A)

Pobdr paliwa (g/k W h) <374

Pojemnosé zbiornika na paliwo | 15

(L
Czas pracy ciagtej (hr) 12

Poziom ciénienia akustycznego | 90dB(A)
Poziom emitowanego Przedstawiony na schemacie ponizej
promieniowania
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Iwa.

lejui pal

Przed rozruchem produkt ten wymaga dodania o

nie

SPOWODUIJE uszkodze

Proba rozruchu silnika bez oleju

ienie gwarancji.

silnika i pozbaw
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ZACHOWAJ TA INSTRUKCJE ;‘

zymiu
: ; ; . i ostrzegawc
Instrukcja ta bedzie niezbedna do zapoznania sig z zasadami bezpieczerstwa oraz znakami 0 oy

sx o ; ontazo A
Procedurami obstugi, sprawdzania, konserwacji i czyszczenia, lista czeéci oraz szkicem m

B TRANSPORT | RoszKowvme’/j

: jecz agregat w
Aby zapobiec rozlaniu paliwa podczas transportu lub czasowego przechowywania, Zatfezc?l:ezcazw:ru paliwa (OFF).
normalne;j pionowej pozycji pracy, z wylaczonym silnikiem. Pamietaj réwniez o zam‘kme ed uruchomieniem
Nie przepetniaj zbiornika paliwa. Nie uzywaj generatora, gdy znajduje sig w pojetdzie. Prz
agregatu wyjmij go z pojazdu i uruchom w dobrze wentylowanym miejscu. ¢rednie dziatanie
Gdy umieszczasz generator w zamknigtym pojezdzie, unikaj miejsc wystawionych na bezpos —
promieni stonecznych. Silne Promieniowanie stoneczne dziatajace przez wiele godzin powoduje wy utkiem
wzrost temperatury wewnatrz Pojazdu, co z kolei moze doprowadzi¢ do parowania benzyny, ktorego ”
moze by¢ eksplozja. Nie transportuj generatora PO wyboistej drodze przez dtugi okres czasu. Jesli musi
przetransportowac agregat po trudnym terenie, najpierw zlej paliwo ze zbiornika.

s s (i : na naruszona.
Podczas rozpakowywania UpPewn| sig czy maszyny zostata dostarczona w catosci i czy nie zostata o

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA
UWAGA!

ZAPOZNAJ SIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCIAMI
Nie stosowanie sie do jakiejkolwiek z ponizszych instrukcji moze doprowadzié¢ do
porazenia pragdem, pozaru i/lub powainego urazu.
ZACHOWAI PONIZSZE INSTRUKCJE

OBSZAR ROBOCZY

1. Obszar roboczy powinien by¢ odpowiednio uprzatniety i dobrze o¢

wietlony. Zastawione fawy oraz ciemne
miejsca sprzyjaja wypadkom.

2. Nie uzywaj generatoréw w atmosferach wybuchowych, Np. w obecnosci palnych cieczy,

8azow lub pytdw.
Generatory wytwarzaja iskry mogace zapali¢ pyt lub opary.

3. Podczas obstugi generatora nie pozwol osobom trzecim, dzieciom |

ub odwiedzajacym na 2blizanie sie do
niego. W razie koniecznosci przygotuj barierki lub ostony.

| BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE j

4. Uziemione narzedzia nalezy odpowiednio wtozy¢ do WYPUsty, zainstalowac i uziemic¢ zgodnie z wszystkimi

zasadami i zaleceniami. Nigdy nie usuwaj bolca uziemiajqcego lub nie modyfikuj wtyczki w zaden sposdb.
Nigdy nie uzywaj adapteréw. W przypadky Posiadania jakichkolwiek watpliwosci czy wypust jest
Prawidtowo uziemiony skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem. w Przypadku wadliwego dziatania

lub awarii narzedszi, uziemienie zapewnia Sciezke o niskiej rezystencj, ktorg odprowadzane jest napiecie
elektryczne z dala od uzytkownika.



i s G ST 2 VU e

ionej
asilajacego oraz uziem
5, Podwdjna izolacja eliminuje potrzebe zastosowania uziemionego przewodu z J

Iinstalac)i zasllajce).
w
lementy chiodzace.
6. Unikaj kontaktu z uzlemionymi powierzchniami takimi Jak rury, radiatory czy e

przypadku uziemienia clala Istnieje wzmozone ryzyko porazenia pradem:

ieclem. Woda
7. Nie dopuszcza) do wystawliania na dziatanie deszczu lub wilgoci narzedzi pod nap'&

wprowadzona do generatora powoduje wzmozone ryzyko porazenia pradem-

wodu zasilajacego do
dy zasilajace nalezy
wymien

8. Nie wykorzystu] przewoddw zasilajacych do innych celéw. Nigdy nie uzywaj prze
transportu jakiegokolwiek narzedzia lub do wyszarpniecia wtyczki z wypustu. Przewo o
utrzymywac z dala od rédta ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub czgéci ruchomvch- Natychmias et
uszkodzone przewody zasllajace. Uszkodzone przewody zasilajace powoduja zwiekszone ryzyko p

pradem.
i 23jqcego
9. W momencie korzystania z narzedzia pod napieciem na zewnatrz, skorzystaj z przewodu prze:%u:‘ jqceg
przeznaczonego do uzytku na zewnatrz, Przedtuzacze te przeznaczone s3 do uzytku w warunkac

polowych przez co ograniczaja one ryzyko porazenia pradem.

BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

10. Zachowaj ostroznosé. Uwazaj podczas wykonywanych czynnoéci i kieruj sie zdrowym rozsadkiem podczas
obstugi generatora. Nie korzystaj z generatora w momencie, gdy jeste$ zmeczony lub znajdujesz sie pod
wptywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi podczas obstugi generatora moze
doprowadzi¢ do powainego urazu.

11. Zaté7 odpowiednia odziez. Nie ubieraj luznej odzieiy lub bizuterii. Zwiaz diugie wiosy. Utrzymuj swoje
wtosy, ubranie oraz rekawice z dala od cze$ci ruchomych. Luzne ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga
zostac porwane przez czesci ruchome.

12. Unikaj przypadkowego rozruchu. Podczas bezczynnoéci maszyny upewnij sie czy przetacznik zasilania
znajduje sig w pozycji ,OFF” oraz odtacz przewéd zaptonowy.

13. Przed wiaczeniem generatora usur klucze i skretniki regulacyjne. Klucz lub skretnik przymocowany do
czesci obrotowej generatora moze spowodowaé¢ powazny uraz.

14. Nie wychylaj si¢ nadmiernie, aby siegna¢ po dang czeéé. Utrzymu;j odpowiednig postawe i balans przez
caly czas.

15. Korzystaj z oprzyrzadowania zabezpieczajacego. Zawsze zakfadaj okulary ochronne. W okreslonych
warunkach niezbedne jest uzycie maski przeciwpytowej, nieslizgajacych sie butow, twardego kapelusza
Jub nausznikéw ochronnych.

16. Nigdy nie uruchamiaj generatora w zamknietym garazu lub innym rodzaju zamknietej przestrzeni, ko
nie posiada uszczelnionego przewodu wentylujacego. Tlenek wegla, bezwonny, bezbarwny trujacy g
moze gromadzi¢ sie powodujac powaine obrazenia lub $mier¢.

SR
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KORZYSTANIE | OBSLtUGA GENERATORA 4\

17. Nie przeciataj generatora. Korzystaj z generatora odpowiedniego dla danego zastosowania. Odpowiedni
generator wykona zamierzong prace lepiej i bezpieczniej w projektowanym dla niego czasie.

18. Nie utywaj generatora jesli przetacznik zasilania nie powoduje jego rozruchu lub wylaczenia. Jakikolwiek

generator, ktdry nie odpowiada na komendy przetacznika zasilania jest niebezpieczny i musi zostat
wymieniony.

19. Upewnij sig czy przetacznik zasilania znajduje sie w pozycji ,LOFF” i odiacz przewdd zaptonowy przed
Przystapieniem do regulacji, zmiany akcesoriéw lub przechowywania generatora. Powyzsze $rodki
zapobiegawcze ograniczajj ryzyko przypadkowego rozruchu generatora.

20. Przechowuj bezezynne generatory z dala od dzieci i innych niewykwalifikowanych oséb. Generatory 53
niebezpieczne w rgkach niewykwalifikowanych uzytkownikow.

21. Konserwuj generatory z uwagg. Nie wykorzystuj uszkodzonego generatora. Oznacz uszkodzony generator
jako ,Nie uzywac” do momentu, az zostanie on naprawiony.

22. Sprawdz wyréwnanie lub taczenia czeséci ruchomych, czy czeéci zawieraja pekniecia lub inne uszkodzenia
mogace wplynaé na dziatanie generatora. Jesli generator okaze sie uszkodzony, niezbedne jest
przekazanie go do serwisu przed ponownym jego uzyciem.

23. Korzystaj jedynie z akcesoriéw zalecanych przez producenta dla posiadanego przez ciebie modelu.
Akcesoria, ktére mogg okazac si¢ odpowiednie dla jednego generatora moga stac sie niebezpieczne w
przypadku zamontowania ich w innym.

SERWIS

24. Czynnosci serwisowe mogg byé wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel naprawczy. Serwis
lub konserwacja wykonane przez niewykwalifikowany personel mogg nies¢ ze sobg ryzyko urazu.

25. W momencie serwisowania generatora, korzystaj jedynie z identycznych czgsci zamiennych. Stosuj sie do
instrukcji podanych w sekgji , Kontrola, Konserwacja i Czyszczenie” znajdujycej si¢ w ponizszej instrukcji
Wykorzystywanie nieautoryzowanych czesci lub niestosowanie sie do instrukcji w zakresie konserwacji
moze nies¢ ze sobg ryzyko porazenia pradem lub urazu.

SZCZEGOtOWE OSTRZERZENIA | ZASADY BEZPIECZENSTWA

1. Nie korzystaj z ponizszego produktu jesli znajdujesz sig pod wplywem alkoholy lub lekdw. Zapoznaj si§
recepty, aby okresli¢ czy zdolno$¢ osadu oraz refleks s3 uposledzone w trakcie zazywania lekow. Jesli
istnieje jakakolwiek watpliwos¢, powstrzymaj sie od korzystania z ponizszego produktu.

2. Korzystaj z oston na uszy i oczy. W trakcie korzystania z Ponizszego produktu zaktadaj gogle
Przeciwodpryskowe oraz ostony na uszy zatwierdzone przez GS.

3. Ubieraj bezpieczng odziez. Nie zaktadaj luinej odziezy lub bizuterii jako, ze mogg zostac one wciagnigte
Przez czedcl ruchome. Zaktadaj ochronne nakrycie na wiosy, aby unikng¢ porwania wiosow przez ruchome
czescl.

4.

Zachowaj réwnowage. Utrzymuj prawidiowy poz

. ¥Cjg i balans przez caty czas, aby zapobiec podjechaniu.
Upadkowi lub kontuzji plecéw, etc.




5. Zastosowania przemysowe musz3 odpowiada¢ wymogom GS.

6. Zachowaj OStroznose. W trakcie wykonywania czynnoéci caty czas zachowa

zdrowym rozsadkiem. Nie korzysta; ; ponizszego produktu w przypadku, g

j skupienie. Postepuj zgodnie ze
rozproszony.

dy jeste$ zmeczony lub

7. Sprawdi czy produkt zawiera uszkodzone czesci. Przed uzyciem ponizszego produktu starannie sprawdz
czy jest on zdolny do prawidiowego dziatania i wykonywania zamierzonej czynnoéci. Sprawd? czy produkt

zawiera uszkodzone czesci lub inne oznaki awarii mogace wplyna¢ na dziatanie produktu. Natychmiast
wymien lub napraw uszkodzone lub zuzyte czesci.

8. Wymiana czesci i akcesoriéw: W trakcie czynnosci serwisowych korzystaj wylacznie z identycznych c2&3t
zamiennych. Korzystaj jedynie z akcesoriéw przeznaczonych do uiytku z tym produktem.

;. oy . ; = iatania
9. Ostroznie obchodi sie z ponizszym produktem. W cely zapewnienia lepszego i bezpieczniejszego dzi

: cja
utrzymuj produkt czystym i suchym. W celu zapewnienia sobie bezpieczeristwa serwis oraz konserwacj
powinny by¢ wykonywane regularnie przez wykwalifikowanego technika.

10. Korzystaj z generatora odpowiedniego dla danego zadania. Nie staraj sie wykonywa¢ prace przeznac,zona
dla duzego przemystowego generatora matym generatorem. Istnieja okreélone zastosowania dia kto'rvch
generator ten zostat zaprojektowany. Wykona on prace lepiej i bezpieczniej w projektowanym dla niego
tempie. Nie modyfikuj generatora i nie wykorzystuj go do celéw do ktérych nie zostat on stworzony.

11. Ostrzezenia, $rodki bezpieczenstwa i instrukcje opisywane w tej instrukcji nie moga pokrywac WSZVStk":h
motzliwych do wystapienia warunkow i sytuacji. Operator produktu musi pamigta, iz zdrowy rozsade

oraz ostroznos¢ to czynniki, ktérych nie sposob wmontowaé w ponizszy produkt i powinny by¢
zapewnione po stronie operatora.

Zasady bezpieczeristwa podczas instalacji:

1. Przed uzyciem generatora zapoznaj sie z w catoéci z instrukcja. Zapoznaj sie rowniez z zasadami

bezpieczeristwa zawartymi w ponizszej instrukcji. Nalezy sie do nich zawsze stosowac, aby ograniczy¢
ryzyko urazu lub uszkodzenia oprzyrzadowania.

2. Upewnij sig czy procedura instalacji odpowiada wymogom bezpieczerstwa oraz lokalnym i krajowym
normom elektrycznym. Instalacja powinna zostaé zlecona wykwalifikowanemu i licencjonowanemu
elektrykowi i budowniczemu,

3.

Catos¢ prac zwigzanych z elektryka, wiacza

: JaC W to uziemienie, powinna zostag¢ wykonana przez
licencjonowanego elektryka.




6. W przypade: gdy generator instalowany jest na zewnatrz musj Zostaé o
: . - n
pogodOWYmi oraz wyciszony. Nie powinien by¢ on uruchamlany na zewn

wyizolowanych przewadéw.

Zabezpieczony przed czynnikami
atrz bez jego zabezpieczenia i

podnos generatora przy pomocy uchwytéw nosnych silnika lub alternatora Podtacz

7. Nigdy nie
dnoszace do ramy generatora.

oprzyrzadowanie po

eniem generatora Upewnlij sig czy oprzyrzagdowanie podnoszace i wspierajace jest w

g. Przed podniesi
i czy jest ono zdatne do podnoszenia takiego obcigzenia.

dobrym stanie

o Podczas przenoszenia personel powinien znajdowac sig z dala od podwieszonego generatora.

10. Powierzchnia na ktérej wspiera sig cigzar powinna by¢ réwna i wystarczajaco mocna, aby uniesé wage

generatora. Jesli powierzchnia wspierajaca nie jest rowna, pod spodem catej dtugosci ramy generatora

powinny zostaé uzyte poprzeczne belki.

11. W przypadku instalacji na przyczepie, generator powinien zosta¢ zamontowany na $rodku przyczepy

ponad kotami.

12. Instaluj zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi oraz ttumiace jedynie w bezdeszczowych i
bezénieznych warunkach, aby unikna¢ zamkniecia wilgoci wewnatrz ostony generatora.

Przeciwdziatanie poiarom i wybuchom:

1. Opary paliwa oraz spaliny s3 palne i potencjalnie wybuchowe. Stosuj odpowiednie procedury w zakresie
przechowywania i obstugi paliwa. Zawsze trzymaj w poblizu gasnicg klasy ABC wielokrotnego uzytku.

2. Zawsze utrzymuj generator oraz jego otoczenie w czystosci.

3. W przypadku, gdy nastapia wycieki paliwa lub oleju niezbedne jest ich natychmiastowe wyczyszczenie.
Sktaduj ptyny i materiaty czyszczace zgodnie z jakimikolwiek normami i regulacjami lokalnymi, stanowymii
federalnymi. Szmatki do oleju przechowuj w metalowym pojemniku.

4. Nigdy nie przechowuj paliwa lub innych palnych materiatéw w poblizu generatora.

5. Nie pal, ani nie dopuszczaj zrédet iskier, ptomieni lub innych Zrodet zaptonu w poblize silnika oraz
zbiornika z paliwem. Opary paliwa sg palne.

6. Aby unikng¢ iskrzenia lub zjawiska tuku elektrycznego utrzymuj uziemione obiekty przewodzace, takie jak
narzedzia, z dala od eksponowanych uzywanych czesci i potaczen elektrycznych. Okolicznosci takie mogd
doprowadzi¢ do zaptonu oparéw.

7. Nf‘* napetniaj zbiornika na paliwo podczas, gdy silnik pracuje lub podczas, gdy pozostaje on w dalszym
Ciagu goracy. Nie obstuguj generatora, ktérego instalacja paliwowa nie jest szczelna.

8. Nadmierne nagromadzenie sie niewypalonych gazéw paliwowych w systemie spalinowym moga
doprowadzi¢ do powstania potencjalnie wybuchowych warunkéw. Do nadmiernego nagromadzenia moze
dojé¢ podczas wielokrotnych powtarzalnych prob rozruchu, testowania zaworéw lub wytaczania goracee®
silnika. Jegli sytuacja taka ma miejsce nalezy otworzy¢ korki spustowe instalacji spalinowej, jesli jestona W

nie wyposaiona, i pozwoli¢ na ulotnienie sie gazow przed przystapieniem do proby ponowne
generatora.

go mzruchU

Korzystaj jedynie z zalecanego przez producenta paliwa i oleju.

i —



rodki ostroinosci i ? i icznych;
” 6d zaptonowy i
ZAWSZE sprawdza) czy przelacznik zasilania znajduje sie w pozyc)! LOFF s Odiacz przew ptonowy

ania czynnosci
pozwd! silnikowi na catkowite ochtodzenie przed przystapleniem do przeprowadz Y
konserwujacych.

2. Sprawdi czy maszyna zawiera uszkodzone czeécl. Przed przystapieniem do korzystamT' Z :Cnsfzt::;a;n
niezbedne jest doktadne sprawdzenie czeéci wygladajacych na uszkodzone, aby okreé' I . ’Z:z:me 2kl
dziatat prawidtowo | wykonywat przeznaczone dla niego zadanie. Sprawdi wyréwnanie ! aé A
ruchomych, skontroluj jakiekolwiek peknigte czgscl i taczenia montazowy mogace wplyna

’ mieniona przez
dziatanie. Jakakolwiek uszkodzona cze$¢ powinna zosta¢ odpowiednio naprawiona lub wy
wykwalifikowanego technika.

, - i Kazdorazowo,
3. Generator zostat zaprojektowany wraz z ostonami chroniacymi przed czgéciami '“Chomym" chronienia
podczas pracy w poblizu generatora niezbedne jest zachowanie $rodkéw ostrozno$ci w celu
personelu i oprzyrzadowania przed zagrozeniami mechanicznymi.
4. Nie korzystaj z generatora w momencie, gdy ostony zabezpieczajace s3 usunigte. Podczas pracy
generatora nie dotykaj oston ochronnych w celu konserwacji lub innym.
. ; ; ietaj,
5. Utrzymuj rece, ramiona, dtugie wiosy, luzne ubrania oraz bizuterig z dala od czesci ruchomyc.h. fam"‘: )
iz w momencie, gdy czeéci silnika poruszaja sie szybko nie jest mozliwe ich doktadne dostrzezenie.
6. Utrzymuj drzwiczki dostepowe znajdujace sie na obudowie zamknigte i zaryglowane w momencie, gdy
dostep do nich nie jest wymagany.
7. W trakcie pracy na lub w poblizu generatora zawsze pamietaj o zaktadaniu odziezy ochronnej wiaczajagc w
to zatwierdzone przez GS rekawice ochronne, gogle, i kapelusz.
8. Nie zmieniaj i nie reguluj jakiejkolwiek czgsci generatora, ktéra zostata zamontowana i dostarczona przez
producenta.
9.

Zawsze przeprowadzaj i stosuj si¢ do zaplanowanej konserwacji silnika i generatora.

$rodki ostroznosci w zakresie obstugi substancii chemicznych:
1. Unikaj kontaktu z goragcym paliwem, olejem, spalinami i powierzchniami statymi.

2. Unikaj: ko-ntaktu 2 paliwami, olejami i smarami wykorzystywanymi w generatorze. Jeéli dojdzie do ich
potkniecia natychmiast wezwij personel medyczny. Nie

wywotuj wymiotéw w przypadku potkniecia paliwa.
W przypadku konfaktu ze skorg, natychmiast przemyj skére woda i mydtem. W przypadku kontaktu z
oczyma, natychmiast przemyj je czysta woda.

Srodki ostroino$ci w zakresie rzeciwdziatania skutkom hatasu:

Zawsze zakladaj zatwierdzone praez Gs oo Czajace 70dBA moze by¢ niebezpieczna dia stuchu.
on ; : Py
generatora. Vnauszy w trakcie obstugi lub pracy w poblizu dziatajaces?



Srodki ostroznosci w zakresie obstu i czesci elektrycznych:

1. Wszystkie ¢ iai
qczenia i przewody wychodzace z generat
ora mus .
przeszko Fon . 23 z0staé zainstalowane prz
standardlonych i licencjonowanych elektrykéw oraz pozostawac zgodne 7 r‘:' a;t"e mi n:zormami i
ami lokalnymi, stanowymi, oraz innymi wymaganymi regulacjami ewantny

2. Przed prac. nowanego elektryka zg
q gen i 5
e g eirato.r mus! zostac poprawnie uziemiony przez licencjo owaneg ! ;
Wszystkim obow QZU]QCYIT‘!I normami i standardami elektrycznyml

3. Jesli wykorzys :
zatwierdzo:; :"z":z"é;e.st Pf?tedtuz‘acz (nie zataczony), pamietaj, aby wykorzystywaé jedynie przewody
I Posiadajace odpowiednig grubosé i diugoéé (Patrz Rysunek A).

RYSUNEK A

WYMANAGE MINIMALNA GRUBOSC PRZEDEUZACZA — 220 VOLT

Ampery na tabliczce
ionowej

znam fej-(pr_zv Diugoéé przediuzacza

petnym obcigzeniu)

0-7,5m 7.5-15m 15-30m 30-45m 45-80m

5,1—8& 16 16 14 10

81-12 14 14 12 -

12,1-15 12 12 10 =

10 10 -

15,1-20 10

Nie prébuj podiaczaé lub rozigczac taczen pod napieciem podczas przebywania w wodzie fub na

wilgotnym lub grzaskim gruncie.

Nie dotykaj czesci zasilanych elektrycznie oraz podiaczonych przewodéw lub zyt przewodzacych
jakakolwiek czescia ciata lub niewyizolowanym obiektem przewodzacym.

w

Podtacz generator jedynie do tadunku lub instalacji elektrycznej (220 volt), ktére s kompatybilne z
emnoscig generatora.

o

charakterystyka elektryczng oraz znamionowq poj

~

Przed przystapieniem do czynnosci serwisowych urzadzen zasilanych przez generator, odfacz

Oprzyrzadowanie od jego Zrédfa zasilania.
sta. Wymieri okablowanie w przypadku, gdy

k inny spos6b uszkodzona. Wymien koncowki,

o

Utrzymu;j catos¢ oprzyrzagdowania elektrycznego suchg i czy

Llollacja jest popekana, przecieta, przetarta lub w jakikolwie
tore 53 2uzyte, odbarwione lub skorodowane. Utrzymuj koricowki czyste i mocno wpigte.

9. Wyizolui
Yizoluj wszystyie tacza i odtzczone kable.
"10. Zapobjgg,: s takimi i i ]
' ik e’g_al Porazeniu. Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak obudowy rur, radiatorow
Czgdci cthdZQCyCh,

I w
CprZ y -
YPadky pozaréw elektrycznych korzystaj jedynie z zatwierdzonych do tego celu gasnic.
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. i rzed prz e
12, Osoby rozrusznikami sercy Powinny skonsultowac si € swoim lekarzem -p ‘ p ystapi ?QO e
A ja z tego produkt Jektrycznego W nieduzej odleglogci og
korzystania U. Dziatanie oprzyrzadowania € .
rogrusznika €72 Mo2e sPowodowa zaklcenie jego pracy lub 2Ware:

INSTALACIA

. Przed pod{aczeniem narzedzi i oprzyrzadowania do zasilania, upewnij sie cay napiege, o

1. UWAGA: 4 w amperach (220V/ 8,3AMP) jest odpowiednie do zasilenia wszystkich obwodéw "
watach, Prach ktére maja zostac zasilane przez jednostke. Jesli zasilanie przekracza pojemnog¢ o
?:r::zl::::‘ H;Oie okazat sig zgrupowanie jednego lub wigcej narzedzi i/lub oprzyrzadowania i Crator,
podiaczenie ich do osobnego generatora.

2. Pozwolenia elektryczne oraz inne moga byé wymagane dla instalacji systeméw zasilania Utywanychyy
; naglych wypadkach. Przed przystapieniem do instalacji ponizszej jednostki zapoznaj sie z norm o
elektrycznymi oraz tymi obowigzujacymi w danym budynku. Instalacja musi zosta¢ przeprowa 100 proey
Iicencionowanych wykonawcow.

3. UWAGA: Generator waty 37 kg. W trakcie przenoszenia go w miejsce instalacji korzystaj z odpowie o
oprzyrzadowania podnoszacego. Zawsze podpinaj liny nosne do ramy generatora.

UMIEJSCOWIENIE
j

1. Zaleca sie umiejscowienie i instalacje generatora w zabezpieczonej zewnetrznej przestrzeni, gdzie
dostepna jest duza ilos¢ powietrza do chtodzenia (patrz poprzednia sekcja ostrzegawcza).

2. Zainstaluj generator tak, aby wloty i wyloty powietrze nie byly blokowane przez roslinnos¢, drzewa lub
zaspy $niezne. Umiejscowienie generatora w miejscu silnie eksponowanym na wiatr lub tworzenie sig
zasp $nieznych moze wymaga¢ ustawienia bariery ochronnej. Wiot powietrza w normalnych warunkach
powinien by¢ skierowany w dominujacym kierunku wiatru.

3. Zainstaluj generator na betonowej podstawie lub w innym miejscu, gdzie odprowadzana woda deszciows
lub powodziowa nie bedzie mogta do niego dotrzet.

4. Umiej ieni ; ;

jscowlenie generatora powinno pozwala¢ na 1 metrowy dostep z wszystkich stron w celach
konserwacii.

5. Umies¢ generator w TR 5 ja zostat
S maks;ymalnej bliskosci narzedzi i oprzyrzadowania elektrycznego, ktore majd

wce : poi .
U zredukowania dtugosci przedtuzaczy.
6.

zainstalowanej, uszezelnionej, odporn

¢ na ciepto, elastycznej i metalowej rury.
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B PODSTAWA | MONTAZ GENERATORA ::j

1. Zamontuj generator na betonowym podfozu zdolnym do uniesienia jego wagl. Podstawa' ta mus:( -
wystawat z wszystkich stron poza rame generatora przynajmniej 30 cm. Jeéli jest to konieczne s dstawy
sig 2 wykonawca podstawy w celu uzyskania jej specyfikacji technicznej. Przytwierd# rame do PO
Przy pomocy $rub kotwowych o srednicy 1 cm (nie zataczone).

UZIEMIENIE GENERATORA

1. UWAGA: Zaleca sig aby ponizsza procedura byta wykonywana przez W\/kwalfflkov'vanegtoa A
licencjonowanego elektryka. (Generatory bez stafej instalacji nie musza koniecznie zos
2apoznaj sig z lokalnymi normami i regulacjami).

2. Podtacz kabel uziemiajacy #6 AWG (nie zataczony) pomiedzy punktem uziemiajacym znajdujacym sig na
przednim panelu a pretem uziemiajacym (nie zataczony), ktéry zostat wbity w ziemie lj‘a gtebokosé
przynajmniej 60 cm. Pret uziemiajacy musi pretem (elektroda) miedzianym lub mosigznych zdatnym do
umieszczenia w ziemi, ktéry bedzie w stanie odpowiednio uziemi¢ generator.

UWAGA: Lokalne normy lub regulacje moga sie rézni¢. Kazdorazowo zapoznawaj sie z lokalnymi normami
i przeprowadzaj instalacje zgodnie z panujgcym prawem.

)¢

Produkty elektryczne nie moga byé wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Nalezy je sktadowac

w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi wtadzami w
celu uzyskania informacji na temat sktadowania urzadzen elektrycznych.

Upowatiniony przedstawiciel producenta:

FOREINTRADE SP. Z 0.0.

Grochowska 341 lok.174, 03-822 Warszawa

"
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(; INSTRUKCJE DOTYCZACE SILNIKA

Przed rozruchem silnika

i ju silni do silnika przed
UWAGA: zostaniesz pozbawiony gwarancii jesli nie wprowadzisz oleju silnikowego prz
jego pierwszym uzyciem-.
Silnik MUSI zostaé zalany olejem silnikowym wysokiej jakosci, takim jak zalecany SAE 15w/40.

Instrukcje dotyczace oleju

i ilni

UWAGA: Sprawd? poziom oleju w momencie, gdy silnik jest wytaczony oraz na réwnej powierzchni. ’

1. Wytrzyj bezposredni obszar sgsiadujgcy z nakrywkga. Odkrec i usun nakrywke. Wytrzyj
gtebokosciomierz przyczepiony do nakrywki, zanurz go na krétko, wyjmij i sprawdz.

2. Jesli olej na gebokoéciomierzu wskazuje, iz poziom oleju silnikowego jest niski, uzupetnij olej do
brzegéw otworu zatykanego przez nakrywke uzywajac przy tym odpowiedniego oleju. Zalecane je
zastosowanie puszki cisnieniowej (nie zataczona). Silnik pobiera okoto 20 uncji oleju.

Upewnij sie czy dobrze dok




———ﬁ

Aby zmieni¢ olej;

1 Wig silnik i pozwdl sie mu rozgrzaé, nastepnie wytacz silnik.

2. Pog korkiem spustowym oleju umies¢ miske zdolng do Przyjecia ponad 20 uncji oleju.
> Zdejmij korek Spustowy oleju, nakrywke oraz podktadke.

4. Pozwel na Catkowite splyniecie oleju, nastepnie zaté: ponownie podktadke oraz korek.
5%

Na T S
Petnij zbiornik Przy pomocy okoto 20 undji oleju.

UWAGA. sy, g,

e | 2u2yty olej oraz szmatki do jego wytarcia zgodnie z regulacjami i prawem stanowym i
nym.

Instrukcje dotyczace paliwa

Prawdzaj jedynie w momencie, gdy silnik jest wytaczony, a maszyna znajduje

UWAGA. Poziom paliwa s
si¢ na réwnym podtozy.

1. Przed pierwszym uzyciem generatora NIEZBEDNE jest napetnienie zbiornika z paliwem przy uzyciu
okoto 2 litréw bezotowiowej benzyny o zawartosci oktanéw rownej 86 lub wyzszej.

2. Usun nakrywke zbiornika paliwa i napetnij zbiornik przy pomocy bezotowiowej benzyny. Nastepnie
zatéz ponownie nakrywke. W miarg potrzeb, napetniaj ponownie zbiornik paliwa.

Oprdinianie zbiornika paliwa i gaznika:

1. Umies¢ odpowiedni zbiornik na benzyne pod gaznikiem. Przygotuj sie do utrzymywania lejka ponizej
wkretu spustowego tak, aby mozliwe byto skierowanie benzyny do zbiornika.

2. Usun wkret spustowy oraz miseczke osadowa i przekrec¢ zawér paliwa na pozycje ,ON”.

3. Po spuszczeniu paliwa, zainstaluj ponownie wkret spustowy i miseczke osadowa.

UWAGA: Wykonuj okresowe kontrole miseczki osadowej, aby sprawdzi¢ czy znajduje sie na niej brud i resztki,

Miare potrzeby przeczys¢ ja przy uzyciu niepalnego rozpuszczalnika.
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Filtr powietrza

Zdejmij nakretke skrzydetkowy oraz obudoweg oczyszczacza powietrza

Ostroznie zdejmij plastikowg kratke oraz gabkowy filtr powietrza ze spodu obudowy.

Um““ filtr powuetr.za w Ci"?‘p’.ej wodzie przy pomocy delikatnego detergentu, ktéry nie wchodzi w reakcje z
paliwem; przemyj przy uzyciu czystej wody i pozwél na catkowite osuszenie.

Wytrzyj wnetrze bazy i obudowy oczyszczacza powietrza przy pomocy papierowego reczniczka.

Umies¢ wyczyszczony (lub nowy) filtr powietrza w obudowie oczyszczacza powietrza i zatéz ponownie
plastikowg kratke.

Zainstaluj ponownie oczyszczacz powietrza upewniajac sig przy tym czy uszczelka znajduje sig na swoim
miejscu.

Korpus swiecy zaptonowej

Zalecane korpusy $wiecy zapfonowej: BPR6ES (NGK), W20EPR-U (Densor), lub podobne.

1.

Aby sprawdzi¢ stan korpusu swiecy zaptonowej. Odtacz nakrywke korpusu $wiecy zaptonowej i wyjmij
korpus przy pomocy klucza 13/16.

Sprawdz korpus, jesli elektrody sa zuzyte lub izolator jest popekany lub pokruszony, wymien korpus.
érednica otworu korpusu swiecy zaptonowej powinna zosta¢ ustalona na 0.028-0.031.

Zainstaluj korpus przy pomocy klucza 13/16 i podtacz nakrywke korpusu.

e s o g e A 15 2 N A 3
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1. UWAGA: przed rozruchem, upewnij sie czy zalany zostat olej silnikowy i bezotowiowa benzyna.

2. Sprawdi? czy przetacznik 2asllajacy ,ON/OFF” silnika znajduje sie w pozyc)i ,OFF”.

3. Odkre¢ i zdejmij nakrywke zbiornika olejowego znajdujaca sie na spodzie skrzyni silnika. Sprawd? czy |
paziomSiiniks (estrswione g6rq otworu wlewowego oleju. Jeél| jest to konleczne dodaj oleju tak, aby jego
poziom zréwnat sig z otworem wlewowym oleju. Nastepnie nakreé nakrywke z powrotem na otwor

wlewowy. UWAGA: zapoznaj sig z instrukcja dostarczong przez producenta silnika w celu uzycia

prawidtowego typu oleju. (Patrz Rysunek B).

4. Sprawd? paliwomierz w celu skontrolowania iloéci bezotowiowej benzyny znajdujacej sig W zbiorniku
paliwa. Jesli jest to konieczna usur nakrywke ze zbiornika paliwa i zalej zbiornika paliwa przy pomocy
bezotowiowej benzyny. Nastepnie zatéz ponownie nakrywke na zbiornik paliwa (Patrz Rysunek CJ.

RYSUNEK B

RYSUNEK C
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Aby wiaczy¢ generatgr————____ erator.

1. Przekre¢ zawér Paliwowy 4o

. . Pozycji
pionowej ,OPEN" (patrz rys,,

nek D),
2. Przesur ssanie do maksymalnie do
lewej do pozycji ,, START” (patrz .
Rysunek D). ' :

3. Przekrec¢ przetacznik zasilajacy silnika
»ON/OFF” do pozycji ,,ON” (patrz
Rysunek E).

4. Ztap uchwyt kota Pasowego silnika i
gwattownie je pociag, aby wtaczy¢

silnik. UWAGA: motliwa jest (lr::::d'::i::)

koniecznos¢ kilkukrotnego RYSUNEK D
Pociagnigcia kota pasowego, aby
rozruszac silnik.

5. Pozwdl silnikowi na prace przez kilka
sekund, a nastepnie przesun ssanie
maksymalnie do lewej do pozycji
»RUN” (patrz Rysunek D).

UWAGA: NIE PROBUJ REGULOWAC
PRZEPUSTNICY SILNIKA! Silnik ten

prz?lq_cznik
wykorzystuje urzagdzenie regulujacy w a2 s
celu automatycznej kontroli predkoéci RYSUNEK E

silnika. Jesli przystgpimy do regulacji
przepustnicy moze to spowodowadé
zmniejszong wydajnos¢ iflub
uszkodzenie jednostki.

Zasilanie narzedzi i oprzyrzadowania:

1. Przed przystgpieniem do zasilania narzedzi lub oprzyrzadowania upewnij sie czy napiecie, moc w .
watach i prad w amperach (220V.8,3AMP) generatora pozwala na zasilanie catosci oprzy‘rz;dowama.
Jesli projektowane zasilanie przekracza pojemno$¢ generatora, koniecznym m.oi.e okazac sie
pogrupowanie jednego lub wigcej narzedzi i/lub oprzyrzadowania i podtaczenie ich do osobnego

generatora.

i i owanie
2. Po uruchomieniu generatora podtacz przewody zasilajace 220 woltowe narzgdzia i oprzyrzad

do 220 woltowego podwdjnego wypustu.
du ACw
UWAGA: Generator posiada wylaczniki przecigzeniowe typu 3 AC w celu ochrony obwo

N zniki przerwg
rzypadku przecigzenia. W przypadku wystapienia przecigzenia jeden lub oba wylac a
p
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obwod (odtaczajac zasilanie od podtaczonych narzedzi i/1yp oprz
rapoznaj sie Z #1 ponitsze] sekl. Nastepnie zresety Instalacjq o
wylacznika(éw). Zrestartuj generator | kontynuy zasilanie pozos

Yrzadowania). W takim wypadku
bWOdowa poprzez wylaczenie
tatych narzedzl | oprzyrzadowania.

po zakoticzeniu korzystania z generatora, przekred Przetacznik 2asilajacy znajdujacy sie na tarczy
wentylatora siinika do pozycji ,OFF”, aby wylaczy¢ generator

po catkowitym ostygnieciu silnika | Beneratora odtacz przew6d zaptonowy | przechowuj generator w
bezplecznym, czystym i suchym miejscu (jedli nie zostat on w takowym uprzednio zainstalowany).

KONTROLE, KONSERWACIA | CZYSZCZENIE

. UWAGA: Zapobiegawcze procedury konserwacyjne oraz ich czgstotliwosc bedzie sie roini¢ w zaleznosci

od wykorzystanego potencjatu generatora.

‘ UWAGA: Zawsze sprawdzaj czy przetacznik zasilajacy znajduje sie w pozycji , OFF”. Odtacz przewéd

zaptonowy od silnika. | pozwdl silnikowi oraz generatorowi na catkowite ostygniecie przed przystapieniem
do kontroli, konserwacji lub czyszczenia.

. PRZED KAZDYM UZYCIEM sprawd? ogdlny stan generatora. Sprawdz czy $ruby s3 odpowiednio dokrecone,

wyréwnanie oraz faczenia czesci ruchomych, Popgkane i uszkodzone czesci, uszkodzone okablowanie
elektryczne i jakiekolwiek inne rzeczy mogace wptynaé na bezpieczna prace generatora. W przypadky
wystapienia nienormalnego hatasu lub wibragiji, przystap do usuniecia tego problemu przed
przystapieniem do dalszego uzytkowania. Nie uzywaj uszkodzonego oprzyrzadowania.

. PRZED KAZDYM UZYCIEM, sprawdz czy poziom oleju silnikowego jest odpowiedni. W celu uzyskania

szczegStowych informacji odnies sie do instrukcji (zataczona).

. CODZIENNIE: oczyszczaj przy uzyciu miekkiej szczoteczki, szmatki lub odkurzacza urzadzenie usuwajac przy

tym catos¢ resztek z generatora. Nastepnie uzyj wysokiej jakoéci smaru przeznaczonego do maszyn lekkich
w celu smarowania czesci ruchomych.

- UWAGA: Kazda powainiejsza naprawa powinna zosta¢ wykonana przez specjalistyczny personel. W tym

celu skontaktuj sie ze sprzedawcy aby ustali¢ najblizszy punkt serwisowy.
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PROBLEM

USUWANIE USTEREK

MOZLIWA PRZVCZYNA

Silnik nie chee
zapalié

\
1. Zamknigty Zawdr paliwa

NAPRAWA R

2. Otwarte ssanie

Przesuf dtMgniq Zaworu do
pozycji ON,

Przesuri diwignie $sania do pozycji
CLOSED, chyba je silnik jest ciepty.

Przetacznik zasilajacy jest
wytaczony

Wiacz przefacznik Ustawiajac go w
pozycji ON.

4. Zte paliwo; silnik
Przechowywany be;z
Spuszczenia lub

rekultywacji paliwa, lub
zalany zta benzyng

Spusé paliwo ze zbiormka i gaénicy.
Zalej $wiezym paliwem.

S. Brak paliwa

Zalej paliwo

6. Wadliwy korpus $wiecy
zaptonowej lub
nieprawidtowo ustawiona
wielkosé jego otworu

Zdejmij i sprawdz korpus Swiecy.
Oczy$¢ otwor i zatdz ponownie
korpus.

7. Korpus swiecy zamoczony
w paliwie (zalany silnik)

Zdejmij i sprawdz korpus. Osusz i
ponownie zatdz korpus. Wigcz
silnik ustawiajac dZwignie
przepustnicy w pozycji FAST.

8. Zatkany filtr paliwa,
wadliwe dziatanie
gainika, brak zaptonu,
zatkanie zaworu, etc.

0Oddaj silnik do wykwalifikowanego
mechanika. Wymien lub napraw
wadliwe komponenty w razie
potrzeby.

Brak zasilania
silnia

1. Zatkane elementy filtra

Sprawdsz filtr powietrza. Wyczy$é i
zatoz filtr.

2. Zie paliwo; silnik
przechowywany bez
spuszczenia lub
rekultywacji paliwa, lub
zalany zt3 benzyng

Spusc¢ paliwo ze zbiornika i gasnicy.
Zalej Swiezym paliwem.

3. Zatkany filtr paliwa,
wadliwe dziatanie
gainika, brak zaptonu,
zatkanie zaworu, etc.

Oddaj silnik do wykwalifikowanego
mechanika. Wymien lub napraw
wadliwe komponenty w razie
potrzeby.
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aTA GWARANCYINA
KA

lel
ny Klienc
sunow

n,,odphtnie ws
nnicznymi produktu oraz gdy urzadzenie byto uytkowane zgodnie 7 przeznaczeniem i z wymogami zawartymi

w instrukel obstugi. Prosimy o zapoznanie sig ze szczegétowymi warunkami gwarancji

wYPEtNlA SPRZEDAWCA

pata s rzedaty produktu:
ymbol produktu:

Nazwa i s
Kiient*)

Adres Klienta

pieczed i podpis sprzedawcy (w razie braku wpisu nalezy dofaczy¢ dowéd sprzedazy):

Podpis Klienta:
Uwagal: bez wypetnienia wszystkich powyzszych punktéw karta gwarancyjna jest niewazna!

s A LG, e S il i T eop rof ) T
F e — — NAPRAWY SERWROWE -
LP | Opis naprawy Data, podpis i pieczeé

.‘\J\
) Whadcici :
asciciel sprzety zgtaszajacy roszczenia z tytutu gwarancji jest zobowigzany do podania danych
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WARUNKI GWARANCJI:

1

dziela 8Warancji na sprawne dziatanie w
miesiecy od daty zakupu. J P /W sprzet,,
W przypadku wystapienia uszkodzenia sprz

Qtu w okresje objetym gwarancja Gwar
a
stusznosci reklamacji zapewni bezptatng na "

Prawe |ub w przypadku niemoin0§ci Napra Pfawdzeniu
uszkodzonych czeéci. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty Pisemne R

awarii. Naprawy specjalistyczne, ktdre WYMagaja sprowadzenia Podzespot
naprawe o nastepne 30 dni. Sposdb Naprawy ustala Gwarant,

g3 Wd!um
Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniky obstugi i

80 podtoza do ktérego zostate PrZytwierdzone
urzadzenie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy $wiadczenia bezpfatnego serwisu w Przypadku braky, karty
gwarancyjnej.
Karta gwarancyjna jest waina na terenie kraj
Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancjg nie s3 objete:
- uszkodzenia mechaniczne, to jest pekniecia elementéw wykonanych ze szkia i plastiku oraz wszystkie
inne elementy ktére ulegaja naturalnemu zuzyciu(np. filtry, uszczelki, diody, baterie, itp.)

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodowane sit3 WY2s23 (pozar, powddsz,
wytadowania atmosferyczne)

uitylko dla produktéw zakupionych na terenie

-uszkodzenia spowodowane uzywaniem nieoryginalnych czesci i akcesoriéw
- uszkodzenia spowodowane skokami napiecia

- uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami
- uzytkowanie urzadzenia od momentu gdy uszkodzenie zostato stwierdzone
- nieprzestrzeganie wszystkich innych uwag wynikajacych z tresci instrukcji obstugi
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KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wedtug ISO/IEC Guide 22 | EN 45014

Upowatniony przedstawiciel producenta: foreintrade Sp. Z 0.0.

Adres upowatnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

IMI
DEKLARUJEMY, ZE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSK

Narwa Produktu: Agregat pradotwérczy (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)
azw L

Model (oznaczenia handlowe): KW6500/KD143
Dane produktu: Moc znamionowa: 3,5KVa
llo& faz: jednofazowy (1)

Rozruch: Rozrusznik mechaniczny i elektryczny

Deklaracja:

Wyréb do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymagania Dyrektyw WE:

. 2006/42/EC Machinery Directive

2014/30/EU EMC Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive
2011/65/EU&(EU)2015/863 ROHS 2 Directive
2000/14/EC Noise Emission Directive

V''dwWNN

Wedlug norm:

ENISO 8528-13:2016; EN 55012/A1: 2009; EN61000-6-1:2007; EN ISO 3744:1995;ISO 8528-
10:1998;2000/14/EC Annex VI and 2005/88/EC; EN 50581:2012

f:ﬁﬁkat 0 numerze ISETC.003520200928 Issue ISET Srl Unipersonale Via Donatori del Sangue, 9 46024 -
oglia (MN) Italy(Notified Body 0865) z dnia 28.09.2020.

Osoba odpowiedzialna za
03-822 Warszawa

prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174,

Ma Dong Hui, Warszawa, 20.03.2021
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