INSTRUKCIA UZYTKOWANIA

Ttumaczenie instrukcji oryginalnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

|

T ———

— Ve e e i)
Model
parametry KW6555E
. —
Czestotliwos¢ Znamionowa (Hz) | 50
Moc znamionowa (kw) 5
Napigcie znamionowe (V) 230V
Prad znamionowy (A) 2178&13.1
Predkod¢ znamionowa (r/min) | 3000
Generator | llosé¢ faz 1fazowy
Wspétczynnik mocy (cos) 1
Kiasa izolagji B
tlosé stykow 2
Tryb wzbudzenia Samo-wzbudzenie
Napiecie (V) 230V/12v
Gniazdo Cztery gniazda
Zi3cze stykowe Dotaczone
Wyijscie Moc wyjéciowa DC12V Moc wyjsciowa na listwie stykowej
Poziom hatasu (7M) db(A) 68 ’
Typ konstrukgji Open Frome
Mode! siinika CX330 .
Hos¢ cylindréw, - érednica*skok | 1-88x64 : s a
- %
Przemieszczenie 389 : 1
Maoc¢ znamionowa 6.5/ 4000
[KW(Hp)/(r/min)] i
Wspdtczynnik sprezania 8.5:1
Predkosd obrotowa 3000 3600 \
Zapionu T.C1 o
Chiodzenie Chtodzone powietrzem
Smarowanie Mgta
Rozruch Rozrusznik mechaniczny / elektryczny 2
- Rodz3j oleju smarowego CDgrade lub SAE 10W-30, 15W-40 ;
Silnik : ST =
Pojemno$¢ zbiornika na wode Brak
chtodzgca (L)
Pojemnosc¢ silnika 12V 0.4kW .
rozruchowego {V-kW)
Pojemnos¢ generatora 12V 8A
tadujacego (V-A) - :
Pobor paliwa (g/k W h) <374
Pojemnos¢ zbiornika na paliwo | 15
(L)
Czas pracy ciagtej (hr) 12
Poziom ciénienia akustycznego 90dB(A) —
Poziom emitowanego Przedstawiony na schemacie ponizej
\_ promieniowania
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Przed rozruchem produkt ten wymaga dodania oleju i paliwa.

Préba rozruchu silnika bez oleju SPOWODUJE uszkodzenie

ie gwarancj

silnika i pozbawien



E ZACHOWA) TA INSTRUKCIE

ieczefstwa oraz znakami ostrzegawczymi,

\nstrukeja ta bedzie niezbgdna do zapoznani, sig 2 zasadami bezp
pracedurami obstugi, sprawdzania, konserwacji Czyszczenia, listy czesci oraz szkicem montazowym,

E TRANSPORT | ROZPAKOWYWANIE

Aby zapobiec rozlaniu paliwa podczas transporty 1ub czasowe
normalnej pionowej pozycji pracy,
Nie przepetniaj zbiornika paliwa. N
dg8regatu wyjmij go z pojazdui uru

go przechowywania, zabezpiecz agregat w

2 wylaczonym silnikiemn, Pamigtaj rdwniez o zamknieciu zaworu paliwa (OFF).
ie uzywaj generatora, gdy znajduje sie w pojezdzie. Przed uruchomieniem
chom w dobrze wentylowanym miejscu. ;

Gdy umieszczasz generator w zamknigtym pojezdzie, unikaj miejsc wystawionych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, Silne promieniowanie stoneczne dziala

wzrost temperatury wewnatrz pojazdu, co z kolei moze do
moze by¢ ekspl

jace przez wiele godzin powoduje wysoki

prowadzi¢ do parowania benzyny, ktérego skutkiem
0zja. Nie transportuj generatora po wyboistej drodze przez dtugi okres czasu. Jesli musisz
przetransportowad agregat po trudnym terenie, najpierw zlej paliwo ze zbiornika.

|
Podczas rozpakowywania upewnij sig czy maszyny zostata dostarczona w catoscii czy nie zostata-ona naruszona.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA
UWAGA!

ZAPOZNAJ SIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCIAMI
Nie stosowanie sie do jakiejkolwiek z ponizszych instrukcji moze doprowadzic¢ do |
porazenia pradem, pozaru iflub powaznego urazu.
ZACHOWAJ PONIZSZE INSTRUKCIE

<%

OBSZAR ROBOCZY

Obszar roboczy powinien by¢ odpowiednio uprzatniety i dobrze oSwietlony. Zastawione fawy oraz ciemne
miejsca sprzyjaja wypadkom.

2. Nie uzywaj generatoréw w atmosferach wybychowych, np. w obecnosci palnych cieczy, gazéw lub pytéw.
Generatory wytwarzajg iskry mogace zapalié pyt lub opary.

3. Podczas obstugi generatora nie pozwél osobom trzecim, dzieciom lub odwiedzajacym na zblizanie sie do
niego. W razie koniecznosci przygotuj barierki lub ostony.

l BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

Uziemione narzedzia nalezy odpowiednio wlozy¢ do wypustu, zainstalowad i uziemic zgodnie 2 \"/Sl\/-‘*tk‘i"‘i .
zasadami i zaleceniami. Nigdy nie usuwaj bolca uziemiajacego lub nie modyfikuj wtyczki w ?afien sposéb.
Nigdy nie uzywaj adapteréw. W przypadku posiadania jakichkolwiek watpliwosci czy wypust jest 4 '
prawidtowo uziemiony skonsultuj sie z wykwalifikowanym elektrykiem. W przypadku wadliwego dziatania

. - i A | i Cle
lub awarii narzedzi, uziemienie zapewnia $ciezke o niskiej rezystencji, ktorg odprowadzane jest napig
elektryczne z dala od uzytkownika.

e



- ST ; iemi silajgcego o .
Podwdjna izolacja eliminuje potrzebe zastosowania uziemionego przewodu zasila)dcego ora; MZiem;

instalacji zasilajacej.

ﬂei

e i menty cht
Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, radiatory czy ele Y chlodzaee

przypadku uziemienia ciata istnieje wzmozone ryzyko porazenia pradem.

- - : apieciem. Wg
Nie dopuszczaj do wystawiania na dziatanie deszczu lub wilgoci narzedzi pod napiq da

. . e radem.
wprowadzona do generatora powoduje wzmozone ryzyko porazenia pra

. - s uzyWaj przewodu zasilaj
Nie wykorzystuj przewodoéw zasilajacych do innych celéw. Nigdy n'e uzywaj p 13J3cego g

. : tu. Przewody zasilaj
transportu jakiegokolwiek narzedzia lub do wyszarpnigcia wtyczki Z wypU; e B Natychm" Slace Raley
. ‘i o . )
utczymywac z dala od Zrédta ciepta, oleju, ostrych krawedzi lub czgsci ruc . \:N kszoy 1ast wymjgs
o ZWi ne .
uszkodzone przewody zasilajgce. Uszkodzone przewody zasilajgce powoduja & ryzyko Porazan;,

pradem.

W momencie korzystania z narzedzia pod napigciem na zewnatrz, skorzystaj z przewodu przedtuiaja%gc

; - uzytku w
przeznaczonego do uzytku na zewngatrz. Przedtuzacze te przeznaczone s3 do uzyt warunkach

polowych przez co ograniczajg one ryzyko porazenia pradem.

2 BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

. Zachowaj ostrozno$é. Uwazaj podczas wykonywanych czynnosci i kieruj sig zdrowym rozsadkiem padez
obstugi generatora. Nie korzystaj z generatora w momencie, gdy jestes zmeczony lub znajdujesz sie pog
wplywem narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi podczas obstugi generatora moze

doprowadzi¢ do powainego urazu.

. Zaloz 6dpowiedniq odzie. Nie ubieraj luznej odziezy lub bizuterii. Zwigz diugie wtosy. Utrzymuj swoje
wiosy, ubranie oraz rekawice z dala od cz¢ici ruchomych. Lune ubranie, bizuteria lub dtugie wiosy mog
zostaé porwane przez czsci ruchome.

. Unikaj przypadkowego rozruchu. Podczas bezczynnosci maszyny upewnij sie czy przefgcznik zasilania /‘
znajduje sie w pozycji ,OFF” oraz odtacz przewod zapfonowy. —

. Przed wiaczeniem generatora usun klucze i skretniki regulacyjne. Klucz lub skretnik przymocowanyde
czesci obrotowej generatora moze spowodowa¢ powainy uraz

. Nie wychylaj sig nad
caty czas. =

miernie, aby si : .,
o Y SI%8Na¢ po dana czest. Utrzymuj odpowiednig postawe i balans prze?

jqc -
warunkach niezbedne jest uiycie My ;1:8.0. Zawsze zaktadaj okulary ochronne. W okreslonych
Jub nausznikéw ochronnych, Ciwpylowej, nieslizgajacych sie butow, twardego kapelust?

. Nigdy nie uruchamiaj generatorg w
nie posiada uszczelnionego Przewo

Zamknietym ; : : :
&tym garaiu (ub 'NNYmM rodzaju zamknietej przestrzent ktéra
moze gromadzic sie p°“70dujac .

du wentylyi .
Ylujacego. Tleq
; - Henek wegla, bez trujacy 2
Wazne obrazeni, lub $mier¢ OB CETaTNDY



= KORZYSTANIE | OBSLUGA GENERATORA”’%]

\_-.\

17. Nie przeciaza] generatora. Korzystaj generatora odpow;edmego dla danego zastosowania. Odpowiedni
generator wykona 2amierzong prace lepie;j i bezpieczniej w projektowanym dla niego czasie.

18. Nie uzywaj generatora jesli Przetacznik zasilania nie powoduje jego rozruchu lub wytaczenia. Jakikolwiek
generator, ktéry nie odpowiada na komendy przetacznika zasilania jest niebezpieczny i musi zostac
wymnemonv .

19. Upewnij sig czy przetacznik zasilania znajduje sig w pozycji ,OFF” i odfacz przewdd zaptonpwy przed
przystapieniem do regulacji, zmiany akcesoriéw Iub przechowywania generatora. Powyzsze $rodki
zapobiegawcze 0graniczajq ryzyko przypadkowego rozruchu generatora, '

20. Przechowuj hezczynne generatory z dala od dzieci i innych nuewykwaimkowanych 0séb. Geheratory 53
niebezpieczne w rekach niewykwalifikowanych uzytkowmkow

21. Konserwuj generatory z uwaga. Nie wykorzystuj uszkodzonego generatora. Oznacz uszkodzony generator
jako ,Nie uzywaé” do momentu, a2 zostanie on naprawiony.

22. Sprawdz wyréwnanie lub taczenia czgici ruchomych, czy czesci zawierajg pekniecia lub inne uszkodzenia
mogace wptyngé na dziatanie generatora. Jesli generator okaze sie uszkodzony, niezbedne jest
przekazanie go do serwisu przed ponownym jego uzyciem. %

23. Korzystaj jedynie z akcesoridw zalecanych przez producenta dla posiadanego przez ciebie modelu.
Akcesoria, ktére moga okazad sie odpowiednie dia jednego generatora moga sta¢ sie niebezpieczne w
przypadku zamontowania ich w innym.

SERWIS

k)
24. Czynnosci serwisowe mogg by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel naprawczy. Serwis
lub konserwacja wykonane przez niewykwalifikowany personel moga nieéé ze soba ryzyko urazu.

25. W momencie serwisowania generatora, korzystaj jedynie z identycznych czesci zamienn\tch. Stosuj sie do
instrukcji podanych w sekcji ,Kontrola, Konserwacja i Czyszczenie” znajdujacej sie w ponizszej instrukgji.
Wykorzystywanie nieautoryzowanych czeéci lub niestosowanie sig do instrukcji w zakresie konserwacji
moie niesé ze soba ryzyko porazenia pradem lub urazu.

$2CZEGOLOWE OSTRZERZENIA | ZASADY BEZPIECZENSTWA

i. Nie korzystaj z ponizszego produktu jesli znajdujesz sie pod wptywem alkoholu lub lekdéw. Zapoznaj sie z
recepta, aby okreéli¢ czy zdolnoéé osadu oraz refleks sa upodledzone w trakcie zazywania lekow.:Jesli
istnieje jakakolwiek watpliwo$¢, powstrzymaj sig od korzystania z ponizszego produktu. |

2. Korzystaj z oston na uszy i oczy. W trakcie korzystania z ponizszego produktu zakfadaj gogle
przeciwodpryskowe oraz ostony na uszy zatwierdzone przez GS.

3. Ubiera belpiecznq odzies. Nie zaktadaj luinej odziezy lub bizuterii jako, ze moga zosta¢ one wcizgnigte

Przez czesci ruchome, Zakfadaj ochronne nakrycie na wlosy, aby uniknaé porwania wioséw przez ruchome
czesci.

. .
ZaChowaj "SWnowage. Utrzymuj prawidiowa pozycig i balans przez cafy czas, aby zapobiec podjechaniu,
upadkowi lub kontui plecéw, etc,



i om GS.
5. Zastosowania przemys{owe muszd odpowiada¢ Wymog
h i ostroznos¢. W trakcie wykonywania czynnosci caty czas zachowaj skupienie. Postepy; g
achowa : 2 ’ |
6. Z;C rr: rozsadkiem. Nie korzystaj z ponizszego produktu w przypadku, gdy jestes zmeczony Iy, o
zdrowy . .
rozproszony.
odzone czesci. Przed uzyciem ponizszego produktu starannie SPrawg
o dziatania i wykonywania zamierzonej czynnosci. Sprawdi czy gy,
et

ki awarii mogace wptynaé na dziatanie produktu. Natychr,.,,

7. Sprawdi czy produkt zawiera uszk
czy jest on zdolny do prawidtoweg
zawiera uszkodzone czesci Jub inne 0zna
wymien lub napraw uszkodzone lub zuzyte czesci.

oriéw: W trakcie czynnosci serwisowych korzystaj wylacznie z identycanych g,

8. Wymiana cze¢sci i akces
ytku z tym produktem.

2amiennych. Korzystaj jedynie z akcesoriéw przeznaczonych do uz

zapewnienia lepszego i bezpieczniejszego d2iatan

9. Ostroinie obchods sig z ponizszym produktem. W celu , , a
a sobie bezpieczenstwa serwis oraz konserwaqa

utrzymuj produkt czystyrt i suchym. W celu zapewnieni
powinny by¢ wykonywane regularnie przez wykwalifikowanego technika.

10. Korzystaj z generatora odpowiedniego dla danego zadania. Nie staraj si¢ wykonywaé prace Przeznacion,
dia duzego przemystowego generatora matym generatorem. istniejq okreslone zastosowania dla ktéryc

generator ten zostat zaprojektowany. Wykona on pracg lepiej i bezpieczniej w projektowanym diz nieg

tempie. Nie modyfikuj generatora i nie wykorzystuj go do celdw do ktérych nie zostat on stworzony,

11. Ostrzezenia, érodki bezpieczeristwa i instrukcje opisywane w tej instrukcji nie moga pokrywac wszystich
mozliwych do wystapienia warunkéw i sytuacji. Operator produktu musi pamigtac, iz zdrowy rozsadek
oraz ostroznosé to czynniki, ktérych nie sposéb wmontowaé w ponizszy produkt i powinny by¢

zapewnione po stronie operatora.

Zasady bezpieczenstwa podczas instalacii:

1. Przed uzyciem generatora zapoznaj si¢ z w catosci z instrukcja. Zapoznaj sie réwniez z zasadami
bezpieczerstwa zawartymi w ponizszej instrukcji. Nalezy sie do nich zawsze stosowac, aby ograniczy
ryzyko urazu lub uszkodzenia oprzyrzgdowania.

2. Upewnij sie czy procedura instalacji odpowiada wymogom bezpieczenistwa oraz lokalnym i krajowym
normom elektrycznym. Instalacja powinna zostaé zlecona wykwalifikowanemu i licencjonowanefu

elektrykowi i budowniczemu.

3. Catoéc prac zwigzanych z elektryka, wiaczajac w to uziemienie, powinna zosta¢ wykonana przez
licencjonowanego elektryka.
dowany

4. Jakikolwiek osobny zbiornik na paliwo przeznaczony do zasilania generatora powinien zostac Zbudows
[nymi.

lub zainstalowany zgodnie z wszystkimi relewantnymi regulacjami lokalnymi, stanowymii federa

- ; . ooy
5. Jesli generator instalowanty jest wewnatrz, spaliny musza zosta odprowadzane z budynku pr2¥ port

uszczelnionej i odpornej na ciepto instalacji rurowej. Rury oraz ttumik nie powinny by¢ wykonané fnv
y ych‘spa1

jakichkolwiek palnych materiatow jak i nie powinny by¢ one instalowane w poblizu takow e
produkowane przez generator musza znajdowac sig w granicach wyznaczonych przez prawo, W

to lokalne normy i regulacje. .
Ynﬂ"‘aml

rzed €
czony P nia

6. W przypadku, gdy generator instalowany jest na zewnatrz musi zosta¢ on zabezpie -
pezp!

pogodowymi oraz wyciszony. Nie powinien by¢ on uruchamiany na zewnatrz bez jego 2@
wyizolowanych przewodéw.



iedy nie podnos generat
7._Niggynie p _ g ora pray Pomocy uchwytéw noénych silnika lub alternatora. Podtacz
oprzyrzadowanie podnoszace d ramy generatora |

8. Przed podniesieniem generatora ypewn;

iei i j sie czy oprzyrzadowanie podnoszace | wspierajace jest w
dobrym stanie i 2y jest ono zdatne do b 9 p a .

odnoszenia takiego obcigzenia.

: oszenia perso -, . ] .
9. Podczas przen personel powinien Znajdowac sie z dala od podwieszonego generatora.

10. Powierzchnia na ktérej wspiera sig ciezar POWiNNa by réwna i wystarczajaco mocna, aby unieéé wage

generatora. Jeﬁ" powierzchnia wspierajaca nie jest réwna, pod spodem catej dtugoéci ramy generatora
powinny zostac uzyte poprzeczne belki.

. . . |
11. W przypadku instalacji na przyczepie, generator powinien zosta¢ zamontowany na érodku przyczepy
ponad kotami. <

12, instaluj zabezpieczenia przed czynnikami pogodowymi oraz tlumigce jedynie w bezdeszezowych i
bezsnieinych warunkach, aby unikna¢'zamknigcia wilgoci wewnatrz ostony generatora.

Przeciwdziatanie pozarom i wybuchom:

1. Opary paliwa oraz spaliny s3 palne i potencjalnie wybuchowe. Stosuj odpowiednie procedury w zakresie

przechowywania i obstugi paliwa. Zawsze trzymaj w pobilizu gasnice klasy ABC wielokrotnego uzytku.
2. Zawsze utrzymuj generator oraz jego otoczenie w czystosci.

W przypadku, gdy nastapia wycieki paliwa lub oleju niezbedne jest ich natychmiastowe wyczyszczenie.
Sktaduj ptyny i materiaty czyszczace zgodnie z jakimikolwiek normami i regulacjami lokalnymi, stanowymi i
federalnymi. Szmatki do oleju przechowuj w metalowym pojemniku,

4. Nigdy nie przechowuj paliwa lub innych palnych materiatéw w pobliiqéeneratora.

5. Nie pal, ani nie dopuszczaj Zrédet iskier, ptomieni lub innych irodet zaptonu w poblize silnika oraz
zbiornika z paliwem. Opary paliwa s3 palne.

6. Aby unikng¢ iskrzenia lub zjawiska tuku elektrycznego utrzymuj uziemione oblekty przewodzace, takie jak

narzedzia, z dala od eksponowanych uzywanych czesci i potaczen elektrycznych. Okolicznosci takie moga
doprowadzi¢ do zaptonu opardéw.

|
7. Nie napetniaj zbiornika na paliwo podczas, gdy silnik pracuje lub podczas, gdy pozostaje on w dalszym

ciggu goracy. Nie obstuguj generatora, ktorego instalacja paliwowa nie jest szczeina.

8. Nadmierne nagromadzenie si¢ niewypalonych gazéw paliwowych w systemie spalinowym moga
doprowadzi¢ do powstania potencjalnie wybuchowych wa[unkéw. Do nadmiernego nagromadzenia moze
dojé¢ podczas wielokrotnych powtarzalnych préb rozruchu, testowania zaworéw lub wytaczania gorgcego
silnika. Je4li sytuacja taka ma miejsce nalezy otworzy( korki spustowe instalacji spalinowej, jesli jest ona w

nie wyposazona, i pozwoli¢ na ulotnienie sig gazéw przed przystapieniem do préby ponownego rozruchu
generatora.

Korzystaj jedynie z zalecanego przez producenta paliwa i oleju.



rcsie ObSMLCZQS'Ci mechapmc_h_:
re2l=—===

snik zasilania znajduje si¢ W pozycji , OFF”. Odtjcz przewdd Zaptony
chtodzenie przed przystapieniem do przeprowadzania CZynnog;

i w23k

23 €2Y przetac
wite 0

e it Prz?d Przystapieniem do korzystania z generatora,
sprawdz 2y maSzL dne sprawdzenie czesci wygladajacych na uszkodzone, it o ]
¢ ) a ‘ | ’ ’ » e
i . i wykonywat przeznaczone dla niego zadanie. Sprawd? wyréwnanie | taczenie Czaty

. idtowo ’ i a0 ‘ | .
dz’a’a{ praw'dk ntromj jalziekOEWiek pekr“ete gEgECl b chlema montazowy moggce Wp‘f\m&lc N3 Prawid,

) . , a " , it
rUChomYCh's volwiek uszkodzona c2€s¢ powinna zosta¢ odpowiednio naprawiona lub wymienign, prz;!
dziatanie. Jaka ‘ ‘Z
wykwalifikowanego technika. .

: z z ostonami chroni iprz iami ruchomymi. K3z
i o zapmje.kmwany Wfa. ; qcym' p’ ed C’ze;gc ., ¥ Kazaorazo«m,
| c1as pracy W pablizu generatora niezbedne jest zachowanie ¢rodkéw ostroznoéci w cely chronieni,

od s . .
; onelui oprzyrzadowania przed zagrozeniami mechanicznymi.
pers

=

Nie korzystaj z generatora w momencie, gdy ostony zabezpieczajgce sg usuniete. Podczas pracy
generatora nie dotykaj oston ochronnych w celu konserwacji lub innym.

Utrzymuj rece, ramiona, diugie wtosy, fuine ubrania oraz bizuterie z dala od czesci ruchomych. Pamigtaj
iz w momencie, gdy czgsci silnika poruszaja sie szybko nie jest mozliwe ich dokfadne dostrzezenie.

Utrzymuj drzwiczki dostgpowe znajdujace sig na obudowie zamknigte i zaryglowane w momencie, gdy
dostep do nich nie jest wymagany.

7. W trakcie pracy nalubw boblizu generatora zawsze pamigtaj o zaktadaniu odziezy ochronnej wiaczajac w
to zatwierdzone przez GS rekawicé ochronne, gogle, i kapelusz.

8. Nie zmieniaj i nie reguluj jakiejkolwiek czgsci generatora, ktdra zostata zamontowana i dostarczona prze;
producenta. — -

9. Zawsze przeprowadzaj i stosuj sie do zaplanowanej konserwacji silnika i generatora.

Srodki ostroinodci w zakresie obstugi substancii chemicznych:

20
generatora, ne prze; GS OSfony na us



i znosci w zakresie C . .
$rodki ostro obstugi czesci elektrycznych:

1. Wszystkie taczenia i przewody wychodzace 2 generatora musza zostaé zainstalowane przez

przeszkolonych i licencjonowanych elektrykéw oraz pozostawa¢ zgodne z relewantnymi normami i
standardami lokalnymi, stanowymi, oraz innymi wymaganymi regulacjami,

2. Przed praca generator musi zosta¢ poprawnie uziemiony przez licencjonowanego elektryka zgodnie
wszystkimi obowigzujgcymi normami i standardami elektrycznymi.

3. Jesli wykorzystywany jest przediuzacz (nie zataczony), pamietaj, aby wykorzystywa¢ jedynie przewody
zatwierdzone przez GS i posiadajace odpowiednia grubosé i diugos¢ (Patrz Rysunek A).

RYSUNEK A

WYMANAGE MINIMALNA GRUBOSC PRZEDLUZACZA — 220 VOLT .

Ampery ha tabliczce
namionowej (przy

Dtugos¢ przedtuzacza

petnym obcigzeniu)
0-75m ’ 7,5—15m7 15-30m 30-45m 45-60 m
0-5 16 16 = 16 12 12
51-8 16 16 14 10 )
8,1-12 14 14 12 - - e
12,1-15 12 12 10 - =
15,1-20 10 10 10 o8 -

\

4. Nie probuj podigczac lub roztaczad taczen pod napieciem podczas przebywania w wodzie lub na

wilgotnym lub grzaskim gruncie.

L

Nie dotykaj czgsci zasilanych elektrycznie oraz podtaczonych przewodéw lub 2yt przewod23cych

jakakolwiek czgscia ciata lub niewyizolowanym obiektem przewodzacym. \

o

Podtacz generator jedynie do fadunku lub instalacji elektrycznej (220 volt i 380 volt), ktdre s3

kompatybilne z charakterystyka elektryczna oraz znamaonowa pOJemnoscaa generatora.

™

oprzyrzadowanie od jego Zrédfa zasilania.

®

Przed przystapieniem do czynnosci serwisowych urzadzen zasilanych przez generator, odtacz

Utrzymuj catog¢ oprzyrzadowania elektrycznego sucha i czysta. Wymier okablowanie w przypadku, gay

izolacja jest popekana, przecieta, przetarta lub w jakikolwiek inny sposéb uszkodzona. Wymien korncowki,
ktére sg uzyte, odbarwione lub skorodowane. Utrzymuj koficdwki czyste i mocno wpiete.

9. Wyizolyj i
Yizoluj wsaystie tacza i odtaczone kable.

10. Zapobiegaj poraz
lub c2e¢i chtod;

eniu. Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak obudowy rur, radiatoréw
acych.

11 Wpr, . ¢ni
YPadku pozargy elektrycznych korzystaj jedynie z zatwierdzonych do tego celu gasnic.

9
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12. i
(k)soby z rozrusznikami serca powinny skonsult
* . ow
rzystania z tego produktu. Dziatanie oprzyrzad
rozrusznika serca moze spowodowa¢ zakiécen?e

ac SFQ 2e SWoi
oim |
owania el ekarzem przed przystapieni
e ektrchnePO - 3pieniem do

jego pracy lub awarie hieduzej odlegtosci od

L . " INSTALACIA T

UWAGA: Przed
: podtaczenier . ——
watach, prad w amperach (;garzﬁdn i oprzyrzagdowania do zasilania, UpeWwnij sig czy napiecie, moc w
obwoddw elektrycznych, ktd V/'1.6 AMP i 380V/ 9 AMP) jest odpowiednie do zasilenia wszystkich
S koniecmym, o.re r:\(aja zostac zasilane przez jednostke. Jedli zasilanie przekracza pojemnos
. Lora, moze okazaé sie zgrupowanie j e s - noé¢

S @ ednego lub wiecej narzedz
i podtgczenie ich do osobnego generatora. : ¢ gce) narzedzi i/ub oprayraadowana

2. Pozwolenia elekt i ¢
nagtych wypadk W;me oraz inne moga by¢ wymagane dla instalacji systemow zasilania uzywanych
st nyp dkach. Przed przystapieniem do instalacji ponizszej jednostki zapoznaj sig z normami ’
znym i igzuj i ‘
; . ymi oraz tymi obowigzujacymi w danym budynku. Instalacja musi z0st3¢ przeprowad
licencjonowanych wykonawcéw., e

3. U : : : . A
WAGA: Gengr.ator wazy 37 kg. W trakcie przenoszenia go w miejsce instalacji korzystaj z odpowiedniego
oprzyrzadowania podnoszacego. Zawsze podpinaj liny noéne do ramy generatora.

UMIEJSCOWIENIE

1. Zaieca sie umiejscowienie i instalacjg generatora w zabezpieczonej zewnetrzne] przestrzeni, gdzie
dostepna jest duza ilos¢ powietrza do chiodzenia (patrz poprzednia sekcja ostrzegawcza).

tor tak, aby wioty i wyloty powietrze nie byty blokowane przez roslinnosé, drzewa lub

2. Zainstaluj genera
zaspy $niezne. Umiejscowienie generatora w miejscu silnie eksponowanymna wiatr lub tworzenie sig

zasp $nieinych moze wymagac ustawienia bariery ochronnej. Wilot powietrza W normainych warunkach

powinien by¢ skierowanyw dominujacym kierunku wiatru.

generator na betonowej podstawie lub w innym miejscu, gdzie odprowadzana woda deszczowa

3. Zainstaluj
o niego dotrze¢.

jub powodziowa nie bedzie mogta d

4 Umiejscowienie generatora powinno pozwalaé na 1 metrowy dostep 2 wszystkich stron W celach
konserwacji.

. o 4 . Are Maj ZOStaé
5 Umiest generator W maksymalnej bliskosci narzedzii oprzyrzadowania elektrycznego, ktore ja
- ju zredukowania dtugosci przediuzaczy-

przez niego zasilane w Cé
spaliny

lubw przeznaczonym dla niego pomieszczeniy,

adzane na zewnatrz przy pomocy profesjonalme
elastycznej i metalowej rury.

okalizowany jest wewnatrz,

by¢ wentylowane i Wyprow
odpornej na ciepto,

6. Jedli geherator zl

silnikowe musza
zainstalowanej, uszczelnionej,

10
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PODSTAW ;
YDSTAWA | MONTAZ GENERATORA

1 Zamontuj generator. na betonowym Podtozu zdolnym do uniesienia jego wagi. Podstawa ta musi
wystawac 2 wszystich Stron poza rame generatora przynajmniej 30 cm. Jeéli jest to konidczne skontaktuj
sie 2 wykonawca podstawy w ‘39'}1 uzyskania jej specyfikacji technicznej. Praytwierd rame do podstawy
przy pomocy STub kotwowych o Srednicy 1 cm (nie zalaczone).

f/ ~ UZIEMIENIE GENERATORA - |

1. UWAGA: Zaleca si¢ aby ponizsza procedura byta wykonywana przez wykwalifikowanego i
licencjonowanego elektryka. (Generatory bez statej instalacji nie muszg koniecznie zostaé uziemione;

zapoznaj sie z lokalnymi normami i regulacjami).

2. Podtacz kabel uziemiajgcy #6 AWG (nie zataczony) pomiedzy punktem uziemiajacym znajdujgcym sie na
przednim panelu a pretem uziemiajacym (nie zataczony), ktéry zostat wbity w ziemie na giebokoéé
przynajmniej 60 cm. Pret uziemiajacy musi pretem (elektroda) miedzianym lub mosieznych zdatnym do
umieszczenia w ziemi, ktéry bedzie w stanie odpowiednio uziemic generator.

UWAGA: Lokalne normy lub regulacje mogg sie rézni¢. Kazdorazowo zapoznawaj sie z Iok.alnymi normami
i przeprowadzaj instalacje zgodnie z panujgcym prawem.

g . ‘ - l

Produkty elektryczne nie moga by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Nalezy je sktadowaé
w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi wiadzami w
celu uzyskania informacji na temat skiadowania urzadzen elektrycznych.

UPOWAZNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA:

FOREINTRADE $p. Z 0.0.; Grochowska 341 lok.174; 03822 Warszawa

11
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INSTRUKCJE DOTYCZACE SILNIKA T

S

Przed rozruchem silnika

UWAGA: Zostaniesz pozbawiony gwarancji jesli nie wprowadzisz oleju silnikowego do silnika przed
= jego pierwszym uzyciem.

Hurnik

dZwignia przepustiicy

diwignia ssania Ry

Zaoion paliwa
© . uchwyt rozrysznika mechaniczrego

silnik MUSI zosta¢ zalany olejem silnikowym wysokiej jakosci, takim jak zalecany SAE 15w/40.

Instrukcje dotyczace oleju
~ Nalewanie oleju Silnikowegb:
‘UWAGA: sprawd? poziom oleju w momencie, gdy silnik jest wylaczony oraz na réwnej powierzchni.

1. Wytrzyj bezposredni obszar sasiadujacy z nakrywka. Odkre¢ i usun nakrywke. Wytrzyj
giebokosciomierz przyczepiony do nakrywki, zanurz go na krétko, wyjmij i sprawdz.

2. Jedli olej na gigbokosciomierzu wskazuje, iz poziom oleju silnikowego jest niski, uzupetnij olej do
brzegéw otworu zatykanego przez nakrywke uzywajac przy tym odpowiedniego oleju. Zalecane jest
zastosowanie puszki cisnieniowej (nie zataczona). Silnik pobiera okoto 20 ungji oleju.

3. Upewnij sig czy dobrze dokrecites nakrywke.

zhharnik paliwa

Pzetacznik zasilajacy

korek spustowy ple - s, Rotek wiewu olejy

12
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Aby zmieni¢ olej:

Wiacz silnik i pozwOl si& MU rozgrza¢, nastepnie wytacz siinik, ¢

. ,

pod korkiem spustowym oleju umies¢ miske zdolng do przyjecia ponad 20 uncji oleju.
Zdejmij korek spustowy oleju, nakrywke oraz podkiadke.

Pozwdl na catkowite splynigcie oleju, nastepnie. zaté; ponownie podktadke oraz korel

"ﬁlj’ibiornik przy pomocy okoto 20 ung;ji oleju.

E ’gzﬁ? UWAGA: skiaduj zuzyty olej.oraz szmatki do jego wytarcia zgodnie z regulacjami i prawem stanowym i
s = ..

lokalnym. . ' :
e Instrukcje dotyczace paliwa

UWAGA: Poziom paliwa sprawdzaj jedynie w momencie, gdy silnik jest wytaczony, a maszyna znajduje

sie na réwnym podtoiu.

Nalewanie paliwa; N
1. Przed pierwszym uzyciem generatora NIEZBEDNE jest napetnienie zbiornika z paliwem przy uzyciu
okoto 2 litréw bezotowiowe]j benzyny o zawartoéci oktanéw réwnej 86 lub wyiszej.

2. Usuri nakrywke zbiornika paliwa i napemij zbiornik przy pomocy bezolowiowej benzyny. Nastepnie
zatéz ponownie nakrywke. W miare potrzeb, napetniaj ponownie zbiornik paliwa.

Oprdznianie zbiornika paliwa i gaZnika: oy

1. Umieéé odpowiedni zbiornik na benzyne pod gaznikiem. Przygotuj sie do utrzymywania lejka ponizej

_ wkretu spustowego tak, aby mozliwe bylo skierowanie benzyny do zbiornika.

2. Usun wkret spustowy oraz miseczke osadowgq i przekrgt zawdr paliwa na pozycje LON"

3. Pospuszczeniu paliwa, zainstaluj ponownie wkret spustowy i miseczke osadowa.

UWAGA: wykonuj okresowe kontrole miseczki osadowej, aby sprawdzi¢ czy znajduje sig na nie; brud i resztki, w

Miare potrzeby przeczyé¢ ja przy utyciu niepalnego rozpuszczalnika.

13
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Filtr powietrza

1. Zdejmij nakretke skrzydefkowa oraz obudowe OC2Zyszczacza powietrza
2. Ostroinje zdejmij plastikowa kratke oraz gabkowy filtr PoWietrza ze spodu obudowy.
3 X
z::ia:rl:, :::’;;z:r\:; cis:i wodzie przy Pomocy delikatnego detergentu, ktéry nie wehodzi w reakcje z
| Czystej wody i pozwdl na catkowite osuszenie
4. Wytrzy wnetrze bazy i obudowy OCzyszczacza powietrza przy pomocy papierowego feczniczka.
5 L;lr;\::iix;c::/astz::)ny (IuB nowy) filtr Powietrza w obudowie oczyszczacza powietrza i zatéz ponownie
6.

Zainstaluj ponownie oc¢z

: Yyszczacz powietrza
miejscu. * ‘

UPewniajac sig przy tym czy uszczelka znajduje sie na swoim

abidowa ociyszczacza
- powieliza

flty gabkowy
watica

Korpus $wiecy zaplonowej

Zalecane korpusy swiecy zaptonowej: BPR6ES (NGK), W20EPR-U (Densor), lub podobne.

1. Aby sprawdzi¢ stan korpusu swiecy zaptonowej. Odiacz nakrywke korpusu $wiecy zaptonowej i wyjmij
korpus przy pomocy klucza 13/16.

2. Sprawdi korpus, jesli elektrody sq zuzyte lub izolator jest popekany lub pokruszany, wymiert korpus.
3. S$rednica otworu korpusu Swiecy zaptonowej powinna zostac ustalona na 0.028-0.031.

4. Zainstaluj korpus przy pomocy klucza 13/16 i podtacz nakrywke korpusu.

14



-NSTURKGIE DOTYCZACE OBStUGI |

Kol == prees— m:
K ntrofe FZEd rOZrUCh
(¢) e

upewnij sie ¢
UWAGA: przed rozruchem, UPewnij sie czy zalany zostat olej silnikowy i bezotowiowa benzyna.

1.
rzetacznik zasifAjacy »ON/OFF” silnika znajeyje sie W pozycji ,OFF”, ‘

5. Sprawdiczy P
iornika olejow e ;
" ddkreéildejmij nakrywke zbtorm aolej | €80 znajdujacy sie na spodzie skrzyni silnika. Sprawdz czy
s o silnika jest rowny 2 gora otworu w ewowego oleju. Jegli jest to konieczne dodaj oleju tak, aby jego
poziom Jréwnal sig z otworem wlewowvnj oleju. Nastepnie nakrec nakrywke z powrotern na otwér
\frlewow YWAGA: 2apoznaj siez instrukcjg dOStarczona przez producenta silnika w celu uzycia
prawidtowego typu oleju. (Patrz Rysunek B).
4. Sprawdi paliwomierz w celu skontrolowania ilosci F“ez?mmowe’- bénzyny znajdujacej sie w zbiorniku
. paliwa. Jesli jest to konieczna usun nakrywke ze zbiornika paliwa i zalej zbiornika paliwa przy pomocy

bezolowiowej benzyny. Nastepnie zaté2 ponownie nakrywke na zbiornik paliwa (Patrz Rysunek C).

nakywka ztxormka painwomiarz

nakrywka wiewu oleju.

RYSUNEK B RYSUNEK C

15
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' UWAGA.: NIE PROBUJ REGULOWAC

Aby wiaczy¢ generator:

1. Przekrgc zawor paliwowy do pozycji
pionowej ,OPEN” (patrz rysunek D).

2. Przesur ssanie do maksymalnie do
prawej do pozycji ,START” (patrz
Rysunek D).

3. Przekrec przetacznik zasilajacy silnika
,ON/OFF” do pozycji ,ON” (patrz
Rysunek E).*

4. Ztap uchwyt kota pasowego silnika i
gwaltownie je pociag, aby 'wfafczyé
silnik. UWAGA: mozliwa jest
koniecznosé kilkukrotnego
pociagniecia kota pasowego, aby

rozruszaé silnik.

5. Pozwodl silnikowi na pracg przez kilka
sekund, a nastepnie przesun ssanie
maksymalnie do lewej do pozycji
,RUN” (patrz Rysunek D).

PRZEPUSTNICY SILNIKA! Silnik ten
wykorzystuje urzadzenie regulujgcy w
celu automatycznej kontroli predkosci
silnika. Jesli przystapimy do regulacji
przepustnicy moze to spowodowac
zmniejszond wydajnosc i/lub
uszkodzenie jednostki.

rawér palivia
{niewidoczny}

RYSUNEK D

PR

przelgcznik
zasilajacy
"ONIOFF™

RYSUNEKE

16




Zasilani ;
£<2tanie narzedzi i oprzyrzadowania:
epiem do zasilanj i
sed przystaplem o (zzgla narzedzi lub oprzyrzadowania upewnij sie czy napiecie, moc w
r e : - .
. Patachi rad W amp'r stk V-16AMP i 380V/9AMP) generatora pozwala na zasilanie catosci
y yrzgdowanta: Jesli projextowane zasilanie przekracza pojemnoéé generatora, koniecznym moze

op" ie jednego | . -
p A sie pogrupowan l BO lub wiecej narzedzii/lub oprzyrzadowania i podtaczenie ich do

okal
osobnego generatora.

: odtacz ,
Po uruchomieniu generatora pRaa p;ZQWOdV zasilajace 220 woltowe narzedzia i opfzyrzadowanie
)| Wypustu. ;
do 220 woltowego podwojnego ) yp o W przypadkuy korzystania z narzedzi lJub oprzyrzadowania
550 WOltoWEED: podtacz przewody zasilajace do 380 woltowego wypustu typu twistlack.

A: Generator posiada wy{aczniki przeci.qie‘niowe typu 3 AC w celu ochrony obwodu AC w
orzypadku przeciazenia. W przypadku ‘”"Sta:'ema Przeciqzenia jeden lub oba wytaczniki przerwa
obwad (odiaczajac zasilanie od pod*aczon‘_fc “a’zefh_' i/lub éprzvrzadowania). W takim wypadku
zapoznaj sig Z #1 ponizszej sekdi Nasfepnle zres‘etUJ_ll_nSt.abqe obwodowa poprzez wytgczenie
wytacznika(ow). Zrestartuj generator i kontynuuj zastianie pozostatych narzedzi i oprzyrzagdowania.

3 UWAG

eratora, przekre¢ przefacznik zasilajacy znajdujacy sie na tarczy

hczeniu korzystania z gen ’ ;
o F”, aby wytaczyc generator.

wentylatora silnika do pozycji ,OF

aigeneratora odtacz przewod zaptonowy i przechowuj generator w

5. Po catkowitym ostygnigciu silnik '
(jedli nie zostat on W takowym uprzednio zainstalowany).

bezpiecznym, czystym i suchym miejscu

= T KONTROLE, KONSERWACIA | CZYSZCZENIE

UWAGA: Zapobiegawcze procedury konserwacyjne oraz ich cze;stotnhﬁwos'é bedzie sie rozni¢ w zaleznosci

od wykorzystanego potehcjatu generatora.

UWAGA: Zawsze sprawdzaj czy przetacznik zasilajacy znajduje sig w pozycji ,OFF”. Odfacz przewdd
zaptonowy od silnika. | pozwél silnikowi oraz generatorowi na catkowite ostygnigcie przed przystapieniem

do kontroli, konserwacji lub czyszczenia.

PRZED KAZDYM UZYCIEM sprawd? ogdlny stan generatora. Sprawdz czy sruby sa odpowiédnio dokrecone,
wyréwnanie oraz taczenia czesci ruchomych, popekane i uszkodzone czesci, uszkodzone okablowanie
elektryczne i jakiekolwiek inne rzeczy moggce wpiynaé na bezpieczng prace generatora. W przypadku
wystapienia nienormalnego hatasu lub wibracji, przystap do usunigcia tego problemu prze°d

przystapieniem do dalszego uzytkowania. Nie uzywaj uszkodzonego oprzyrzgdowania.
. g : -
PRZED KAZDYM UZYCIEM, sprawdi czy poziom oleju silnikowego jest adpowiedni. W celu uzyskania

szczegotowych informacji odnies sie do instrukeji (zatgczona).

- CODZIENNIE: oczyszczaj przy uzyciu migkkiej szczoteczki, szmatki lub odkurzacza urzqdzeni'e usuwajac przy
tym cato$c resztek z generatora. Nastepnie uzyj wysokiej jakosci smaru przeznaczonego do maszyn lekkich

w celu smarowania czeci ruchomych.

UWAGA: Kazda powainiejsza naprawa powinna zostac wykonana przez specjalistyczny personel. W tym
celu skontaktuj sie ze sprzedawca aby ustali¢ najblizszy purikt serwisowy.
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USUWANIE USTEREK

'Y

—

PROBLEM

MOZLIWA PRZYCZYNA

NAPRAWA

Silnik nie chce
zapalié

1. Zamknigty zawér paliwa |

Przesun diwignie zaworu do
pozycji ON.

2., Otwarte ssanje

CLOSED, chyba ze silnik jest ciepfy.

Przesun dzwignie ssania do pozycji

3. Przetacznik zasilajacy jest
wytaczony

Wtacz przetgcznik ustawiajac gow

pozycji ON.

4. Zte paliwo; silnik

przechowywany bez
spuszczenia lub
rekultywacji paliwa, lub
zalany zt3 benzyng

Spusc paliwo ze zbiornika i gasnicy.
Zalej $wiezym paliwem.

5. Brak paliwa

Zalej paliwo

6. Wadliwy korpus swiecy

zaptonowej lub
nieprawidtowo ustawiona
wielko$¢ jego otworu

Zdejmij i sprawdz korpus $wiecy.
Oczys€ otwor i zatdéz ponownie
korpus.

7. Korpus swiecy zamoczony

w paliwie (zalany silnik)

Zdejmij i sprawd? korpus. Osusz i
ponownie zatéz korpus. Wiacz
silnik ustawiajac diwignie
przepustnicy w pozycji FAST.

8. Zatkany filtr paliwa,

wadliwe dziatanie
gainika, brak zaptonuy,
zatkanie zaworuy, etc,

0Oddaj silnik do wykwalifikowanego
mechanika. Wymien lub napraw
wadliwe komponenty w razie
potrzeby.

Brak zasilania
silnia

1. Zatkane elementy filtra

Sprawds filtr Powietrza. Wyczy¢é i
zatéz filtr.

2, Zte paliwo; silnik

przechowywany bez
spuszczenia lub
rekultywacji paliwa, lub
zalany zt3 benzyna

Spusé paliwo ze zbiornika i gasnicy.
Zalej Swiezym paliwem.

3. Zatkany filtr paliwa,

wadliwe dziatanie
gainika, brak zaptonu,
zatkanie zaworu, etc.

0Odd3ij silnik do wykwalifikowanego
mechanika. Wymien lub napraw
wadliwe komponenty W razie
potrzeby. *
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KRAFT&DELE

KARTA GWARAN

§zanowny Kliencie! |
iy g P toxzf/aru b Kraft&De!e. Informujemy, ze na zakupiony przez Panstwa produkt
A ey llcz.ona od dnia zakupu. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z
dowodem spraedaty ub PO BET i pieczatkq sprzedawcy. W ramach obowiazywania gwarancji beda usuwane
e usterki pod warunkiem, ze spowodowane zostaty wadami produkcyjnymi badz

nieodptatnie wszystki
technicznyrm! priogKt ares gy urzqdzgme byto uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z meo{;ami zawartymi
w instrukcji obstugi. Prosimy o zapoznanie sig ze szczegdtowymi warunkami gwarancji.

WYPELNIA SPRZEDAWCA
- o

TData sprzedazy produktu:
[ Nazwa i symbol produktu:
! Kiient®)

Adres Klienta ‘

Pieczec | podpis sprzedawcy (w razie braku wpisu nalezy dotaczy¢ dowdd sprzedazy):

= e 2

| Podpois Kiienia:
i ieni i 7 '
Uwagzl: bez wypetnienia wszystkich powyzszych punktow karta gwarancyjna jest niewaina!

Data, podpis |p|ecz¢é

4

E
’ Wiaﬁﬁmel

SPIIgty zgiassa.
4)3Cy roszczenia z tytutuy ji |
gwarancji jest zobowigzan '
y do podania dan
ych
\
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WARUNKI GWARANCIL: .

1.

o A naprawe lub w Przypadku niemoznosci naprawy — wymiane
uszkodzonych czeéci. Czas naprawy nie

Przekroczy 14 dnj o daty pisemnego zgtoszenia wystapienia
awarii. Naprawy specjalistyczne, ktére

‘ WYMagaja sprowadzenia podzespotéw z zagranicy moga wydtuzy¢
naprawe o nastepne 30 dni. Sposob Naprawy ustala Gwarant

wslelkle.uszkodzema Powstate w wyniky, obstugi konserwacji urzadzenia niezgodnie 2 instrukcja,
niewfasciwego transporty, eksploatacji urzadzenia w warunkach klimatycznych niezgodnych z podanymj
W instrukcji lub w innych Przyczyn spo

Wwodowanych przez Uzytkownika mogg by¢ naprawione na jego
koszt.

Gwarangji nie podlegajg czynnosici o
kalibracja, uzupetnienie oleju.

Gwarant nie odpowiada 2a niepoz
urzadzenie.

bS?ugowo serwisowe typu: ustawienie urzgdzenia, poprawa potaczen,

—

—

3dane skutki stabego podtoza do ktérego zostato przytwierdzone

gwarancyjnej.

Karta gwarancyjna jest wazna na terenie kra

ju i tylko dla produktéw zakupionych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. '

- Gwarancjg nie sg objete:

- uszkodzenia mechaniczne, to jest peknigcia elementéw wykonanych ze s2kfa i plastiku oraz wszystkie
inne elementy ktére uleggja naturalnemu zuzyciu(np. filtry, uszczelki,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodo
wytadowania atmosferyczne)

-uszkodzenia spowodowane uiywaniem nieoryginalnych czeéci i akcesoriéw
- uszkodzenia spowodowane skokami napiecia

diody, baterie, itp.)
wane sitg wy2sz3 (pozar, powdds,

- uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami

- uzytkowanie urzadzenia od momentu gdy uszkodzenie zostafo stwierdzone
- nieprzestrzeganie wszystkich innych uwag wynikajacych z tredci instrukcji obstugi
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KRAFTB2EE
DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wedtug ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

nta: FOREINTRADE SP. 2 0.0.
|

zedstawldel produce
2. Grochowska 341 lok.174, 03822 Warszawa

ypowal niony PF
go przedstawiciel

Adres upowainione

DEKLARUJEMY, 5 PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

(oznaczony snakiem towarowym KraftaDele)

Nazwa produktu: Agregat pradotwérczy

{oznaczenia handlowe): kwb555series T

Model
pane produktu: Moc znamionowa: W8 tabeli

peklaracja:
7 nia Dyrektyw WE:

B =

Wyréb do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymaga

2006/95/EC Low Voltage Directive
. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

: : K~ 7
Wedtug norm: — -
£412601:2010; E£N60204-2:2006+A1:2009; ENSS012:2007+A1:2009; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2010
Certyfikat o numerze GB/1067/4216/12 Issue 1 wydany przez AVTECH House (Arkle Avenue, Stanley Green Trading Estate,

#ndforth, Cheshire SK9 3RW, England) z dnia 17.08.2012.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok,174; 03822 Warszawa
|

Ma Dong Hui, Warszawa, 02.06.2019
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