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Declaration Of Conformity (DOC)

We, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB declare that the
DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the followings product(s):

PRODUCT TYPE ........ f ;
MODEL ....evooooooeree. E E
DATE OF MANUFACTURE

SOUND POWER LEVEL
MEASURED /
.................... (GUARANTEED)

Object of the Declaration:
Single-direction plate compactor used for soil compaction on new developments, repairs and
maintenance jobs with large aggregates, cohesive material or moist content.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Statutory
Requirements:

- 2008 No. 1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- 2001 No. 1701 Noise Emission in the Environment by Equipment for use
Outdoors Regulations 2001

The following designated standards and technical specifications have been applied:

- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery

- EN 500-4:2011 Mobile road construction machinery. Safety.

- ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy
levels of noise sources using sound pressure

ANP CERTIFICATION LTD. (Approved Body, number 8500) 2 Parkfield Street, Manchester,
M14 4PN, UK carried out Internal Control of Production with Assessment of Technical
Documentation and Periodical Checking as per Schedule 9 of SI 2001 1701

Technical Files are held by Ray Neilson at the Altrad Belle address stated above:-
Place of Declaration:-

Sheen,

Nr. Buxton,

Derbyshire,

SK17 OEU, Signed by:

oK 5 i

Date of Declaration:- .
Ray Neilson

February 2022 Managing Director

On behalf of Altrad Belle
Sheen, Derbyshire, UK

867/10000/1




EC Declaration Of Conformity (DOC)

We, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB declare that the DoC is issued under
our sole responsibility and belongs to the followings product(s):

PRODUCT TYPE ... : Signed by:
MODEL ..o i %\/ﬂ:&
SERIAL NO ... Ray Neilson

Managing Director
On behalf of Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

SOUND POWER LEVEL )
Place of Declaration:-

MEASURED /

.................... (GUARANTEED) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Date of Declaration:-

WEIGHT ... ' April 2021

______________________________________________

Object of the Declaration:
Single-direction plate compactor used for soil compaction on new developments, repairs and maintenance jobs with large aggregates,
cohesive material or moist content.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union Harmonisation Legislation:

- 2006/42/EC - New machinery directive - 2000/14/EC - Noise - equipment for use outdoors
The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

- ENISO 12100:2010 Safety of machinery

- EN 500-4:2011 Mobile road construction machinery. Safety.

- 1SO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy

levels of noise sources using sound pressure

VINCOTTE nv/sa (NB0026) located at Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, carried out Internal Control of Production with
Assessment of Technical Documentation and Periodical Checking as per Annex VI of 2000/14/EC

Technical Files are held by Hugues Menager at the following address:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France.

EU Declaration Of Conformity (DOC)

We, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB declare that the DoC is issued under
our sole responsibility and belongs to the followings product(s):

PRODUCT TYPE ....ccccoveiveinne ' Signed by: /\/ z
MODEL ..o, i ?
SERIAL NOw..veeereereee e Ray Neilson

Managing Director
On behalf of Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

See information
on sticker above
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SOUND POWER LEVEL Place of Declaration:-

MEASURED((/;UARANTEED) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
"""""""""" Date of Declaration:-
WEIGHT oo, ; April 2021

Object of the Declaration:
Single-direction plate compactor used for soil compaction on new developments, repairs and maintenance jobs with large aggregates,
cohesive material or moist content.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union Harmonisation Legislation:
- 2014/30/EU - EMC Directive

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

- EN ISO 12100:2010 Safety of machinery
- EN 500-4:2011 Mobile road construction machinery. Safety.
- 1SO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy

levels of noise sources using sound pressure

VINCOTTE nv/sa (NB0026) located at Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, carried out Internal Control of Production with
Assessment of Technical Documentation and Periodical Checking as per Annex VI of 2000/14/EC

Technical Files are held by Hugues Menager at the following address:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France. 866/10000/2_GB
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Déclaration CE de conformité (DdC)

Nous, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB déclarons que la DAC est émisse sous notre seule

responsabilité et qu'elle appartient au(x) produit(s) suivants:

.

TYPE DE PRODUIT................. H

MODELE .o, ;

Signée par: /\/ Z
' Q
Ray Neilson
Directeur Général

Au nom de Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, R.-U.

NO DE SERIE .....cooveieieerennn.

Voir page 3
DATE DE FABRICATION......... I pour cette information

NIVEAU DE PUISSANCE
ACOUSTIQUE MESURE / .......
.................... (GARANTI)

Lieu de la déclaration:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Date de la déclaration:-
Avril 2021

______________________________________________

Objet de la déclaration:
Compacteur a plaque unidirectionnelle utilisé pour le compactage du sol sur les nouveaux développements, les réparations et les
travaux d'entretien avec de gros agrégats, un matériau cohésif ou une teneur en humidité.

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme a la I€égislation de I'Union européenne en matiere d'harmonisation:
- 2006/42/EC - Directive relative aux machines - 2000/14/EC - Emissions sonores - matériels utilisés a l'extérieur

Les normes et les spécifications techniques harmonisées suivantes ont été appliquées:

- ENISO 12100:2010 Sécurité des machines
- EN 500-4:2011 Machines mobiles de construction de routes. Sécurité.
- 1SO 3744:2010 Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique des

sources de bruit a I'aide de la pression acoustique

VINCOTTE nv/sa (NB0026) situé Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, a effectué un contr6le interne de la production avec
évaluation de la documentation technique et vérification périodique conformément a I'annexe VI de la directive 2000/14/CE

Les dossiers techniques sont détenus par Hugues Menager a l'adresse suivante:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France.

Déclaration UE de conformité (DdC)

Nous, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB déclarons que la DAC est émisse sous notre seule

responsabilité et qu'elle appartient au(x) produit(s) suivants:
Signée par: /\/ Zl
Q

TYPE DE PRODUIT........cccooe... !
Ray Neilson
Directeur Général

Au nom de Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, R.-U.

MODELE ....ovviviiiciricieciine

NO DE SERIE........cccceveurnnnn. ]
Voir page 3

DATE DE FABRICATION......... . .
pour cette information
NIVEAU DE PUISSANCE

ACOUSTIQUE MESURE /........

.................... (GARANTI)

Lieu de la déclaration:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Date de la déclaration:-
Avril 2021

Objet de la déclaration:
Compacteur a plaque unidirectionnelle utilisé pour le compactage du sol sur les nouveaux développements, les réparations et les
travaux d'entretien avec de gros agrégats, un matériau cohésif ou une teneur en humidité.

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme a la |égislation de I'Union européenne en matiere d'harmonisation:
- 2014/30/EU - Directive CEM

Les normes et les spécifications techniques harmonisées suivantes ont été appliquées:

- EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines
- EN 500-4:2011 Machines mobiles de construction de routes. Sécurité.
- I1SO 3744:2010 Acoustique - Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique des

sources de bruit a l'aide de la pression acoustique

VINCOTTE nv/sa (NB0026) situé Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, a effectué un contréle interne de la production avec
évaluation de la documentation technique et vérification périodique conformément a I'annexe VI de la directive 2000/14/CE

Les dossiers techniques sont détenus par Hugues Menager a l'adresse suivante:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, France. 866/10000/2_F
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Declaracion CE de Conformidad (DDC)

Nosotros, Altrad Belle, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, Gran Bretafia, declaramos que la DDC se emite bajo

nuestra responsabilidad exclusiva y concierne a los siguientes productos:

TIPO DE PRODUCTO.............. H

MODELO.....cccccoiiieiriiieeniieee

Firmado por: /\/ Z
Q

Ray Neilson
Direector General
Por Altrad Belle Sheen, Derbyshire, Reino Unido

NUMERO DE SERIE................

, Ver pagina 3
FECHA DE FABRICACION ..... ' para esta informaCién

NIVEL DE POTENCIA
ACUSTICA MEDIDO /..............
...................... GARANTIZADO)

Lugar de la Declaracion:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Fecha de la Declaracion:-
Abril 2021

______________________________________________

Objeto de la declaracion:
Compactador de placa unidireccional utilizado para la compactacion del suelo en nuevos desarrollos, reparaciones y trabajos de
mantenimiento con aridos grandes, material cohesivo o contenido himedo.

El objeto de la declaracion antes descrita esta conforme a la Legisleacion sobre armonizacion de la Unién relevantes:
- 2006/42/EC - Nueva directiva relativa a las maquinas - 2000/14/EC - Emisiones sonoras - maquinas de uso al aire libre

Las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas han sido aplicadas:

- EN ISO 12100:2010 Seguridad de la maquinaria
- EN 500-4:2011 Maquinaria de construccion de carreteras moviles. Seguridad.
- 1SO 3744:2010 Acustica: determinacion de los niveles de potencia acustica y energia acustica niveles de fuentes de

ruido usando presion sonora

VINCOTTE nv/sa (NB0026) befinde sig Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, realizé un control interno de produccién con
evaluacién de documentacion técnica y verificacion periédica de conformidad con el anexo VI de 2000/14/CE

Los archivos técnicos estan en poder de Hugues Menager en la siguiente direccion:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francia.

Declaracion UE de Conformidad (DDC)

Nosotros, Altrad Belle, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, Gran Bretafia, declaramos que la DDC se emite bajo

nuestra responsabilidad exclusiva y concierne a los siguientes productos:
Firmado por: /\/ z
Q

Ray Neilson
Direector General
Por Altrad Belle Sheen, Derbyshire, Reino Unido

.

TIPO DE PRODUCTO.............. H

MODELO ..o, ;

NUMERO DE SERIE................

Ver pagina 3

FECHA DE FABRICACION ..... . .,
para esta informacion
NIVEL DE POTENCIA

ACUSTICA MEDIDO /..............

...................... GARANTIZADO)

Lugar de la Declaracion:-
Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Fecha de la Declaracion:-
Abril 2021

______________________________________________

Objeto de la declaracién:
Compactador de placa unidireccional utilizado para la compactacion del suelo en nuevos desarrollos, reparaciones y trabajos de
mantenimiento con aridos grandes, material cohesivo o contenido hiumedo.

El objeto de la declaracion antes descrita esta conforme a la Legisleacion sobre armonizacion de la Unién relevantes:
- 2014/30/EU Directiva CEM

Las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas han sido aplicadas:

- EN ISO 12100:2010 Seguridad de la maquinaria
- EN 500-4:2011 Maquinaria de construccion de carreteras méviles. Seguridad.
- 1SO 3744:2010 Acustica: determinacién de los niveles de potencia acustica y energia acustica niveles de fuentes de

ruido usando presion sonora

VINCOTTE nv/sa (NB0026) befinde sig Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, realizé un control interno de produccién con
evaluacién de documentacion técnica y verificacion periddica de conformidad con el anexo VI de 2000/14/CE

Los archivos técnicos estan en poder de Hugues Menager en la siguiente direccion:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francia. 866/10000/2_E
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® Declaracao de Conformidade da CE (DOC) ®

Nés, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB, declaramos que o DoC foi emitido sob a nossa

exclusiva responsabilidade e pertence ao(s) seguinte(s) produto(s):
Assinado por: /\/ z
Q

Ray Neilson
Diretor Executivo
Em representacao da Altrad Belle, Sheen,

Derbyshire, Reino Unido
Local da Declaragao:-

.

TIPO DE PRODUTO................ H
MODELO........cocoovreererirererereen.
NO SERIE......coiiereeeeceeerinas . L
Veja a pagina 3

DATA DE FABRICO................. para estainforma(;éo

NiVEL DE POTENCIA SONORA

MEDIDAS /ARANTID Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
......................... G 0) Data da Declaracio:-
PESO oo Abril 2021

______________________________________________

Objeto da Declaracéo:
Compactador de placa de direcdo Unica usado para compactagdo de solo em novos desenvolvimentos, reparos e trabalhos de
manutencdo com grandes agregados, material coeso ou contetido Umido.

O objeto da declaragéo acima descrita esta em conformidade com a Harmonizacao da Legislacdo Europeia pertinente:
- 2006/42/CE - Nova diretiva sobre maquinas - 2000/14/CE - Ruido - equipamento para utilizagdo no exterior

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificagdes técnicas:

- EN ISO 12100:2010 Seguranca de maquinas
- EN 500-4:2011 Maquinaria mével para construcédo de estradas. Seguranca.
- 1SO 3744:2010 Acustica - Determinacéo dos niveis de poténcia sonora e energia sonora niveis de fontes de ruido

usando pressao sonora

VINGCOTTE nv/sa (NB0026) localizado Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, realizou o Controlo Interno da Producéo
com Avaliagdo da Documentacao Técnica e Verificagdo Periédica de acordo com o Anexo VI de 2000/14/CE

A documentagéo técnica é mantida por Hugues Menager no seguinte enderego:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Franca.

® Declaracédo de Conformidade da UE (DOC) ®

Nos, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB, declaramos que o DoC foi emitido sob a nossa

exclusiva responsabilidade e pertence ao(s) seguinte(s) produto(s):
Assinado por: /\/ z
Q

Ray Neilson
Diretor Executivo
Em representagao da Altrad Belle, Sheen,

Derbyshire, Reino Unido
Local da Declaracéo:-

.

TIPO DE PRODUTO................ H

MODELO...... oo ;

NO SERIE......coiiererereceeerinans ) _
Veja a pagina 3

DATA DE FABRICO................. . ~
para esta informacgéo

NiVEL DE POTENCIA SONORA

MEDIDAS /..ooeiiiiiiiieeeiieeee .

_________________________ (GARANTIDO) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Data da Declaragéo:-

PESO ..o Abril 2021

______________________________________________

Objeto da Declaragdao:
Compactador de placa de direcéo Unica usado para compactagéo de solo em novos desenvolvimentos, reparos e trabalhos de
manutenc@o com grandes agregados, material coeso ou contetido Umido.

O objeto da declaragdo acima descrita esta em conformidade com a Harmonizagéo da Legislacdo Europeia pertinente:
- 2014/30/EU - Diretiva CEM

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas e especificagdes técnicas:

- EN ISO 12100:2010 Seguranga de maquinas
- EN 500-4:2011 Magquinaria movel para construgdo de estradas. Seguranca.
- I1SO 3744:2010 Acustica - Determinagdo dos niveis de poténcia sonora e energia sonora niveis de fontes de ruido

usando press&o sonora

VINCOTTE nv/sa (NB0026) localizado Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, realizou o Controlo Interno da Producéo
com Avaliagdo da Documentacgao Técnica e Verificacdo Periddica de acordo com o Anexo VI de 2000/14/CE

A documentagao técnica € mantida por Hugues Menager no seguinte enderego:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Franga. 866/10000/2_P
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@ EG Verklaring van overeenstemming @

Wij, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB verklaren dat de verklaring van overeenstemming
uitsluitend onder onze verantwoordelijkheid is opgesteld en bij de volgende product(en) behoort:

PRODUCTTYPE .....coevrrrreen. ' i Ondertekend door:
MODEL ....ccovvvresrecesvccerrneners : ; % /\/ z
SERIENR ......oooooooeoere 5 _ _ i Ray Neilson
Zie pagina 3 Directeur
FABRICATIEDATUM ...coccc.. ; voor deze informatie ! Namens Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, VK
GEMETEN : o
GELUIDSVERMOGENNIVEAU /... ! : Plaats van de verklaring:-
...................... (GEGARANDEERD) !  Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
: Datum van de verklaring:-
GEWICHT ..o ! ! April 2021

Voorwerp van de Verklaring:
Eenrichtingsplaatverdichter gebruikt voor bodemverdichting bij nieuwe ontwikkelingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden met
grote aggregaten, samenhangend materiaal of vochtige inhoud.

Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is conform met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:
- 2006/42/EG - Nieuwe Machinerichtlijn - 2000/14/EG - Geluid - materieel voor gebruik buitenshuis

De volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties werden toegepast:

- EN ISO 12100:2010 Veiligheid van machines

- EN 500-4:2011 Mobiele wegenbouwmachines. Veiligheid.

- 1SO 3744:2010 Akoestiek - Bepaling van geluidsvermogensniveaus en geluidsenergie niveaus van geluidsbronnen
die geluidsdruk gebruiken

VINCOTTE nv/sa (NB0026) gelegen Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, voerde de interne productiecontrole uit, met een
beoordeling van de Technische Documentatie en een periodieke controle, volgens Bijlage VI van 2000/14/EG

De technische documentatie wordt bijgehouden door Hugues Menager op het volgende adres:
Altrad (Group Holding), 125 rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frankrijk.

@ EG Verklaring van overeenstemming @

Wij, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB verklaren dat de verklaring van overeenstemming
uitsluitend onder onze verantwoordelijkheid is opgesteld en bij de volgende product(en) behoort:

PRODUCTTYPE ........cccccc.... : } Ondertekend door:
MODEL ....coovireiiniinisnieninns i i % /\jﬁj 7%
SERIENR w...ooooerreeeeer 5 : Ray Neilson
Zie pagina 3 Directeur
FABRICATIEDATUM ............... voor deze informatie Namens Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, VK
GEMETEN : 5 blaat g dlaring:
GELUIDSVERMOGENNIVEAU /... ! ; aats van ae verklaring:-
...................... (GEGARANDEERD) ! ; Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
: ' Datum van de verklaring:-
GEWICHT . ovveveeeeeeeeeeeee, ' E April 2021

Voorwerp van de Verklaring:
Eenrichtingsplaatverdichter gebruikt voor bodemverdichting bij nieuwe ontwikkelingen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden met
grote aggregaten, samenhangend materiaal of vochtige inhoud.

Het voorwerp van de hierboven beschreven verklaring is conform met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:
- 2014/30/EG - EMC Richtijn

De volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties werden toegepast:

- EN ISO 12100:2010 Veiligheid van machines

- EN 500-4:2011 Mobiele wegenbouwmachines. Veiligheid.

- I1SO 3744:2010 Akoestiek - Bepaling van geluidsvermogensniveaus en geluidsenergie niveaus van geluidsbronnen
die geluidsdruk gebruiken

VINCOTTE nv/sa (NB0026) gelegen Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, voerde de interne productiecontrole uit, met een
beoordeling van de Technische Documentatie en een periodieke controle, volgens Bijlage VI van 2000/14/EG

De technische documentatie wordt bijgehouden door Hugues Menager op het volgende adres:

Altrad (Group Holding), 125 rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frankrijk. 866/10000/2_ NL
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EG-Konformitatserklarung (DOC)

Wir, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB erklaren, dass vorliegende Konformitatserklarung
unter unserer alleinigen Verantwortung ausgestellt wurde und sich auf folgende(s) Produkt(e) bezieht:

Unterzeichnet von:

Ray Neilson
Geschaftsfuhrender Direktor
Im Namen von Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

.

PRODUKTTYP...ccoveiviieiinne H

MODELL v, ;

SERIENNUMMER....................

Siehe Seite 3

HERSTELLUNGSDATUM ....... ' fur diese |nf0rmati0nen

SCHALLLEISTUNGSPEGEL

GEMESSEN/ w.oovveveveeveeee Ort der Erklarung:-

Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Datum der Erklarung:-
April 2021

GEWICHT.....coiiiiiieeceee

______________________________________________

Gegenstand der Erklarung:
Einrichtungs-Plattenverdichter zur Bodenverdichtung bei Neuentwicklungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten mit gro3en
Zuschlagstoffen, koh&asivem Material oder feuchtem Inhalt.

Gegenstand der oben beschriebenen Erklarung ist die Konformitat mit den einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
- 2006/42/EG - Neue Maschinenrichtlinie - 2000/14/EG - Larm - Gerate und Maschinen zur Verwendung im Freien

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- ENISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen

- EN 500-4:2011 Mobile StraBenbaumaschinen. Sicherheit.

- 1SO 3744:2010 Akustik - Bestimmung von Schallleistungspegeln und Schallenergie Pegel der Gerdauschquellen unter
Verwendung des Schalldrucks

VINCOTTE nv/sa (NB0026) gelegen Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, hat die interne Fertigungskontrolle mit Bewertung
der technischen Dokumentation und periodischer Priifung gemafl Anhang VI der Richtlinie 2000/14/EG durchgeftihrt.

Die technischen Unterlagen werden von Hugues Menager unter folgender Adresse aufbewahrt; -
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frakreich.

EU-Konformitatserklarung (DOC)

Wir, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB erklaren, dass vorliegende Konformitatserklarung
unter unserer alleinigen Verantwortung ausgestellt wurde und sich auf folgende(s) Produkt(e) bezieht:

Unterzeichnet von:

Ray Neilson
Geschaftsfuhrender Direktor
Im Namen von Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

.

PRODUKTTYP....coocoiiiiiiine H

MODELL v, ;

SERIENNUMMER....................

Siehe Seite 3

HERSTELLUNGSDATUM ....... . . .
fUr diese Informationen
SCHALLLEISTUNGSPEGEL

GEMESSEN/ ..ocvvvveeeeieverenan Ort der Erklarung:-

Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Datum der Erklarung:-
April 2021

GEWICHT.....coiiiiiiiiiicee

______________________________________________

Gegenstand der Erklarung:
Einrichtungs-Plattenverdichter zur Bodenverdichtung bei Neuentwicklungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten mit grof3en
Zuschlagstoffen, kohasivem Material oder feuchtem Inhalt.

Gegenstand der oben beschriebenen Erklarung ist die Konformitat mit den einschlagigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:
- 2014/30/EU - EMV-Richtlinie

Die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen wurden angewandt:

- ENISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen
- EN 500-4:2011 Mobile StraRenbaumaschinen. Sicherheit.
- I1SO 3744:2010 Akustik - Bestimmung von Schallleistungspegeln und Schallenergie Pegel der Gerdauschquellen unter

Verwendung des Schalldrucks

VINCOTTE nv/sa (NB0026) gelegen Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, hat die interne Fertigungskontrolle mit Bewertung
der technischen Dokumentation und periodischer Priifung gemafl Anhang VI der Richtlinie 2000/14/EG durchgefuhrt.

Die technischen Unterlagen werden von Hugues Menager unter folgender Adresse aufbewahrt: -

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frakreich. 866/10000/2_D
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Dichiarazione di conformita CE (DoC)

Noi, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB dichiariamo che la DoC e rilasciata sotto la nostra

esclusiva responsabilita e appartiene ai seguenti prodotti:

TIPO PRODOTTO.........cueenee.

MODELLO......coviiiiiiiieiiiiene

Firmato da: /\/

Ray Neilson
Consigliere Delegato
Per conto di Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

N. DI SERIE ...ccociiiiiiiiiiiiiiee

Vedere pagina 3

per queste informazioni

LIVELLO DI POTENZA SONORA

DATA DI PRODUZIONE........... E
Luogo della dichiarazione:-

MISURATO.......cvveiveeeieiiiieeenn A

__________________________ (GARANTITO) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Data della dichiarazione:-

PESO ..ot April 2021

______________________________________________

Oggetto della dichiarazione:
Compattatore a piastra unidirezionale utilizzato per la compattazione del suolo su nuovi sviluppi, riparazioni e lavori di manutenzione
con inerti di grandi dimensioni, materiale coesivo o contenuto umido.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta € conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione pertinente:
- 2006/42/CE - Nuova direttiva macchine - 2000/14/CE - rumore - attrezzature destinate a funzionare all'aperto

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

- EN ISO 12100:2010 Sicurezza dei macchinari
- EN 500-4:2011 Macchine mobili per costruzioni stradali. Sicurezza.
-1SO 3744:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dell'energia sonora Livelli di sorgenti di rumore

che utilizzano la pressione sonora

VINCOTTE nv/sa (NB0026) situato Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, ha effettuato il Controllo Interno di Produzione con
Valutazione della Documentazione Tecnica e Controllo Periodico come da Allegato VI della 2000/14/CE

| file tecnici sono conservati da Hugues Menager al seguente indirizzo:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francia.

Dichiarazione di conformita UE (DoC)

Noi, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, GB dichiariamo che la DoC e rilasciata sotto la nostra

esclusiva responsabilita e appartiene ai seguenti prodotti:

TIPO PRODOTTO.......c.ccueeee

Firmato da: /\/ Zz
MODELLO.....ovvorveeererreereans %
Ray Neilson
Consigliere Delegato

Per conto di Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

N. DI SERIE ....ccccviiiiiiiiiiee

Vedere pagina 3

per queste informazioni

LIVELLO DI POTENZA SONORA

DATA DI PRODUZIONE........... .
' Luogo della dichiarazione:-

MISURATO....... (GARANTITO) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK
"""""""""""""" Data della dichiarazione:-
PESO ..o April 2021

______________________________________________

Oggetto della dichiarazione:
Compattatore a piastra unidirezionale utilizzato per la compattazione del suolo su nuovi sviluppi, riparazioni e lavori di manutenzione
con inerti di grandi dimensioni, materiale coesivo o contenuto umido.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta € conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione pertinente:
- 2014/30/UE - Direttiva EMC

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

- EN ISO 12100:2010 Sicurezza dei macchinari
- EN 500-4:2011 Macchine mobili per costruzioni stradali. Sicurezza.
-1SO 3744:2010 Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dell'energia sonora Livelli di sorgenti di rumore

che utilizzano la pressione sonora

VINCOTTE nv/sa (NB0026) situato Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, ha effettuato il Controllo Interno di Produzione con
Valutazione della Documentazione Tecnica e Controllo Periodico come da Allegato VI della 2000/14/CE

| file tecnici sono conservati da Hugues Menager al seguente indirizzo:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francia. 866/10000/2_|
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EF samsvarserklaering (DoC)

Vi, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, erkleerer hermed at denne samsvarserkleeringen er

utstedt under vart fulle ansvar og tilhgrer falgende produkt(er):
Signert av: /\/ z
Q

Ray Neilson
Administrerende direktar
Pa vegne av Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

PRODUKTTYPE ......cccoeviie H

MODELL ...oooviiiiiiiiiiiiiiiee

SERIENUMMER...........cccoee

Se side 3

PRODUKSJONSDATO............ . .
for denne informasjonen

LYDEFFEKTNIVA Sted for deklarasjonen:-

MALT ""“"“""'(g,;g,g',g;ég;j Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK
"""""""""""" Dato for deklarasjonen:-
VEKT ..o April 2021

______________________________________________

Gjenstand for erkleeringen:
Enretningsplate komprimator brukt til jordpakking ved nybygg, reparasjoner og vedlikeholdsjobber med store tilslag,
sammenhengende materiale eller fuktig innhold.

Gjenstandet for erklzeringen er beskrevet over i henhold den relevante harmoniserte EU-lovgivningen:

- 2006/42/EF - Det nye maskindirektivet - 2000/14/EF - Stgy — utstyr til utendgrs bruk

De fglgende harmoniserte standardene og tekniske spesifikasjonene har blitt anvendt:

- EN 1SO 12100:2010 Maskinsikkerhet

- EN 500-4:2011 Mobile veianleggsmaskiner. Sikkerhet.

- 1SO 3744:2010 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivaer og lydenergi nivaer av stgykilder ved bruk av lydtrykk

VINCOTTE nv/sa (NB0026) plassert Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, utfgrte internkontroll av produksjon med vurdering
av teknisk dokumentasjon og periodiske kontroller i henhold til Vedlegg VI av 2000/14/EF

De tekniske protokollene oppbevares av Hugues Menager pa fglgende adresse:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frankrike.

EU samsvarserklaering (Doc)

Vi, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, erkleerer hermed at denne samsvarserkleeringen er

utstedt under vart fulle ansvar og tilhgrer falgende produkt(er):

PRODUKTTYPE .....cccooviiis '

Signert av: /\/ z
Q

Ray Neilson
Administrerende direktar
Pa vegne av Altrad Belle, Sheen, Derbyshire, UK

MODELL ....coooiiiiiiiiiie,

SERIENUMMER.............cceee

Se side 3

PRODUKSJONSDATO............ . .
for denne informasjonen

LYDEFFEKTNIVA Sted for deklarasjonen:-

MALT /(GARANTERT) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, UK
"""""""""""" Dato for deklarasjonen:-
LV =1 P April 2021

Gjenstand for erkleeringen:
Enretningsplate komprimator brukt til jordpakking ved nybygg, reparasjoner og vedlikeholdsjobber med store tilslag,
sammenhengende materiale eller fuktig innhold.

Gjenstandet for erkleeringen er beskrevet over i henhold den relevante harmoniserte EU-lovgivningen:
- 2014/30/EU - EMC-direktivet

De fglgende harmoniserte standardene og tekniske spesifikasjonene har blitt anvendt:

- EN 1SO 12100:2010 Maskinsikkerhet
- EN 500-4:2011 Mobile veianleggsmaskiner. Sikkerhet.
- 1SO 3744:2010 Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivaer og lydenergi nivaer av stgykilder ved bruk av lydtrykk

VINGCOTTE nv/sa (NB0026) plassert Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, utfgrte internkontroll av produksjon med vurdering
av teknisk dokumentasjon og periodiske kontroller i henhold til Vedlegg VI av 2000/14/EF

De tekniske protokollene oppbevares av Hugues Menager pa fglgende adresse:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Frankrike.

866/10000/2_NO
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Deklaracja zgodnosci WE (DOC)

My, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Wielka Brytania, oswiadczamy, ze deklaracja zgodnosci
zostata wydana na naszg wytgczng odpowiedzialno$c¢ i nalezy do nastepujacej grupy produktow:

"~ e

.

RODZAJ PRODUKTU ............. H

MODEL......cvereeeeeseeseesseseseens :
Y= DO Ray Neilson

: Patrz strona 3 Dyrektor Zarzadzajacy
DATA PRODUKCJI......ccccceuuneen :

za te informacje W imieniu Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

POZIOM MOCY DZWIEKU

(V117 2eT N\ A— i Miejsce deklaracii:

(GWARANTOWANY) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
............... Data deklaracjl
MASA ..o Kwiecien 2021

______________________________________________

Przedmiot, ktérego deklaracja dotyczy::
Zageszczarka jednokierunkowa uzywana do zageszczania gruntu przy nowych projektach, naprawach i prace konserwacyjne z duzymi
kruszywami, spoistym materiatem lub wilgotng zawarto$cig.

Opisany powyzej przedmiot objety deklaracjg jest zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym::
- 2006/42/WE - Nowg dyrektywg maszynowg - 2000/14/WE - Emisja hatasu do srodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen

Zastosowano nastepujgce sharmonizowane normy i specyfikacje techniczne:

-ENISO 12100:2010 Bezpieczenstwo maszyn
- EN 500-4:2011 Mobilne maszyny drogowe. Bezpieczenstwo.
-1SO 3744:2010 Akustyka - Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej i energii akustycznej poziomy zrodet hatasu

wykorzystujgcych cisnienie akustyczne

VINCOTTE nv / sa (NB0026) usytuowany Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, przeprowadzit wewnetrzng kontrole
produkcji wraz z analizg dokumentacji technicznej i okresowymi kontrolami zgodnie z zatgcznikiem VI 2000/14 / WE

Pliki techniczne sg przechowywane przez Hugues Menager pod nastepujgcym adresem: -
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francja.

Deklaracja zgodnosci UE (DOC)

My, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Wielka Brytania, oswiadczamy, ze deklaracja zgodnosci
zostata wydana na naszg wytgczng odpowiedzialnos¢ i nalezy do nastepujgcej grupy produktow:

" Sk

.

RODZAJ PRODUKTU ............. H

MODEL . eeeeeeeeeeeeeeeeesssssneenes ,
NF SERI..cc.coveeeeeevveeeeneessane. : Ray Neilson

Patrz strona 3 Dyrektor Zarzadzajacy
DATA PRODUKCJI.................. |

za te informacje W imieniu Altrad Belle Sheen, Derbyshire, UK

POZIOM MOCY DZWIEKU Miejsce deklaraciji:

MIERZONY [.....coovvrieerenennene .

_______________ (GWARANTOWANY) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Data deklaracji:

MASA ..o Kwiecien 2021

______________________________________________

Przedmiot, ktorego deklaracja dotyczy::
Zageszczarka jednokierunkowa uzywana do zageszczania gruntu przy nowych projektach, naprawach i prace konserwacyjne z duzymi
kruszywami, spoistym materiatem lub wilgotng zawartoscia.

Opisany powyzej przedmiot objety deklaracjg jest zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym::
- 2014/30/UE - Dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Zastosowano nastepujgce sharmonizowane normy i specyfikacje techniczne:

-ENISO 12100:2010 Bezpieczenstwo maszyn
- EN 500-4:2011 Mobilne maszyny drogowe. Bezpieczenstwo.
-1S0O 3744:2010 Akustyka - Wyznaczanie pozioméw mocy akustycznej i energii akustycznej poziomy zrodet hatasu

wykorzystujgcych cisnienie akustyczne

VINGOTTE nv / sa (NB0026) usytuowany Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, przeprowadzit wewnetrzng kontrole
produkcji wraz z analizg dokumentacji technicznej i okresowymi kontrolami zgodnie z zatagcznikiem V1 2000/14 / WE

Pliki techniczne sg przechowywane przez Hugues Menager pod nastepujgcym adresem: -

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Francja. 866/10000/2_PL
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Declaratie de conformitate CE (DOC)

Subsemnatii, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Marea Britanie, declaram prin prezenta ca
declaratia de conformitate este emisa pe propria noastra raspundere si se refera la urmatoarele produse:

TIPUL PRODUSULUI .............. : Semnata de: Z

MODEL......coereeeeeneeseessesseneens ; ° /\/

NF. SERIE ......ooreveeeeeeerrreeersnn. . . Ray Neilson
vezi pagina 3 pentru Director general

DATA FABRICATIEL................

aceste informatii In numele Altrad Belle Sheen, Derbyshire, Regatul Unit

NIVEL DE PUTERE ACUSTICA - . -
Locul intocmirii declaratiei:-

MASURAT /....ouerrrerrerrenrnenne .

(GARANTAT) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Data declaratiei.-

GREUTATE ......cccooireeeeeene Aprilie 2021

______________________________________________

Obiectul declaratiei:
Compactor cu placa unidirectional utilizat pentru compactarea solului la noi dezvoltari, reparatii si lucrari de intretinere cu agregate
mari, material coeziv sau continut umed.

Obiectul declaratiei descrise mai sus este in conformitate cu legislatia de armonizare aplicabila a Uniunii Europene:
- 2006/42/CE - Noua directiva privind echipamentele tehnice - 2000/14/CE- Zgomotul emis de echipamentele utilizate Tn exterior

Urmatoarele standarde armonizate si specificatii tehnice au fost aplicate:

-ENISO 12100:2010 Siguranta masinilor
- EN 500-4:2011 Masini mobile pentru constructia drumurilor. Siguranta
-1SO 3744:2010 Acustica - Determinarea nivelurilor de putere sonora si a energiei sonore nivelurile

surselor de zgomot folosind presiunea acustica

VINGOTTE nv/sa (NB0026) situat Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, a efectuat controlul intern al productiei cu evaluarea
documentatiei tehnice si verificarea periodica, in conformitate cu Anexa VI la 2000/14/CE

Dosarele tehnice sunt pastrate de Hugues Menager la urmatoarea adresa:-
Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Franta.

Declaratie de conformitate UE (DOC)

Subsemnatii, Altrad Belle, Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 0EU, Marea Britanie, declaram prin prezenta ca
declaratia de conformitate este emisa pe propria noastra raspundere si se refera la urmatoarele produse:

TIPUL PRODUSULUI .....ccovveees ' Semnats de: Z

MODEL.....coorrereeerssmeseeesmsneneees E o /\/

NF. SERIE ..covvurrenneeeeeeesssaeenee Ray Neilson
5 vezi pagina 3 pentru Director general

DATA FABRICATIEL................ .

aceste informa’;ii In numele Altrad Belle Sheen, Derbyshire, Regatul Unit

NIVEL DE PUTERE ACUSTICA

MASURAT /...ooooeoeseeesoerssee 5 Locul intocmiril declaratiel-

(GARANTAT) Sheen, Nr. Buxton, Derbyshire, SK17 OEU, UK
Data declaratiei.-
GREUTATE .....oooveeteereeeeereeanan. ' Aprilie 2021

______________________________________________

Obiectul declaratiei:
Compactor cu placa unidirectional utilizat pentru compactarea solului la noi dezvoltari, reparatii si lucrari de intretinere cu agregate
mari, material coeziv sau continut umed.

Obiectul declaratiei descrise mai sus este in conformitate cu legislatia de armonizare aplicabilda a Uniunii Europene:
- 2014/30/UE - Directiva privind compatibilitatea electromagnetica

Urmatoarele standarde armonizate si specificatii tehnice au fost aplicate:

-ENISO 12100:2010 Siguranta masinilor
- EN 500-4:2011 Masini mobile pentru constructia drumurilor. Siguranta
-1S0 3744:2010 Acustica - Determinarea nivelurilor de putere sonora si a energiei sonore nivelurile

surselor de zgomot folosind presiunea acustica

VINCOTTE nv/sa (NB0026) situat Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgium, a efectuat controlul intern al productiei cu evaluarea
documentatiei tehnice si verificarea periodica, in conformitate cu Anexa VI la 2000/14/CE

Dosarele tehnice sunt pastrate de Hugues Menager la urmatoarea adresa:-

Altrad (Group Holding), 125 Rue du Mas Carbonnier, 34000, Montpellier, Franta. 866/10000/2_RO
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How To Use This Manual

This manual has been written to help you operate and service the PCX Plate Compactor safely.
This manual is intended for dealers and operators of the PCX Plate Compactor.

Foreword

The ‘Environment’ section gives instructions on how to handle the recycling of discarded apparatus in an environmentally friendly way.
The ‘Machine Description’ section helps you to familiarise yourself with the machine’s layout and controls.

The ‘General Safety’ and ‘Health and Safety’ sections explain how to use the machine to ensure your safety and the safety of the
general public.

The ‘Start and Stop Procedure’ helps you with starting and stopping the machine.

The ‘Trouble Shooting’ guide helps you if you have a problem with your machine.

The ‘Servicing’ section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.

The ‘Warranty’ Section details the nature of the warranty cover and the claims procedure.

The ‘CE certificate’ section shows the standards that the machine has been buiilt to.

Directives with regard to the notations.
Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way:

CAUTION The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not
=D "  carried out in the correct way.

S

CA WARNING The life of the operator can be at risk.

WARNING

Before you operate or carry out any maintenance on this machine YOU MUST READ and STUDY
II| WARNING you op Y out any

this manual.

—/

KNOW how to safely use the unit’s controls and what you must do for safe maintenance. (NB Be sure that you know how to switch the
machine off before you switch on, in case you get into difficulty.)

ALWAYS wear or use the proper safety items required for your personal protection. If you have ANY QUESTIONS about the safe use
or maintenance of this unit, ASK YOUR SUPERVISOR OR CONTACT: Altrad Belle (UK): +44 (0) 1298 84606

Contents

HOW 10 USE ThiS MANUAL .......eeiiiieeiii ettt e e e oottt e e e ookt e et e e e e e bbe e e e e e e e atte et e e e e nEbe e e e e e e s s beeeeeesbee e e e e e e sntbeeeeeeannbeeeaeeeansnneeeens
L= 14 0L o TR PP PSP PP PPPPPPPPTPPPRITN
(V= Ted a1 g TSI =TT ol ] o o ] o TS PRR ORI

T gl (or= B - - L PSP RPTRPUPPPPPTN
(1ot gL = I T= = OO U PP P PRSP
HEAIN @NA SAFELY ....eeiiiiiiiiie ettt e oo ettt e e e e ettt e e e e e e s ab e e e e e e e e atae e e e e e et e e e e e e et b aae e e e e e bart e et e e aaatbeeeeesaanbrnaeeeas
e ] = 1 A O] o [=Tod 1 PR PP RPT PP
Reasons for Compaction
PN el o] o221 o] o R PP TP TP PP PP PPPRRTI
Start & Stop Procedure ....
Operating the Compactor
L= 01V 0 0 =Y o | PP PPT PRI
e8] o] (SS] aTeTe) il e T TN [o /= T PP RPT R PUPPPPPTN
Y=Y Vel To [OOSR TSP PRPPTPP
LT TC =10 TSP OPPRTSPPRPTN

REPIACEMENT PAIS ...ttt oot oo ookttt e ook ettt 44 e 4o s b e et e oo 4ot e e e 2o e b e ettt e e e et e et e e e e e b e e e e e e e n et e eeeenn
UKCA Declaration of Confomrity
EC DeClaration Of CONTOIMILY ........coiiiiiiiiie itttk e e ekt e et e e h et e e a b et e st e e e ab et e et e e e e e e e ne b et e antn e e e nnr e e e s nnee s

Altrad Belle reserves the right to change machine specification without prior notice or obligation.
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Machine Description

© N kN2

©

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Note:- Drawing based a Honda GX160 Engine. Please refer to the manufacturer’s literature for Loncin Engine details.

Throttle lever.

Choke lever.

Fuel ON / OFF lever.
Engine ON / OFF switch.
Air Filter Housing.

Fuel Tank.

Exhaust.

Recoil Starter Handle.
Engine oil filler / dipstick.
Engine oil drain plug.
Vibrator.

Vibrator oil check plug.
Belt guard.

Control Handle.

Attachment points for Transporter Options.

11

Machine Description

[
\

STV
.- \X )\

12

Decals

Safety Decal

Noise Decals

Engine RPM Decal
Lifting Point Decal
Low HAV Decal
Engine Warning Decal

Mmoo wy»

15
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Machine Description

Decals

A - Safety Decal (Part No. 19.0.373)

|| D
\&J

Please Read Wear Protective Wear Ear Wear Eye
Operators Manual Footwear Protection Protection

B - Noise Decal (800-99942)

The Noise Level of the machine during operation is 105 dB(A)

C - Engine RPM Decal

v -

Fast Engine Speed Slow Engine Speed
Position Position

D - Lifting Point Decal

&

Lifting Point

E - Low HAV Decal (800-99965)

The machine has a UK Patented Design which reduces HAV levels allowing a greater Usage Time.

FE - Engine Warning Decal

AR

Petrol is highly flammable. Turn off the The Engine emits toxic Carbon Please Read
Engine and allow time to cool before Monoxide. Do not run the Engine in an Engine Manual
refuelling. enclosed area.
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Technical Data

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Width (mm) 360 360 400 400 400

B - Height (mm) 556 556 556 556 556

C - Length (mm) 720 720 720 720 720
Weight (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Engine Power (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/2.4 **4.9 /3.6 35/26
Engine RPM 3800 3800 3800 3800 3800
Vibrator Force (kN) 12 12 13 13 13
Frequency (Hz) 101 101 101 101 101
Maximum Travel Speed (m/min) 20 20 20 20 20
Max. Gradient (°) 20 20 20 20 20
Compaction Force (kg/m?) 586 586 519 519 519

*3 Axis Vibration (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Sound Power Level (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Minimum level to EN500 Part 4.

**  The power rating of the petrol engines indicated in this document is the net power tested on a production petrol engine for the petrol
engine model and measured in accordance with SAE J1349 at a specified rpm.
Mass production petrol engines may vary from this value. Actual power output for the petrol engine installed in the final machine
will vary depending on numerous factors, including the operating speed of the petrol engine in application, environmental
conditions, maintenance and other variables. Honda reserves the right to modify its specifications at any time and without notice.
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General Safety

For your own personal protection and for the safety of those around you, please read andensure you fully understand the following
safety information. It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operatethis equipment safely.
If you are unsure about the safe and correct use of the PCX Plate Compactor, consult your supervisor or Altrad Belle.

Improper maintenance or use can be hazardous. Read and Understand this section before you perform
C& CAUTION mProP JERI )

any maintenance, service or repairs.

» This equipment is heavy and must not be lifted single-handedly, either GET HELP or use suitable lifting equipment. A special
transport assembly is available for the compactor (see options).

« Cordon off the work area and keep members of the public and unauthorised personnel at a safe distance.

« Personal Protective Equipment (PPE) must be worn by the operator whenever this equipment is being used (see Health &
Safety).

* Make sure you know how to safely switch this machine OFF before you switch it ON in case you get into difficulty.

« Always switch OFF the engine before transporting, moving it around the site or servicing it.

» During use the engine becomes very hot, allow the engine to cool before touching it. Never leave the engine running and
unattended.

* Never remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. Always check guards for condition and
security, if any are damaged or missing, DO NOT USE THE COMPACTOR until the guard has been replaced or repaired.

* Do not operate the Compactor when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol or drugs.

Fuel Safety

Fuel is flammable. It may cause injury and property damage. Shut down the engine, extinguish all open
C&CAUTION y jury and property g g g p )

flames and do not smoke while filling the fuel tank. Always wipe up any spilled fuel.

« Before refuelling, switch off the engine and allow it to cool.

*  When refuelling, DO NOT smoke or allow naked flames in the area.

« Spilt fuel must be made safe immediately, using sand. If fuel is spilt on your clothes, change them.
« Store fuel in an approved, purpose made container away from heat and ignition sources.

Health and Safety

Vibration

Some vibration from the compaction operation is transmitted through the handle to the

operator’s hands. The Altrad Belle Plate Compactor range has been specifically designed to reduce hand/arm vibration levels. Refer
to specifications & technical data for vibration levels and usage times (recommended maximum daily exposure time). DO NOT exceed
the maximum usage times.

PPE (Personal Protective Equipment).

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, Dust Mask and Steel Toe capped
footwear. Wear clothing suitable for the work you are doing. Tie back long hair and remove any jewellery which may catch in the
equipment’s moving parts.

Dust.
The compacting process will occasionally produce dust, which may be hazardous to your health. Always wear a mask that is suited to
the type of dust being produced.

Fuel.
Do not ingest fuel or inhale fuel vapours and avoid contact with your skin. Wash fuel splashes immediately.
If you get fuel in your eyes, irrigate with copious amounts of water and seek medical attention as soon as possible.

Exhaust Fumes
Do not operate the compactor indoors or in a confined space, make sure the work area is adequately ventilated.

(& CAUTION The exhaust fumes produced by this equipment are highly toxic and can kill! )
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Pre-Start Checks

Pre start-up inspection

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or after every four hours of use,
whichever is first. Please refer to the service section for detailed guidance. If any fault is discovered, the compactor must not be used
until the fault is rectified.

1. Thoroughly inspect the compactor for signs of damage. Check componenents are present and secure. Pay special attention

to the belt drive safety guard fitted between the engine and the vibrator unit.

Check the engine oil level and top up as necessary.

Check the engine fuel level and top up as necessary.

Check for fuel and oil leaks.

pON

Reasons For Compaction

Soil, which has been disturbed or new infill, subbase and blacktop, will have small voids or air pockets which, if not compacted, will
lead to one or more problems occurring.

—_

. As traffic crosses the surface of an uncompacted area, the material is compressed. This leads to subsidence of the top
surface as the material fills the voids.

A similar situation occurs with static loads on uncompacted ground. The load (e.g. a building) will sink.

Materials with voids are more susceptible to water seepage, leading to erosion. Water ingress may also cause the soil
to expand during freezing temperatures and contract during dry spells. Expansion and contraction is a major cause of
damage to building foundations and normally leads to the structure requiring underpinning.

Compaction increases the density of the material and therefore increases its load bearing capacity. Reduces air voids
and therefore reduces the risk of subsidence, expansion and contraction, due to ingress of water.

Sl

Applications

Applications/materials fall into three categories:

1. Cohesive materials (less than 20% granular) e.g clay, silt & heavy soils.

2. Granular materials (more than 20% granular) e.g hard core, sand & light soils.
3. Bituminous materials e.g asphalt (tarmac), cold lay (bitumin emulsion products).

The chart shows the HAUC specifications for layer depth and number of passes for Dual Force’ plates. If standard machines are used,
optimum compaction can not be guaranteed, however, if layer depths are reduced and number of passes increased, results can be
improved.

Moisture content of cohesive & granular materials is critical to effective compaction. If granular material is too dry it will flow around the
plate instead of compacting. If the moisture content is too high the material may dry out after compaction and shrinkage will occur.

1400 -1800 kg/m2 COMPACTION PASSESS REQUIRED PER LAYER OF COMPACTED THICKNESS UP TO.
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM

Cohesive Materials** 2% 4** 5% 6** Reduce Layer Thickness

Granular Materials 2" 3 4> 5 9

Bituminous 6 10 12 Reduce Layer Thickness

*

Usually placed in 100mm minimum layer so not specified by HAUC.

** The nature of cohesive materials makes plate compaction difficult. Optimum compaction is not guaranteed and not

recommended by HAUC.




Honda GX120 & GX160

1. Open the fuel tap by moving the fuel ON / OFF lever fully to the right.

2. If starting the engine from cold, set the choke ON by moving the choke lever fully
to the left. If restarting a warm engine, the choke is usually not required, however,
if the engine has cooled to a degree, partial choke may be required.

3. Turn the engine ON / OFF switch clockwise to the ‘I’ position.

4. Set the throttle to the idle position by moving the throttle lever fully to the right. Do
not start the engine on full throttle, as the compactor will vibrate as soon as the
engine starts.

5. Taking a firm hold of the control handle with one hand, grasp the recoil starter
handle with the other. Pull the recoil starter until engine resistance is felt, then
let starter return.

6. Taking care not to pull the starter’s rope fully out, pull the starter handle briskly.

7. Repeat until the engine fires.

8. Once the engine fires gradually set the choke lever to the OFF position by moving it to the right.

9. If the engine fails to fire after several attempts, follow the trouble-shooting guide on page 8.

10. To stop the engine, set the throttle to idle and turn the engine ON / OFF switch anticlockwise to the ‘0’ position.
11. Turn the fuel off.

Loncin H135

1. Move the fuel valve lever to the ON position.
2. To start a cold engine, move the choke lever to the CLOSE position.
To restart a warm engine, leave the choke lever in the OPEN position.

Turn the engine switch to the ON position.

I

engine warms up.

Start and Stop Procedure

Throttle Lever

Choke Lever

Fuel ON/OFF
Lever.

Move the throttle lever away from the SLOW position, about 1/3 of the way toward the FAST position.

Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull briskly. Return the starter grip gently.
If the choke lever has been moved to the CLOSE position to start the engine, gradually move it to the OPEN position as the

To stop the engine in an emergency, simply turn the engine switch to the OFF position. Under normal conditions, use the following

procedure.
1. Move the throttle lever to the SLOW position.

2. Turn the engine switch to the OFF position.
3. Turn the fuel valve lever to the OFF position.
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Operating The Compactor

Take the compactor to where it is required.

If using the ‘Detachable’ transport attachment to wheel the unit, tilt the compactor forward to raise the transport wheels off the
ground. Swing the transporter frame back, then across to disconnect it from the rear of the compactor. Place the transporter
frame somewhere safe until next required. For machines with the ‘Fixed’ transporter tilt the machine forward, pull the
transporter rearwards and upwards, lower the machine to the floor and latch the transporter into the ‘up’ position.

Where it is necessary to use lifting equipment to position the compactor, make sure the lifting equipment has a WLL (Working
Load Limit) suitable for the compactors weight (see specification chart on page 4 or the machine numberplate). Attach
suitable chains or slings ONLY to the lifting point on the top of the compactor.

If the compactor is fitted with the water spray system and the application requires its use, check that the water outlet valve is
closed, then fill the water bottle with clean water.

Having carried out the checks listed in the ‘pre start’ section, you may start the engine.

The Altrad Belle ‘PCx’ range of compactors are fitted with a centrifugal clutch, this allows the engine to run at idle without
driving the vibrator.

As the engine speed is increased the clutch will engage and will drive the vibrator.

For correct operation, the engine speed should be set to maximum.

Set the throttle to maximum and use the control handle to steer or turn the compactor.

The vibrator will not only cause the baseplate to vibrate but will also cause it to travel forward. During normal operation you
should not have to push the compactor but allow it to travel at its own pace. The speed of travel will be determined by the
condition of the surface being compacted.

If the surface to be compacted is on a slope, great care must be taken when controlling the compactor’s direction of travel. If
necessary, use a suitable rope attached to the compactor at a low point on the chassis, to allow a helper to take part of the
compactor’s weight. Work up and down a slope not across.

Work the compactor over the surface in an organised pattern until the required compaction has been achieved.
Where there are a number of different layers to be compacted on top of each other, compact each layer individually.

To stop the compactor vibrating, set the throttle to idle.
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Safe Disposal.

&S

Environment

Instructions for the protection of the environment.
The machine contains valuable materials. Take the
discarded apparatus and accessories to the relevant
recycling facilities.

Component | Material
Handle Steel
Front Cover HDPE
Main Frame Steel
Baseplate Steel
Hand Grips Rubber
Engine Aluminium
Flexible Mounts Steel and Rubber
Various Parts Steel and Aluminium
Water Bottle (If Fitted) Plastic

Troubleshooting Guide

Problem Cause Remedy
Engine will not start. No fuel. Open fuel tap.
Fill fuel tank.

Engine switched off.

Switch engine on.

Spark plug fouled.

Clean and reset plug gap.

Engine cold.

Close choke.

Engine flooded.

Honda, open choke, fully open throttle, pull recoil starter
until engine fires.

Engine still will not start.

Major Fault

Contact Agent or Altrad Belle.

Unit will not vibrate.

Engine speed too slow.

Set engine speed control to fast.

Drive belt tension loose.

Adjust belt tension.

Air filter blocked.

Clean or renew air filter.

Drive failure.

Contact Agent or Altrad Belle.

Vibrator failure.

Contact Agent or Altrad Belle.

Asphalt adhering to plate.

Lack of lubrication.

Use a water spray system.

Paving blocks damaged.

Plate in direct contact with material.

Use a paving pad.

Bituminous surface
flaking (laminating).

Over compaction.

Remove and relay.

Low travel speed
(plate sinking).

Layer thickness too deep.

Remove some of the material.

Moisture content too high or too low.

Remove material and adjust.
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Servicing
Maintenance

The Altrad Belle PCX Plate Compactors are designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the
simple regular maintenance listed in this section is carried out.

It is recommended that an approved Altrad Belle dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine Altrad
Belle replacement parts, the use of spurious parts may void your warranty.

Before any maintenance is carried out on the machine, switch off the engine. If working on a petrol engined machine, disconnect
the HT lead from the sparkplug. If working on a diesel engine, make sure that the stop switch is in the stop position. Always set the
compactor on level ground to ensure any fluid levels will be correctly read. Only use recommended oils (see chart below).

Running In Period

When the compactor is first used from new, the engine oil must be changed after the initial running in period (see engine manual for
full detail). The vibrator shaft case oil must be replaced after the first 100 hours use, then after every 500 working hours. For detail on
vibrator shaft case oil replacement, see ‘Vibrator unit’. The belt tension should be checked after 4 hours use.

Drive Belt

Remove the belt guard then check the belt tension by placing light finger pressure on the top of the belt, as near central between the
engine drive and vibrator pulley. The belt should deflect by between 5mm and 10mm. If the belt tension requires adjustment, loosen

the four engine mount bolts enough to allow the engine to be moved. Once set, retighten the engine mount bolts and check the belt

tension a second time. If the Belt remains loose, replace the Belt. Finally, replace the belt guard ensuring it is correctly and securely

fitted.

Routine Maintenance

‘ First 4 First Month / | 3 Months | 6 Months /

Hours 20 Hours /50 Hours | 100 Hours

Check Level v
Engine Oil

Change v v

L Check Condition / Clean v v
Air Filter
Replace when necessary / Every 12 months

Spark Plug Change v
Drive Belt Tension v v v

Oil / Fuel Type & Quantity - Spark Plug Type

Quantity Capacity Spark Plug Electrode
Fuel Type .
(Litre) P () Type Gap (mm)
BMG6GES or
Petrol Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Unleaded 25 0.7-0.8
BPR6ES
BMG6ES or
Petrol Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Unleaded 3.6 0.6-0.7
BPR6ES
: F7RTC or
Petrol Loncin H135 S.A.E. 10W 30 0.6 Unleaded 2.5 ) 0.7-0.8
equivalent
Vibrator Turbine Oil 32 0.3 N/A N/A N/A N/A
g
| eal .~ | Vibrator Unit.
i f Remove the plug complete with seal, check that the oil level reaches the bottom thread on the oil
[ f/ plug hole. Top up as necessary with the correct oil (see chart).
\:
R ulaﬁ}aﬂ
R
L-.':nwar.uart of screw thread
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Warranty

Your new Altrad Belle ‘PCX’ Single Direction Plate Compactor is warranted to the original purchaser for a period of one-year
(12 months) from the original date of purchase. The Altrad Belle warranty is against defects in design, materials and workmanship.

The following are not covered under the Altrad Belle warranty:

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to follow assembly,
operation or user maintenance instructions.

2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than Altrad Belle or their recognised agents.

3. Transportation or shipment costs to and from Altrad Belle or their recognised agents, for repair or assessment against a
warranty claim, on any machine.

4. Materials and/or labour costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear.

The following components are not covered by warranty.
« Drivebelt/s
« Engine air filter
« Engine spark plug

Altrad Belle and/or their recognised agents, directors, employees or insurers will not be held liable for consequential or other
damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to use the machine for any purpose.

Warranty Claims
All warranty claims should firstly be directed to Altrad Belle, either by telephone, by Fax, by Email, or in writing.

For warranty claims:
Tel: +44 (0)1298 84606 Fax: +44 (0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Write to:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton,

Derbyshire,

SK17 OEU

England.

Warranty Registration:
In the bid for ALTRAD Belle to become greener and more eco friendly, we have now introduced online
Warranty registration. To access the registration page of our website, please use the following address:-

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Alternatively, please scan the adjacent QR Code (Quick Response Code) using your smartphone to access
the registration page.

Replacement Parts
When maintaining this product only the manufacturers original, genuine replacement parts may be used.
The user will lose any possible claims if replacement parts used are other than the makers original replacement parts.

Replacement parts for this product can be ordered online 24 hours a day, 7 days a week at www.Altrad-Belle247.com

For more information regarding the availability of replacement parts for this product, please contact Altrad Belle ™
using the following contact details:-

Tel:- +44 (0)1298 84606 Fax:- +44 (0)1298 84073 Email:- sales@altrad-belle.com

Alternatively, please scan the adjacent QR Code (Quick Response Code) using your smartphone to access the
Altrad Belle online parts portal.
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Comment Utiliser Ce Manual

Ce manuel est rédigé pour vous aider a vous servir et a entretenir la plaque de compactage en toute sécurité.
Il est destiné aux concessionnaires et aux opérateurs de la plaque de compactage.

‘

Avant-propos

La section ‘Environnement’ contient des instructions sur les méthodes de recyclage et d’élimination des appareils dans le respect de
I'environnement.

La section ‘Description de I’appareil’ vous permettra de vous familiariser avec 'agencement et les commandes de I'appareil.

Les sections ‘Consignes de sécurité générales’ et ‘Santé et sécurité’ expliquent la maniére dont il faut utiliser I'appareil pour
assurer votre sécurité et celle des membres du public, en général.

Le paragraphe ‘Procédure de Mise en route / Arrét’ vous facilite la mise en route et 'arrét de I'appareil.

La section ‘Dépistage des anomalies’ vous donne des conseils en cas de problémes concernant votre appareil.

La section ‘Entretien et révision’ vous donne des conseils sur I'entretien général et les révisions de votre appareil.

La section ‘Garantie’ donne des renseignements sur la couverture sous garantie et la méthode a suivre pour les réclamations sous
garantie.

La section ‘Attestation CE’ donne la liste des normes auxquelles I'appareil est conforme.

Renseignements concernant les notations utilisées dans ce manuel.
Dans ce manuel, il faut préter une attention toute particuliere au texte signalé comme suit :

Produit a risque. Vous pouvez vous blesser ou la machine peut étre endommagée si vous ne respectez
ATTENTION

pas la procédure d’utilisation a la lettre. )

CA AVERTISSEMENT Peut étre dangereux pour l'utilisateur

AVERTISSMENT

Ill AVERTISSEMENT Veuillez lire et étudier ce manuel avant toute utilisation ou entretien de cet appareil. )

SAVOIR utiliser les commandes de cet appareil et procéder a son entretien en toute sécurité.

(PS : Assurez-vous de savoir arréter la machine avant de la démarrer au cas ou vous auriez des problémes).

TOUJOURS utiliser les éléments nécessaires a votre protection lors de I'utilisation de la machine.

Pour TOUTES QUESTIONS relatives a I'entretien et I'utilisation en toute sécurité de cet appareil, DEMANDER CONSEIL A VOTRE
DIRECTION OU CONTACTER Altrad Belle :+44(0) 1298 84606

COMMENT ULISEI C8 MANUEL.... ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e e s aa e e eeeeeeeee s s st e eseeeseaeeeeeesssaraaeaeeeeeeeesssrsnnnns

‘

F N ESS=T o 1 T=T o PP PPTOPPPPPPRN
(B IST Yol ] [ gl [T = T o] o F= U= | PSP U PO UE TSRO

(O 1= Tor (=T 53 (1o [N [T TR (=Tt o o [0 LSOO P PSP OPPRN
Consignes de sécurité générales
ST T a] (SIS ATt U (= TR RRR PP
Controles de sécurité préalables QU AEMAITAGE ...........uii ittt e ekt n e e ekt e e et e et e e e ann e e nae e e
101 (0 [0 oo g g 0= o3 c= o =Y PP UTUPER

Y o] o] 1= 1o Y -SSP
Procédures de MISE €N FOULE / @ITEL ... ... it e ettt e oottt e e oo h b bttt oo o4 a b b et e e e 4o a bbbt e e e e e e sab b et e e bbb e e e e e e e nbbneeeeeaan 31

Functionnement de [a plaque de COMPACIAGE ........ouiiiiiiiiiiiiee ettt e e et e e e e ettt e e e a ke et e e e e et e et e e e naibe e e e anees 32
RESPECE A& ENVIFONNEMIENT ...ttt oot e e 44kttt oo 4okttt e e 2o s bbbttt e o4 a kb e et e s bt e e e e e et e et e e e nsbn e e e e e nane

Guide de dépistage des anomalies
=Y/ (o] o PSPPSR
(=T = U | 1= OSSPSR
Pieces de rechange
Déclaration CE de conformité (DdC)

Altrad Belle se réserve le droit de changer la forme, I'équipement et la technique de la machine sans notification.
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Description de I'appareil ®

- &\E\XW |
F \ | \X@\
' 9
8 - . / 10
)
A Z | |
B 12
11
Description de I'appareil Etiquettes
1. Levier de commande des gaz A. Décalcomanie Sécurité.
2. Levier de starter B. Décalcomanie Bruit.
3. Levier Ouverture / Coupure de carburant C. Décalcomanie Régime Moteur.
4. Interrupteur de Marche / Arrét du moteur D. Décalcomanie Point de Levage.
5. Boitier de filtre a air E. Décalcomanie bas HAV.
6. Réservoir a carburant F. Décalcomanie Avertissement Moteur.
7. Echappement
8. Manette de démarreur a rappel
9. Jauge de remplissage / niveau d’huile moteur
10. Bouchon de vidange d’huile moteur
11. Vibrateur
12. Bouchon de contrdle d’huile du vibrateur
13. Pare-courroie.
14. Poignée de commande.
15. Points de fixation des accessoires de transport en option.

Note:- Cette documentation est basée sur un moteur Honda GX160.Veuillez vous référer a la documentation du fabricant en ce qui
concerne le moteur Loncin.
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® Description de I'appareil

Etiquettes

A - Décalcomanie Sécurité (Part No. 19.0.373)

M~

Veuillez lire Portez des Portez des
le Manuel des Chaussures de Protections pour
Opérateurs. Protection. les Oreilles.

B - Décalcomanie Bruit (800-99942)

Le Niveau de Bruit de la machine lors du fonctionnement est de 105 dB(A).

C - Décalcomanie Régime Moteur

.

Position Vitesse Position Vitesse
Moteur Rapide. Moteur Lente.

D - Décalcomanie Point de Levage

Point de Levage

E - Décalcomanie bas HAV (800-99965)

La machine a une conception brevetée au R.-U. qui réduit les niveaux de HAV permettant un Temps d’Utilisation plus élevé.

F - Décalcomanie Avertissement Moteur

oy
\&J

Portez des
Protection pour
les Yeux.

L’essence est extrémement Le Moteur émet du Monoxyde de Car-
inflammable. Eteignez le Moteur et bone toxique. Ne faites pas fonctionner
laissez le temps de refroidir avant de le Moteur dans un endroit clos.
ravitailler.
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Caractéristiques Techniques

Modéle PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135
A - Largeur (mm) 360 360 400 400 400
B - Hauteur (mm) 556 556 556 556 556
C - Longueur (mm) 720 720 720 720 720
Poids (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Puissance Moteur (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **4.9 /3.6 35/26
Regime du Moteur 3800 3800 3800 3800 3800
Force de Vibrateur (kN) 12 12 13 13 13
Fréquence (Hz) 101 101 101 101 101
Vitesse de déplacement max. (m/min) 20 20 20 20 20
Déclivité Maximale (°) 20 20 20 20 20
Force de Compaction (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Vibration sur 3 Axes (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Niveau de Puissance Sonore (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Nivel minimo a EN500, Parte 4.

** |a puissance nominale des moteurs a essence indiquée dans ce document est la puissance nette testée sur un moteur a essence
de production pour le modeéle de moteur a essence et mesurée conformément a SAE J1349 a un régime spécifié.
Les moteurs a essence de série peuvent s’écarter de cette valeur. La puissance de sortie réelle du moteur a essence installé dans
la machine finale variera en fonction de nombreux facteurs, y compris la vitesse de fonctionnement du moteur a essence dans
I'application, les conditions environnementales, 'entretien et d’autres variables. Honda se réserve le droit de modifier ses
spécifications a tout moment et sans préavis.
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Consignes de Securité Q)

Pour votre protection personnelle et pour la sécurité des personnes qui se trouvent a proximité, priére de lire et de bien assimiler les
consignes de sécurité suivante. Il incombe a 'opérateur de s’assurer qu’il a bien assimilé la maniére d’utiliser cet

équipement en toute sécurité. En cas de doute sur I'utilisation correcte en toute sécurité de la plaque de compactage, priére de
consulter votre responsable ou Altrad Belle.

Un entretien mal fait ou une utilisation incorrecte risque d’étre dangereux(se). Lisez et assimilez LES
ATTENTION CONSIGNES DE SECURITE ET LES CONSEILS D'UTILISATION avant d’effectuer des opérations
d’entretien, de service ou des réparations.

« Ce matériel est lourd et ne doit pas étre soulevé par une seule personne. OBTENEZ DE L'AIDE ou utilisez un équipement de
levage approprié. Il existe un ensemble spécial pour le transport du compacteur (voir options).

+ Balisez la zone de travail et éloignez les membres du public et tout le personnel non autorisé a une distance sire.

« |l est impératif que I'opérateur porte un équipement de protection individuelle a chaque fois qu'il utilise cet appareil (voir
“Santé et sécurite”).

« Vérifiez que vous savez comment couper cet appareil avant de le mettre en marche, en cas de difficultés.

+ |l faut toujours COUPER le moteur avant de le transporter, de le déplacer ou avant toute intervention.

* Le moteur peut devenir trés chaud en cours d’'usage. Attendez que le moteur soit refroidi avant de le toucher. Ne laissez
jamais le moteur tourner sans surveillance.

« Il ne faut jamais retirer ni modifier les capots de protection installés. lls sont prévus pour votre protection. Il faut toujours
vérifier que les capots sont en bon état et sont bien fixés. Si 'un des capots est endommagé ou manquant, IL NE FAUT
PAS UTILISER LE COMPACTEUR tant que le capot n’est pas remis en place ou réparé. Il ne faut pas faire fonctionner le
compacteur si vous ne vous sentez pas bien, si vous étes fatigué ou si vous avez abusé d’alcool ou de stupéfiants.

Consignes de sécurité concernant le carburant.

éteignez toutes les flammes nues et ne fumez pas pendant le remplissage du réservoir de carburant.

Le carburant est inflammable. Il risque de causer des blessures et des dégats. Coupez le moteur,
& ATTENTION
Essuyez toujours tout carburant renverse.

+ Avant de faire I'appoint de carburant, coupez le moteur et attendez qu’il ait refroidi.

+ Pendant le remplissage, il NE FAUT ni fumer ni autoriser les flammes nues dans cette zone.

« |l faut toujours sécuriser immédiatement avec du sable tout déversement de carburant. Si du carburant s’est renversé sur vos
vétements, il faut vous changer.

+ Entreposez le carburant dans un récipient prévu pour cela et agréé, a I'écart de la chaleur et de toutes sources de combustion

Santé et Sécurité @

Vibrations

Une partie des vibrations provoquées par le compactage est transmise par le guidon aux mains de I'opérateur La gamme de plaques
de compactage Errut est spécialement congue pour réduire les niveaux de vibrations dans les mains/bras. Reportez-vous aux
caractéristiques et au spécifications pour établir le niveau des vibrations et les durées d’utilisation (durée d’exposition quotidienne
maximale recommandée). Il NE FAUT PAS dépasser la durée d'utilisation maximale.

EPI (Equipement de protection individuelle).

Lors de I'utilisation de cet apparell, il est impératif de porter un EPI approprié (ex. lunettes de protection, gants de protection, casque
antibruit et chaussures a embout d’acier). Il faut porter des vétements adaptés au travail. Attachez les cheveux longs pour les dégager
et ne portez pas de bijoux susceptibles de s’accrocher aux piéces mobiles de I'appareil.

Poussiere.
Le procédé de compactage produit éventuellement de la poussiére qui risque d’étre nocive pour la santé. Il faut toujours porter un
masque approprié au type de poussiére produite.

Carburant.

Il ne faut pas avaler ni inhaler les vapeurs de carburant, et il faut éviter tout contact avec la peau. Lavez immédiatement les
éclaboussures de carburant. En cas d’éclaboussures de carburant dans les yeux, il faut les rincer a grande eau et
consulter un méédecin dés que possible.

Fumées d’échappement
Il ne faut pas faire fonctionner la plaque de compactage a I'intérieur ou dans un espace confiné. Veillez a travailler dans un local
suffisamment ventilé.

C A AVERTISSEMENT Les gaz d’échappement de cet appareil sont trés toxiques et peuvent entrainer la mort ! )
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Contréles préables au démarrage

Inspection préalable au démarrage

Il faut effectuer I'inspection suivante préalable au démarrage avant le début de chaque séance de travail, ou toutes les quatre heures
d'utilisation, selon ce qui est échu en premier. Pour des instructions détaillées, veuillez-vous reporter a la section

«Révision». Si des défauts sont repérés, il ne faut pas utiliser la plaque de compactage tant que ce défaut n’a pas été rectifié.

1. Inspectez soigneusement la plaque de compactage pour déceler toutes traces de dégats.Vérifiez que les composants sont

tous présents et bien fixés. Faites particulierement attention au capot de protection de la courroie d’entrainement situé entre

le moteur et le vibrateur.

Vérifiez le niveau d’huile moteur et faites I'appoint, le cas échéant.

Vérifiez le niveau de carburant du moteur et faites I'appoint, le cas échéant.

Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites de carburant ni d’huile.

rODN
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Buts du compactage

Aprés perturbation du sol, ou dans le cas d’'un remplissage, d’'une couche inférieure de la chaussée ou d’un revétement hydrocarboné
récents, il y aura des petits vides interstitiels ou poches d’air qui risquent de provoquer des problemes s'’ils ne sont pas compactés.
1. Lorsque le trafic traverse une surface sur une partie du sol non compactée, le matériau se comprime, ce qui cause
I'affaissement de la surface supérieure au fur et a mesure que le matériau remplit les cavités.

C’est ce qui se passe également lorsque des charges statiques s’exercent sur un sol non compacté. La charge (un batiment,
par exemple) s’enfonce.

Les matériaux présentant des vides sont trés susceptibles aux infiltrations d’eau, ce qui entraine des risques d’érosion. Les
infilirations d’eau peuvent également entrainer I'expansiondu sol lorsqu’il géle, ainsi que sa contraction pendant les

périodes de sécheresse. En fait, I'expansion et la contraction du sol constituent les principales causes de dégats des
fondations des batiments. Il faut éventuellement reprendre la structure en sousceuvre. Le compactage augmente la densité

du matériau et par conséquent, sa capacité porteuse. Il réduit les vides interstitiels et donc les risques d’affaissement,
d’expansion et de contraction dus aux infiltrations d’eau.

N
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Applications

Il existe trois principales catégories d’applications/matériaux :

1. Matériaux cohésifs (moins de 20% de matériaux granulaires) ex. argile, limon et sols lourds.

2. Matériaux granulaires (plus de 20% de matériaux granulaires) ex. blocaille, sable et sols légers.
3. Matériaux bitumineux ex. asphalte (goudron), couche a froid (produits d’émulsion de bitume).

On trouvera sur le tableau ci-dessous les spécifications HAUC en fonction de la profondeur des couches et du nombre de passages
des plaques «Dual Force». Avec des appareils standard, on ne peut pas garantir un compactage optimal, mais en réduisant la
profondeur des couches et en augmentant le nombre de passages, il est possible d’améliorer les résultats.

Un compactage optimal ne peut pas étre garanti et n’est pas recommandé par HAUC.

La teneur en humidité des matériaux cohésifs et granulaires est un facteur critique pour obtenir un bon compactage. Si les matériaux
granulaires sont trop secs, ils s’éparpilleront autour de la plaque au lieu de se compacter.

Si la teneur en humidité est trop élevée, les matériaux risquent de se dessécher apres le compactage, ce qui entrainera un retrait.

1400 -1800 kg/m2 NOMBRE DE PASSAGES DE COMPACTAGE REQUIS PAR COUCHE D’UNE EPAISSEUR COMPACTEE

JUSQU’A
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Matériaux cohésifs** 2** 4** 5%* 6** Réduire I'épaisseur des couches
Matériaux granulaires2* 3* 4* 5 9
Matériaux bitumineux 6 10 12 Réduire I'épaisseur des couches

* lls sont généralement posés en couche minimum de 100 mm et ne sont donc pas inclus dans les spécifications HAUC.

** De par leur nature, les matériaux cohésifs augmentent la difficulté du compactage.




Procédure de mise en route et d’arrét @

Honda GX120 & GX160 -
1. Pour ouvrir le robinet d’essence, déplacez le levier Ouverture / Coupure de T ¢

carburant a fond vers la droite. Kﬂ .

2. Sile moteur démarre a froid, mettez le starter en amenant le levier de starter a | Levierde
fond vers la gauche. Si le moteur redémarre a chaud, il nest généralement pas commande
nécessaire d’introduire le starter, mais si le moteur s’est refroidi dans une de gaz

certaine mesure, il peut s’avérer nécessaire de mettre partiellement le starter.
3. Tournez le bouton MARCHE / ARRET du moteur dans le sens des aiguilles
d’'une montre pour 'amener a la position «I».

— Levier de starter

— Levier
4. Pour mettre le papillon a la position de ralenti, déplacez le levier de papillon Ouverture/
a fond vers la droite. Ne faites pas démarrer le moteur a pleins gaz sinon la Co re de
plague de compactage risque de vibrer dés que le moteur démarre. carl;)pl:ant
u

5. Prenez fermement la manette de commande d’une main et saisissez la manette

du émarreur a rappel de l'autre. Tirez le démarreur a rappel jusqu’a ce que vous

ressentiez une résistance du moteur, puis laissez le démarreur revenir en place.

En faisant attention a ne pas tirer complétement le cordon du démarreur, tirez vivement la manette du démarreur.

Recommencez cette manceuvre a plusieurs reprises jusqu’a ce que le moteur tourne.

Des que le moteur tourne, mettez progressivement le levier de starter a la position COUPEE en le déplagant vers la droite.

Si, au bout de plusieurs tentatives, le moteur ne tourne toujours pas, reportez-vous au guide de dépistage des anomalies.

0. Pour couper le moteur, mettez le papillon a la position de ralenti et tournez le bouton MARCHE/ ARRET du moteur dans le
sens contraire des aiguilles d’'une montre jusqu’a la position «0».

11. Coupez l'arrivée du carburant.

SOVYoeNe

Loncin H135

1. Déplacez le levier du robinet de carburant en position « marche ».

2. Pour démarrer un moteur froid, placez le levier de starter en position « fermé ».
Pour redémarrer un moteur chaud, laissez le levier de starter en position « ouverte ».

3. Eloignez la manette des gaz de la position « lente », & environ 1/3 du chemin vers la position « rapide ».

4. Tournez le commutateur du moteur en position « marche ».

5. Tirez Iégérement sur la poignée du démarreur jusqu’a ce que vous sentiez une résistance, puis tirez vivement. Remettez
doucement la poignée du lanceur.

6. Sile levier de starter a été déplacé vers la position « fermée » pour démarrer le moteur, déplacez-le progressivement vers la
position « ouverte » pendant que le moteur se réchauffe.

Pour arréter le moteur en cas d’urgence, il suffit de mettre I'interrupteur du moteur en position « arrét ». Dans des conditions
normales, utilisez la procédure suivante.

1. Déplacez la manette des gaz en position « lente ».

2. Tournez linterrupteur du moteur en position « arrét ».
3. Tournez le levier du robinet de carburant en position « arrét ».
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@ Functionnement de la plaque de compactage

¢ Amenez la plaque de compactage sur le lieu ou elle doit fonctionner.
Si vous utilisez I'accessoire détachable prévu pour le transport pour déplacer 'ensemble, faites pencher la plaque de
compactage vers I'avant pour soulever les roues de transport au-dessus du sol. Faites basculer le chassis de I'accessoire
de transport vers l'arriere, puis en travers afin de le détacher de I'arriére de la plaque de compactage. Placez le chassis de
I'accessoire de transport dans un endroit s(r pour vous en resservir la prochaine fois. Pour les appareils dotés d’'un
dispositif d’inclinaison fixe de I'accessoire de transport, tirez I'accessoire de transport vers l'arriére, puis vers le haut,
abaissez I'appareil jusqu’au sol et verrouillez I'accessoire de transport en position “relevée”.
Dans les cas ou il est nécessaire d’utiliser un équipement de levage pour positionner la plaque de compactage, vérifiez que
I'équipement de levage correspond a un poids utile limite dans la fourchette du poids de la plaque de compactage
(reportezvous page 6 au tableau des caractéristiques ou a la plaque signalétique de I'appareil). Attachez des chaines ou des
élingues UNIQUEMENT au point de levage situé sur le dessus de la plaque de compactage.

+ Sila plaque de compactage est munie d’'un systéme d’arrosage, et que I'application envisagée exige son utilisation, vérifiez
que le robinet de sortie d’eau est fermé, puis remplissez la bouteille d’eau avec de I'eau propre.

e Aprés avoir effectué les contréles figurant a la section “Contréle préalable au démarrage”, vous pouvez mettre le moteur
en route.
Les plaques de compactage de la gamme PCX Altrad Belle sont munies d’'un embrayage centrifuge qui permet au moteur
de tourner au ralenti sans entrainer la plaque vibrante. Lorsque la vitesse du moteur augmente, 'embrayage s’engage et
entraine la plaque vibrante. Pour obtenir un bon fonctionnement, il faut régler le régime du moteur a son maximum. Réglez le
papillon au maximum et utilisez le levier de commande pour diriger ou faire virer la plaque de compactage. Le vibrateur
provoque non seulement des vibrations de la plaque d’embase, mais aussi 'avancement de I'appareil. En fonctionnement
normal, vous n'avez pas a pousser la plaque de compactage ; il suffit de le laisser se déplacer tout seul a son propre rythme.

« Lavitesse de déplacement est déterminée par I’état de la surface a compacter.
Si la surface a compacter est en pente, il faut agir avec beaucoup de précaution pour bien contréler le sens de déplacement
de la plaque de compactage. Vous pouvez, le cas échéant, utiliser une corde appropriée attachée a un point abaissé du
chassis afin de permettre a une autre personne de reprendre une partie du poids de la plaque de compactage. Pour faire un
travail en pente, montez et descendez la pente, mais ne travaillez pas en travers.

« Faites passer la plaque de compactage sur toute la surface selon un schéma logique jusqu’a obtention du compactage
requis.
S’il faut compacter plusieurs couches différentes, I'une au-dessus de I'autre, compactez chaque couche séparément

»  Pour empécher la plaque de compactage de vibrer, mettez le papillon a la position de ralenti.
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Respect de I’environnement @

Elimination en toute sécurité.
: . Composant
@ Instructions pour le respect de I'environnement.

@] g Cet appareil contient des matériaux recyclables. Pour

Material

Poignée Acier

vous débarrasser de I'appareil, priere d’emmener

, . X N Capot Avant
I'appareil et les accessoires dans une décharge de

Polyéthyléne haute densité

recyclage agréé. Chassis Principal Acier
Plaque d’embase Acier

Poignées Caoutchouc

Moteur Aluminium

Montants Souples Acier et Caoutchouc

Autres Piéces

Acier et Aluminium

Bouteille d’eau (Si Installée)

Plastique

Guide de dépistage des anomalies @

Probléme

Cause

Action

Le moteur ne démarre pas.

Pas de carburant.

Ouvrir le robinet de carburant.

Remplir le réservoir de carburant.

Moteur coupé.

Mettre le contact.

Bougie encrassée.

Nettoyer, puis régler I'entrefer de la bougie.

Moteur froid.

Fermer le starter.

Moteur noyé.

Honda, ouvrir le starter, pleins gaz, tirer le démarreur
a rappel jusqu’au lancement du moteur.

Pas de vibrations.

Régime du moteur trop bas.

Régler le régulateur du régime du moteur sur rapide.

Courroie d’entrainement détendue.

Régler la tension de la courroie.

Filtre a air colmaté.

Nettoyer ou remplacer le filtre a air.

Panne d’entrainement

Contacter le technicien de service local.

Panne du vibrateur.

Contacter le technicien de service local.

Asphalte adhére a la plaque.

Manque de lubrification.

Utiliser le systéme d’arrosage a I'eau.

Blocs de pavage

Plaque en contact direct avec le matériau.

Avec ce matériau, utiliser un tampon pour pavés.

endommageés.

Ecaillage de la surface
bitumineuse (feuilletage).

Surcompactage.

La retirer et la reposer.

Faible vitesse d’avancement.

Epaisseur de couche trop grande.

Retirer une partie du matériau.

(enfoncement de plaque)

Teneur en humidité trop haute ou trop faible.

Retirer le matériau et ajuster la teneur.

33




Entretien

La gamme PCX des plaques de compactage unidirectionnelles Altrad Belle est congue pour donner de nombreuses années de
services sans problemes. Toutefois, il est important d’effectuer régulierement les opérations d’entretien simples figurant sur la liste de
cette section.

Il est recommandé de s’adresser a un concessionnaire agréé Altrad Belle pour effectuer toutes les opérations d’entretien importantes
et toutes les réparations éventuelles. |l faut toujours utiliser des pieces d’origine Altrad Belle L'utilisation de pieces de marque autre
que la marque Altrad Belle risque d’annuler votre garantie.

Avant d’effectuer des opérations d’entretien sur I'appareil, coupez le moteur. S’il s’agit d’'un appareil a moteur a essence, débranchez
le fil HT de la bougie. S'il s’agit d’un appareil a moteur diesel, vérifiez que le bouton d’arrét est a la position Arrét.

Il faut placer le compacteur sur un sol plat et horizontal afin d’obtenir une lecture exacte des niveaux des liquides. Utilisez
uniquement les huiles préconisées (voir le tableau page suivante).

Rodage

Lorsqu’un compacteur neuf est utilisé pour la premiere fois, il faut vidanger I'huile moteur aprés la période de rodage initial (pour de
plus amples renseignements, voir manuel du moteur). Il faut vidanger I'huile du carter de I'axe du vibrateur au bout des premieres 100
heures de fonctionnement, puis toutes les 500 heures de fonctionnement par la suite. Pour des renseignements sur la vidange de
I'huile du carter du vibrateur, reportez-vous a la section «Vibrateur».

Il faut vérifier la tension de la courroie toutes les 4 heures d’utilisation.

Courroie d’entrainement

Retirez le capot de protection de la courroie, puis vérifiez la tension. Pour cela, exercez une légere pression du doigt sur le dessus

de la courroie, approximativement a michemin entre la poulie d’entrainement du moteur et la poulie du vibrateur. La courroie doit
présenter une fleche variant de 5 a 10 mm. S’il faut régler la tension, desserrez suffisamment les quatre boulons des montants moteur
pour pouvoir déplacer le moteur. Une fois le réglage terminé, resserrez les boulons des montants moteur, puis vérifiez a nouveau la
tension de la courroie. S’il y a toujours du jeu dans la courroie, remplacez la courroie. Puis vérifiez que le capot de protection de la
courroie est remis a la position correcte et fixez-le fermement.

Fréquence d’entretien Premier 4 Premier Mois 3 Mois / 6 Mois /
q Heures / 20 Heures 50 Heures 100 Heures
Vérifier le niveau v
Huile Moteur
Vidanger v 4
Vérifier I'état / Nettoyer v v
Filtre a air
Les remplacer, selon les besoins / toutes les 12 mois
Bougie Vidanger v
Courroie d’entrainement | Tension v v v

Type et quantité d’huile/de carburant - Type de bougie

A Quantité Type de Capacité Entrefer
Type d’huile (Litres) Carburant (Litres) d’electrode (mm)
3 BM6ES o
B S.A.E. 10W 30 0.6 Sans Plomb 25 ! 07-0.8
GX120 BPR6ES
Moteur a essence Honda BMG6ES ou
GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Sans Plomb 3.6 BPRGES 0.6-0.7
Moteur a essence Loncin SAE. 10W 30 06 Sans Plomb 25 F7RTC ou 07-08
H135 R ’ ’ équivalent ’ ’
Vibrator Huile dng”rb'”e 03 N/A N/A N/A N/A
Bougie ol . .
B L Unité de vibration.
J digtancha ',5’ - Retirez la bougie munie du joint d’étanchéité.
- : Vérifiez que le niveau d’huile arrive au fond du filet du trou prévu pour le bouchon d’huile. Faites
% {f I'appoint d’huile préconisée, le cas échéant (voir tableau).
|
A
v L {1“\.
neErTal ._E_E' Rq_h e
- oo
Parie inférieure du filef de vis
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La plaque de compactage unidirectionnelle PCX neuve de Altrad Belle est garantie a I'acquéreur d’origine un an (12 mois) a partir
de la date originale de 'achat.La garantie Altrad Belle s’applique a tous défauts de matériaux ou a un vice de conception ou de
fabrication.

La garantie Altrad Belle ne couvre pas ce qui suit :
1. Dégats causés par un usage abusif, négligent, une chute ou tous autres dégéats similaires causés par le non-respect des
instructions concernant 'assemblage, I'utilisation ou les opérations d’entretien a effectuer par I'utilisateur, ou résultant de celle-ci.
2. Toutes modifications, additions ou réparations effectuées par des personnes autres que les responsables de Altrad Belle ou ses
agents agréés.
3. Les frais de transport ou d’expédition pour retourner I'appareil a Altrad Belle, ou ses agents agréés, et le renvoyer, en vue de
le faire réparer ou évaluer apres revendication sous garantie.
4. Les colts des matériaux et/ou de la main-d’ceuvre requis pour remplacer, réparer ou renouveler les composants en raison
d’une usure raisonnable.

Sont exclus de la garantie les composants suivants :
« Courroie(s) d’entrainement
« Filtre a air de moteur
* Bougie de moteur

Altrad Belle et/ou ses agents agréés, directeurs, employés ou assureurs ne sont pas tenus responsables de tous dégats
conséquentiels ou autres, pertes ou dépenses encourus en relation avec I'utilisation de I'appareil, ou I'incapacité d’utiliser I'appareil
dans un but quel qu'il soit.

Réclamations sous garantie
Il faut tout d’abord adresser toutes réclamations sous garantie a Altrad Belle par téléphone, fax, e-mail ou par courrier.

Pour les revendications sous garantie:
Tél : +44(0)1298 84606 Fax : +44(0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Priére d’écrire a:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

England.

Angleterre

Service d’enregistrement de garantie

Dans notre démarche pour devenir plus vert et plus respectueux de I'environnement, Altrad Belle a introduit
un service d’enregistrement de garantie en ligne. Pour accéder a la page d’inscription sur notre site internet,
veuillez utiliser 'adresse suivante:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Sinon vous pouvez également scanner a I'aide de votre smartphone le code QR adjacent pour
accéder a la page d’inscription.

Pieces de Rechange ®

Lors de I'entretien de ce produit, seules les piéces de rechange d’origine du fabricant peuvent étre utilisées.

L'utilisateur perdra toute réclamation éventuelle si les piéces de rechange utilisées sont autres que les pieces de rechange d’origine du
fabricant.

Vous trouverez un PDF des listes de piéces pour ce produit dans la section «produit» de notre site web www.Altrad-Belle.com

Des informations sur I'approvisionnement en piéces de rechange auprées de votre revendeur local peuvent étre trouvées dans la sec-
tion «contactez-nous»
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@ Uso de este manual

El objeto de este manual es ayudarle a operar y a reparar la apisonadora de plato con la mayor seguridad posible.
Este manual esta destinado para el uso de comerciantes y operadores de apisonadoras de plato.

Prélogo

La seccién dedicada al “Medioambiente” comprende instrucciones sobre el reciclado de aparatos descartados, con el fin de
proteger el entorno.

La seccién “Descripcion de la maquina” le permitira familiarizarse con la disposicion y los comandos de la maquina.

Las secciones de “Seguridad General” y de “Sanidad y Seguridad” explican como debe usarse la maquina para asegurar tanto la
seguridad del operador como la del publico en general.

El “Procedimiento de Arranque y Parada” le ensefia como arrancar y parar la maquina.

La seccion de “Resolucion de Problemas” le ayudara a resolver los problemas que surjan con la méaquina.

La seccion de “Revision” le proporcionara ayuda en el mantenimiento general y en los trabajos de revision de la maquina.
La seccién de “Garantia” da detalles del tipo de garantia y le indica el procedimiento para presentar reclamaciones.

El “certiificado de C.E.” indica las normativas que satisface la maquina.

Directivas relativas a las notas.
El texto de este manual al que se debe prestar atencion especial esta indicado de la siguiente manera:

pas la procédure d’utilisation a la lettre.

CA AVISO Peut étre dangereux pour l'utilisateur

Aviso

Antes de operar o realizar ningun trabajo de mantenimiento en esta maquina LEA Y APRENDA BIEN
| | Avso operar o
Ll todas las instrucciones dadas en este manual.
APRENDA a emplear con seguridad los comandos de la maquina y lo que se debe hacer para lograr un mantenimiento seguro.
(NOTA: Aprenda bien a desconectar la maquina antes de conectarla, en caso de que se enfrente con dificultades.)
Lleve o use SIEMPRE los equipos de proteccién personal necesarios.

En caso de DUDAS sobre el uso o mantenimiento seguros de la maquina,
LLAME A SU SUPERVISOR O CONTACTE Altrad Belle. (01298 84606)

- Produit a risque. Vous pouvez vous blesser ou la machine peut étre endommagée si vous ne respectez
(& PRECAUCION g P P 9 P

—

‘
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£ PO PPRP 36
(DT ol g oToi o] e (=l F= W a - To [V ][ o - USSP OO PPPPPTRP 37 -38
=Y 013 (=] g oo T PP PR PP 39
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S F=Ta1 o F=To IS T=To U4 o £- To [N PP PPOPPPPPRRN: 40
(O] 1= Yo [U=To = 1) (ST e (= BT = g o [ = PP P PP OUPRPPPI 41
Razones que motivan 12 COMPACTACION ..........oiiiiiiiiii ettt e ettt e ookttt e e e e b e et e e e e e bbb et e e e e s bbe e nannb e e e e e e annn 41
L 1o P PPPPPPPRPPPN 41
Procedimiento de ArranqQUE Y Parada ..........cooiiiiiiiiiiiiiii ettt oot e oottt e e ettt e et e e e n e e e e 42
Funcionamiento de 12 @PISONAUOIA ...........iiiiiiiiiii oottt e oot e ookttt e e 4ok et e oo ek bttt et e e e st e et ettt e e e e e e e e e e e nen 43
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Declaracion CE de ConfOrmidad (DD C)........uiiuuuiiiiiieiiiiie ettt ettt ettt et e bt e e 4 a bt e ekt e e e ab et o4kt e eaae e e e bt e e e eh b e e e et bt e e et e e e nbb e e e anteeennnes 5

Altrad Belle se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previa notificacion ni obligacién alguna.
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Descripcion de la maquina @
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Descripcion de la Maquina Decals
1. Palanca del acelerador A. Placa de Seguridad.
2. Palanca de regulacion. B. Placa de Nivel de Ruido.
3. Palanca de abertura/cierre del carburante. C. Placa de RPM del motor.
4. Conmutador de ENCENDIDO/APAGADO del motor. D. Placa del Punto de izado.
5. Alojamiento del filtro de aire. E. Placa de Bajo HAV(Vibracién Mano-Brazo)
6. Tanque de carburante. F. Placa de Alarma del motor.
7. Escape.
8. Palanque del arranque.
9. Tapon/varilla medicion del aceite en el motor.
10. Tapoén de drenaje del aceite de motor
11. Vibrador.
12. Tapon chequeo del aceite del vibrador.
13. Protector de la correa.
14. Manillar de control.
15. Opciones de los puntos de conexién para transportador.

Nota.- Esquema basado en el motor Honda GX160. Por favor consultar la informacion del fabricante para detalles sobre el motor
Loncin.
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@ Descripcion de la maquina

Calcomanias

A - Placa de Sequridad (Part No. 19.0.373)

M~

—

Por favor, leer el Llevar calzado de Llevar Proteccién
Manual de seguridad. Auditiva.
Operadores.

B - Placa de Nivel de Ruido (800-99942)

El nivel de ruido de la maquina mientras trabaja es de 105 dB(A).

C - Placa de RPM del motor

A

Posicién de alta ve-
locidad del motor.

.

Posicion de baja
velocidad del motor.

D - Placa del Punto de izado

&

Punto de izado.

E - Placa de Bajo HAV (Vibracién Mano-Brazo) (800-99965)

La maquina tiene un disefio patentado en el Reino Unido el cual reduce los niveles de HAV (Vibracion Mano-Brazo), permitiendo un

tiempo de empleo superior.

F - Placa de Alarma del motor

~
\ 4 J

Llevar Protecciéon
ocular.

A

La gasolina es altamente inflamable.
Desconectar el motor y dejarlo enfriar
antes de rellenar el depésito de
combustible.
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El motor emite Monéxido de Carbono,
el cual es toxico. No emplear el motor
en un local cerrado.

Por favor, leer el
Manual del Motor.



Datos Téchnicos S

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Anchura (mm) 360 360 400 400 400

B - Altura (mm) 556 556 556 556 556

C - Longitud (mm) 720 720 720 720 720
Peso (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Potencia del Motor (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **49 /3.6 35/26
RPM del Motor 3800 3800 3800 3800 3800
Fuerza Vibrador (kN) 12 12 13 13 13
Frecuencia (Hz) 101 101 101 101 101
Velocidad Maxima de Viaje (m/min) 20 20 20 20 20
Maxima Pendiente Cuesta Abajo (°) 20 20 20 20 20
Fuerza de Compactacién (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Vibracion a 3 Planos (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Nivel de potencia acustica (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Niveau minimum de EN500 Part4.

** | a potencia nominal de los motores de gasolina indicada en este documento es la potencia neta probada en un motor de gasolina
de produccion para el modelo de motor de gasolina y medida de acuerdo con SAE J1349 a un régimen de revoluciones especifica
do.

Los motores de gasolina de produccion en masa pueden variar de este valor. La potencia de salida real del motor de gasolina
instalado en la maquina final variara dependiendo de numerosos factores, incluida la velocidad de funcionamiento del motor de
gasolina. en aplicacién, condiciones ambientales, mantenimiento y otras variables. Honda se reserva el derecho de modificar sus
especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.
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@ Seguridad General

Para su propia proteccion y la de aquellos que le rodean, lea y aprenda bien la siguiente informacion relativa a los aspectos de
seguridad. El operador es responsable de asegurar que sabe operar bien, y con toda seguridad, este equipo.
Si tiene dudas respecto al uso seguro y correcto de esta apisonadora, hable con su supervisor o pédngase en contacto con Altrad Belle.

2 El mantenimiento o uso incorrectos pueden dar lugar a peligro. Lea y aprenda bien esta seccion
(& PRECAUCION g gro. weay

antes de realizar ningun trabajo de mantenimiento, revisidon o reparacion.

+ Este equipo es pesado y no debe levantarse sin ayuda. BUSQUE AYUDA o utilice un aparato adecuado de izar. Se dispone
de un conjunto especial de transporte para la apisonadora (véanse las opciones).

» Acordone el area de trabajo y mantenga a distancia apropiada tanto al publico como al personal no autorizado.

» El operador debe llevar equipos de proteccion personal siempre que utilice la apisonadora. (Véase Sanidad y Seguridad).

» Aprenda bien a desconectar la maquina antes de conectarla, en caso de ocurrir algin problema.

» Siempre desconecte el motor antes de transportarlo, moverlo de lugar a lugar o revisarlo.

» Durante el uso, el motor se calienta mucho: déjese enfriar antes de tocarlo. No deje nunca que funcione el motor si se
ausenta de su lado.

* No desmonte ni toque las defensas; su objetivo es proporcionar la debida proteccién. Compruebe siempre el estado y
seguridad de las defensas; por si estan averidas o por si faltan. NO USE LA APISONADORA en tanto no se haya
repuesto o reparado la defensa

* No opere la apisonadora si se siente enfermo, o mal o esta borracho o drogado.

Seguridad del carburante.

. Los carburantes son inflamables. Pueden causar lesiones personales y dafios materiales. Apague el
PRECAUCION motor, extinga todas las llamas desnudas y no fume mientras llena el tanque de
carburante.Elimine siempre todo vestigio de carburante derramado.

* Antes de rellenar de carburante, desconecte el motor y déjelo enfriar.

* Mientras se rellena de carburante, NO fume ni permita que haya ninguna llama desnuda en el area.

* Protéjase inmediatamente el carburante derramado, con arena. Si se derrama el carburante sobre su ropa, cambiesela.
» Almacene el carburante en recipiente apropiado y aprobado, apartado de cualquier fuente de calor e ignicion.

@ Sanidad y Seguridad

Vibraciones

Parte de la vibracién producida por la operacion de compactacion se transmitira por el manillar a las manos del operador. La gama
de apisonadoras de plato Altrad Belle esta disefiada especificamente para reducir los niveles de vibracién a las manos/ brazos.
Véanse las especificaciones y datos técnicos donde se indican los niveles de vibracion y los tiempos de uso (tiempos maximos
recomendados de exposicion diaria). NO DEBEN EXCEDERSE los tiempos maximos de uso recomendados.

Equipos de proteccién personal (EPP)

Se deben llevar equipos adecuados de proteccidn personal, por ejemplo, gafas de seguridad, guantes, protectores del oido, caretas
antipolvo y calzado con punteras de acero. Lleve ropa adecuada para el trabajo en curso. Sujete debidamente el cabello largo y
quitese todo articulo de joyeria que pudiera agarrarse con las partes moviles de la maquina.

Polvo
El proceso de compactacion producira a veces polvo que puede ser perjudicial para la salud. Lleve siempre una careta apropiada
para el tipo de polvo producido.

Carburante
No ingiera carburante ni inhale los vahos del mismo, y evite que entre en contacto con la piel. Lave inmediatamente toda salpicadura
de carburante. Si le entra carburante en los ojos, laveselos con abundante agua y consulte un médico lo antes posible.

Humos de escape

C& PRECAUCION Los humos de escape producidos por este equipo son muy téxicos e incluso pueden matar. )

No opere nunca la apisonadora en lugares cerrados o en espacios delimitados, asegurese de que la zona donde trabaja esté bien
ventilada.
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Chequeos antes del arranque

Inspeccion previa al arranque

La siguiente inspeccién previa al arranque debe realizarse antes del comienzo de cada sesion de trabajo o después de cada cuatro
horas de funcionamiento, cualquiera que sea la primera. Para mas detalles, véase la seccién de revision.

Cuando se descubre alguna averia, no se debe utilizar la apisonadora antes de reparar la averia.

1. Inspeccione bien la apisonadora para detectar sefiales de averia. Compruebe que haya todos los componentes y que estén
bien fijos. Preste atencién especial a la defensa de seguridad de la transmisiéon de correa adaptada entre el motor y la unidad
vibradora.

Verifique el nivel de aceite de motor y rellénelo si es necesario.

Verifique el nivel de carburante del motor y rellénelo si es necesario.

Compruebe que no hayan escapes de carburante ni de aceite.

PN

Razones que motivan la compactacién

l

Los suelos que hayan sido perturbados o rellenados, las subbases y las superficies bituminosas contendran pequefios vacios o
bolsas de aire que, si no se compactan, produciran ciertos problemas

1. El paso de trafico sobre una superficie no compactada comprimira el material. Esto produce el asentamiento de la superficie
al llenar el material estos vacios.

En el caso de cargas estaticas sobre terreno no compactado ocurre algo similar. La carga (por €j., un edificio) se hundira.
Los materiales con vacios son mas susceptibles a la infiltracion de agua, lo cual produce erosion. Ademas, la filtracion de
agua causa también la expansion del suelo durante temperaturas de helada y su contraccién en épocas de sequedad.

La expansion y la contraccidon son causas principales del dafio sufrido por las fundaciones de edificios y normalmente
resulta necesario apuntalar la estructura. La compactacion aumenta la densidad del material y, por lo tanto, incrementa su
capacidad de carga. Reduce las bolsas de aire y, como resultado de ello, disminuye el riesgo de hundimiento, y la expansion
y contraccién producidas por la entrada de agua.

wnN

Usos

!

Los usos/materiales estan divididos en tres categorias :

1. Materiales cohesivos (menos del 20 % granular), por ej. arcilla, limo y suelos pesados.

2. Materiales granulares (mas del 20% granular), por ej. lechos de grava, arena y asfalto en frio.
3. Materiales bituminosos, por ej. asfalto (tarmacadam), productos de emulsion bituminosa.

La tabla muestra las especificaciones HAUC por profundidad de capa y nimero de pasos de la apisonadora ‘Dual Force’. Con el
uso de maquinas estandar no se puede garantizar una compactacion optima, sin embargo, los resultados pueden mejorarse si se
reducen las profundidades de capas y se incrementa el nimero de pasos.

El contenido de humedad de los materiales cohesivos y granulares es critico para una compactacion efectiva. Si el material granular
estd muy seco, fluira alrededor del plato en vez de compactarse.
Si el contenido de humedad es muy alto, el material podra secarse después de la compactacion, y por lo tanto se encogera.

1400 -1800 kg/m2 PASOS DE COMPACTACION REQUERIDOS POR CAPA DE GROSOR COMPACTADO HASTA
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Matériaux coesivos ** 2** 4 5** 6** Reducir grosor de capa
Materials granulares 2" 3* 4 5 9
Bituminoso 6 10 12 Reducir grosor de capa

* Normalmente colocado en capa de 100 mm minimo, por lo tanto no especificado por HAUC.
** La naturaleza de los materiales cohesivos dificulta la compactaciéon con maquinas de plato. No se garantiza la compactacion
6ptima y HAUC no lo recomienda.

41



@ Procedimiento de arranque y parada

Honda GX120 y GX160.

1. Abra el tapdn del carburante poniendo totalmente a la derecha la palanca de — -K
ABERTURA/CIERRE de carburante.

2. Cuando se arranca el motor en frio, abrir la regulacion poniendo la palanca de
regulacion totalmente a la izquierda. Cuando se arranca de nuevo un motor ya
caliente, por lo general, no se requiere la regulacion, pero si el motor ya se ha
enfriado hasta cierto punto, quiza sea necesaria un poco de regulacion.

3. Gire el conmutador ENCENDIDO/APAGADO del motor hacia la derecha, hasta

Throttle Lever

Choke Lever

llegar a la posicion ‘I’. | 3|
4. Ponga el acelerador en la posicion de ralenti moviendo totalmente a la derecha _Jim—j—ﬁ “:_' Fuel ON/OFF
la palanca de control del acelerador. No arranque el motor a plena aceleracion, ~— 1 Lever.
pues la apisonadora vibrara tan pronto como arranque el motor. - /1
5. Agarre bien con una mano el manillar de control, y, con la otra, la palanca del —
arranque.

Tire de la palanca de arranque hasta sentir la resistencia del motor, luego suéltela.

6. Tire de la palanca de arranque con fuerza pero sin que se salga completamente la correa de arranque.

7. Repitalo hasta que se encienda el motor.

8. Una vez encendido el motor, ponga gradualmente la palanca de regulacién en la posicion de CIERRE, moviéndola hacia la
derecha.

9. Si el motor no arranca después de varios intentos, siga las instrucciones de resolucion de problemas.

10. Para parar el motor, ponga el acelerador en ralenti y gire el conmutador de ENCENDIDO/APAGADO del motor hacia la
izquierda, hasta llegar a la posicién ‘0.

11. Cierre el paso del carburante.

Loncin H135

1. Mueva la palanca de la valvula de combustible a la posicion de “encendido”.

2. Para arrancar un motor frio, mueva la palanca del estrangulador a la posicion de “cierre”.
Para reiniciar un motor caliente, deje la palanca del estrangulador en la posicién ‘abierta’.

3.  Mueva la palanca del acelerador lejos de la posicién ‘lenta’, aproximadamente 1/3 del camino hacia la posicion ‘rapida’.

4. Gire el interruptor del motor a la posiciéon de “encendido”.

5. Tire ligeramente de la empufiadura del motor de arranque hasta que sienta resistencia y luego tire enérgicamente. Vuelva a
colocar la empufiadura del motor de arranque suavemente.

6. Sila palanca del estrangulador se ha movido a la posicién ‘cerrar’ para arrancar el motor, muévala gradualmente a la posicion
‘abierta’ a medida que el motor se calienta.

Para detener el motor en una emergencia, simplemente gire el interruptor del motor a la posiciéon de “apagado”. En condiciones
normales, utilice el siguiente procedimiento.

1. Mueva la palanca del acelerador a la posicién ‘lenta’.

2. Gire el interruptor del motor a la posicion “apagado”.
3. Gire la palanca de la valvula de combustible a la posiciéon de “apagado”.
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Funcionamiento de la apisonadora @

* Lleve la apisonadora a donde se requiera.
Si va a usar la conexion de transportador ‘desmontable ‘para hacer rodar la unidad, incline la apisonadora hacia adelante
para levantar las ruedas del suelo. Balancee hacia atras el bastidor del transportador, luego al través para
desconectarlo de la parte trasera de la apisonadora. Ponga el bastidor de transportador en lugar seguro para cuando se
necesite la proxima vez. Para las maquinas con transportador fijo’, incline la maquina hacia adelante, tire del transportador
hacia atras y hacia arriba, baje la maquina al piso y fije el transportador en la posicién “arriba’.

» Cuando sea necesario utilizar equipos de izar para posicionar la maquina, compruebe primero que el equipo de izar tenga
un limite de carga de trabajo adecuado al peso de la apisonadora (véase la lista de especificaciones de la pagina 6 o la
placa de caracteristicas de la maquina), Enganche cadenas o eslingas adecuadas UNICAMENTE en el punto de izaje de la
parte superior de la apisonadora.

» Sila apisonadora lleva adaptado el sistema de rociado de agua, y éste es requerido para la aplicacién en curso, verifique
que la valvula de salida esté cerrada, luego llene la botella con agua limpia.

« Después de haberse efectuado los chequeos relacionados en la seccion de “Antes del arranque’, se puede poner en
marcha el motor.
Las apisonadoras de la gama Errut PC llevan un embrague centrifugo gracias al cual el motor puede funcionar en ralenti sin
accionar el vibrador. A medida que aumenta la velocidad del motor, se engrana el embrague y comienza a accionar el
vibrador. Para un funcionamiento correcto se debe regular a maxima la velocidad del motor.

¢ Ponga el acelerador en maxima y use el manillar de control para dirigir o hacer girar la apisonadora.
El vibrador, ademas de hacer vibrar la placa de base, hara mover la apisonadora hacia adelante. Durante la operacion
normal, no se debe empujar la apisonadora, hay que dejar que se mueva a su propia velocidad.
La velocidad de viaje sera determinada por el estado de la superficie que se compacte. Si la superficie que se compacta esta
situada en una pendiente, es necesario poner mucho cuidado en el control de la direccion de la apisonadora.
Si es necesario use una cuerda apropiada, unida a la apisonadora, en un punto bajo del chasis, para que alguien le ayude a
soportar parte del peso de la apisonadora. Trabaje de arriba para abajo, no al través.

« Haga funcionar la apisonadora siguiendo una pauta organizada hasta lograr la compactaciéon deseada.
« Cuando haya que trabajar un nimero de capas diferentes, una encima de la otra, compactese cada capa individualmente.

» Para parar que vibre la apisonadora, ponga el acelerador en ralenti.

43



@ Medioambiente

Eliminacién apropiada.
Instrucciones para la proteccion del medioambiente.

é]&; La maquina contiene materiales valiosos. Lleve la

Componente | Material

Manillar Acero

maguina descartada y sus accesorios a un taller de
reciclado apropiado.

Tapa Frontal Polietileno de alta densidad

Armazon principal Acero

Placa de base Acero
Cobertura de manillar Caucho
Motor Aluminio

Monturas Flexibles Acero y Caucho

Piezas varias Acero y Aluminio

Botella de agua (se hay) Plastico

@ Resolucion de problemas

Problema

Causa

Remedio

Motor no arranca.

Sin Carburante.

Abra el tapon de carburante.

Llene el tanque de carburante.

Motor apagado.

Encienda el motor.

Bujia sucia.

Limpie y reponga huelgo de bujia.

Motor frio.

Cierre el regulador.

Motor Inundado.

Honda, abra regulador, abra acelerador totalmente, tire del
arranque hasta que se encienda el motor.

La unidad no vibra. Velocidad motor muy baja.

Ponga el control de velocidad del motor en rapido.

Tension correa transmision floja.

Ajuste tension correa.

Filtro aire esta bloqueado.

Limpie o recambie el filtro de aire.

Fallo de transmision.

Contacte el agente local.

Fallo del vibrador.

Contacte el agente local.

Asfalto se adhiere al plato. |Falto de lubricacion

Use un sistema de rociado de agua.

Plato en contacto directo con
Material.

Bloques de pavimentacion
dafiados.

Use un Tampén de pavimentacion.

Descascaramiento de la
Superficie bituminosa
(se lamina)

Sobrecompactacion.

Elimine y compactese otra vez.

Velocidad de viaje lenta Grosor capa muy profunda.

Elimine parte del material.

(se hunde el plato)
bajo de humedad.

Contenido muy alto o muy

Elimine parte del material y adjuste.
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Mantenimiento

La gama Altrad Belle PCX de apisonadoras de plato de direccion Unica esta disefiada para proporcionar muchos afios de
funcionamiento sin ningun problema. Con todo, se debe realizar el simple mantenimiento regular indicado en esta seccion

Se recomienda que todo el mantenimiento de importancia y las reparaciones sean encargados a un agente de Altrad Belle. Se deben
utilizar siempre piezas de recambio Altrad Belle genuinas, el empleo de piezas espurias podra dar lugar a la anulacién de la garantia.
Antes de llevar a cabo el mantenimiento de la maquina, apague el motor. Si se trabaja en una maquina con motor de gasolina,
desconecte el cable de AT de la bujia. Si se trabaja en una maquina con motor de gaséleo, compruebe que el conmutador de parada
esté en la posicion de parada.

Coloque siempre la apisonadora sobre terreno plano para poder leer correctamente los niveles de fluidos. Utilice inicamente los
aceites recomendados (véase la tabla de la pagina siguiente).

Periodo de rodaje

Cuando se use la apisonadora por primera vez, es decir nueva, se debe cambiar el aceite de motor después del periodo inicial de
rodaje (para mas detalles, véase el manual del motor). El aceite de la caja del eje del vibrador debe recambiarse después de las
primeras 100 horas de uso y después, cada 500 horas de trabajo. Para detalles del cambio de aceite de la caja del eje del vibrador,
vea ‘Unidad vibradora’. La tension de la correa debe verificarse cada 4 horas de uso.

Correa de la transmision

Desmonte la defensa de la correa, luego compruebe su tensién presionandola ligeramente con el dedo sobre la parte superior de la
correa, lo mas cerca posible del centro entre la transmision del motor y la polea del vibrador. La correa debe flexionarse

entre 5y 10 mm. Si la tension de la correa necesita ajustarse, desapriete los cuatro pernos de montura del motor lo suficientemente
para poder mover el motor. Una vez establecida, apriete otra vez los pernos de montura del motor y, luego, verifique otra vez la
tension de la correa. Si la correa permanece destensada, sustitiyala. Por ultimo, reponga la defensa de la correa y compruebe luego
que esté fija y en correcta posicion.

Primer4  Primer Mes/ 3 Meses/ 6 Meses/

Mantenimiento de rutina

Horas 20 Horas 50 Horas 100 Horas

Chequear nivel v
Aceite de Motor

Cambio v v

: : Chequear estado/Limpiar v v
Filtro de Aire
Substituya cuando es necesario / cada 12 meses

Bujia Cambio v
Correa Transmission Tension v v v

Tipo y cantidad de Aceite/Carburante - Tipo de bujia

i . Cantidad Tipo Capacidad Separacion
Tipo de Aceite . .
(Litros) Carburante (Litros) electrodo (mm)

Motor a Gasolina ) BMG6ES o
Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Sin Plomo 25 BPRGES 0.7-0.8
Motor a Gasolina ) BMG6ES o
Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Sin Plomo 3.6 BPRGES 0.6-0.7

R . F7RTC o
Nletoicasal S.AE. 10W 30 0.6 Sin Plomo 25 ! 0.7-0.8
Loncin H135 equivalente
Vibrador Aceite Turbina 32 0.3 N/A N/A N/A N/A

Tapdn

i . Unidade Vibradora.
.'Gb-turu.d-'jr___,-'_"_ e, Desmonte el tapdn completamente con su obturador, verifique que el nivel de aceite

o o alcance la rosca de fondo del agujero del tapon de aceite.
| L Rellene segun sea necesario con el aceite correcto (véase la tabla).
fi
L
R
Ml _}-:.f:-":-.,
r-aguulmI A

Parte inferor oé B rosca de fomillo
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La nueva apisonadora de plato Altrad Belle 'PCX" de direccion Unica lleva una garantia de un afio (12 meses), para el comprador
original, a partir de la fecha original de compra. La garantia de Altrad Belle le ampara contra defectos de disefio, materiales y mano
de obra.

La garantia de Altrad Belle no cubre lo siguiente:

1. Dafios causados por el abuso, mal uso, caida u otros dafios similares causados por o como resultado del incumplimiento
de las instrucciones de ensamblaje, operacion o mantenimiento por parte del usuario.

2. Las alteraciones, adiciones o reparaciones efectuadas por personas ajenas a Altrad Belle o a sus agentes reconocidos.

3. Los costos de transporte o embarque a y de Altrad Belle o sus agentes reconocidos, para la reparacion o evaluacion de una
maquina al amparo de una reclamacion contra la garantia.

4. Los costos de materiales y mano de obra relacionados con la renovacioén, reparacién o recambio de componentes por
desgaste normal.

Los siguientes componentes no estan amparados por la garantia.
* Correa(s) de transmision
* Filtro de aire del motor
* Bujia del motor

Altrad Belle y/o sus agentes reconocidos, directores, empleados o aseguradores no se responsabilizan de ningun dafio consecuencial
u otros, pérdidas o gastos relacionados con o debidos a la inhabilidad de usar la maquina.

Reclamaciones contra la garantia
Todas las reclamaciones presentadas al amparo de la garantia deben dirigirse primero a Altrad Belle ya sea por teléfono, fax, correo
electrénico o por escrito.

Para las reclamaciones contra la garantia :
Tel: +44 (0)1298 84606, Fax: +44 (0)1298 84073, E-mail : Warranty.dept@altrad-belle.com

Escriban a:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

Inglaterra

Registro de Garantia :
Con el fin de ser cada vez mas ecolégico, Altrad Belle permite registrar ahora las garantias via Internet.
Para acceder a la pagina adecuada de nuestro sito Web, debera de utilizar la siguiente direccion:-

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Asimismo, podra escanear el cédigo de respuesta rapida adjunto (Quick Response Code) con su mévil
lo que le permitira acceder directamente a la pagina de registro.

@ Piezas de Repuesto

Al realizar el mantenimiento de este producto solo se pueden utilizar piezas de repuesto originales del fabricante.

El usuario perdera cualquier posible reclamacion si las piezas de repuesto utilizadas no son las originales del fabricante.

Puede encontrar un PDF de listas de piezas para este producto en la seccién “producto” de nuestro sitio web www.Altrad-Belle.com.
La informacion sobre cémo obtener piezas de repuesto de su distribuidor local se puede encontrar en la seccién “Contactenos”.
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Como utilizer este manual

Este manual foi escrito para o ajudar a operar e prestar assisténcia ao Compactador de Placas com toda a seguranca. Este manual é
dirigido aos agentes e operadores do Compactador de Placas.

l

Prefacio

A seccao “Ambiente” apresenta instru¢cdes sobre a forma de realizar a reciclagem de aparelhos descartados de uma forma segura
para o ambiente.

A secgao “Descrigao da Maquina” ajuda-o a familiarizar-se com a disposigao e controlos da maquina.

As secgdes “Seguranca Geral” e “Saude e Segurancga” explicam como utilizar a maquina de modo a garantir a sua seguranca e a
seguranga do publico em geral.

O “Procedimento de Arranque e Paragem” ajuda-o a arrancar e parar a maquina.

O guia de “Resolucao de Problemas” ajuda-o caso tenha um problema com a sua maquina.

A secgao “Assisténcia” destina-se a ajuda-lo nas opera¢des de manutencéo geral e assisténcia da sua maquina.

A secgao “Garantia” pormenoriza o tipo de cobertura da garantia e o procedimento de apresentacédo de reclamagdes.

A seccdo do “Declaragdao de Conformidade” apresenta as normas a que a construgdo da maquina obedeceu.

Directivas relativas as anotagoes.
O texto contido neste manual ao qual se deve prestar especial atengdo é apresentado da seguinte maneira:

CUIDADO O produto pode constituir um risco. A maquina ou o seu operador poderao sofrer danos
_— ou ferimentos se os procedimentos nao forem escrupulosamente respeitados.

CA AVISO A vida do operador pode correr perigo.

Aviso

Ill AVISO Antes de operar a maquina ou realizar qualquer operagdo de manutencdo, DEVERA LER e ESTUDAR

este manual.

S

l

N

CONHEGA a utilizar os controlos da unidade com seguranga e como deverd proceder para a manutengao de forma segura.
(Observagéo: Certifique-se de que sabe desligar a maquina antes de a ligar, para o caso de se encontrar em dificuldades.)
Envergue ou utilize SEMPRE o equipamento de seguranga adequado para a sua protecgao pessoal.

Caso TENHA QUAISQUER DUVIDAS sobre a utilizagdo ou manutengdo segura desta unidade,

PERGUNTE AO SEU SUPERVISOR OU ENTRE EM CONTACTO COM A Altrad Belle. +44 (0) 1298 84606

COMO ULIlIZAr ©STE MANUAL. ... ettt e oottt et e e e o ettt et e e e ek tt et e e e e e ma e et e e e e e amsbe et e e e eeteeeeeeanteneeaeeaannsseeaeeeannseeeean 47
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Razbes para Compactagéo
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A Altrad Belle reserva-se o direito de alterar as especificagbes da maquina sem qualquer obrigagdo ou aviso prévio.
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@ Descricao da maquina
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Descrigcao da maquina Autocolantes
1. Alavanca do estrangulador. A. Autocolante de Seguranga.
2. Alavanca de controlo da mistura. B. Autocolante de Ruido.
3. Alavanca de combustivel ON/OFF (ligado/desligado) C. Autocolante de RPM do Motor.
4. Interruptor do motor ON/OFF (ligado/desligado) D. Autocolante do Ponto de Elevagéo.
5. Carter do Filtro de Ar. E. Autocolante de HAV (vibragao transmitida ao brago do
6. Depdsito de Combustivel. operador) Baixa.
7. Escape. F. Autocolante de Aviso do Motor.
8. Punho da Ignigédo de Recuo.
9. Tampéao de abastecimento/vareta de 6leo do motor.
10. Bujao de drenagem de 6leo do motor.
11. Vibrador.
12. Bujéo de verificagao de 6leo do vibrador.
13. Guarda da cinta.
14. Punho de Controlo.
15. Pontos de ligagdo para Opgdes de Transporte.

Nota: Na figura esta representado o Motor Honda GX160. Para o motor Loncin € necessario consultar o manual do fabricante destes
motores.

48



Descricao da maquina ®

Autocolantes

A - Autocolante de Sequranca (Peca N.© 19.0.373)

M~

)

—

Por Favor Leia o Utilize Calcado de Utilize Proteccao Utilize Proteccao
Manual do Seguranca. Auricular. Ocular.

Operador.

B - Autocolante de Ruido (800-99942)

O Nivel de Ruido da maquina durante a operagao é de 105 dB(A).

C - Autocolante de RPM do Motor

v -

Posicéo de Posicéo de
Velocidade Rapida Velocidade Lenta do
do Motor. Motor.

D - Autocolante do Ponto de Elevacao

&

Ponto de Elevacéo.

E - Autocolante de HAV (vibracdo transmitida ao braco do operador) Baixa (800-99965)

A maquina tem uma patente de desenho da Gra-Bretanha que reduz os niveis de HAV (vibragao transmitida ao brago do operador)
permitindo um Tempo de Utilizag&o superior.

F - Autocolante de Aviso do Motor

A

A gasolina é altamente inflamavel. O Motor emite Monéxido de Carbono Por Favor Leia o
Desligue o Motor deixando-o arrefecer téxico. Nao ligue o motor numa zona Manual do Motor.
fechada.

antes de reabastecer.
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Q) Datos Téchnicos

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Largura (mm) 360 360 400 400 400

B - Altura (mm) 556 556 556 556 556

C - Comprimento (mm) 720 720 720 720 720
Poids (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Poténcia do Motor (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **4.9 /3.6 35/26
RPM do Motor 3800 3800 3800 3800 3800
Potencia do vibrador (kN) 12 12 13 13 13
Frecuéncia (Hz) 101 101 101 101 101
Velocidade Maxima de Deslocagao (m/min) 20 20 20 20 20
Declive Maximo de Inclinagao (°) 20 20 20 20 20
Forgca de Compactacgio (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Vibracgdo nos 3 Eixos (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Nivel de Poténcia de Som (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Nivel minimo a EN500, Parte 4.

** A poténcia nominal dos motores a gasolina indicada neste documento é a poténcia liquida testada em um motor a gasolina de
produgédo para o modelo de motor a gasolina e medida de acordo com SAE J1349 a uma rotacéo especificada.
Os motores a gasolina de producdo em massa podem variar deste valor. A poténcia real do motor a gasolina instalado na maquina
final varia dependendo de varios fatores, incluindo a velocidade de operacdo do motor a gasolina na aplicagdo, condi¢cbes
ambientais, manutengéo e outras variaveis. A Honda reserva-se o direito de modificar suas especificagbes a qualquer momento e
sem aviso prévio.
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Seguranca Geral Q)

Para a sua propria protecgé@o pessoal e para a seguranga daqueles a sua volta, por favor leia e certifique-se de que compreendeu
perfeitamente as informagdes de seguranga que se seguem.E da responsabilidade do operador certificar-se de que compreende
perfeitamente como operar este equipamento com toda a seguranca. Se ndo tem a certeza sobre a utilizagdo segura e correcta do
Compactador de Placas, consulte o seu supervisor ou a Altrad Belle.

A manutencao ou utilizagéo incorrectas podem ser perigosas. Leia e Compreendaesta secgéo antes
( & CUIDADO ¢ ¢ p perig p G )

de levar a cabo quaisquer operagdes de manutengao, assisténciaou reparagao.

* Este equipamento é pesado e ndo devera ser levantado por uma Unica pessoa; obtenha AJUDA ou utilize equipamento de
elevagédo adequado. Um conjunto de transporte especial esta disponivel para o compactador (consulte as opgoes).

* Proceda a vedagéo da area de trabalho e mantenha transeuntes e pessoal néo autorizado a uma disténcia de seguranca.

» O operador devera envergar Equipamento de Protec¢do Pessoal (EPP) sempre que este equipamento de elevagéo esteja a
ser utilizado (consulte Saude e Seguranca).

+ Antes de LIGAR a maquina, certifique-se de que sabe como a DESLIGAR, para o caso de ter quaisquer dificuldades.

» DESLIGUE sempre a maquina antes de proceder a operagdes de transporte, deslocagéo ou assisténcia.

» Durante o funcionamento, o motor fica muito quente; deixe-o arrefecer antes de Ihe tocar. Nunca deixe o motor a funcionar
sem vigilancia.

» Nunca retire nem mexa nas guardas instaladas; elas existem para a sua protecc¢éo. Certifique-se sempre de que as guardas
estdo em bom estado e seguras; caso alguma guarda se encontrar danificada ou ausente, NAO UTILIZE O COMPACTADOR
até a guarda ter sido substituida ou reparada.

» Na&o opere o compactador se estiver doente, cansado ou sob a influéncia de alcool ou drogas.

Seguranga de Combustivel.

maquina, apague todas as chamas abertas e ndo fume enquanto estiver a abastecer o depdsito de

O combustivel é inflamavel. O mesmo podera causar ferimentos ou danos materiais.Desligue a
/N cuipapo
combustivel.Limpe sempre qualquer combustivel derramado.

* Antes de reabastecer, desligue o motor e deixe-o arrefecer.

» Quando estiver a reabastecer, NAO fume nem permita a existéncia de chamas abertas na area.

* Qualquer combustivel derramado devera ser imediatamente coberto com areia. Se tiver derramado combustivel sobre o seu
vestuario, troque imediatamente de roupa.

» Armazene o combustivel em recipientes aprovados e adequados para o efeito, longe de fontes de calor e de ignicéo.

Sauda e Seguranca

Vibracéao

A operacéo de compactagéo transmite alguma vibragao, através do punho, as méos do operador. O gama de Compactadores de
Placas da Errut foi especificamente projectada para reduzir os niveis de vibrag&o as méos/bragos. Consulte as especificacbes e
dados técnicos relativamente aos niveis de vibragao e tempos de utilizagdo (tempo maximo de exposigao diaria recomendado). NAO
exceda os tempos maximos de utilizagao.

EPP (Equipamento de Protecgido Pessoal). ]

EPP adequado devera ser sempre envergado quando trabalhar com este equipamento, i.e. Oculos de Protecgéo, Luvas, Protectores
Auriculares, Mascara de P6 e Calgado com Biqueiras de Ago. Envergue vestuario apropriado para o trabalho que esta a realizar.
Prenda o cabelo comprido e remova qualquer bijutaria que possa ficar presa nas partes amoviveis do

equipamento.

P6.
Ocasionalmente, o processo de compactacdo pode produzir p6, o qual pode ser perigoso para a sua saude. Use sempre uma
mascara propria para o tipo de p6 produzido.

Combustivel.

N&o ingira combustivel nem inale vapores de combustivel e evite contacto com a pele. Lave imediatamente os salpicos de
combustivel. Se algum combustivel entrar em contacto com os seus olhos, lave abundantemente com agua corrente e procure
assisténcia médica logo que possivel.

Fumos de Escape

C& CUIDADO Os fumos de escape produzidos por este equipamento sdo altamente téxicos e podem matar! )

Nao opere o compactador em interiores ou em espagos confinados, certifique-se de que a area de trabalho é adequadamente
ventilada.
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Verificagos Prévias ao Arranque

‘

Inspecgao Prévia ao Arranque

A inspeccgao prévia ao arranque deve ser executada antes do inicio de cada sesséo de trabalho ou apés cada periodo de utilizagéo
de quatro horas, de acordo com o que ocorrer primeiro. Por favor, consulte a secgdo de assisténcia para orientagédo

detalhada. Caso se verifique qualquer falha, o compactador ndo devera ser utilizado até a mesma ser rectificada.

1. Inspeccione minuciosamente o compactador em busca de danos. Certifique-se de que todos os componentes estédo

presentes e seguros. Preste especial atengdo a guarda de segurancga da cinta de transmissao, instalada entre o motor e a
unidade do vibrador.

Verifique o nivel de dleo do motor e ateste conforme necessario.

Verifique o nivel de combustivel do motor e ateste conforme necessario.

Procure fugas de combustivel e de 6leo.

PN

‘

Razoes Para a compactacao

O solo remexido ou enchido, reforgado ou alcatroado recentemente, apresentara pequenos espagos vazios ou bolsas de ar que, se
nao forem compactados, dardo origem a ocorréncia de um ou mais problemas.

1. A medida que o transito atravessa a superficie de uma area nao compactada, o material € comprimido. Isto leva & cedéncia
da superficie superior a medida que o material vai enchendo os espagos vazios.

Uma situagdo semelhante ocorre com cargas estaticas sobre solo ndo compactado. A carga (p.ex., um edificio) afundar-se-a.
Os materiais com espagos vazios sdo mais susceptiveis a infiltragdes de agua, conduzindo a erosdo. A entrada de agua
podera também ter como resultado a expansao do solo em condi¢gdes de temperatura negativa e a sua contracgao

durante o tempo de secas. A expansao e contrac¢do € uma das principais causas de danos nas fundagdes de edificios e,
geralmente, faz com que seja necessario um escoramento da estrutura. A compactagao aumenta a densidade do material,
aumentado assim a respectiva capacidade de suporte de carga. A mesma reduz espagos vazios de ar e o risco de cedéncia,
expanséo e contracgdo, resultantes de infiltragdes de agua.

W N

‘

Aplicacoes

As aplicagdes/materiais podem ser divididas em trés categorias:

1. Materiais coesivos (menos de 20% de granulado), p. ex. barro, lama e solos pesados.

2. Materiais granulares (mais de 20% de granulado), p. ex. nucleo duro, areia e solos leves.

3. Materiais betuminosos, p. ex. asfalto (alcatrdo), asfalto aplicado a frio (produtos de emulsdo betuminosa).

O quadro mostra as especificagdes HAUC para a profundidade das camadas e o numero de passagens para as placas “Dual
Force”. Se forem usadas maquinas padrao, ndo é possivel garantir uma compactagéo optimizada; no entanto, se a profundidade das
camadas for reduzida e o niumero de passagens aumentado, os resultados podem ser melhorados.

O teor de humidade de materiais coesivos e granulares é critico para uma compactacao eficaz.
Se o material granular for muito seco, deslizara em torno da placa em vez de compactar. Se o teor em humidade for muito elevado, o
material pode secar depois da compactagao e verificar-se-a o seu encolhimento.

1400 -1800 kg/m2 NUMERO DA PASSAGENS DE CQMPACTAQAO NECESSARIO POR CAMADA DE
ESPRESSURE COMPACTADA ATE
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Materiais Coesivos** 2% 4 5** 6** Reduzir espessura da camada
Materiais granulares 2* 3* 4* 5 9
Bituminosos 6 10 12 Reduzir espessura da camada

* Normalmente situado numa camada minima de 100 mm, portanto ndo especificado pelo HAUC.
** A natureza dos materiais coesivos torna a compactagéo de placas dificil.
Uma compactagéo optimizada n&o é garantida e ndo é recomendada pelo HAUC.



Procedimento de arranque a paragem ®

Honda GX120 e GX160.

1. Abra a torneira de combustivel, deslocando a alavanca de combustivel ON/OFF
(ligado/desligado) totalmente para a direita.

2. Se estiver a arrancar com o motor frio, LIGUE o controlo da mistura, deslocando
a alavanca de controlo da mistura totalmente para a esquerda.Se estiver a
rearrancar com o motor quente, normalmente ndo é necessario o controlo da

Estrangulador

mistura; no entanto, caso o motor tenha arrefecido consideravelmente, podera antrolo da
ser necessario um controlo da mistura parcial. — Mistura

3. Rode o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) do motor no sentido horario para | Alavanca
a posicao ‘I'. Ligado /

4. Coloque o estrangulador na posigao de funcionamento ao ralenti, deslocando a Desligado de
alavanca do estrangulador totalmente para a direita. Ndo arranque o motor com o _j__ Combustivel

estrangulador totalmente aberto, uma vez que o compactador comegara a vibrar
assim que o motor arrancar.

5. Segurando firmemente o punho de controlo com uma mao, agarre o punho da ignigdo de recuo com a outra. Puxe a ignigao
de recuo até sentir resisténcia do motor, depois deixe a ignigao regressar a posic¢ao inicial.

6. Tendo o cuidado de ndo puxar totalmente o cabo da igni¢gdo, puxe vigorosamente o punho da ignigao.

7. Repita até o motor arrancar.

8. Assim que o motor arrancar, mova gradualmente a alavanca de comando da mistura para a posi¢cdo OFF (desligado),
deslocando-a para a direita.

9. Se, ao cabo de varias tentativas, 0 motor ndo arrancar, siga o guia de resolugdo de problemas.

10. Para parar o motor, coloque o estrangulador em funcionamento ao ralenti e rode o interruptor ON/OFF (ligado/desligado) do
motor no sentido anti-horario para a posigao ‘0’.

11. Desligue o combustivel.

Loncin H135

1. Mova a alavanca da valvula de combustivel para a posigao ‘ligado’.

2. Para dar partida em um motor frio, mova a alavanca do afogador para a posi¢do ‘fechada’.
Para reiniciar um motor quente, deixe a alavanca do afogador na posig¢édo ‘aberta’.

3. Mova a alavanca do acelerador para longe da posigao ‘lenta’, cerca de 1/3 do caminho em diregcao a posigao ‘rapida’.

4. Gire a chave do motor para a posigéao “ligado”.

5. Puxe o punho do motor de arranque levemente até sentir resisténcia e, em seguida, puxe rapidamente. Retorne a empunhadura
do motor de arranque suavemente.

6. Se a alavanca do afogador tiver sido movida para a posigao ‘fechada’ para dar partida no motor, mova-a gradualmente para a
posigao ‘aberta’ conforme o motor esquenta.

Para desligar o motor em caso de emergéncia, basta colocar o interruptor do motor na posigéo ‘desligado’. Em condi¢gdes normais,
use o seguinte procedimento.

1. Mova a alavanca do acelerador para a posigao ‘lento’.

2. Gire a chave do motor para a posigéo ‘desligado’.
3. Gire a alavanca da valvula de combustivel para a posi¢ao ‘desligado’.
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® Como Operar o Compactador

* Desloque o compactador para onde é necessario.
Se estiver a utilizar o acessorio de transporte “Destacavel” para deslocar a unidade, incline o compactador para a frente para
elevar as rodas de transporte do chdo. Faga oscilar a estrutura do transportador para tras e depois transversalmente para a
soltar da parte traseira do compactador.Coloque a estrutura do transportador num local seguro até ser novamente
necessaria. Para as maquinas com o transportador “Fixo”, incline a maquina para a frente, puxe o transportador para tras e
para cima, baixe a maquina para o chao e engate o transportador na posi¢ao “subida”. Nos casos em que seja necessario
utilizar equipamento de elevagéo para posicionar o compactador, certifique-se de que o equipamento de elevagéo
apresenta um LCT (Limite de Carga de Trabalho) adequado para o peso do compactador (consulte a tabela de
especificagdes na pagina 6 ou a placa de numero da maquina). Fixe correias ou lingas apropriadas APENAS ao ponto de
elevagéo na parte superior do compactador.

+ Se o compactador estiver equipado com o sistema de aspersado de agua e a
aplicacao exigir a sua utilizagao, certifique-se de que a valvula de saida de agua esta fechada e, de seguida, encha a garrafa
de agua com agua limpa.

« Ap6s ter realizado as verificagoes apresentadas na seccao “Pré-arranque”, pode ligar o motor.
Os compactadores da gama “PCX” da Altrad Belle estdo equipados com uma embraiagem centrifuga, a qual permite que o
motor funcione ao ralenti sem accionar o vibrador.
A medida que a velocidade do motor € aumentada, a embraiagem sera engatada e accionara o vibrador.

* Para um funcionamento correcto, a velocidade do motor devera ser colocada no maximo.
Coloque o estrangulador no maximo e utilize o punho de controlo para orientar ou virar o compactador. O vibrador ndo
apenas fara a placa de base vibrar, como também a fara deslocar-se para a frente.Durante o funcionamento normal, ndo
devera ter necessidade de empurrar o compactador para a frente, mas apenas deixa-lo deslocar-se ao seu proprio ritmo.
A velocidade de deslocagéo sera determinada pelo tipo de superficie a ser compactada.
Se a superficie a ser compactada se encontrar num declive, dever-se-a tomar todo o cuidado ao controlar a direcgédo de
deslocagéo do compactador. Se for necessario, utilize uma corda adequada atada num ponto baixo do chassis do
compactador, de modo a permitir a um ajudante assistir a suportar o peso do compactador.

* Trabalhe para cima e para baixo num declive, nunca na transversal.
Trabalhe com o compactador sobre a superficie num padrdo organizado, até obter compactagdo necessaria. No caso de
haver varias camadas a ser compactadas de forma sobreposta, compacte cada uma delas individualmente.

+ Para parar a vibragdo do compactador, coloque o estrangulador em funcionamento ao ralenti.
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Descartar em Seguranga.

@ Instrugdes para protecgdo do ambiente. A maquina Componente | Material
contém materiais valiosos. Punho Aco
@] é Leve o aparelho a descartar e respectivos acessorios Tampa da frente HDPE
as instalagdes de reciclagem apropriadas.
Estrutura Principal Aco
Placa de base Acgo
Mé&ozotas Borracha
Motor Aluminio
Suportes Flexiveis Aco y Borracha
Pecas Diversas Aco y Aluminio
Garrafa de Agua Plastico

Guia para Resolucao de Problemas @

Problema

Causa
Falta de combustivel

Solugao

Abra o tampéao de combustive

Encha o depésito de combustivel

Ligue o motor.

Limpie e acerte novamente a folga

Feche a controlo da mistura.

Honda, abra o controlo da mistura abra completamente
o estrangulador, puxe a ignigdo de recuo 5 vezes,
depois repita o procedimento de arranque.

Acerta a velocidade do motor para rapido.

Ajuste a tensdo da cinta.

Limpe ou substitua o filtro de ar.

O motor ndo arranca

Motor desligado

Vela de ignig&o obstruida de vela
Motor frio

Motor afogado

Velocidade do motor demasiado baixa.
Cinta de transmissao frouxa.
Filtro de ar obstruido.

A unidade néo vibra.

Falha de transmisséo.

Contacte o agente de assisténcia local.

Falha do vibrador.

Contacte o agente de assisténcia local.

Asfalto adere a placa.

Falta de lubrificagéo.

Uso um sistema de aspersao de agua.

Blocos de pavimentacéo
com o material.

Placa em contacto directo Danificados.

Uso um bloco de pavimentagao.

Superficie betuminosa a
descamar (laminagao)

Compactagao excessiva.

Retire e volte a assentar.

Baixa velocidade de
deslocagao.
(afundamento da placa)

Espessura da camada demasiado
profunda.

Retire algum do material

Teor de humidade demasiado

Retireo material e adjuste
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Manutencéao

A gama “PCX” de Compactadores de Placas de Direcgdo Unica da Altrad Belle foi concebida para proporcionar muitos anos de
operagao sem problemas. No entanto, é importante que a manutengao regular simples descrita nesta secgéo seja realizada.
Recomenda-se que um agente autorizado da Altrad Belle execute todas as principais operagdes de manutencéo e reparacao. Utilize
sempre pegas de substituicdo genuinas da Altrad Belle; a utilizagdo de pegas nao originais pode invalidar a sua

garantia. Antes da realizagdo de qualquer servigo de manutengdo na maquina, desligue o motor. Se trabalhar com uma maquina
movida a gasolina, desligue o cabo de alta tensédo da vela de ignigdo. Se trabalhar com uma maquina a gasoéleo, certifique-se de que
o interruptor de paragem esta na posi¢ao de paragem. Coloque sempre o compactador ao nivel do solo para garantir que quaisquer
niveis de fluidos serdo correctamente lidos. Utilize apenas os dleos recomendados (consulte o quadro na pagina seguinte).

Periodo de Rodagem

Quando utilizar o compactador pela primeira vez, o 6leo do motor tem de ser mudado depois do periodo de rodagem inicial (consulte
o manual para detalhes complementares). O 6leo da caixa do veio do vibrador tem que ser substituido apds as primeiras 100 horas
de utilizagdo, depois apds cada 500 horas de funcionamento. Para pormenores sobre a substituicdo do éleo da caixa do veio do
vibrador, consulte “Unidade do Vibrador”.

Cinta de Transmissao

Retire a guarda da cinta e depois verifique a tenséo da cinta, imprimindo uma ligeira pressdo com os dedos sobre a cinta, de forma
mais central possivel entre a transmissao do motor e a polia do vibrador. A cinta devera deflectir entre 5 mm e 10 mm. Se a tensao
da cinta necessitar de se ajustada, desaperte os quatro pernos de montagem do motor o suficiente para permitir

que o motor seja movido. Uma vez ajustado, volte a apertar os pernos de montagem do motor e verifique a tensédo da cinta uma
segunda vez. Se a Correia permanecer com folga, substitui-la. Finalmente, recoloque a guarda da cinta, certificando-se de que esta
instalada de forma correcta e segura.

Acada4 Primeiromés/ 3 Meses/ 6 Meses/

Mantenimiento de rutina

Horas 20 Horas 50 Horas 100 Horas

Verifique o Nivel v
Oleo do motor

Cambio v v

: Chequear estado / Limpiar v v
Filtro de Ar
Substituir conforme necessario. / Cada 12 més

Vela de ignigao Cambio v
Cinta Transmissao Aumente a Tensdo v v v

Tipo de 6leo/Combustivel e quantidade - Tipo de vela de igni¢cao

Tino de Oleo Quantidade Tipo Capacidade | Tipo de vela Folga do
P (Litros) Combustivel (Litros) deignicdo | electrodo (mm)
Motor a Gasolina BMG6ES ou
Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Sem Chumbo 2.5 BPRGES 0.7-0.8
Motor a Gasolina BMG6ES ou
Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Sem Chumbo 3.6 BPREES 06-07
. F7RTC ou
IFEHE S S.AE. 10W 30 0.6 Sem Chumbo 25 , 0.7-08
Loncin H135 equivalente
Vibrador Oleo dng urbina 0.3 N/A N/A N/A N/A
Tapdn
| Obturadar .~ Unidade do Vibrador.

...- = . =4 ~ L s I 7 B .
it Retire o bujdo completo com a vedagao, verifique se o nivel de dleo chega até a rosca inferior
| £ no orificio do bujéao de 6leo. Ateste como for necessario com o 6leo correcto (consulte a

[ tabela).

o
Mival TS
regulml A

-

Parle inferor te & rosca de kmilo
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O seu novo compactador de placas de direcgao unica “PCX” da Altrad Belle apresenta uma garantia para o comprador original
durante um periodo de um ano (12 meses) a partir da data efectiva de compra. A garantia da Altrad Belle é contra defeitos de
concepgdo, materiais e mao-deobra.

Os seguintes pontos nao sao cobertos pela garantia da Altrad Belle:

1. Danos causados por abuso, uso indevido, quedas ou outros danos semelhantes causados por ou como resultado de
incumprimento das instru¢des de montagem, operagado ou manutengéo do utilizador.

2. Alteragdes, adigbes ou reparagdes realizadas por pessoal exterior a Altrad Belle ou aos seus agentes autorizados.

3. Custos de transporte ou expedigado de e para a Altrad Belle ou seus agentes autorizados para reparagao ou avaliagdo por
conta de uma reclamagéo com base na garantia relativa a qualquer maquina.

4. Custos de material e/ou mao-de-obra para renovar, reparar ou substituir componentes devido a desgaste e usura normais.

Os seguintes componentes ndo estdo cobertos pela garantia.
+ Cinta(s) de transmisséo
* Filtro de ar do motor
* Vela de ignigdo do motor

A Altrad Belle e/ou 0s seus agentes autorizados, directores, empregados ou seguradores nao serdo considerados responsaveis por
danos, perdas ou despesas, consequentes ou outros, relativos ou devido a incapacidade de usar a
magquina para qualquer finalidade.

Reclamagdes de Garantia
Todas as reclamagdes de garantia deverao ser primeiramente dirigidas ao Altrad Belle, por telefone, fax, E-mail ou por escrito.

Para reclamagodes de garantia:
Telefone: + 44 (0)1298 84606 Fax: + 44 (0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Escreva para:

Altrad Belle Departamento de Garantias,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

Inglaterra

Registo de Garantia:

Seguindo o compromisso que assumiu para ser mais ecologica e respeitadora do ambiente, a ALTRAD Belle
acaba de langar o registo online da Garantia. Para aceder a pagina de registo do website, utilize o seguinte
enderego:-

http://iwww.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Em alternativa, também pode digitalizar o Cédigo QR (codigo de resposta rapida) com o seu smartphone
para aceder a pagina de registo.

® Pecas de Reposicéo

Ao fazer a manutengao deste produto, apenas pegas de reposi¢ao originais € genuinas do fabricante podem ser usadas.

O usuario perdera quaisquer reclamagdes possiveis se as pegas de reposi¢ao usadas forem outras que ndo as pegas de reposigao
originais do fabricante.

Um PDF com as listagens de pegas para este produto pode ser encontrado na se¢éo ‘produto’ do nosso site www.Altrad-Belle.com

Informagdes sobre a compra de pecas de reposigao de seu distribuidor local podem ser encontradas na segao ‘entre em contato
conosco’
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Gebruik van deze handleiding

In deze handleiding leest u hoe u de trilplaat veilig kunt bedienen en onderhouden.De handleiding is bedoeld voor de dealers en
operators van deze machine.

Voorwoord

In de paragraaf ‘Milieu’ worden aanwijzingen gegeven voor het milieuvriendelijk recyclen van een afgedankte machine.

Aan de hand van de informatie in de paragraaf ‘Machinebeschrijving’ raakt u vertrouwd met het ontwerp en de regelaars van de
machine.

In de paragrafen ‘Algemene veiligheid’ en ‘Gezondheid en veiligheid’ vindt u de gebruiksvoorschriften voor de machine met het
00g op uw eigen veiligheid en die van anderen.

Onder ‘Starten en stoppen’ leest u hoe u de machine in- en uitschakelt.

Onder ‘Foutopsporing’ worden oplossingen gegeven voor eventuele problemen met de machine.

In de paragraaf ‘Onderhoud’ wordt het algemene onderhoud van de machine beschreven.

In de paragraaf ‘Garantie’ wordt de aard van de garantie beschreven, alsmede de procedure voor het indienen van claims.
Onder ‘CE-keurmerk’ worden de normen beschreven waaraan deze machine voldoet.

Richtlijnen met betrekking tot de tekstweergave.
Passages in deze handleiding die om extra aandacht vragen, worden als volgt weergegeven.

letsel en schade aan de machine.

(& VOORZICHTIG Volg de gebruiksvoorschriften nauwlettend op ter voorkoming van onveilige situaties, persoonlijk

N N

CA WAARSCHUWING Niet-naleving van de gebruiksvoorschriften kan tot gevaarlijke situaties leiden.

WAARSCHUWING

‘

Voordat u met deze machine gaat werken of er enig onderhoud aan gaat uitvoeren, moet u
!!l RO CLIING eerst deze handleiding AANDACHTIG DOORLEZEN.

—/

Zorg dat u vertrouwd bent met de machineregelaars en lees hoe u de machine veilig kunt onderhouden.

(N.B.: zorg, in verband met noodsituaties, dat u weet hoe u de machine moet uitzetten alvorens deze in te schakelen.)

Draag altijd geschikte veiligheidskleding.

Mocht u vragen hebben over de gebruiksen onderhoudsvoorschriften voor deze machine, neem dan contact op met uw opzichter of
met Altrad Belle. (+44 (0)1298 84606).

Gebruik van deze NanIBIAING ..........cveiiiiiiiiie e sttt e Rt e et R e e et n e e e a e 58
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Technische gegevens .......
AlGEMENE VEINIGNEIA ... et r e ekt e st e e R et e e a et e 4R e e e as R e e s et e e a et e e Rt e e e e e e R e e e e e e n e e nnree s
Gezondheid en veiligheid
Veiligheidscontroles voor het opstarten

LAV L] 0 IV =T o o] 1 (=T o TP TP PURP P 63
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Onderhoud
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EG Verklaring Van OVErEENSEMMING ... ..ccoiiriiiiiiiieitee it ee st e et st e skt e e asr et e e ne e e e as s e e e e s et e e am e e e e 4 E e e e e anEe e e nann e e ereeennneeennnneesnnneeeas 7

De Belle Groep behoudt zich het recht voor machinespecificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen.
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Machinebeschrijving

© N kDN

©

10.
1.
12.
13.
14.
15.

Gashendel.

Chokehendel.
Brandstoftoevoerhendel.
Motor-aan-uit-schakelaar.
Luchffilterhuis.
Brandstoftank.

Uitlaat.

Repeteerstarter.
Motorolievulleiding / peilstok.
Motorolieaftapplug.
Trilelement.

Oliepeilplug van trilelement.
Riembeschermkap.
Bedieningshendel.

11

Machinebeschrijving

Bevestigingspunten voor optioneel transporthulpstuk.

ST
.- &@\

12

Stickers

Mmoo wy»

Veiligheidssticker.
Geluidssticker.
Motortoerental sticker.
Hefpunt sticker.

Lage HAV sticker.

Motor Waarschuwingssticker.

10

Opmerking: De tekening is gebaseerd op een Honda GX160 Motor. Voor Loncin Motor details, zie literatuur van de fabrikant.
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@ Machinebeschrijving

Stickers

A - Veiligheidssticker (Onderdeelnr. 19.0.373)

Y| | D
\ 4 J

—

Lees de bedien- Draag bescher- Draag oorbesch- Draag oogbesch-
ingshandleiding mend schoeisel. erming. erming.

B - Geluidssticker (800-99942)
Het geluidsniveau van de machine gedurende de werking is 105 dB (A).

C - Motortoerental sticker

v -

Snellopende mo- Langzaamlopende
torsnelheidpositie. motorsnelheidposi-
tie.

D - Hefpunt sticker

&

Hefpunt

E - Lage HAV sticker (800-99965)

De machine heeft een in het VK geoctrooieerd ontwerp, dat de HAV niveaus vermindert en een grotere gebruikstijd mogelijk maakt.

E - Motor Waarschuwingssticker

[\ |52 @)

Benzine is zeer brandbaar. Zet de De motor stoot giftig koolmonoxyde Lees de bedien-
motor stop en geef de tijd om voor uit. Laat de motor niet lopen in een ingshandleiding.
bijtanken af te koelen. gesloten ruimte.
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Technische gegevens

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Breedte (mm) 360 360 400 400 400

B - Hoogte (mm) 556 556 556 556 556

C - Lengte (mm) 720 720 720 720 720
Gewicht (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Motorvermogen (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **4.9 /3.6 35/26
Motortoerental 3800 3800 3800 3800 3800
Kracht van Trilelement (kN) 12 12 13 13 13
Frequentie (Hz) 101 101 101 101 101
Maximumloopsnelheid (m/min) 20 20 20 20 20
Maximale Hellingshoek (°) 20 20 20 20 20
Statische Druk (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Drieastrilling (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Gemeten Geluidssterkteniveau (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Minimum niveau EN500 Deel 4.

*%k

Het nominale vermogen van de benzinemotoren die in dit document worden vermeld, is het nettovermogen dat is getest op een pro

ductiebenzinemotor voor het benzinemotormodel en gemeten in overeenstemming met SAE J1349 bij een bepaald toerental.
Benzinemotoren voor massaproductie kunnen van deze waarde afwijken. Het werkelijke vermogen van de benzinemotor die in de
uiteindelijke machine is geinstalleerd, is afthankelijk van tal van factoren, waaronder de werksnelheid van de benzinemotor

in toepassing, omgevingsomstandigheden, onderhoud en andere variabelen. Honda behoudt zich het recht voor om de

specificaties op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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@ Algemene veiligheid

Lees voor uw eigen veiligheid en die van anderen de volgende informatie aandachtig door.De operator moet ervoor zorgen dat hij
volledig vertrouwd is met de gebruiksvoorschriften voor deze machine. Mocht u vragen hebben over deze gebruiksvoorschriften,
neem dan contact op met uw opzichter of met Altrad Belle.

(& VOORZICHTIG Verkeerd gebruik of onderhoud kan gevaarlijk zijn. Zorg dat u vertrouwd bent met de inhoud van )

deze paragraaf voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

» Til de machine vanwege het gewicht niet alleen op. Zorg voor hulp of maak gebruik van geschikte hijsapparatuur. Voor de
trilplaat is een speciaal transporthulpstuk verkrijgbaar (zie opties).

+ Zet de werkplek af en houd onbevoegden op veilige afstand.

+ Draag bij gebruik van deze machine altijd veiligheidskleding (zie Gezondheid en veiligheid).

» Zorg, in verband met noodsituaties, dat u weet hoe u de machine veilig kunt uitzetten alvorens deze in te schakelen.

+ Zet de motor altijd uit alvorens de machine te vervoeren, te onderhouden of op de werkplek te verplaatsen.

» Als de motor draait, wordt deze zeer heet. Raak de motor niet aan voordat deze is afgekoeld.

+ Laat de motor nooit onbeheerd draaien.

* De beschermkappen zijn aangebracht voor uw veiligheid en mogen nooit worden verwijderd of aangepast.

+ Controleer altijd of de beschermkappen in goede staat verkeren. Laat eventuele beschadigde of ontbrekende
beschermkappen vervangen of repareren alvorens de ftrilplaat in gebruik te nemen.

+  Werk nooit met de trilplaat als u zich ziek of moe voelt of als u onder invloed bent van alcohol of medicijnen.

Veiligheid inzake brandstof.

Brandstof is brandbaar en kan persoonlijk letsel of schade aan apparatuur veroorzaken. Zet
& VOORZICHTIG alvorens de brandstoftank te vullen de motor uit en doof eventuele open vlammen. Rook nooit
tijdens het vullen en veeg eventueel gemorste brandstof altijd op.

» Zet de motor vooér het vullen uit en laat deze afkoelen.

* Doof open vlammen en rook nooit tildens het vullen.

+ Bestrooi gemorste brandstof onmiddellijk met zand en trek bevlekte kleding uit.

+ Bewaar brandstof in een daarvoor bestemde, goedgekeurde container en plaats deze nooit in de buurt van warmte- of
ontstekingsbronnen.

@ Gezondheid en veiligheid

Trilling

Bij het bedienen van de trilplaat ondervindt de operator via de hendel enige trilling in de handen. Door het specifieke ontwerp van de
trilplaten van Errut wordt trilling in handen en armen gereduceerd. Zie specificaties en technische gegevens voor trillingniveaus en
gebruiksduur (aanbevolen maximale dagelijkse blootstellingstijd). De maximumgebruiksduur mag niet worden overschreden.

Veiligheidskleding.

Draag bij gebruik van de machine geschikte veiligheidskleding (veiligheidsbril, handschoenen, oorbeschermers, stofmasker, en
schoenen met stalen neus). Draag kleding die geschikt is voor de werkzaamheden. Bind lang haar samen en draag geen sieraden die
in de bewegende onderdelen van de machine verstrikt kunnen raken.

Stof.
Tijdens het verdichten kan stof vrijkomen, wat schadelijk kan zijn voor uw gezondheid.
Draag daarom altijd een stofmasker dat geschikt is voor het type stof dat vrijkomt.

Brandstof.
Adem geen brandstofdampen in en vermijd aanraking met de huid. Was brandstofvlekken onmiddellijk uit. Bij aanraking met de ogen
met veel water uitspoelen en zo snel mogelijk een arts waarschuwen.

Uitlaatgassen

C& VOORZICHTIG De uitlaatgassen van deze machine zijn uiterst giftig en kunnen dodelijk zijn! )

Gebruik de trilplaat niet binnenshuis of in een besloten ruimte en zorg voor voldoende ventilatie op de werkplek.
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Veiligheidscontroles voor het opstarten

Inspectie voor het opstarten

Voer aan het begin van elke werkperiode of na elke vier bedrijfsuren (als de werkperiode langer duurt) de volgende inspectie uit.
Zie de paragraaf Onderhoud voor meer informatie. Werk bij constatering van een storing niet met de machine totdat de storing is
verholpen.

1. Controleer de trilplaat zorgvuldig op tekenen van schade. Controleer of alle onderdelen goed zijn aangebracht. Let in het
bijzonder op de beschermkap van de riemaandrijving tussen de motor en het trilelement.

Controleer het motoroliepeil en vul zo nodig olie bij.

Controleer het motorbrandstofniveau en vul zo nodig brandstof bij.

Controleer op brandstof- en olielekken.

Waarom verdichten @

Bewerkte grond, nieuw opvulsel, een nieuwe funderingslaag en nieuw asfalt vertonen kleine holten of luchtzakjes die, indien ze niet
worden verdicht, tot problemen leiden.

1. Het verkeer dat over het oppervlak van een niet verdicht gebied rijdt, zorgt ervoor dat het materiaal wordt samengedrukt.
Hierdoor worden de holten opgevuld en zakt de bovenlaag weg.

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij statische belasting van niet verdichte grond; de belasting (bv. een gebouw) zal inzakken.
Materiaal dat holten vertoont, is meer onderhevig aan insijpelend water, met erosie als gevolg. Indringend water kan er
bovendien toe leiden dat de grond bij vorst uitzet en tijdens droge perioden samentrekt. Uitzetting en samentrekking zijn een
belangrijke oorzaak van schade aan de fundering van gebouwen. Het gevolg is doorgaans dat de fundamenten van

dergelijke gebouwen moeten worden verstevigd.

Door verdichting krijgt het materiaal een hogere dichtheid, waardoor de draagcapaciteit wordt vergroot.

Het materiaal vertoont minder luchtholten, waardoor het risico van inzakking, uitzetting en samentrekking als gevolg van indringend
water afneemt.

Toepassingen @

De toepassingen/materialen kunnen worden ingedeeld in drie categorieén:

1. Samenhangende materialen (minder dan 20% korrelig) zoals klei, slib en zware grondsoorten.
2. Korrelige materialen (meer dan 20% korrelig) zoals puin, zand en lichte grondsoorten.

3. Bitumineuze materialen zoals asfalt (steenslag) en koud asfalt (bitumenemulsies).

PN

w N

Onderstaande tabel toont de HAUC-specificaties voor ‘Dual Force’-platen met betrekking tot de laagdikte en het aantal keer dat de
grond moet worden verdicht.Bij gebruik van standaardmachines kan een optimale verdichting niet worden gegarandeerd, al zijn er
betere resultaten mogelijk als de laagdikte wordt gereduceerd en het aantal verdichtingsgangen vergroot.

Het vochtgehalte van samenhangende en korrelige materialen is cruciaal voor een doeltreffende verdichting.
Korrelig materiaal dat te droog is, vloeit rond de plaat en kan dus niet worden verdicht.
Bij een te hoog vochtgehalte kan het materiaal na verdichting uitdrogen, waardoor het zal krimpen.

1400 -1800 kg/m2 VEREIST AANTAL VERDICHTINGSGANGEN PER VERDICHTE LAAGDIKTE TOT

40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Samenhangende** 2** 4 5** 6** Reduceer Laagdikte
Materialen
Korrelige Materialen 2* 3* 4* 5 9
Bitumineus 6 10 12 Reduceer Laagdikte

*  Gewoonlijk bij minimumlaag van 100 mm, dus niet gespecificeerd door HAUC.
**  De aard van samenhangende materialen bemoeilijkt verdichting met platen. Een optimale verdichting kan niet worden
gegarandeerd en wordt door HAUC niet anbevolen.
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@ Starten en Stoppen

Honda GX120 en GX160.
1. Zet de brandstoftoevoer open door de brandstoftoevoerhendel volledig naar rechts
te duwen.

2. Zet bij het starten van een koude motor de choke aan (ON) door de chokehendel Gashendel
volledig naar links te duwen. Bij het herstarten van een warme motor is de choke
gewoonlijk niet meer nodig, maar als de motor enigszins is afgekoeld, moet u
mogelijk gedeeltelijk choken.
3. Draai de motor-aan-uit-schakelaar naar rechts in de stand ‘I". Chokehendel
4. Zet de gasklep in de stand voor stationair toerental door de gashendel volledig Brandstoftoe-
naar rechts te duwen.Start de motor niet met volgas, omdat de machine anders voerhendel

direct begint te trillen zodra de motor aanslaat.

5. Houd de bedieningshendel met één hand goed vast en trek met de andere hand
aan de repeteerstarter totdat u weerstand van de motor voelt. Laat de starter
vervolgens los.
Trek flink aan de repeteerstarter, maar let erop dat u het koord niet volledig uittrekt.
Herhaal deze procedure totdat de motor aanslaat.
Als de motor aanslaat, moet de chokehendel geleidelijk naar rechts worden geduwd (naar de stand OFF).
Als de motor na verscheidene pogingen niet aanslaat, raadpleeg dan de paragraaf Foutopsporing.
0. Om de motor uit te zetten, moet de gasklep in de stand voor stationair toerental worden gezet en de motor-aan-uit-schakelaar

naar links in de stand ‘0’ worden gedraaid.
11. Sluit de brandstoftoevoer af.

SOV Ne

Loncin H135

1. Zet de brandstofklephendel in de ‘aan’-stand.

2. Om een koude motor te starten, zet u de chokehendel in de ‘close’-stand.

Om een warme motor te herstarten, laat u de chokehendel in de ‘open’ stand staan.

Beweeg de gashendel weg van de ‘langzame’ stand, ongeveer 1/3 van de weg in de richting van de ‘snelle’ stand.

Zet de motorschakelaar in de ‘aan’-stand.

Trek lichtjes aan de startergreep totdat u weerstand voelt en trek dan krachtig. Breng de startergreep voorzichtig terug.

Als de chokehendel in de ‘dicht’-stand is gezet om de motor te starten, moet u deze geleidelijk in de ‘open’-stand zetten terwijl de
motor opwarmt.

e

Om de motor in een noodgeval af te zetten, zet u gewoon de motorschakelaar in de ‘uit’-stand. Gebruik onder normale
omstandigheden de volgende procedure.

1. Zet de gashendel in de ‘langzame’ stand.

2. Zet de motorschakelaar in de ‘uit’-stand.
3. Draai de brandstofklephendel naar de ‘uit’-stand.
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Bediening van de trilplaat @

¢ Vervoer de trilplaat naar de gewenste plaats.
Als de trilplaat met het ‘afneembare’ transporthulpstuk moet worden vervoerd, kantel de machine dan naar voren zodat de
transportwielen van de grond komen. Trek het frame van het transporthulpstuk naar achteren en vervolgens overdwars, zodat
het kan worden losgekoppeld van de achterzijde van de trilplaat. Berg het transporthulpstuk op een veilige plaats op.
Bij trilplaten met ‘vast’ transporthulpstuk kantelt u de machine naar voren en trekt u het transporthulpstuk naar achteren en
naar boven. Vervolgens laat u de machine zakken en vergrendelt u het transporthulpstuk in de bovenste stand (‘up’).
Als de machine met hijsapparatuur moet worden geplaatst, controleer dan of het maximale hijsvermogen van deze
apparatuur geschikt is voor het gewicht van de trilplaat (zie de specificaties op pagina 6 en de nummerplaat van de machine).
Maak gebruik van geschikte kettingen of stroppen en bevestig deze UITSLUITEND aan het hefpunt boven op de ftrilplaat.

« Als de trilplaat is uitgerust met de waterinstallatie en de werkzaamheden het gebruik van deze installatie vereisen, controleer
dan eerst of de wateruitlaatklep gesloten is en vul vervolgens het reservoir met schoon water.

¢ Nadat u de controles in de paragraaf ‘Veiligheidscontroles voér het opstarten’ hebt uitgevoerd, kunt u de motor starten.
De trilplaten in het ‘PC’-assortiment van Altrad Belle zijn uitgerust met een centrifugaalkoppeling. Hierdoor kan de motor
stationair lopen zonder dat het trilelement wordt aangedreven.
Als het motortoerental wordt opgevoerd, wordt de koppeling in werking gesteld en het trilelement door de koppeling
aangedreven.Voor een goede werking moet het motortoerental op maximum worden afgesteld.

* Zet de gashendel op maximum en gebruik de bedieningshendel om de trilplaat te besturen en te draaien.
Het trilelement zorgt ervoor dat de vloerplaat gaat trillen en dat deze wordt voortbewogen.
Bij normaal gebruik hoeft u de trilplaat niet te duwen, maar kunt u deze in zijn eigen tempo laten lopen.
De loopsnelheid is afhankelijk van de toestand van de te verdichten ondergrond. Als de te verdichten ondergrond zich op een
helling bevindt, bestuur de trilplaat dan uiterst voorzichtig. Bevestig zo nodig een geschikt stuk touw onder aan het
chassis van de trilplaat, zodat een helper een deel van het gewicht van de trilplaat kan overnemen. Werk uitsluitend in de
lengterichting van een helling, nooit van zijkant naar zijkant.

¢ Leid de trilplaat in een vast patroon over de ondergrond totdat deze voldoende is verdicht.
Als er een aantal verschillende lagen boven elkaar moeten worden verdicht, bewerk dan elke laag afzonderlijk.

*  Om de trilfunctie van de trilplaat uit te schakelen, moet de gashendel in de stand voor stationair toerental worden gezet.

65



Milieu

@

Veilig afdanken.

N

&S

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu.

De machine bevat waardevolle materialen.

Breng de afgedankte machine en accessoires naar het
aangewezen recyclingbedrijf.

Onderdeel | Materiaal
Hendel Staal
Voordeksel HDPE
Hoofdframe Staal
Vloerplaat Staal
Handgrepen Rubber
Motor Aluminium
Flexibele ophangpunten Staal en Rubber
Diverse Onderdelen Staal en aluminium
Waterreservoir (indien gemonteered) Kunststof

@ Foutopsporing

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Motor start niet

Geen brandstof

Zet brandstoftoevoer open

Vul brandstoftank

Motor staat uit

Zet motor aan.

Vuile bougie elektrodenafstand
opnieuw af

Reinig bougie en stel

Motor is koud

Zet choke uit

Motor is verzopen.

Honda zet choke open, zet gasklep volledig open, trek aan
repeteerstarter totdat motor aanslaat

Machine ftrilt niet.

Motortoerental te laag

Zet Motortoerentalregelaar op Fast (hoog)

Spanning aandrijfriem te laag

Stel riemspanning af.

Luchtfilter verstopt

Reinig of vervang luchtfilter

Aandrijfstoring

Neem contact op me plaatselijke serviceagent.

Storing van trilelement

Neem contact op met plaatselijke serviceagent

Asfalt kleeft aan plaat

Onvoldoende smering

Gebruik een waterinstallatie

Plaveiblokken beschadigd

Plaat in direct contact met materiaal

Gebruik een kunststof onderplaat

Bitumineus oppervlak
scheurt (splijt in lagen)

Oververdichting

Oppervlak verwijder en opnieuw leggen.

Lage loopsnelheid
(Platz zak in)

Laagdikte te diep

Verwijder een deel van het materiaal.

Vochtgehalte te hoog of te laag.

Materiaal verwijderen en aanpassen.
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Onderhoud @

Onderhoudswerkzaamheden

De eenrichtingstrilplaten in het ‘PCX’-assortiment van Altrad Belle staan garant voor een jarenlange probleemloze werking. Het is
echter belangrijk dat de in deze paragraaf beschreven eenvoudige onderhoudswerkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd.

Laat grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij voorkeur uitvoeren door een erkende Altrad Belle-dealer. Maak altijd gebruik
van originele Errutvervangingsonderdelen; bij gebruik van niet-originele onderdelen kan de garantie vervallen.

Zet de motor uit alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Trek bij werkzaamheden aan een machine met benzinemotor de
bougiekabel los. Zorg bij werkzaamheden aan een dieselmotor dat de stopschakelaar in de stand Stop staat. Plaats de trilplaat altijd
op een egale ondergrond, zodat de vloeistofniveaus correct kunnen worden afgelezen. Gebruik uitsluitend aanbevolen olietypen (zie
tabel op volgende pagina).

Inloopperiode

Als de trilplaat voor het eerst wordt gebruikt, moet de motorolie na de initi€le inloopperiode worden ververst (zie motorhandleiding
voor meer informatie). De olie in het ashuis van het trilelement moet na de eerste 100 bedrijfsuren worden ververst en vervolgens na
elke 500 bedrijfsuren. Zie ‘Trilelement’ voor meer informatie over het verversen van de olie in het ashuis van het trilelement.
Controleer de riemspanning na vier bedrijfsuren.

Aandrijfriem

Als de riemspanning moet worden afgesteld, draai dan de vier stelschroeven op de antitrilbevestigingen zover los dat de grondplaat
kan worden verplaatst. Pas de stand van de grondplaat aan door deze aan de achterkant omhoog te brengen of te laten zakken om
de riemspanning respectievelijk te verhogen of te verlagen. Als de Riem nog te slap gespannen is, vervang dan de Riem. Plaats ten
slotte de riembeschermkap op de juiste wijze terug en controleer of deze goed vastzit.

Elke 4 Eerste mnd/ 3 Mnd /50 6 Mnd /

Routineonderhoud

Uur 20 Uur Uur 100 Uur

Peil Controleren v
Motorolie

Verversen v 4

Staat Controleren / Reinigen v v
Luchtfilter

Indien nodig vervangen / Elke 12 mnd

Bougie Verversen v
Aandrijfriem Spanning v v v

Olie- / brandstoftype en hoeveelheid - Bougietype

Olietype Hoeveel Brandstoftype Inhoud Bougietype Elektroden
P (Liters) yp (Liters) gietyp afstand (mm)
. BMB6ES of
Trilelum Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Ongelood 25 0.7-0.8
BPR6ES
. BMB6ES of
Trilelum Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Ongelood 3.6 0.6-0.7
BPR6ES
. . F7RTC of
Trilelum Loncin H135 S.A.E. 10W 30 0.6 Ongelood 25 N ) 0.7-0.8
gelijkwaardig
Trilelum Turbine Olie 32 0.3 N/A N/A N/A N/A

Flug
I-'I.!fnjtT’i"p;I T Verwijder de plug en de afdichtring.
{ ;-_,._ ; Controleer of het oliepeil tot aan het onderste deel van de schroefdraad van het oliepluggat
| £ reikt. Vul zo nodig olie bij (let op het type, zie tabel).
|}
[
R
kigrm E:I_.:"‘::}':\.
penl I A
Onderste deel van schroefdraad
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Op deze ‘PCX’-eenrichtingstrilplaat van Altrad Belle wordt garantie verleend aan de oorspronkelijke koper gedurende een periode van
één jaar (12 maanden) vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop. De garantie van Altrad Belle is geldig in geval van ontwerp-,
materiaal- en fabrieksfouten.

Het volgende valt niet onder de garantie van Altrad Belle:

1. Schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik, het vallen van de machine, en andere soortgelijke schade als gevolg van
het niet opvolgen van de montage-, bedienings- en onderhoudsinstructies.

Aanpassingen, montage van extra onderdelen of reparaties door anderen dan Altrad Belle of diens erkende agenten.

De kosten van transport- en vervoer van en naar Altrad Belle of diens erkende agenten in verband met reparatie dan wel
inschatting van schade aan de machine bij een garantieclaim.

4. Materiaal- en/of arbeidskosten voor het vernieuwen, repareren of vervangen van onderdelen als gevolg van normale slijtage.

2.
3.

De volgende onderdelen vallen niet onder de garantie:
« Aandrijfriem(en)
« Luchffilter (motor)
« Bougie (motor)

Altrad Belle en/of diens erkende agenten, leidinggevenden, medewerkers en verzekeraars kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor gevolgschade of andere schade, verliezen dan wel onkosten in verband met of als gevolg van het onvermogen de machine voor
enig doel te gebruiken.

Garantieclaims
Garantieclaims dienen in eerste instantie telefonisch, schriftelijk, per fax of per email te worden gericht aan Altrad Belle.

Nummers voor garantieclaims:
Tel: +44(0)1298 84606 Fax: +44(0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Correspondentieadres:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

England

Garantieregistratie:

In de offerte voor ALTRAD Belle om groener en meer ecovriendelijk te worden hebben we een online
Garantieregistratie geintroduceerd. Om de registratiepagina op onze website te openen kunt u het volgende
adres gebruiken:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

U kunt ook de QR Code (Quick Response Code) gebruiken om met uw smartphone de registratiepagina te
openen.

@ Vervangingsonderdelen

Bij het onderhoud van dit product mogen alleen originele, originele vervangingsonderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

De gebruiker verliest alle mogelijke claims als de gebruikte vervangingsonderdelen niet de originele vervangingsonderdelen van de
fabrikant zijn.

Een pdf met onderdelenlijsten voor dit product is te vinden in het ‘product’ gedeelte van onze website www.Altrad-Belle.com. Informatie

over het kopen van vervangende onderdelen bij uw plaatselijke dealer is vervolgens te vinden in het gedeelte ‘contact met ons opne-
men’
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Benutzung Dieser Anleitung

Diese Anleitung soll Ihnen die sichere Bedienung und die Instandhaltung des Plattenruttlers erleichtern.Diese Anleitung ist fur Handler
und Benutzer des Plattenrittlers bestimmt.

!

Vorwort

Im Abschnitt ,,Umwelt” finden sich Anweisungen (ber die Entsorgung bzw. Verwertung der Bauteile dieses Gerats nach

Ablauf seiner Nutzdauer auf umweltfreundliche Art und Weise.

Der Abschnitt ,,Maschinenbeschreibung” soll Sie mit dem Maschinenlayout und den einzelnen Bedienelementen vertraut machen.
Die Abschnitte ,,Allgemeine Sicherheit” und “Gesundheits- und Arbeitsschutz” beschreiben die Benutzung der Maschine zur
Gewiahrleistung lhrer eigenen Sicherheit und von Mitgliedern der Offentlichkeit.

Unter ,,Starten und Abstellen” werden die Inbetriebsetzung und die Abschaltung der Maschine beschrieben.

Die ,,Hinweise fiir die Fehlersuche” helfen Ihnen, Stérungsursachen der Maschine aufzufinden.

Im Abschnitt ,,Instandhaltung” finden sich die Angaben fir die allgemeine Instandhaltung und die Wartung lhrer Maschine.

Der Abschnitt ,,Gewahrleistungen” detailliert die von uns lbernommenen Pflichten und beschreibt das Verfahren fir die Stellung von
Gewahrleistungsanspriichen.

Der Abschnitt ,,CE-Zertifikat” enthalt Angaben Uber die eingehaltenen Standards.

Warnhinweise:
In dieser Anleitung finden sich folgende Warnhin- weise,die unbedingt beachtet werden missen:

WARNEN Beschadigungs- bzw. Verletzungsgefahr. Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsweise
= besteht die Gefahr von Maschinenschaden bzw. Personenverletzungen.

S

(A WARNUNG Lebensgefahr fiir den Bediener.

Warnung

]

II WARNUNG Vor Benutzung der Maschine bzw. vor der Ausfiihrung von Instandhaltungsarbeiten MUSSEN SIE
|A Al - SICH MIT DEM INHALT DIESER ANLEITUNG VERTRAUT MACHEN !

N

SIE MUSSEN MIT DER SICHEREN BEDIENUNG DER MASCHINE VERTRAUT SEIN

und wissen, welche Instandhaltungsarbeiten fir Ihre stdndige Sicherheit erforderlich sind. (N.B. Informieren Sie sich vor dem Ein-
schalten der Maschine, wie Sie wieder abstellen kdnnen, damit Sie Probleme vermeiden).

Sie missen IMMER die vorgeschrieben persdnliche Schutzausristung tragen.

IBEI FRAGEN Uber die sichere Benutzung oder Instandhaltung dieses Gerats: FRAGEN SIE IHREN VORGESETZTEN, ODER
WENDEN SIE SICH Altrad Belle: +44 (0) 1298 84606

Inhaltsverzeichnis @
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Altrad Belle behélt sich jederzeit das Recht zu Anderungen an der Maschine ohne vorherige Ankiindung vor.
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@ Machinenbeschreibung

C i
/ - c& | |
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B 12
11
Machinenbeschreibung Aufkleber
1. Motordrehzahlregler. A. Sicherheitsaufkleber
2. Choke-Zug. B. Larmaufkleber
3. Stellhebel Kraftstoff EIN/AUS. C. Motordrehzahl-Aufkleber
4. Motor EIN/AUS-Schalter. D. Aufnahmepunkt-Aufkleber
5. Luftfiltergehause. E. Aufkleber niedrige Hand-Arm-Vibration
6. Kraftstofftank. F. Motorwarnaufkleber
7. Auspuff.
8. Starterzuggriff.
9. Motorendl-Fllstutzen/Peilstab.

10. Olablassschraube.

11. Rittelwerk.

12. Olstandskontrollschraube f. Rittelwerk.
13. Treibriemen-Schutzabdeckung.

14. Steuergriff.

15. Anschlagésen flr Transportvorrichtung.

Achtung:- Die Zeichnung prasentiert ein Honda GX160 Motor. Beziehen Sie sich bitte auf die Literatur des Herstellers fiir Loncin motor.
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Machinenbeschreibung

Aufkleber

A - Sicherheitsaufkleber (Teil Nr. 19.0.373)

Lesen Sie bitte Tragen Sie
die Gebrauchsan- Schutzschuhe
weisung

B - Lirmaufkleber (800-99942)

M~

N4
Tragen Sie Tragen Sie
Gehorschutz Augenschutz

Der Larmspiegel der Maschine wahrend des Betriebs ist 105 dB(A)

C - Motordrehzahl-Aufkleber

.

Stellung schnelle Stellung niedrige
Motorgeschwind- Motorgeschwind-
igkeit igkeit

D - Aufnahmepunkt-Aufkleber

Aufnahmepunkt

E - Aufkleber niedrige Hand-Arm-Vibration (800-99965

Die Maschine verfugt Uber patentiertes UK-Design, das den Grad der Hand-Arm-Vibration-reduziert und eine langere Nutzungsdauer

ermoglicht.

F - Motorwarnaufkleber

Benzin ist hochbrennbar. Schalten Sie
den Motor aus und lassen Sie ihn ab-
kihlen, bevor Sie Kraftstoff nachfiillen.

Der Motor emittiert toxisches Kohlen- Lesen Sie bitte
monoxid. Lassen Sie den Motor nicht in die Gebrauch-
einer geschlossenen Umgebung laufen. sanweisung des

Motors.
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@ Technische Daten

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 ‘ PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Breite (mm) 360 360 400 400 400

B - Hohe (mm) 556 556 556 556 556

C - Lange (mm) 720 720 720 720 720
Gewicht (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Motorstérke (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **4.9 /3.6 35/26
Motordrehzahl 3800 3800 3800 3800 3800
Vibrationskraft (kN) 12 12 13 13 13
Frequenz (Hz) 101 101 101 101 101
Maximale Fahrgeschwindigkeit (m/min) 20 20 20 20 20
Maximale Steigfiahigkeit (°) 20 20 20 20 20
Verdichtungskraft (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Dreidimensionale Vibration (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Schalldruckpegel (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  EN500 Part 4 Unterer Fiillstand.

** Die in diesem Dokument angegebene Nennleistung der Benzinmotoren ist die Nettoleistung, die an einem Serienbenzinmotor fiir
das Benzinmotormodell getestet und gemal3 SAE J1349 bei einer angegebenen Drehzahl gemessen wurde.
In der Massenproduktion hergestellte Benzinmotoren kénnen von diesem Wert abweichen. Die tatséchliche Leistungsabgabe des
in der fertigen Maschine eingebauten Benzinmotors hédngt von zahlreichen Faktoren ab, einschliel3lich der Betriebsgeschwindigkeit
des Benzinmotors in Anwendung, Umgebungsbedingungen, Wartung und anderen Variablen. Honda behélt sich das Recht vor,
seine Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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Allgemeine Sicherheit @

Zur Gewabhrleistung lhres personlichen Schutzes und des Schutzes anderer machen Sie sich bitte mit den nachfolgenden
Sicherheitshinweisen vertraut. Der Bediener des Gerats ist dafiir verantwortlich, dass er/sie mit dem sicheren Betrieb dieses Gerats
vertraut ist. Wenn Sie mit der korrekten und sicheren Benutzung des Plattenruttlers nicht vertraut sind, dann wenden Sie sich an lhren
Vorgesetzten oder direkt an Altrad Belle.

C& WARNEN Falsche Bedienung oder Instandhaltung ist gefahrlich. Vor der Ausfiihrung von Instandhaltungs )

und Reparaturarbeiten bitte unbedingt diesen Abschnitt lesen.

» Diese Ausristung ist schwer und darf nicht von einer einzelnen Person geho ben werden. Sorgen Sie fiir eine Hilfskraft oder
ein geeignetes Hubgerat. Fir den Ruttler ist eine spezielle Transportvorrichtung lieferbar (siehe ,Als Option lieferbare
Sonderausriistungen”)

+ Den Arbeitsbereich abgrenzen und Mitglieder der Offentlichkeit und unbefugtes Personal fernhalten.

» Bei der Benutzung dieses Gerats muss unbedingt die vorgeschriebene Schutz kleidung bzw. Schutzausristung getragen
werden. (Siehe Arbeitssicherheit & Gesundheit).

» Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Maschine, wie Sie sie wieder abschalten kénnen. So vermeiden Sie
Probleme.

» Maschine IMMER vor dem Transport oder vor dem Umsetzen bzw. der Instand haltung AUSschalten.

+ Wahrend des Betriebs wird der Motor sehr hei®. Lassen Sie den Motor vor dem Berlhren abkuhlen !

» Nie den Motor bei unbeaufsichtigter Maschine laufen lassen. Angebrachte Schutzabdeckungen nie entfernen oder abandern.
Sie dienen lhrem eigenen Schutz ! Schutzabdeckungen immer auf ihren zustand und auf Sicherheit kontrollieren- Bei Schaden
oder fehlenden Abdeckungen. RUTTLER NICHT BENUTZEN, bis die Abdeckung repariert oder erneuert worden ist..

* Benutzen Sie den Ruttler nie, wenn Sie sich unwohl oder miide filhlen, oder unter dem Einfluss von Alkohol oder
Medikamenten stehen. Sicherheit beim Umgang mit Kraftstoffen.

Kraftstoffe sind leicht brennbar. Sie kénnen schwere Verletzungen und Sachschaden verursachen.
& M Vor dem Nachfillen von Kraftstoff Motor abstellen. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Verschiitteten

Kraftstoff sofort aufnehmen und entsorgen.

» Vor dem Nachfullen von Kraftstoff Motor abstellen und abkuhlen lassen.

+ Beim Nachfillen von Kraftstoff gelten RAUCHVERBOT und KEIN OFFENES FEUER.

» Verschutteten Kraftstoff unverziglich mit Sand aufnehmen. Beim Verschitten auf Kleidungsstiicke diese wechseln.
+ Kraftstoffe in einem speziellen Behalter entfernt von Warme und Zindquellen lagern.

ArbeitsschutzSchwingungen @

Schwingungen

Schwingung kann beim Riitteln Uber den Lenker auf die Hande des Bedieners (bertragen werden. Das Altrad Belle-Ruttlerprogramm
wurde speziell zur Minimierung auf die Hande/die Arme Ubertragenen Schwingung konstruiert. Angaben Gber den Schwingungspegel
und die Benutzungszeiten (empfohlenes tagliches Maximum) finden sich in der technischen Spezifikation. Die maximale
Benutzungszeit NICHT UBERSCHREITEN.

Persdnliche Schutzausriistung

Bei Benutzung dieses Gerats muf} die personliche Schutzausristung getragen werden Schutzbrille, Handschuhe, Gehdrschutz,
Staubschutzmaske und Sicherheitsschuhe mit Zehenschutz. Immer geeignete Arbeitsbekleidung tragen. Lange Haare hochstecken
und Schmuckstiicke abgelegen, die sich in beweglichen Teilen verfangen kénnen.

Staub.
Beim Rutteln entsteht gelegentlich Staub, der gesundheitsschéadlich wirken kann. Immer eine fir den entwickelten Staub geeignete
Staubschutzmaske tragen.

Kraftstoff.

Kraftstoff nicht verschlucken, und Kraftstoffd@mpfe nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Kraftstoffspritzer sofort gut abwaschen.
Beim Verspritzen in die Augen, unverzuglich mit groBen Mengen Wasser spulen und sobald wie mdglich arztliche Behandlung
aufsuchen.

Auspuffgase

(& WARNEN Die Auspuffgase dieses Gerats sind hochgiftig. Lebensgefahr ! )
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Kontrollen Vor Dem Start

]

Inspektion vor dem Start

Die nachfolgende Inspektion muR am Anfang jedes Arbeitstags oder nach vier Stunden Benutzung durchgefiihrt werden, je nachdem.
Welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. Detaillierte Angaben finden sich in der Instandhaltungsanleitung. Bei Feststellung von

Mangeln darf die Maschine nicht benutzt werden, bis der Mangel abgestellt ist.

1. Den Rdttler griindlich auf Schaden kontrollieren. Kontrollieren, ob alle Einzelteile sicher befestigt sind. Besonders auf die
Treibriemen-Schutzabdeckungen zwischen Moter und Ruittelwerk achten.

Offiillstand am Motor kontrollieren. Ggf. nachfiillen.

Kraftstoffstand kontrollieren und nach Bedarf auffillen.

Auf Kraftstoff- und Olleckstellen kontrollieren.

PN

Warum Ruiitteln?

]

Ruckgeflllter Bodenaushub oder neu eingefillter Boden, Packlagen und Decklagen haben kleine Hohl- oder Luftraume, die
unterschiedliche Probleme verursachen kénnen, wenn keine Verdichtung erfolgt.

1. Beim Befahren nicht verdichteter Oberflachen wird das Material komprimiert. Die Oberflache sinkt dann unter Fillung der
Hohlr&dume ein.

Eine ahnliche Situation tritt bei statischer Belastung von nicht verdichteten Flachen ein. Laste (z.B. Gebaude) sinken.
Material mit Hohlraumen ist wasserdurchlassiger, was zu Erosion filhren kann. Wassereindringen kann auch zur
Ausdehnung des Bodens bei Frost und zu Schrumpfung bei trockener Witterung fiihren.Ausdehnung und Schrumpfung ist
eine der haufigsten Ursachen von Fundamentschaden und kann ein Absteifen notwendig machen.

wnN

Verdichten steigert die Dichte des Materials und verbessert demgemaf die Tragfahigkeit. Es Reduziert das Hohlraumvolumen und
damit das Risiko einer Setzung, sowie von Ausdehnung und Schrumpfung durch Wassereindringen.

Anwendungen

]

Anwendungen/Material fallen in drei Kategorien:

1. Kohasives Material (Korngehalt unter 20%) z.B. Ton, Schluff & schwere Boden.

2. Korniges Material (Korngehalt mehr als 20%) z.B. Packlagen, Sand & leichte Bdden.

3. Bitumenhaltiges Material z.B. Asphalt (Teerdecken), Kaltasphalt (Bitumen emulsionsprodukte).

Aus der Tabelle geht hervor, dass die HAUC-Spezifikationen hinsichtlich der Schichtdicke und die Anzahl der Durchgange mit ,Dual
Force’-Platten erflillt werden. Werden Standardmaschinen benutzt, kann jedoch eine Optimale Verdichtung nicht gewahrleistet
werden. Die Ergebnisse lassen sich durch Reduzierung der Schichtdicken und der Anzahl Durchgange verbessern.

Der Feuchtegehalt von kohasivem & kdrnigem Boden ist fir eine wirksame Verdichtung kritisch. Ist kdrniges Material zu trocken, wird
es nicht verdichtet, sondern es bewegt sich an der Platte vorbei. Ist der Feuchtegehalt zu hoch, dann kann das Material nach dem
Verdichten unter Schrumpfung austrocknen.

1400 -1800 kg/m2 ERFORDERLICHE ANZAHO DURCHGANGE JE VERDICHTETE LAGE

40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Kohasiver Boden** 2% 4** 5% 6" Schichtdicke reduzieren
Kdrniges Material 2* 3* 4* 5 9
Bitumenhaltiges Material 6 10 12 Schichtdicke reduzieren

* Gewdhnlich Mindestdicke 100mm, d.h. keine HAUC-Spezifikation.
**  Die Art des kohasiven Untergrunds macht das Plattenverdichten schwer. Optimale Verdichtung ist nicht gewahrleistet bzw.
wird nach HAUC nicht empfohlen.



Start-und Stoppverfahren @

Honda GX120 & GX160. ——
1. Kraftstoffhahn durch Drehen des EIN AUSHebels nach rechts 6ffnen. D

2. Bei Motor-Kaltstart, Choke in EIN-Stellung bringen. Hierzu den Choke-Hebel ganz  |f+—_
nach links drehen.Beim Neustart mit warmem Motor wird gewdhnlich kein 5§ T Drossel
Choke bendtigt, wenn nicht der Motor bereits teilweise abgekihlt ist. Dann . _/ klappe
kann teilweise ChokeOffnung notwendigsein. Tahf;f';___-)ﬁf

3. Motor-EIN/AUS-Schalter nach rechts in die ,I”_Position drehen. |I —— I Y, . Choke

4. =

Drosselklappe in die Leerlaufstellungbringen. Dazu den Drosselklappenzug ganz \ | — |'
nach rechts stellen. Motor nicht in dieser Stellung starten, weil der Riittler dann ﬂl";—— Kraftstoff
sofort beim Motorstart anfangt zu ritteln. . EIN/AUS-

5. Den Steuergriff mit einer Hand festhalten, dann den Schwungradstartergriff mit ~— Hebel
der anderen ziehen, bis ein Widerstand spirbar wird, dann zurlicklaufen lassen. LD/]

6. Starterzug kraftig ziehen, aber darauf achten, dass der Starterzug nicht ber
seine gesamte Lange ausgezogen wird.
7. Vorgang bis zum Zinden des Motors wiederholen.
8. Nach dem Zinden CHOKE-Zug wieder in die AUS-Position (Rechtsdrehung) stellen.
9. Zundet der Motor auch nach mehreren Versuchen nicht, Hinweise fur die Fehlersuche anwenden.
10. Zum Motorabstellen, Drosselklappe in Leerlaufstellung bringen und Motor-EIN/ AUS-Schalter nach links in die,0-Stellung bringen.
11. Kraftstoffzufuhr absperren.

Loncin H135

1. Bringen Sie den Kraftstoffhahnhebel in die Position ,Ein“.

2. Um einen kalten Motor zu starten, bringen Sie den Chokehebel in die ,geschlossene” Position.
Um einen warmen Motor wieder zu starten, lassen Sie den Chokehebel in der ‘offenen’ Position.

3. Bewegen Sie den Gashebel von der ,langsamen® Position weg, etwa 1/3 des Weges in Richtung der ,schnellen® Position.

4. Drehen Sie den Motorschalter in die Position ,Ein®.

5. Ziehen Sie leicht am Startergriff, bis Sie einen Widerstand spuren, und ziehen Sie dann kraftig. Bringen Sie den Startergriff
vorsichtig zurtck.

6. Wenn der Chokehebel zum Anlassen des Motors in die ,geschlossene” Position gebracht wurde, bewegen Sie ihn beim
Aufwarmen des Motors allmahlich in die ,offene” Position.

Um den Motor im Notfall abzustellen, drehen Sie einfach den Motorschalter auf die Position ,,Aus”. Gehen Sie unter normalen
Bedingungen wie folgt vor.

1. Bewegen Sie den Gashebel in die Position ,lJangsam®.

2. Drehen Sie den Motorschalter in die Position ,,Aus”.
3. Drehen Sie den Kraftstoffhahnhebel in die Position ,,Aus”.
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@ Bedienun des Ruttlers

» Den Riittler an den Einsatzort bringen.
Bei Verwendung der ,abnehmbaren” Transportrader, den Ruttler nach vorne Kippen, so dass die Transportrader vom Boden
abheben.Den Transportrahmen nach hinten und dann quer schwenken, so dass er von der Riickseite des Ruttlers geldst
wird. Transportrahmen bis zur nachsten Benutzung an seinem sicheren Ort verstauen. Bei Maschinen mit fest eingebauter
Transportvorichtung Maschine nach vorne kippen und Transportvorrichtung nach hinten und nach oben ziehen., Maschine
auf den Boden absenken und Transportvorrichtung in der gehoben Lage verriegeln. In Fallen, in denen Hebezeug erforderlich
ist, um den Riittler an den Einsatzort zu bringen, darauf achten, dass das Sicherheitstragvermogen (siehe Spezifikationsblatt
auf Seite 6 oder dem Maschinen-Typenschild). Gehange NUR an den Anschlagdsen auf der Oberseite des Rittlers
anschlagen.

» Ist der Rttler mit einem Wasserstrahlsystem ausgestattet, und wird dieses fiir die Anwendung bendétigt, das
Wasserablassventil schlieRen, dann die Wasserflasche mit reinem Wasser auffillen.

* Nach Durchfiihrung der Kontrollen im Abschnitt ,,Vor dem Start” darf der Motor angelassen werden.
Ruttler der Altrad Belle-Typenreihe ‘PCX’sind mit einer Fliehkraftkupplung ausgestattet, die einen Motorleerlauf ohne Antrieb
des Ruttelwerks gestattet. Mit steigender Drehzahl wird die Fliehkraftkupplung eingeriickt und das Ruttelwerk fangt an
mitzulaufen. Zur Gewahrleistung einwandfreier Funktion soll mit héchster Motordrehzahleinstellung gearbeitet werden

» Drosselklappe auf hochste Drehzahl stellen und Riittler mit dem Lenker steuern oder wenden.
Das Riittelwerk bewirkt nicht nur ein Schwingen der Riittelplatte, sondern bewirkt auch den Vorschub des Gerats.Im normalen
Betrieb braucht der Rittler also nicht geschoben werden, sonder bewegt sich unter eigener Kraft. Die
Vorschubgeschwindigkeit ist vom Zustand der gerittelten Oberflache abhangig. Hat die zu rittelnde Oberflache Gefalle, so ist
die Vorschubrichtung sorgfaltig zu wahlen. Falls erforderlich, muss der Rittler am Unterteil des Tragrahmens mit einem
Zugseil gesichert werden, Uiber das eine Hilfskraft das Gewicht des Riittlers abfangen kénnen. Gefalle sind in auf und ab zu
bearbeiten, nicht in Querrichtung und Schraglage.

» Den Riittler in einem regelméaBigen Muster iiber die Oberfldche fiihren, bis die gewiinschte Verdichtung erreicht ist.
Sollen mehrere Ubereinanderliegende Schichten verdichtet werden, muss jede einzelne Lage individuell gerittelt werden.

» Zum Abstellen des Rittelwerks Drosselklappe in die Leerlaufstellung bringen.
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Umwelt

Sichere Entsorgung.

N

@]é Ubergeben Sie daher die Maschine nach Ende
der Nutzdauer zur Entsorgung einem geeigneten

Recycling-Betrieb.

Hinweise fiir den Umweltschutz. Ihre Maschine enthalt
wertvolle Werkstoffe.

Bauteil | Werkstoff
Griff Accacio
Frontabdeckung HDPE
Huaptraumen Stahl
Grundplatte Stahl
Handgriffe Gummi
Motor Aluminium
Flexible Lager Stahl und Gummi
Sonstige Teile Stahl und Aluminium

Hinweise fur die Fehlersuche

Problema

Mogliche Ursache

Abhilfe

Motor Startet nicht.

Kein Kraftstoff

Kraftstoffhahn 6ffnen

Kraftstofftank fillen.

Motor abgestellt

Motor Einschalten.

Verschmutzte Ziindkerze

Reinigen und Elektrodenabstand neu Einstellen

Motor Kalt

Choke schliel3en

Motor Obgesoffen

Honda, Drossel ganz 6ffnen, dann Starterzug betatigen. Bis
motor Ziingen.

Gerat schwingt nicht.

Motordrehzahl zu gering

Drehzahl erhéhen.

Triebriemen Lose

Riemen nachjustieren.

Blockierter Luftfilter.

Reinigen oder ersetzen

Ruttelwerk Fehlerhaft.

Kundendienststelle Benachrichtigen.

Ruttelwerk ausgefallen

Kundendienststelle Benachrichtigen.

Asphalt bleibt an Platte
hangen.

Mangelhafte Schmierung

Wasserstrahlsystem benutzen.

Beschadigte
Blockpflastersteine

Platte in direktem Kontakt
Mit material

Blockpflasterplatte Benutzen.

Abblattern von

bitumenhaltigen Decken.

Zu stark Verdichtung.

Entfernen und neu verlegen.

Zu geringer Vorschub
(Platte sinkt).

Schichtdicke zu hoch.

Material teilweise entfernen.

Feuchtegehalt zu hoch Oder zu. niedrig.

Material abnehmen und dicke anpassen.

s




Instandhaltung

Die Altrad Belle Typenreihe ‘PCX’ von Einachsenrittler sind so konstruiert, dass eine Nutzdauer von vielen Jahren ohne besondere
Probleme gewahrleistet ist. Es ist jedoch wichtig, dass die in diesem Abschnitt beschriebenen Instandhaltungsarbeiten in
regelmafigen Zeitabstanden ausgefihrt werden. Wir empfehlen ihnen, alle wesentlichen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
durch eine anerkannte Altrad Belle-Kundendienststelle durchfiihren zu lassen.

Verwenden Sie nur anerkannte Altrad Belle-Ersatzteile. Die Verwendung von ungeeigneten Teilen anderer Hersteller kann unsere
Gewabhrleistung ungultig machen. Vor der Durchfiihrung von Instandhaltungsarbeiten unbedingt den Motor abstellen.

Beim Arbeiten an einem Gerat mit Ottomotor, die Hochspannungsleitung von der Ziindkerze abnehmen. Beim Arbeiten an einem
Dieselmotor sicherstellen, dass der Stop-Schalter in der Stop-Stellung steht. Den Ruttler bei Kontrollen immer auf ebenem Boden
abstellen, damit Flissigkeitsstande korrekt abgelesen werden kdnnen. Nur empfohlene Schmierstoffe verwenden (siehe die
Schmierstofftabelle auf der nachsten Seite).

Einlaufzeit

Beim ersten Einlaufen des Riittlers muss das Motorendl nach Ende der eigentlichen Einlaufzeit gewechselt werden (vollstandige
Angaben finden sich in der Betriebsanleitung fur den Motor). Das Schmierdl im Wellengehause des Ritteltriebs muss nach den ersten
1000 Betriebsstunden ebenfalls gewechselt werden. Die Treibriemenspannung ist nach den ersten 4 Betriebsstunden zu kontrollieren.

Treibriemen

Schutzabdeckung des Riemens abnehmen, dann Riemenspannung kontrollieren. Hierzu mit leichtem Fingerdruck méglichst mittig
zwischen Antriebsmotor und Riittelwerk- Riemenscheibe auf den oberen Gurtstrang driicken. Der Riemen muss sich um

5mm bis 10mm durchdriicken lassen. Ist ein Nachspannen notwendig, die vier Motor- Befestigungsschrauben I6sen und den Motor
entsprechend verschieben. Nach der Einstellung Motor-Befestigungsbolzen wieder anziehen und Treibriemenspannung erneut
kontrollieren. Wenn der Riemen lose bleibt, ersetzen Sie den Riemen. Abschliefend die Schutzabdeckung wieder korrekt aufsetzen
und festschrauben.

Alle 4 First Monat / | 3 Monate | 6 Monate /

Rutinemaessig vedligeholdelse

Stunden 20 H /50 H 100 H

Fullstands - Kontrolle v
Motorol

Weschel v v

Kontrolle / Reinigen v v
Luftfilter

Nach Bedarf erneuern / Alle 12 Stunden

Zundkerze Weschel v
Treibriemen Spannung v v v

Ol Kraftstofftyp & mengen - Ziindkerzentyp

Menge Fassunsver

Kraftstofft Kerzent Zundspalt (mm
(Liter) P mogen (Liter) P palt (mm)
o BMG6ES oder
Otto Motor Honda GX120 S.AE. 10W 30 0.6 Bleifrei 2.5 0.7-0.8
BPRGES
o BMG6ES oder
Otto Motor Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Bleifrei 3.6 06-0.7
BPRG6GES
. o F7RTC oder
Otto Motor Loncin H135 S.A.E. 10W 30 0.6 Bleifrei 2.5 . . 0.7-0.8
gleichwertig
Rttel Olio peng urbine 0.3 N/A N/A N/A N/A

Varschlusssshraubs
| Diekiung .- Ruttlerteil.
] -""'.- - Unterer Teil des Schraubengewindes Verschlussschraube komplett mit Dichtung entfernen.

£ Kontrollieren, ob der Olstand gerade die unterste Gewindesteigung der Verschlussschraube
I i erreicht. Erforderlichenfalls mit Ol der korrekten Qualitat nachflllen (siehe Tabelle).

! o

A
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Gewahrleistung ©)

Den neuen ,PCX‘-Einachsenrtttler von Altrad Belle ‘PCX’ gewahrleisten wir fiir einen Zeitraum von einem Jahr (12 Monate) gerechnet
ab dem urspriinglichen Kaufdatum. Diese Gewahrleistung gilt fir den ersten Kaufer. Diese Gewahrleistung erstreckt sich auf
Konstruktions- und Materialfehler und Sachmangel.

Die Altrad Belle Gewahrleistung gilt in folgenden Fallen nicht:

1. Mutwillige Schaden, Schaden durch Missbrauch, Aufprallschaden oder ahnliche Schaden, die durch Nichtbeachtung der
Montage-, Benutzungs oder Instandhaltungsanweisungen verursacht worden sind.

2. Anderungen oder Reparaturen, die von anderen als Altrad Belle oder deren anerkannte Kundendienststellen
durchgefiihrt worden sind.

3. Transport- oder Versandkosten an und von Altrad Belle oder deren anerkannte Kundendienststelle zu Reparaturzwecken,
oder zur Kontrolle von Maschinen bei Garantieanspriichen.

4. Material- und Lohnkosten fiir die Erneuerung, Reparatur oder den Ersatz von Teilen, die naturlichem Verschleil? unterliegen.

Nachfolgende Teile sind von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen:
* Treibriemen
» Motor-Luftfilter
* Zindkerzen

Altrad Belle und deren Beauftragte, Geschaftsfiihrer, Mitarbeiter oder Versicherer ibernehmen keinerlei Haftung fiir Folge- oder
andere Schaden oder Kostenerstattungsanspriiche die darauf beruhen, dass sich die Maschine nicht fiir einen bestimmten Zweck
verwenden lasst.

Garantiefall
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte zunachst entweder telefonisch, per Fax, E-Mail oder schriftlich an die Altrad Belle.

Rufnummern fiir Garantieanspriiche:
Tel: +44(0)1298 84606 Fax: +44(0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Korrespondenzanschrift:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

England

Garantieregistrierung:

Im Bemiihen, ALTRAD Belle noch griiner und umweltfreundlicher zu gestalten, haben wir jetzt eine Online-
Garantieregistrierung eingefiihrt. Um auf die Registrierungsseite unserer Internetprasenz zu gelangen, nutzen
Sie bitte die folgende Adresse:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Andernfalls kénnen Sie auch den beigefiigten QR-Code (Quick Response Code) einscannen, um die
Registrierungsseite tber Ihr Handy aufzurufen.

Ersatzteile @

Bei der Wartung dieses Produkts dirfen nur Originalersatzteile des Herstellers verwendet werden.

Der Benutzer verliert alle moglichen Anspriiche, wenn die verwendeten Ersatzteile nicht die Originalersatzteile des Herstellers sind.

Eine PDF-Datei mit Teilelisten fur dieses Produkt finden Sie im Bereich “Produkt” auf unserer website www.Altrad-Belle.com.
Informationen zur Beschaffung von Ersatzteilen bei Ihrem Handler vor Ort finden Sie im Abschnitt “Kontakt”
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Come Usare Il Presente Manuale

Questo manuale ¢ stato scritto per aiutare I'utente ad utilizzare ed eseguire la manutenzione della piastra vibrante in maniera sicura.
Questo manuale & destinato ai rivenditori ed agli operatori della piastra vibrante.

‘

Prefazione

La sezione ‘Ambiente’ contiene istruzioni su come gestire in maniera ecologica il riciclaggio della macchina da smaltire.

La sezione ‘Descrizione della macchina’ aiuta I'utente ad acquisire familiare con i comandi e la disposizione della macchina.
Le sezioni ‘Sicurezza generale’ e ‘Sicurezza e prevenzione infortuni’ spiegano come usare la macchina, onde assicurare la
sicurezza dell’'utente e del pubblico in generale.

La ‘Procedura di avvio e di arresto’ aiuta l'utente ad avviare ed arrestare la macchina.

La guida di ‘Risoluzione dei problemi’ aiuta I'utente nel caso di problemi nell’'uso della macchina.

La sezione ‘Manutenzione’ aiuta l'utente ad eseguire la manutenzione generale la riparazione della macchina.

La sezione ‘Garanzia’ descrive la natura della copertura offerta dalla garanzia e la procedura per le richieste di risarcimento.
La sezione del ‘certificato CE’ mostra gli standard secondo i quali & stata costruita la macchina.

Direttive relative alle notazioni.
Il testo che, nel presente manuale, deve essere letto con particolare attenzione € evidenziato nel modo seguente:

Il prodotto presenta dei rischi. La mancata osservanza delle corrette procedure pu6 arrecare danni
C& ATTENZIONE alla macchina o causare infortuni all’utente.

S

C A AVVERTENZA La vita dell'operatore puo essere a rischio.

Avvertenza

‘

Prima di azionare questa macchina o eseguire su di essa qualsiasi intervento di manutenzione
|!!| At BISOGNA LEGGERE e STUDIARE il presente manuale.

N

SAPERE come usare in maniera sicura | comandi della macchina e come eseguire la manutenzione in maniera sicura.

(N.B. Assicurarsi di sapere spegnere la macchina prima di accenderla, nel caso ci si dovesse trovare in difficolta).

Indossare o usare SEMPRE il corretto equipaggiamento di sicurezza per la protezione personale.

Per QUALSIASI DOMANDA sull'uso o la manutenzione di sicurezza di questa macchina, RIVOLGERSI AL PROPRIO SUPERVISORE
OPPURE ALLA Altrad Belle. +44 (0) 1298 84606

Come usare il presente manuale
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Descrizione della MACCIINA. ..o ettt oo oo h ettt e 4ok e et e e oo sk bbb et e e e e bbbt e e e sb b b e e e e e e annbbn e e e e e aann

[ F= L =Tex o o TP USSP
(o1 (V= 1= =Y =[RS S P ERT PP
SICUrezZza € PreVENZIONE INFOITUNI ... ...ttt oottt e e h e e o b et e sttt o4 bt e ek et e e st e ek et eb et e e enb e e e a b e e e et e e e nane s 84
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Procedura di avvio ed arresto ...86
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Guida alla riSOIUZIONE A I PrODIEMI .....coiiiii ettt b e h et e e bt e e b bt e e e ab et e ekt e et e eab et e st e et e e s 88
1= Y4 Lo TSSO 89
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Dichiarazione di conNfOrmMita CE (DOC) ........uiiiiiiiiiiiiie ettt oottt e oo e s at e et e e a4 e a bbb et e e e e aa R bttt e e e nbb et e e e e e mbtbe e e e e aaeeeeeeaanbbneaeesanne 9

Altrad Belle se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previa notificacion ni obligacién alguna.
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Descrizione della macchina

|
| N |
8 S ° //,.- / = /) |
A X S s ‘———-“'ff_{_}%\i:_-__/ |
B 12
11

Descrizione della Macchina Adesivi
1. Leva di comando dell’acceleratore. A. Adesivo di sicurezza
2. Leva di comando dell’aria. B. Adesivi acustico
3. Leva APERTO/CHIUSO del carburante. C. Adesivo velocita motore
4. Interruttore ACCESO/SPENTO del motore. D. Adesivo gancio
5. Alloggiamento del filtro aria. E. Adesivo emissioni vibrazioni
6. Serbatoio del carburante. F. Adesivo avvertenza motore
7. Scarico.
8. Impugnatura del dispositivo di avviamen to a strappo.
9. Astina di livello/bocchettone di riforni mento dell’olio motore.
10. Tappo di scarico dell’olio motore.
11. Vibratore.

12. Tappo di ritegno dell’'olio del vibratore.

13. Protezione della cinghia.

14. Punto di sollevamento.

15. Punti di attacco per le opzioni del trasportatore.

Nota:- Disegno della versione Honda. Riferirsi al manuale per la versione Loncin.
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D

Adesivi

Descrizione della macchina

A - Adesivo di sicurezza (Part No. 19.0.373)

Leggere manuale
dell’operatore

Indossare scarpe
protettive

B - Adesivo acustico (800-99942)

Il livello acustico della macchine & 105 dB(A)

C - Adesivo Velocita motore

A~

Posizione velocita
massima

D - Adesivo Gancio

&

Gancio

.

Posizione velocita
minima

E - Adesivi basse vibrazioni (800-99965)

M~

—

o
\ 4 J

Indossare protezi- Indossare protezi-

one per l'orecchie

one per gli occhi

Questa macchina € brevettata nel regno unito per un tempo d’utilizzo elevato con basse vibrazioni su mani e braccia

F - Adesivi d’avvertenza Motore

(o\

La Benzina altamente infiammabile,
percio dare il tempo al motore di
raffreddarsi prima di rifornire

Il motore emette monossido di
carbonio. Non accendere il motore in
area molto chiuse
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Dati Tecnici

Modello PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 ‘ PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135
A - Larghezza (mm) 360 360 400 400 400
B - Altezza (mm) 556 556 556 556 556
C - Lunghezza (mm) 720 720 720 720 720
Peso (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Potenza del Motore (Hp / kW) **3.3/2.4 35/26 **3.3/2.4 **4.9/3.6 35/26
Giri/Min. Motore 3800 3800 3800 3800 3800
Forza del Vibratore (kN) 12 12 13 13 13
Frequenza (Hz) 101 101 101 101 101
Massima Velocita di Corsa (m/min) 20 20 20 20 20
Massima Gradiente (°) 20 20 20 20 20
Forza di Compattazione (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Vibrazione su 3 Assi (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Rumorosita (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Livello minimo EN500 Parte 4.

*k

serie per il modello con motore a benzina e misurata in conformita a SAE J1349 a un numero di giri specificato.
| motori a benzina prodotti in serie possono variare da questo valore. La potenza effettiva del motore a benzina installato nella

machina finale varia in base a numerosi fattori, tra cui la velocita operativa del motore a benzina

La potenza nominale dei motori a benzina indicata nel presente documento é la potenza netta testata su un motore a benzina di

in applicazione, condizioni ambientali, manutenzione e altre variabili. Honda si riserva il diritto di modificare le sue specifiche in

qualsiasi momento e senza preavviso.
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@ Sicurezza generale

Per la protezione personale dell'utente e per la sicurezza delle persone presenti, si prega di leggere ed assicurarsi di comprendere
a fondo le seguenti istruzioni di sicurezza. E responsabilita dell’operatore assicurarsi che egli/ella abbia compreso a fondo in che
modo azionare in maniera sicura la presente apparecchiatura. Se non si € sicuri circa I'uso corretto e sicuro della piastra vibrante,
consultare il proprio supervisore o la Altrad Belle.

La manutenzione o I'uso impropri possono risultare pericolosi. Leggere e comprendere la presente
(& ATTENZIONE Sl - & g . )

sezione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, servizio o riparazione.

¢ La presente apparecchiatura & pesante e non deve essere sollevata da una sola persona, FARSI AIUTARE oppure usare un’
apparecchiatura di sollevamen to idonea. Uno speciale gruppo di trasporto & disponibile per la piastra vibrante (vedere le opzioni).
« Transennare I'area di lavoro e mantenere membri del pubblico e personale non autorizzato ad una distanza di sicurezza.
e L’attrezzatura di protezione personale (PPE) deve essere indossata dall’opera tore ogni qualvolta deve usare la presente
apparecchiature (consultare Sicurez za e prevenzione infortuni).
¢ Assicurarsi di sapere in che modo DISATTIVARE in maniera sicura questa macchina prima di AZIONARLA, nell’eventualita ci
si trovi in difficolta.
« SPEGNERE sempre il motore prima di trasportare la piastra vibrante, spostarla nel’ambito del sito od effettuarne la manutenzione.
« Durante l'uso il motore diventa estremamente caldo, lasciarlo raffreddare prima di toccarlo.
¢ Non lasciare mai il motore in funzione ed incustodito.Non rimuovere né mano mettere qualsiasi protezione installata, esse
hanno un’importante funzione protettiva. Controllare sempre le condizioni e la saldezza delle protezioni, se sono danneggiate
o mancanti, NON USARE LA PIASTRA VIBRANTE finché la protezione in questione non sia stata sostituita o riparata.
¢ Non azionare la piastra vibrante nel caso in cui si € ammalati, stanchi oppure sotto I'effetto di alcool o medicinali.

Sicurezza del carburante.

Il carburante € infiammabile. Esso puo causare infortuni e danni. Spegnere il motore, estinguere
& ATTENZIONE tutte le fiamme scoperte e non fumare durante il rifornimento del serbatoio del carburante.
Asportare qualsiasi traccia di carburante versato.

¢ Prima del rifornimento di carburante, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare.

¢ Durante il rifornimento di carburante, NON fumare ed evitare di avvicinare flamme scoperte all’area di lavoro.

e Le fuoriuscite di carburante devono essere asportate immediatamente in maniera sicura, usando della sabbia. Se il
carburante viene versato sugli indumenti, cambiarli.

« Conservare il carburante in un contenitore approvato, adatto allo scopo e lontano da fonti di calore e di combustione.

@ Sicurezza e prevenzione infortuni

Vibrazioni

Una parte delle vibrazioni create dall’'operazione di compattazione viene trasmessa attraverso I'impugnatura alle mani dell’operatore.
La gamma di piastre vibranti Errut & stata espressamente progettata per ridurre i livelli di vibrazioni trasmessi alle mani ed alle
braccia. Consultare le specifiche ed i dati tecnici per i livelli delle vibrazioni ed i tempi di utilizzo (tempo massimo di esposizione
quotidiana consigliato). NON supera-re i tempi massimi di utilizzo.

PPE (attrezzatura di protezione personale).

Un'’idonea attrezzatura PPE deve essere indossata durante I'uso della presente apparecchiatura; ossia, occhiali di sicurezza, guanti,
cuffie insonorizzanti, mascherina antipolvere e scarponi con puntale in acciaio. Indossare indumenti idonei al lavoro che si sta
svolgendo. Legare i capelli, se lunghi e togliere qualsiasi monile che potrebbe impigliarsi nelle parti mobili del’apparecchiatu-ra.

Polvere.
Il processo di compattazione produrra, occasionalmente, della polvere, che pud essere nociva per la salute. Indossare sempre una
maschera adatta al tipo di polvere che viene prodotto.

Carburante.

Non ingerire carburante né inalare i vapori del carburante ed evitarne il contatto con la pelle. Asportare immediatamente con
dell'acqua qualsiasi spruzzo. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua abbondante e consultare un medico il piu presto
possibile.

Fumi di scarico

(& ATTENZIONE | fumi di scarico prodotti dalla presente apparecchiatura sono altamente tossici e possono rlsultare)

letali!

Non azionare la piastra vibrante in un ambiente chiuso od uno spazio ristretto, assicu-rarsi che I'area di lavoro sia adeguatamente
ventilata.
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Controlli di pre-avvio

!

Ispezione di pre-avvio

La seguente ispezione di pre-avvio deve essere effettuata prima di iniziare qualsiasi sessione di lavoro, oppure dopo ogni quattro
ore di impiego, secondo quale circostan-za si verifichi prima. Si prega di consultare la sezione di manutenzione per delle istruzioni
dettagliate. Nel caso in cui insorga un qualsiasi guasto, la piastra vibrante non deve essere usata fino alla rettifica del guasto.

1. Ispezionare accuratamente la piastra vibrante onde accertarsi che non presenti tracce di danni. Controllare che i componenti
siano presenti e ben fissati. Dedicare particolare attenzione alla protezione di sicurezza della trasmissione a cinghia installata
tra il motore ed il gruppo vibratore.

Controllare il livello dell’'olio del motore e rabboccare come necessario.

Controllare il livello del carburante del motore e rabboccare come necessario.

Controllare che non vi siano perdite di olio e di carburante.

ronN

!

Motivi per eseguire la compattazione

Un terreno che sia stato manomesso oppure un nuovo riporto, sottofondo o composto bituminoso per il manto di usura, presentera
dei piccoli vuoti o sacche d’'aria che, se non compattate, determineranno I'insorgere uno o piu problemi.

1. Mano a mano che il traffico stradale percorre la superficie di un’area non compattata, il materiale viene compresso. Cid causa
lo sprofondamento del manto stradale, mano a mano che il materiale riempie gli spazi vuoti.

Una situazione simile si verifica con carichi statici su un suolo non compattato. Il carico (ad es. un edificio) sprofondera.

| materiali contenenti spazi vuoti sono piu soggetti ad infiltrazioni d’acqua, con conseguente erosione. L'infiltrazione d’acqua
pud anche causare I'espansione del suolo durante le gelate e la sua contrazione durante i periodi di siccita.

L'espansione e la contrazione sono tra le cause principali di danneggiamento delle fondamenta di un edificio € normalmente
rendono necessario il puntellamento della struttura.

La compattazione incrementa la densita del materiale e pertanto ne incrementa la capacita . Riduce i vuoti d’aria e pertanto riduce il
rischio di sprofondamento, espansione e contrazione, dovuti ad infiltrazioni d’acqua.

wnN

Applicazioni

!

Le applicazioni/materiali rientrano in tre categorie:

1. Materiali coesivi (meno del 20% di materiale granulare) ad es. argilla, materiale sedimentario e terreni pesanti.
2. Materiali granulari (pitu del 20% di materiale granulare) ad es. massicciate, sabbie e terreni leggeri.

3. Materiali bituminosi ad es. asfalto (tarmac), asfalto applicato a freddo (prodotti ad emulsione bituminosa).

La tabella mostra le specifiche HAUC di profondita dello strato e numero di passate per le piastre ‘Dual Force’. Se vengono usate
macchine normali, non & possibile garantire una compattazione ottimale, tuttavia, se le profondita degli strati vengono
ridotte e si aumenta il numero di passate, & possibile ottenere risultati migliori.

Il contenuto di umidita dei materiali granulari e coesivi &€ di importanza fondamentale per una compattazione efficace. Se il materiale
granulare € troppo asciutto esso scorrera attorno alla piastra anziché venire compattato. Se il contenuto di umidita & troppo elevato il
materiale puo asciugarsi dopo la compattazione e possono insorgere problemi di contrazione.

1400 -1800 kg/m2 PASSATE DI COMPATTAZIONE RICHIESTE PER STRATO DALLO

40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Materiali Coesivi** 2% 4** 5% 6** Redurre Spessore Strato
Materiali Granulari 2* 3 4* 5 9
Bituminoso 6 10 12 Redurre Spessore Strato

*

*%

garantita e non € consigliata dalla HAUC.

Generalmente applicato in uno strato dallo spessore minimo di 100 mm, per cui non & specificato dalla HAUC.
La natura dei materiali coesivi rende difficile la compattazione mediante piastra vibrante. La compattazione ottimale non &




@ Procedura di avvio ed arresto

Honda GX120 & GX160.

1. Aprire il rubinetto del carburante spostando le leva di APERTO/CHIUSO del
carburante completamente verso destra.

2. Se il motore viene avviato da freddo, impostare su on (INSERITO) il comando Farfalle
dell’aria spo stando la relativa leva di comando completamente verso sinistra.
Se il motore viene riavviato da caldo, general mente il comando dell’aria non Comando
e richiesto, tuttavia, se il motore si & in qualche modo raffred dato, pud essere @ | dell’aria
necessario inserire parzialmente il comando dell’aria.

3. Ruotare linterruttore di ACCESO/SPENTO del motore in senso orario nella @L— Leva APERTO
posizione ‘I’. /CHIUSO

4. Impostare I'acceleratore nella posizione di minimo spostando la leva di comando Carburante
dell'acceleratore completamente verso destra. Non avviare il motore con

I'acceleratore al massi mo, dato che la piastra vibrante entrera in funzione non
appena viene avviato il motore.

5. Mantenendo con decisione I'impugnatura di comando con una mano, afferrare la
maniglia del dispositivo di avviamento a strappo con I'altra mano. Tirare il dispositi
vo di avviamento a strappo fino ad avvertire resistenza da parte del motore, quindi lasciar andare la maniglia.

6. Facendo attenzione a non tirare completamente la cordicella del dispositivo di avviamento, tirare rapidamente la maniglia del
dispositivo di avviamento.

7. Ripetere fino all’accensione del motore.

8. Una volta che il motore si & acceso, impostare gradualmente la leva del comando dell’aria nella posizione OFF
(DISINSERIMENTO) spostandola verso destra.

9. Se il motore non si accende dopo numerosi tentativi, consultare la guida di risoluzione dei problemi riportata.

10. Per spegnere il motore, impostare I'acceleratore al minimo e ruotare insenso antiorario I'interruttore di ACCESO/SPENTO
del motore nella posizione ‘0.

11. Chiudere la mandata del carburante.

Loncin H135

1. Spostare la leva della valvola del carburante in posizione “on”.

2. Per avviare un motore freddo, spostare la leva dell’aria in posizione “chiuso”.
Per riavviare un motore caldo, lasciare la leva dell’aria in posizione ‘aperta’.

3. Spostare la leva dell’acceleratore lontano dalla posizione “lento”, di circa 1/3 verso la posizione “veloce”.

4. Portare I'interruttore del motore in posizione “on”.

5. Tirare leggermente I'impugnatura di avviamento finché non si avverte resistenza, quindi tirare energicamente. Riportare
delicatamente I'impugnatura di avviamento.

6. Se la leva dell’aria & stata spostata in posizione ‘chiusa’ per avviare il motore, spostarla gradualmente in posizione ‘aperta’ mentre
il motore si scalda.

Per spegnere il motore in caso di emergenza, ¢ sufficiente portare I'interruttore del motore in posizione ‘off’. In condizioni normali,
utilizzare la seguente procedura.

1. Spostare la leva dell’acceleratore in posizione “lento”.

2. Portare l'interruttore del motore in posizione ‘off’.
3. Portare la leva della valvola del carburante in posizione ‘off’.
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Uso della piastra vibrante

Trasportare la piastra vibrante nel luogo richiesto. Se viene usato il dispositivo di trasporto “staccabile” per trasportare
I'unita, inclinare la piastra vibrante in avanti per sollevare da terra le ruote di trasporto. Riportare indietro il telaio trasportatore,
quindi ruotarlo lateralmente per staccarlo dal retro della piastra vibrante. Collocare il telaio trasportatore in un posto sicuro
fino all'impiego successivo. Per le macchine con il trasportatore “fisso” inclinare la macchina in avanti, tirare il trasportatore
all'indietro e verso I'alto, abbassare la macchina al pavimento e bloccare il trasportatore nella posizione “sollevata”.

Laddove & necessario usare I'apparecchiatura di sollevamento per posizionare la piastra vibrante, assicurarsi che
I'apparecchiatura di sollevamento abbia un WLL (limite di carico di lavoro) adatto per il peso delle piastre vibranti (consultare
la tabella delle specifiche a pagina 6 o la targa della macchina). Fissare delle catene od imbragature idonee SOLO al punto di
sollevamento sulla sommita della piastra vibrante.

Se la piastra vibrante € munita di sistema di spruzzo dell’acqua e I'applicazione ne richiede I'uso, controllare che la valvola di
uscita dell’acqua sia chiusa, quindi riempire il flacone dell’acqua con acqua pulita.

Avendo effettuato i controlli elencati nella sezione di “pre-avvio”, & possibile avviare il motore.

La gamma “PCX” Altrad Belle di piastre vibranti & munita di una frizione centrifuga, cid consente al motore di girare al minimo
senza azionare la piastra vibrante. Quando la velocita del motore viene aumentata, la frizione si innesta ed aziona la piastra
vibrante. Per il corretto funzionamento, la velocita del motore deve essere impostata al minimo.

Impostare I’acceleratore al massimo ed usare I'impugnatura di comando per sterzare o ruotare la piastra vibrante.

Il vibratore non solo causera la vibrazione della piastra di base ma anche la sua corsa in avanti. Durante il funzionamento
normale non bisogna spingere la piastra vibrante ma lasciarla libera nella sua corsa. La velocita di avanzamento verra
stabilita dalle condizioni della superficie da compattare. Se la superficie da compattare € su un pendio, bisogna fare molta
attenzione a controllare la direzione di corsa della piastra vibrante. Se necessario, usare una corda idonea fissata alla piastra
vibrante a livello di un punto basso del telaio, onde consentire ad un assistente a sostenere parte del peso della piastra
vibrante.Su di un pendio, procedere in senso longitudinale, non trasversale.

Applicare la piastra vibrante sulla superficie in maniera sistematica fino ad ottenere la corretta compattazione.
Laddove vi sia da compattare un certo numero di strati differenti sovrapposti 'uno all’altro, compattare ciascuno strato
individualmente.

Per interrompere le vibrazioni della piastra vibrante, impostare I'acceleratore al minimo.
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Smaltimento sicuro.

&

riciclaggio adatti.

Istruzioni per la salvaguardia dell’ambiente. La
macchina contiene materiali di valore. Portare la
macchina e gli accessori da smaltire ai centri di

Componente | Materiale
Impugnatura Accacio
Coperchio anteriore HDPE
Telaio Principale Accacio
Piastra Base Accacio
Guancette Gomma
Motore Alluminio
Supporti Flessibli Accacio e gomma

Parti Varie Accacio ed alluminio

Serbatoio dell’acqua (se installato) Plastica

@ Guida alla risoluzione dei problemi

Problema

Causa

Rimedio

Il motore non parte.

Mancanza di carburante.

Aprire lo sportello di rifornimento.

Riempire il serbatoio del carburante.

Motore spento.

Accendere il motore.

Candela Sporca

Pulire e regolare la distinzatra gli elettrodi della candela.

Motor freddo

Chiudere il comando dell’arie

Motor Ingolfato

Honda, aprire il comando dell’arie aprire completamente la
farfalla, tirare I'avviamento a strappo fino all’accensione del
motore.

L’unita non vibra

Velocita motore insufficiente

Impostare il comando della velocita del motore a veloce.

Tensione cinghia di trasmissione
allentata.

Regolare la tensione della cinghia di transmissione.

Filtro dell’arie ostruito.

Pulire o sostituire il filtro dell’arie

Guasto trasmissione

Contattare I'agente di servizio locale

Asfalto aderente alla

Mancanza di lubrificazione.

Usare il sistema di spruzzo dell’'acqua

Blocchi per pavimentazione
danneggiati

Piastra a contatto diretto
pavimentazione

Usare un tampone per

Sfaldamento della superficie
Bituminosa (laminazione)

Compattazione eccessiva

Asportare e riapplicare.

Velocita di corsa Insufficiente
(affondamento della piastra)

Spessore dello strato eccessivo

Asportare une parte del materiale

Contenuto du umidita eccessivo
od insufficiente.

Asportare il materiale e regolare.
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Manutenzione

La gamma “PCX” Altrad Belle di piastre vibranti unidirezionali & stata progettata per offrire molti anni di funzionamento esente da
guasti. Tuttavia, & importante che venga effettuata regolarmente la semplice manutenzione elencata nella presente sezione.

Si raccomanda che un concessionario autorizzato dalla Altrad Belle effettui tutti i principali interventi di manutenzione e riparazione.
Usare sempre parti di ricambio Altrad Belle originali, 'uso di parti non originali pud invalidare la garanzia.

Prima che venga eseguito qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina, spegnere il motore. Se si lavora su una macchina con
motore a benzina, staccare il cavo AT dalla candela. Se si lavora su un motore diesel, assicurarsi che l'interruttore

di arresto sia nella posizione di arresto. Collocare sempre la piastra vibrante su un terreno pianeggiante onde assicurare la corretta
lettura dei livelli dei liquidi. Usare solo gli olii consigliati (consultare la tabella alla pagina seguente).

Periodo di rodaggio

Quando la piastra vibrante viene usata per la prima volta, I'olio del motore deve essere cambiato dopo il periodo di rodaggio iniziale
(consultare il manuale del motore per i dettagli completi). L'olio dell'involucro dell’albero del vibratore deve essere sostituito dopo le
prime 100 ore di impiego, quindi dopo ogni 500 ore di lavoro. Per i dettagli

circa la sostituzione dell’olio dell'involucro dell’albero del vibratore, consultare “Gruppo vibratore”. La tensione della cinghia deve
essere controllata dopo 4 ore di impiego.

Cinghia di trasmissione

Rimuovere la protezione della cinghia poi controllare la sua tensione facendo una leggera pressione con le dita sulla cima della cinghia
vicino il centro tra la trasmissione del motore e la puleggia del cambio. La cinghia dovrebbe essere deviata dai 5 ai 10mm. Se la tensione
della cinghia richiede un sistemazione allentare il set di viti sul congegno di tensione della cinghia e sul lato verso la destra. Se la cinghia
remane lenta sostituirla. Infine sostituire la protezione della cinghia assicurandosi che sia correttamente e adeguatamente fissata.

Ogni 4 Primo Mese 3 Mesi/ 6 Mesi/

Manutenzione Ordinaria

Ore /20 H 50 H 100H

Controllare livello v
Olio Motore

Cambiare v v

. . Controllo Condizioni / Pulire v v
Filtro Aria
Sostituire quando neccessario / ogni 12 mesi

Candela Cambiare v
Cinghia Di Trasmissione | Tensione v v v

Tipo e quantita di olio / carburante - Tipo di candela

Tino Di Olio Quantita Tipo Capacita Distanza tra
P (Litre) Carburante (Litre) gli elettrodi (mm)
Motore a Benzina . BMG6ES o
Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Senza Piombo 25 BPRGES 0.7-0.8
Motore a Benzina . BMG6GES o
Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Senza Piombo 3.6 BPRGES 0.6-0.7
i F7RTC o
Motore a Benzina S.AE. 10W 30 0.6 Senza Piombo 2.5 _ 0.7-08
Loncin H135 equivalente
Vibratore Olio pe?':ZT urbine 03 N/A N/A N/A N/A
Candeala
Temta oo Gruppo vibratore
' I e T, Togliere il tappo completo di tenuta, controllare che il livello dell’olio raggiunga la
| filettatura inferiore sul foro del tappo dell’'olio. Rabboccare come necessario con I'olio corretto
[ 1 (consultare la tabella).
| ]
Livelle 3¢t
'E_l':":‘_ﬂ"f e -
Igrts nferione dela flettatura dila vt

89



La nuova piastra vibrante a direzione singola “PCX” Altrad Belle & coperta da garanzia per I'acquirente originale per un periodo di un
anno (12 mesi) a partire dalla data di acquisto originale. La garanzia Altrad Belle copre difetti di progettazione, materiali e lavorazione.

Quanto segue non & coperto dalla garanzia Altrad Belle:

1. Danni causati da abuso, uso improprio, caduta od altri danni simili causati da od in seguito a guasti dovuti alla mancata
osservanza delle istruzioni di assemblaggio, funzionamento o manutenzione da parte dell’utente.

2. Alterazioni, aggiunte o riparazioni effettuate da persone diverse dal persona le della Altrad Belle o da agenti da essa
autorizzati.

3. Costi di trasporto o spedizione alla/dalla Altrad Belle. o loro agenti autorizzati, per la riparazione o la valutazione in base ad
una richiesta di risarcimento in garanzia, su qualsiasi macchina.

4. Costi di materiali e/o di lavoro per sostituire, riparare o rimettere a posto componenti a seguito di normale usura e logorio.

| seguenti componenti non sono coperti da garanzia.
« Cinghia/e di trasmissione
« Filtro dell’aria del motore
» Candela del motore

La Altrad Belle e/o i loro agenti riconosciuti, direttori, impiegati od assicuratori non saranno responsabili di danni indiretti o di altra
natura, perdite o spese connesse a, od a causa di, o per l'inabilita di usare la macchina per un qualsiasi scopo.

Richieste di risarcimento in garanzia
Tutte le richieste di risarcimento in garanzia devono essere comunicate direttamente al Altrad Belle, per telefono, fax, email o per
iscritto.

Per le richieste di risarcimento in garanzia:
Tel: +44(0)1298 84606 Fax: +44(0)1298 84073 Email: Warranty.dept@altrad-belle.com

Scrivere a:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

Inghilterra

Registrazione della garanzia:

ALTRAD Belle si impegna per un maggior rispetto e tutela delle risorse ambientali, e per questo abbiamo
introdotto la registrazione della garanzia online. Per accedere alla pagina di registrazione del nostro sito, si
prega di utilizzare il seguente indirizzo:-

http://iwww.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

In alternativa, scansionate il codice QR (Quick Response Code) utilizzando il vostro smartphone per accedere
alla pagina di registrazione.

) Parti di Ricambio

Durante la manutenzione di questo prodotto, & possibile utilizzare solo parti di ricambio originali e originali del produttore.

L'utente perdera ogni possibile pretesa se le parti di ricambio utilizzate sono diverse dalle parti di ricambio originali del produttore.

E possibile trovare un PDF di elenchi di parti per questo prodotto nella sezione “prodotto” del nostro sito Web www.Altrad-Belle.com. Le
informazioni sull’acquisto di parti di ricambio dal rivenditore locale possono quindi essere trovate nella sezione “Contattaci”
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Hvordan bruke denne bruksanvisningen?

Denne bruksanvisningen er blitt skrevet for & hjelpe deg a betjene og for a foreta service pa vibroplaten uten a bli skadet. Denne
bruksanvisningen er beregnet pa forhandlere og operatgrer av vibroplaten.

Forord

Avsnittet ‘Miljg* informerer hvordan man skal greie a resirkulere et kassert apparat pa en miljgvennlig mate.

Avsnittet ‘Maskinens beskrivelse’ hjelper deg a bli kient med maskinens layout og kontroller.

Avsnittene ‘Generell sikkerhet’ og ‘Helse og sikkerhet’ forklarer hvordan du skal bruke maskina for & forsikre din egen og
allmenhetens sikkerhet.

‘Start- og stopp-prosedyre’ hjelper deg a starte og stoppe maskina.

‘Feilsgkingsguide' hjelper deg hvis du har problemer med maskina di.

Avsnittet ‘Vedlikehold’ skal hjelpe deg med generelt vedlikehold og ytelse av service pad maskina di.

Avsnittet ‘Garanti’ forteller inngaende om hva garantien dekker og hvordan man skal reklamere.

Avsnittet ‘CE-sertifikat‘ viser standardene maskina er blitt bygget opp etter.

Direktiver med hensyn til betegnelsene
Teksten i denne brukerveiledningen som man skal rette spesiell oppmerksomhet til vises pa felgende mate:

Produktet kan veere i fare. Maskina eller du selv kan bli gdelagt eller skadet hvis prosedyrene ikke
OBS felges pa en korrekt mate.

(A ADVARSEL Operatgrens liv kan veere utsatt for fare.

@\_/L/

ADVARSEL

|lI| ADVARSEL DU MA LESE og STUDERE denne brukerveiledningen fagr du betjener eller vedlikeholder maskina. )

DU MA VITE hvordan du skal bruke maskinas kontroller og hva du ma gjare for trygt vedlikehold. (NB! Vaer sikker pa at du vet hvordan
du skal sla av maskina far du slar den pa i tilfelle du far problemer.)

Bruk ALLTID riktige sikkerhetsartikler som kreves for personvern. SP@R DIN ARBEIDSLEDER ELLER TA KONTAKT MED Altrad
Belle (Storbritannia og Nord-Irland): +44 (0) 1298 84606 hvis du har SP@RSMAL om trygg bruk eller vedlikehold av maskina.

Innhold
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Altrad Belle forbeholder seg retten til & forandre pa maskinens spesifikasjon uten forhandsmelding eller forpliktelse.
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Maskinens beskrivelse
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Maskinens Beskrivelse Skilt
1. Gasshandtak A. Sikkerhetsmerke.
2. Choke-handtak B. Lydmerke.
3. Drivstoffets AV-/PA-handtak C. Merke som viser motorens omdreininger per minutt.
4. Motorens AV-PA-bryter D Lgftepunktsmerke.
5. Luftfilterhylse E. Lav hand-arm-vibrasjon.
6. Drivstofftank F. Motorens varselsmerke.
7. Eksos
8.

Rekyl-starthandtak

9. Motorens oljepafyllingsrar/malepinne
10. Motorens bunnpropp

11. Vibrator

12. Vibratorens oljekontrollplugg

13. Reimvern.

14. Mangverhandtak.

15. Transportgrens festepunkter Valg.

Merknad: Tegningen er basert pa motoren Honda GX160. Informasjon om motordetaljer Loncins Engine fas fra produsentens
publikasjoner.
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Maskinens beskrivelse

Skilt

A - Sikkerhetsmerke (Del nr. 19.0.373)

Les Ta pa vernesko
driftshandboka

B - Lydmerke (800-99942)

Maskinens stgyniva under drift er 105 dB(A)

M~

—

Ta pa hgrselsvern

C - Merke som viser motorens omdreininger per minutt

.

Hoy motortur- Lav motortur-
tallsstilling tallsstilling

D - Loftepunktsmerke

Laftepunkt

E - Lav hand-arm-vibrasjon (800-99965

N
\&J

Ta pa beskyt-
telsesbriller

Maskinas design er patentert i Storbritannia som reduserer hand-arm-vibrasjon og dermed tillater lengre brukstid.

F - Motorens varselsmerke

Bensin er meget brannfarlig. Sla av
motoren og la den bli avkjolt for du
fyller drivstoff.

Motoren slipper ut giftig
karbonmonoksyd. lkke la motoren sta
pai et lukket rom.
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Tekniske data

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 ‘ PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Bredde (mm) 360 360 400 400 400

B - Hoyde (mm) 556 556 556 556 556

C - Lengde (mm) 720 720 720 720 720
Vekt (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Motorkraft (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **49/3.6 35/26
Motor RPM 3800 3800 3800 3800 3800
Vibratorkraft (kN) 12 12 13 13 13
Frekvens (Hz) 101 101 101 101 101
Maksimal Ganghastighet (m/min) 20 20 20 20 20
Maksimal Stigning (°) 20 20 20 20 20
Komprimeringskraft (kg/m?) 586 586 519 519 519

*3 Aksevibrasjon (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Lydeffekt (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Minimumsgrense til EN500 Del 4.
** Effekten til bensinmotorene som er angitt i dette dokumentet, er nettoeffekten testet pa en produksjonsbensinmotor for
bensinmotormodellen og malt i samsvar med SAE J1349 ved et spesifisert turtall.

Masseproduksjonsbensinmotorer kan variere fra denne verdien. Faktisk effekt for bensinmotoren installert i den endelige maskinen
vil variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert driftshastigheten til bensinmotoren

i bruk, miljgforhold, vedlikehold og andre variabler. Honda forbeholder seg retten til & endre sine spesifikasjoner nar som helst og
uten varsel.
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Generell sikkerhet

Veer vennlig og les og forsikre at du forstar fullt falgende sikkerhetsinformasjon for & beskytte deg selv og for & sikre de som er rundt
deg. Det er operatgrens ansvar a forsikre at han/hun forstar fullt hvordan han/hun skal betjene dette utstyret trygt. Er du usikker pa
hvordan du skal bruke vibroplaten trygt og korrekt, ta kontakt med din arbeidsleder eller Altrad Belle.

Uriktig vedlikehold kan veere farlig. Les og forsta dette avsnittet for du vedlikeholder, foretar service
OBS eller reparasjoner.

+ Dette utstyret er tungt og skal ikke Igftes uten hjelp, du ma enten FA HJELP eller bruke passende lgfteutstyr. Du kan fa en spesiell
transportenhet for vibroplaten (se valgmuligheter).

» Sperr av arbeidsplassen og hold publikum og uvedkommende personale i beharig avstand.

* Ved bruk av dette utstyret skal operatgren ha pa seg personlig verneutstyr (se Helse & og sikkerhet).

+ Forsikre deg at du vet hvordan du skal sl& AV maskina trygt far du slér den PA i tilfelle du far problemer.

» Sla alltid AV motoren fer du transporterer, beveger maskina pa arbeidsplassen eller foretar service.

* Motoren blir meget varm ved bruk, la motoren avkjgle seg fgr du tar p4 den. Aldri la motoren st& pé& uten tilsyn.

» Aldri fiern eller rett pa noen tilpassete vern, de er der for & beskytte deg. Sjekk alltid vernenes tilstand og sikkerhet, IKKE BRUK
VIBROPLATEN hvis et vern er skadet eller mangler inntil vernet er blitt erstattet eller reparert.

» lkke jobb med vibroplaten nar du er syk, sliten eller under pavirkning av alkohol eller narkotika.

Drifstoff-sikkerhet

apne flammer og ikke reyk mens du fyller pa drivstofftanken. Tark alltid opp drivstoffet som er blitt sglt

Drivstoff er brannfarlig. Det kan forarsake personskader og materielle skader. Lukk motoren, slokk alle
A\ oss
omkring.

+ Sla& av motoren og la den bli avkjelt far du fyller pa drivstoff.

* IKKE rayk eller slipp apne flammer i omradet mens du fyller pa drivstoff.

» Drivstoffet som er blitt sglt skal forsikres umiddelbart ved bruk av sand. Skift kleer hvis drivstoffet blir sglt pa dine klaer.
» Lagre drivstoff i en godkjent, spesialbygd container som star borte fra hete og tennkilder.

Helse og sikkerhet
Vibrasjon

Noe vibrasjon blir overfgrt fra komprimeringsoperasjonen via handtaket til operatarens hender. Altrad Belles utvalg av vibroplater er
blitt spesielt designet for & forminske hand-/armvibrasjonsnivaer. Se spesifikasjoner & tekniske data om vibrasjonsnivaer og brukstider
(anbefalt daglig maksimal eksponeringstid). IKKE overskrid de maksimale brukstidene.

Personlig verneutstyr

Ved bruk av utstyret skal man ha pa seg egnet personlig verneutstyr som sikkerhetsbriller, hansker, herselsvern, stavmaske og
vernesko. Ta pa kleer som er egnet til arbeidet du utfgrer. Bind opp langt har og fiern alle smykker som kan bli fanget av utstyrets
bevegelige deler.

Stov
Komprimeringsprosessen produserer stgv na og da som kan veere farlig for din helse. Ta alltid paA maske som er egnet til & beskytte
mot den type stgv som blir produsert.

Drivstoff
Ikke svelg drivstoff eller inhaler drivstoffdamp og unngé at de far kontakt med huden din. Vask drivstoffsprut med en gang. Hvis du far
drivstoff i gynene, spyl rikelig med vann og oppsgk legehjelp sa fort som mulig.

Eksosgasser

C & OBS Eksosgassene produsert av dette utstyret er meget giftige og kan drepe! )

Ikke betjen maskina innendgrs eller i et trangt lokale, sjekk at arbeidsomradet er blitt tilstrekkelig ventilert.
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Kontroll far start

Inspeksjon for start
Du ma foreta felgende inspeksjon fgr du starter hver arbeidsgkt eller etter hver fijerde brukstime, hvilken enn kommer farst. Se
avsnittet om service for detaljert veiledning. Hvis man finner en feil, skal vibroplaten ikke brukes sa lenge feilen er blitt reparert.

N

. Sjekk grundig at vibroplaten ikke har skadetegn. Sjekk at delene er der og at de er i orden. Rett spesiell oppmerksomhet til
reimvernets beskyttelsesskjerm mellom motoren og vibratorenheten.

Sjekk motorens oljestand og fyll opp hvis ngdvendig.

Sjekk motorens drivstoffniva og fyll opp hvis ngdvendig.

Sjekk at det ikke er drivstoff- og oljelekkasjer.

PN

Komprimeringsgrunner

Jordsmonn som man har rart eller ny utfylling, beere-lag og svart overflate har sma tomrom eller lufthull som farer til en eller flere
problemer hvis de ikke blir komprimert.

—_

Materialet blir presset sammen som falge av trafikk over overflaten av ukomprimert areal. Dette farer til innsynking av overflaten
siden materialet fyller tomrommene.

Lignende situasjon oppstar med statiske belastninger pa ukomprimert jord. Lasten (for eksempel et bygg) synker.

Materialer med tomrom er mer mottakelige til vannlekkasje og fgrer til erosjon. Inntreden av vann kan ogsa gjare at jordsmonnet
utvider seg nar det er frysetemperatur og trekker seg sammen under tgrre perioder. Utvidelse og sammentrekking er de viktigste
grunnene til grunnmursskader og farer normalt til behov for oppstatting.

Komprimering gker materialets tetthet og derfor gker dets baereevne. Komprimering reduserer lufthull og derfor reduserer risikoen
for ras, utvidelse og krymping som skyldes vanninntrenging.

wnN

Anvendelsesomrader

Anvendelsesomrader/materialer deles i tre kategorier:

1. Kohesjonsmateriale (mindre enn 20 % kornet), for eksempel leire, gjgrme, tung jord.

2. Kornet materiale (mer enn 20 % kornet), for eksempel kultlag, sand & l@s jord.

3. Bitumingse materialer, for eksempel asfalt (asfaltert vei), kaldt lag (bitumingse emulsjonsprodukter).

Tabellen viser Veivesenets og Hjelpesystemutvalgets spesifikasjoner for lagdybde og antall giennomlgp for plater med dobbel kraft. Ved
bruk av standardmaskiner kan man ikke garantere optimal komprimering, allikevel, hvis lagdybdene blir redusert og antall gjennomlgp
okt, kan resultatene bli forbedret.

Fuktinnholdet av kohesjonsmateriale og kornet materiale er kritisk i forhold til effektiv komprimering. Hvis kornet materiale er for tort
flyter det rundt platen istedenfor & komprimere. Hvis fuktinnholdet er for hgyt kan materialet terke etter komprimering og forarsake
krymping.

1400 -1800 kg/m2 PABUDTE KOMPRIMERINGSGJENNOML@P PER LAG KOMPRIMERT TYKKELSE INNTIL
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM

Kohesjonsmateriale** 2** 4 5** 6** Reduser lagtykkelse

Kornet materiale 2* 3* 4* 5 9

Bitumingse materialer 6 10 12 Reduser lagtykkelse

*  Vanligvis plassert i minimalt 100 mm lag slik at det ikke er spesifisert av Veivesenet og Hjelpesystemutvalget.

** Egenskapene av kohesjonsmateriale gjor platekomprimering vanskelig. Veivesenet og Hjelpesystemutvalget garanterer ikke
optimal komprimering og anbefaler det ikke.



Honda GX120 & GX160 Bensinmotor —

1.

P w

220N

0.
1

Start- og stopp-prosedyre

Apne bensinkran ved & trekke bensinens PA/ AV-handtak helt til hayre.
Hvis du starter en kald motor, sett PA choken ved & trekke choke-handtaket Spjeld
helt til venstre. Hvis du starter en varm motor pa nytt trengs choken vanligvis
ikke. Allikevel, hvis motoren er blitt avkjglet til en viss grad, er det mulig at man —;f
trenger choke delvis. L | Choke
Snu motorens AV/ PA-bryter med urviseren til stillingen I.

Sett spjeldet i hvilestilling ved a trekke gasshandtaket helt til hayre. Ikke start z ﬂ 5' | Drivstoffets
motoren pa fullt spjeld siden vibroplaten vibrerer med en gang man starter PA-/AV-
motoren \k handtak

Ta godt tak i mangverhandtaket med den ene handa, og rekylstarterhandtaket _,,/

med den andre. Dra rekylstarteren sa lenge du faler motorens motstandskraft og
la deretter starteren returnere.

Dra starterhandtaket raskt, men pass pa at du ikke drar startertauet helt ut.
Gjenta sa lenge motoren tenner.

Sett choke-handtaket i stillingen AV ved a trekke det til heyre nar motoren tennes gradvis.

Falg feilsgkingsguiden pa side 8 hvis motoren ikke tennes etter flere forsek.

Sett spjeldet i hvilestilling og snu motorens PA/AV-bryter mot urviseren til stillingen 0 for & stoppe motoren.
Steng av besninkrana.

Loncin H135

1.
2.

I

Flytt drivstoffventilspaken til ‘p&’ -posisjon.

For a starte en kald motor, flytt chokehendelen til lukkeposisjonen.

For a starte en varm motor igjen, la chokerspaken sta i ‘apen’ posisjon.

Flytt gasshendelen vekk fra den ‘sakte’ posisjonen, omtrent 1/3 av veien mot den ‘raske’ stillingen.

Drei motorbryteren til “pa” -posisjon.

Trekk lett i startgrepet til du fgler motstand, og trekk deretter raskt. Sett startgrepet forsiktig tilbake.

Hvis chokehendelen er flyttet til “lukkeposisjon” for a starte motoren, flytt den gradvis til “a4pen” posisjon nar motoren varmes opp.

For & stoppe motoren i en nadsituasjon, vri motorbryteren til av-posisjon. Bruk falgende fremgangsmate under normale forhold.

1.
2.
3.

Flytt gasspaken til “langsom” posisjon.
Drei motorbryteren til “av” -posisjon.
Vri drivstoffventilspaken til “av” -posisjon.
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Bruksanvisning

« Bring vibroplaten dit den trengs.
Vipp vibroplaten framover for & lgfte transporthjulene fra bakken hvis du bruker den avtakbare transportenheten for a trille
enheten. Sving transporterrammen tilbake, deretter pa tvers for & frakople den fra vibroplatens bakparti. Plasser transportgrens
ramme et sikkert sted inntil den trens pa nytt. Vipp maskina framover, dra transportgren bakover og oppover, senk maskina til
gulvet og sperr transportgren i oppadstillingen hvis du bruker maskin med fast transporter.
Forviss deg om at Igfteutstyret har passende lastgrense for vibroplatens vekt hvis det er ngdvendig a bruke lgfteutstyr for &
plassere vibroplaten (se spesifikasjonen i tabellen pa side 4 eller maskinas serieskilt). Fest passende lenker eller stropper BARE il
leftepunktet pa toppen av vibroplaten.

« Sjekk at vannavtrekksventilen er stengt, deretter fyll vannflaska med rent vann hvis vibroplaten er utstyrt med overrislingsanlegg
og anvendelsen krever at man bruker det.

* Du kan starte motoren etter at du har utfert kontroll i henhold til avsnittet ‘For start’.
Altrad Belles ‘PCX’ -utvalg av vibroplater er utstyrt med sentrifugalkopling som gjer det mulig for motoren & ga i hvilestillingen uten
a dra vibratoren.
Nar man gker motorens hastighet blir kigtsjen koplet til og den drar vibratoren.
Motorens hastighet skal settes pa maksimalt for korrekt funksjon.

* Sett spjeldet pa maksimalt og bruk mangverhandtaket for a styre eller snu vibroplaten.
Vibratoren gjer ikke bare at maskinkroppen vibrerer, men far den ogsa til & bevege seg framover.
Du burde ikke vaere ngdt til & dytte vibroplaten under normal drift, men la den ga i egen fart.
Bevegelsesfarten blir bestemt av tilstanden til overflaten som blir komprimert.
Man skal sjekke vibroplatens bevegelsesretning grundig hvis overflaten som skal komprimeres er pa skra. Bruk et passende tau
som er knyttet til vibroplaten lavt pa chassis hvis ngdvendig for a la en hjelper ta deler av vekta til vibroplaten. Arbeid opp og ned
skraningen, ikke tvers over den.

¢ Arbeid med vibroplaten over overflaten i et organisert mgnster inntil nedvendig komprimering er oppnadd.
Komprimer hvert lag for seg hvis det skal komprimeres flere forskjellige lag pa toppen av hverandre.

For & stoppe vibroplatens vibrasjon, sett spjeldet i hvilestillingen.
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Trygt avfall

Retningslinjer for miljgvern. Maskina inneholder verdifulle

materialer. Bring det kasserte apparatet og deler til et
@]é relevant resirkuleringsanlegg.

Miljo

Component Material
Handtak Stal
Forside hgytetthetspolyetylen
Hovedramme Stal
Maskinkropp Stal
Handtak Gummi
Motor Aluminium

Fleksible deler

Stal og gummi

Diverse deler

Stal og alumin

ium

Vannflaske (hvis utstyrt med den)

Plast

Feilsgkingsguide

Problem

Arsak

Losning

Motoren starter ikke.

Mangler drivstoff.

Apne drivstoffkrana.

Fyll drivstofftanken.

Motoren er slatt av.

Start motoren.

Tennpluggen er skitten.

Rengjer og sett pa pluggen.

Motoren er kald.

Steng choken.

Motoren er overfylt.

Honda: apne choken, apne spjeldet helt, dra rekylstarteren

inntil motoren tennes.

Motoren vil fortsatt ikke starte.

Alvorlig feil.

Ta kontakt med representanten eller med Altrad Belle.

Maskina vil ikke vibrere.

Motorens hastighet er for lav.

Sett motorens hastighetsreguleringen til stillingen hay fart.

Drivreima er ikke tilstrekkelig spent.

Juster reimas spenning.

Luftfilteren er blokkert.

Rengjgr eller bytt ut luftfilteren.

Drivefeil.

Ta kontakt med representanten eller med Altrad Belle.

Vibratorens feil.

Ta kontakt med representanten eller med Altrad Belle.

Asfalten kleber seg til platen.

Smgringen mangler.

Bruk overrislingsanlegg.

Brustein gdelagt.

Platen er i direkte kontakt med materialet.

Bruk brusteinpute.

Bitumings overflate flakner
av (laminerer).

Overkomprimering.

Fjern eller legg om.

Lav ganghastighet
(platen synker).

Lagtykkelse for dyp.

Fjern noe av materialet.

Fuktinnholdet for hayt eller for lavt.

Fjern materialet og rett opp.
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Vedlikehold

Vedlikehold

‘PCX’-utvalg av enveis-vibroplater fra Altrad Belle er blitt konstruert for & muliggjere feilfri drift i mange ar. Det er allikevel viktig &
vedlikeholde maskina regelmessig slik som listet i dette avsnittet.

Det anbefales at en godkjent forhandler fra Altrad Belle utfarer alt starre vedlikehold og reparasjoner. Bruk alltid ekte reservedeler fra
Altrad Belle, bruk av uekte deler kan oppheve din garanti.

Sla av motoren fgr du vedlikeholder maskina. Sla av motoren og frakople hgyspenningsuttaket fra tennpluggen fer du vedlikeholder
maskina. Sgrg for at stopp-bryteren er i stillingen stopp hvis du arbeider med dieselmotor. Sett alltid vibroplaten pa jevn grunn for a
forsikre at vaeskenivaene blir lest riktig. Bruk bare anbefalte typer av olje (see tabell pa neste side).

Innkjoringsperiode

Nar vibroplaten blir farst brukt som ny skal man bytte motorolje etter innkjaringsperioden (se motorprodusentens bruksanvisning for
detaljert oversikt). Oljen til vibratorens akselkasse skal byttes ut etter bruk de fgrste 100 timene, deretter etter hver 500 arbeidstimer.
For detaljert oversikt over utbytting av oljen til vibratorens akselkasse se ,Vibratorenhet”. Reimspenningen skal sjekkes etter 4-timers
bruk.

Drivreim

Fjern reimvernet og deretter sjekk reimspenningen ved a presse fingeren lett pa reima pa toppen, sentralt mellom motordriften og
vibratorskiven. Reima skal avbgye seg fra 5 til 10 mm. Lgsne de fire motorbukkboltene tilstrekkelig for & la motoren bli beveget hvis
reimas spenning trenger justering. Hvis spenningen er i orden, skru igjen motorbukkboltene og sjekk reimspenningen for annen gang.
Bytt ut beltet hvis det blir Igst. Sett reimvernet pa til slutt og sjekk at det sitter riktig og sikkert.

Etter farste | Forste maned / | 3 maneder/| 6 maneder

Planmessig vedlikehold

4 timer 20 timer 50 timer /100 timer

Sjekk standen v
Motorolje

Bytt v v

Sjekk tilstanden/Rengjgr v v
Luftfilter

Bytt ut hvis n@dvendig/hver 12. maned

Tennplugg Bytt v
Drivreim Spenning v v v

Olje-/drivstofftype & mengde - tennpluggtyp

. Mengde . Kapasitet Tennplugg | Elektrodeavstand
Olje-type i Drivstoff-type .
(Liter) (Liter) -type (mm)
. . BMG6ES eller
Bensin Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Blyfri 25 0.7-0.8
BPR6ES
. . BMG6ES eller
Bensin Honda GX160 S.A.E. 10w 30 0.6 Blyfri 3.6 06-0.7
BPR6ES
. : . F7RTC eller
Bensin Loncin H135 S.A.E. 10W 30 0.6 Blyfri 25 ) 0.7-0.8
equivalent
Vibrator Turbinolje 32 0.3 N/A N/A N/A N/A

Vibratorenhet
Fjern plugget avsluttet med tetning, sjekk at oljestanden nar bunngjengen pa olje-lensehull. Fyll opp
hvis ngdvendig med korekt olje (se tabell).

Vanlig

niva

Lavere del av skruegjengen
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Garanti

Altrad Belle gir den opprinnelige kjgperen av ‘PCX’ enveis-vibroplate ettarig (12 maneders) garanti fra den opprinnelige kjgpsdatoen.
Altrad Belle gir garanti mot feil ved design, materialer og utfgrelse.

Garanti fra Altrad Belle dekker ikke fglgende:

1. Skade forarsaket av misbruk, feilaktig anvendelse, nar noen lar den falle eller andre lignende skader forarsaket av eller som fglge
av brudd pa instruksjoner angaende montasje, drift eller vedlikehold.

2. Forandringer, tillegg eller reparasjoner som er blitt utfert av andre enn Altrad Belle eller deres godkjente representanter.

3. Kostnader for transport eller forsendelse med skip til og fra Altrad Belle eller deres godkjente representanter for reparasjoner eller
bedgmmelse av et garantikrav.

4. Material- og/eller lannskostnader for a fornye, reparere eller skifte ut deler som skyldes normal slitasje.

Garantien dekker ikke fglgende deler:
¢ Drivreim/reimer
« Motorens luftfilter
« Motorens tennplugg.

Altrad Belle og/eller deres godkjente representanter, direkterer, arbeidere eller forsikrere skal ikke sta ansvarlige for falgeskader eller
andre skader, tap eller utgifter i tilknytning til eller pa grunn av eller udugelighet til & bruke maskina for hvilket som helst formal.

Krav under garanti
Alle krav under garantien skal farst rettes til Altrad Belle enten per telefon, fax, e-post eller skriftlig.

For krav under garanti:
Tel: +44(0)1298 84606 Fax: +44(0)1298 84073 E-post: Warranty.dept@altrad-belle.com

Postadresse:
Garantiavdelingen i Altrad Belle
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

England

Garantiregistrering:
| et forsgk pa & bli grennere og mer miljgvennlig har ALTRAD Belle innfart online garantiregistrering. For a fa
tilgang til registreringssiden pa var nettside, bruk fglgende adresse:

http://www.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration.

Alternativt kan du skanne tilhgrende QR-kode (Quick Response Code) ved a bruke smarttelefonen for a fa
tilgang til registreringssiden.

Reservedeler

Nar du vedlikeholder dette produktet, kan det kun brukes originale, originale reservedeler fra produsenten.
Brukeren mister eventuelle mulige krav hvis reservedeler som brukes er andre enn produsentens originale reservedeler.

En PDF med delelister for dette produktet finner du i delen ‘produkt’ pa nettstedet vart www.Altrad-Belle.com. Informasjon om a kjape
reservedeler fra din lokale forhandler finner du i delen ‘Kontakt oss’.
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Jak Korzysta¢ Z Niniejszego Podrecznika

Niniejszy podrecznik zostat napisany, aby poméc w bezpiecznym uzytkowaniu i obstudze ptytowych zageszczarek wibracyjnych Belle
serii PCX. Podrecznik ten jest przeznaczony dla sprzedawcéw i operatorow zageszczarek PCX.

Przedmowa

Dziat ‘Srodowisko’ zawiera instrukcje na temat tego, jak przeprowadzaé¢ recykling zuzytego przyrzadu w sposéb przyjazny srodowisku
naturalnemu.

Dziat ‘Opis Maszyny’ pomaga w zaznajomieniu si¢ z rozmieszczeniem i funkcjami sterowania poszczegolnych elementéw maszyny.
Dziat ‘Bezpieczenstwo Ogélne’ oraz ‘Zdrowie i Bezpieczenstwo’ wyjasnia, jak uzytkowa¢ maszyne, aby zapewni¢ sobie
bezpieczenstwo oraz bezpieczenstwo ogdlnospoteczne.

‘Procedura Start i Stop’ pomoze Tobie przy uruchamianiu i zatrzymywaniu maszyny.

‘Przewodnik Wykrywanie i Usuwanie Usterek’ pomoze Tobie w przypadku, gdy bedziesz mie¢ problem z maszyna.

Dziat ‘Obstuga’ jest po to, aby pomoc w ogéinym utrzymaniu oraz obstudze Twojej maszyny.

Dziat ‘Gwarancja’ okresla charakter objecia gwarancjg i procedure reklamacyjna.

Dziat ‘Deklaracja Zgodnos$ci’ przedstawia normy, na podstawie ktérych maszyna zostata wykonana.

Wytyczne odnosnie zapisow.
Tekst w niniejszym podreczniku, na ktory nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, jest przedstawiony w sposoéb nastepujacy:

UWAGA Urzadzenie moze stanowi¢ zagrozenie. Istnieje ryzyko uszkodzenia maszyny lub zranienia operatora, jezeli
= procedury nie sg przeprowadzane w sposob wiasciwy.

S

CA OSTRZEZENIE Istnienie mozliwosé zagrozenia ycia operatora.

Ostrzezenie

|| OSTRZEZENIE Przed obstuga i przeprowadzaniem konserwacji tej maszyny NALEZY PRZECZYTAC |

PRZESTUDIOWAC niniejszy podrecznik.

N

Przed rozpoczeciem uzytkowania i przeprowadzeniem konserwacji zageszczarki wibracyjnej serii PCX nalezy obowigzkowo zapoznac¢
sie z tredcig zawartg w niniejszej instrukcji obstugi.

Nalezy wiedzie¢, w jaki sposob nalezy bezpiecznie obstugiwac urzadzenie i prawidtowo dokonywac jego konserwacji.

Nalezy zawsze nosi¢ lub uzywaé odpowiednie narzedzia i elementy ochrony osobiste;j.

Jezeli masz jakiekolwiek pytania dotyczgce bezpiecznej obstugi i konserwaciji niniejszej maszyny prosimy kontakt ze sprzedawcg lub
autoryzowanym przedstawicielem Altrad Belle w Polsce.
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Altrad Belle zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urzadzenia bez wcze$niejszego poinformowania.
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11
Opis Maszyny
Dzwignia przepustnicy.
Dzwignia dtawika (ssania).
Zawor paliwa.
Wigcznik / wytgcznik silnika.
Obudowa filtra powietrza.
Zbiornik paliwa.
Wydech spalin.
Uchwyt linki odrzutnika zaptonu.
Filtr oleju / bagnet.
. Zawoér spustowy oleju.
. Wibrator.
. Korek poziomu oleju wibratora.
. Ostona pasa napedowego.
. Uchwyt operatora.

© ® N oA ®DN-=
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Opis Maszyny
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12

Oznaczenia

Oznaczenie dotyczgce bezpieczenstwa
Oznaczenie poziomu hatasu

Oznaczenie dotyczgce obrotow silnika
Oznaczenie podnoszenia

Oznaczenie dotyczgce niskiego poziomu wibraciji
Ostrzezenie przed gorgcem silnika

mTmoUowy

. Punkty mocowania akcesoridow do transportowania zageszczarki.

UWAGA: Rysunek oparty o model z silnikiem Honda GX160. Aby zasiegna¢ instrukcji dotyczgcych silnikow Loncin, odwotaj sie do

podrecznika obstugi tych silnikow.
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Opis Maszyny

Oznaczenia

—

A - Oznaczenie dotyczace bezpieczenstwa (czes¢ nr 19.0.373)

Prosze przeczytac Nos obuwie Nos nauszniki Nos gogle
podrecznik ochronne ochronne ochronne
obstugi

B - Oznaczenie poziomu hatasu (800-99942)

Poziom hatasu generowanego przez urzgdzenie podczas pracy wynosi 105 dB(A).

C - Oznaczenie obrotéw silnika

v -

Potozenie wolnych
obrotéw silnika

Potozenie szybkich
obrotéw silnika

D - Oznaczenie podnoszenia

&

Punkt podnoszenia

E - Oznaczenie dotyczace niskiego poziomu wibracji (800-99965)

Zageszczarka wyposazona jest w objete patentem brytyjskim rozwigzanie redukujgce poziom szkodliwych wibracji przenoszonych na
ramiona operatora, co pozwala na wydtuzenie maksymalnego, nieprzerwanego czasu pracy z urzgdzeniem..

F - Ostrzezenie przed goracem silnika

ij 5555
Prosze przeczyta¢

Paliwo jest bardzo tatwopalne. Zatrzy- Silnik wydziela toksyczny tlenek wegla.
maj silnik i poczekaj, az ostygnie, zan- Nie trzymaj pracujacego silnika w podrecznik
im rozpoczniesz uzupetnianie paliwa. zamknietych pomieszczeniach. obstugi
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Dane Techniczne

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Szerokos¢ (mm) 360 360 400 400 400

B - Wysokos$¢ (mm) 556 556 556 556 556

C - Dlugos¢ (mm) 720 720 720 720 720
Ciezar (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Moc Silnika (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **49/3.6 35/26
Predkos¢ Obrotowa Silnika 3800 3800 3800 3800 3800
Sita Wymuszajaca (kN) 12 12 13 13 13
Czestotliwos¢ (Hz) 101 101 101 101 101
Predkos¢ Ruchu (m/min) 20 20 20 20 20
Maksymalne Nachylenie w Ruchu (°) 20 20 20 20 20
Cisnienia Statycznego (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Wibracje Przenoszone na Receoperatora (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Poziom Hatasu (dB Lwa) 105 105 105 105 105

*  Norma wedtug EN500-4.

** Moc znamionowa silnikbw benzynowych wskazana w tym dokumencie jest mocg netto przetestowang na fabrycznym silniku ben
zynowym dla modelu silnika benzynowego i zmierzong zgodnie z SAE J1349 przy okre$lonej predkoSci obrotowey.
Masowa produkcja silnikbw benzynowych moze réznic sie od tej warto$ci. Rzeczywista moc wyjsciowa silnika benzynowego zain
stalowanego w koricowej maszynie bedzie sie rézni¢ w zalezno$ci od wielu czynnikow, w tym predkoSci roboczej silnika ben
zynowego w aplikacji, warunkach Srodowiskowych, konserwacji i innych zmiennych. Honda zastrzega sobie prawo do zmiany spe
cyfikacji w dowolnym czasie i bez powiadomienia.
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Bezpieczenstwo Ogoine

Dla bezpieczenstwa wiasnego oraz bezpieczenstwa wszystkich przebywajacych wokét nalezy przeczytac¢ i upewnic sieg, czy sie
rozumie, nastepujace informacje nt. bezpieczenstwa. Operator jest odpowiedzialny za to, aby upewnit sie, ze w petni rozumie, jak
bezpiecznie obstugiwa¢ urzgdzenie. W przypadkach niepewnosci co do bezpiecznego i wiasciwego uzytkowania zageszczarki
wibracyjnej skonsultuj sie ze swym kierownikiem nadzoru lub przedstawicielem Altrad Belle.

UWAGA Niewtasciwa konserwacja moze by¢ niebezpieczna. Przed rozpoczeciem przeprowadzania wszelkich prac
——————=— konserwacyjnych, serwisowania lub napraw nalezy przeczytaé¢ i zrozumie¢ niniejszy dziat.

« Urzadzenie to jest ciezkie i nie moze by¢ podnoszone recznie w pojedynke. Zatem, albo POPROS O POMOC albo uzyj
odpowiedniego sprzetu dzwigowego.

» Przed rozpoczeciem pracy nalezy ogrodzi¢ miejsce przeprowadzania robét i utrzymywac wspotpracownikdw oraz osoby
nieupowaznione w bezpiecznej od maszyny odlegtosci.

* Nalezy nosi¢ Sprzet Ochrony Osobistej (SOO) w kazdym miejscu, gdzie sprzet ten jest przewidziany do uzytku (patrz Zdrowie i
Bezpieczenstwo).

» Upewnij sie, czy potrafisz bezpiecznie wylgczy¢ urzgdzenie przed tym, jak dokonasz jej wigczenia, na wypadek powstania
problemaéw.

* Zawsze wylgcza; silnik urzadzenia przed jego obstugg techniczng.

* Podczas uzytkowania silnik staje sie bardzo gorgcy, zatem pozwdl, aby silnik sie ochtodzit zanim zaczniesz go dotykaé. Nigdy nie
pozostawiaj silnika w ruchu bez jego dozoru.

* Nigdy nie usuwaj, ani nie ruszaj jakichkolwiek oston, w ktére wyposazona jest maszyna, one s3 tu dla Twojej ochrony.

» Zawsze sprawdzaj ostony pod wzgledem ich stanu technicznego i bezpieczenstwa. Jezeli jakakolwiek z nich jest uszkodzona lub
nie ma jej w ogdle, NIE UZYWAJ ZAGESZCZARKI dopdki ostona ta nie zostanie wymieniona lub naprawiona.

» Nie uzywaj maszyny, gdy jestes chory, czujesz sie zmeczony, lub tez gdy jeste$ pod wptywem alkoholu lub narkotykéw.

Bezpieczenstwo Paliwowe

Paliwo jest fatwopalne. Moze spowodowaé obrazenia personelu lub uszkodzenia sprzetu. Zanim zaczniesz
UWAGA uzupetniaé paliwo wytgcz silnik, zgas wszelkie zrodta otwartego ognia, nie pal tytoniu podczas uzupetniania
paliwa w zbiorniku. Pamietaj, aby zawsze wytrze¢ rozlane paliwo

+ Podczas tankowania wytgcz silnik i pozwol, aby sie ochtodzit.

+ Podczas tankowania NIE pal tytoniu, ani nie zezwalaj na obecnos$c¢ nieostonietych ptomieni w tej strefie.

+ Kazdy wyciek paliwa nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przy uzyciu piasku. Gdy wyciek nastgpi na Twoje ubranie, wymien je.
* Przechowuj paliwo w dopuszczonych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z dala od zrédet ognia i zaptonu.

Zdrowie | Bezpieczenstwo

Niektére drgania powstajgce na skutek pracy ubijania przenoszone sg poprzez rekoje$¢ na rece operatora maszyny. Zageszczarka ptytowa
Altrad Belle zostata specjalnie zaprojektowana, aby zmniejszy¢ poziom drgan przenoszonych na rece/ramiona. Odnie$ sie do wymagan
i danych technicznych, aby pozna¢ poziomy drgan i czasy uzytkowania maszyny (zalecany maksymalny, dzienny czas narazenia na
dziatanie drgan). NIE przekraczaj maksymalnych czaséw uzytkowania maszyny.

SOO (SPRZET OCHRONY OSOBISTEJ)

Nalezy nosi¢ odpowiedni SOO podczas uzytkowania urzadzenia, np. Okulary Ochronne, Rekawice Ochronne, Nauszniki, Maski
Przeciwpytowe oraz Buty z ochraniaczami palcéw u nég No$ zawsze ubranie odpowiednie do pracy jakg wykonujesz. Zwigz z tytu diugie
wiosy oraz usun bizuterie, ktéra moze dostac sie w kontakt z poruszajgcymi sie czesciami urzgdzenia.

PYL
Proces ubijania moze tworzy¢ pyt, ktéry moze okazac¢ sie grozny dla zdrowia. Zawsze no$ maske ochronng odpowiednig do rodzaju
tworzonego pytu.

PALIWO

Zapobiegaj dostawaniu sie paliwa do przewodu pokarmowego i nie wdychaj oparéw paliwa, a takze unikaj kontaktu ze skérg. Natychmiast
wycieraj wszelkie rozpryski paliwa. Jesli paliwo dostato sie do oczu przeptucz je obfitg iloscig wody i zasiegnij jak najszybciej porady
medyczne;.

WYDZIELINY SPALIN

(& UWAGA Wydzieliny spalin tworzone przez to urzadzenie sg wysoce toksyczne i moga $miertelne!!! )

Nie uzywaj zageszczarki wewnatrz budynkdw, ani w pomieszczeniach zamknietych; upewnij sie, czy obszar roboczy jest odpowiednio
wentylowany.
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Kontrola Przed Uruchomieniem

Kontrola przed uruchomieniem.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgcg Kontrole przed Uruchomieniem maszyny przed rozpoczeciem kazdej sesji roboczej lub po kazdych
czterech godzinach pracy, w zaleznosci od tego co wystgpi pierwsze. W tym celu prosimy sie odnie$¢ do dziatu obstugi celem uzyskania
szczegotowych wskazoéwek. Jezeli zostanie wykryte jakiekolwiek uszkodzenie to maszyna nie moze by¢ uzywana zanim usterka ta nie
zostanie usunieta.

Sprawdz gruntownie maszyne pod kgtem wystepowania oznak uszkodzen.

Sprawdz, czy wszystkie elementy skladowe sg zamontowane i zabezpieczone.

Szczegdlng uwage zwrd¢ na ostone bezpieczenstwa pasa napedowego zatozong pomiedzy silnikiem i jednostka wibracyjna.
Sprawdz poziom oleju w silniku i w razie koniecznos$ci dopetnij.

PN

Przyczyny Koniecznosci Ubijania

Grunt, ktéry zostat naruszony lub na nowo wypetniony, naniesiona zostata nowa dolna warstwa nosna lub nawierzchnia bitumiczna,

bedzie posiadat puste przestrzenie lub dziury powietrzne, ktére, jezeli nie zostang ubite, bedg prowadzi¢ do pojawiania sie jednego lub

wielu problemow.

1. Poniewaz ruch przechodzi przez powierzchnie o obszarach nieubitych, materiat jest $cisniety. Prowadzi to do zapadania sie
gornej powierzchni, gdyz materiat wypetnia luki.

2. Podobna sytuacja ma miejsce przy obcigzeniach statycznych na nieubitym podtozu. Obcigzenie (np. budynek) bedzie sie
zapadac.
3. Materialy z pustymi lukami sg bardziej wrazliwe na przesgczanie wodg, co prowadzi do erozji. Pochfanianie wody moze takze

powodowac rozszerzanie sie gruntu podczas niskich temperatur i jego kurczenie podczas krotkich okreséw suszy.

Rozszerzalnos¢ i kurczliwos¢ sg gtéwnymi przyczynami niszczenia fundamentéw budynkéw i prowadzg zwykle do tego, ze
konstrukcje ich muszg zosta¢ podparte. Ubijanie zwieksza gestos¢ materiatu i tym samym zwieksza jej zdolnos¢ przenoszenia
obcigzen. Zmniejsza puste przestrzenie i tym samym zmniejsza ryzyko zapadania sie, rozszerzania i kurczenia sie na skutek
przenikania wody.

Zastosowanie Zageszczarek

Zastosowania/materiaty dzielg sie na trzy kategorie:

1. Materiaty spoiste (ponizej 20% ziarnistosci), np. glina, gleby muliste i ciezkie.
2. Materiaty ziarniste (powyzej 20% ziarnisto$ci), np. podfoze gruzowe, piasek i gleby lekkie.
3. Materiaty bitumiczne, np. asfalt (nawierzchnia ttuczniowa smotowana), warstwy zimne (produkty z emulsji bitumicznych).

Tabela przedstawia wymagania techniczne wg HAUC odnoszace sie do grubosci warstwy i liczby przejs¢ dla ptyt ‘Sita Podwadjna’. Gdy
stosowane sg maszyny standardowe, nie mozna zagwarantowa¢ maksimum ubicia. Niemniej jednak, gdy grubos¢ warstwy zostanie
zmniejszona, a liczba przejs¢ zostanie zwiekszona, wyniki mogg ulec polepszeniu.

1400 -1800 kg/m2 MAKSYMALNA WYMAGANA LICZBA PRZEJCEA UBIJANIA NA WARSTWE GRUBOCECI UBITEJ
40MM 60MM 80MM 100MM 150MM

Materialy Spoiste** 2** 4> 5** 6** zmniejsz grubos$¢ warstwy

Materialy Ziarniste 2* 3* 4* 5 9

Bitumiczne 6 10 12 zmniejsz grubos¢ warstwy

*

*%

badane warstwy przez HAUC majg zwykle powyzej 100 mm grubosci.
materialy spoiste ze wzgledu na swg nature sg bardzo trudne do zageszczania. Dlatego tez podawany maksymalny poziom
zageszczenia jest nieprecyzyjny i nie jest gwarantowany przez HAUC.
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Procedura Start | Stop

Silnik benzynowy Honda

1. Otworz kurek paliwa przez przesunigcie dzwigni zamykania i otwierania doptywu _":“H'*:.—_—;—_—:ff‘“’.'fﬁ\
paliwa catkowicie do prawej strony. -
2. Gdy uruchamiasz zimny silnik, ustaw zawér dtawigcy na ON przez przesuniecie '\
dzwigni dtawika catkowicie do lewej strony. Gdy silnik jest ponownie j Przepustnica
uruchamiany ze stanu nagrzanego, manipulacja zaworem dfawigcym zazwyczaj —= D
nie jest wymagana, chociaz jednak, jezeli silnik oziebit sie do pewnego stopnia, || 7&“—‘? Lf ) .
czesciowe uzycie dtawika moze okazaé sie konieczne. — S ;7 Zawor Dlawiacy
3. Przekre¢ przetgcznik ON/OFF na silniku zgodnie z ruchem wskazéwek zegara '& ‘ j| | Dzwignia
do pozycji ,I". _ ;:J\ _| Zamykania i
4. Ustaw pr_zepustnice w_pozycji neu_tr_alpej_ przez przes_uniecie diyvigni prz_epustnlcy &:‘:Li:—:f__\/{ Otwierania
catkowicie w prawo. .Nle uruchamlaj silnika na pe’mej. przepustnlpy, .gd){z. | Doplywu Paliwa
zageszczarka zacznie pracowaé od razu w momencie uruchomienia silnika.

5. Trzymajgc uchwyt staly rekojesci regulacyjnej jedna reka, ztap uchwyt linki startera

drugg reka. Wyciagnij starter, az poczujesz opér silnika, po czym zwolnij linke, tak aby zwineta sie powoli. Nie puszczaj jej

nagle, tak ze rekojes¢ uderza o obudowe silnika.

Uwazajgc, aby nie wyciggac linki startera catkowicie (do oporu), ciggnij energicznie jej uchwyt.

Powtarzaj te czynnosci, dopdki silnik nie zapali.

Gdy silnik zapala stopniowo, ustaw dzwignie dtawika w pozycji OFF przez przesunigcie jej w prawo.

Gdy silnik po kilku préobach nadal odmawia odpalenia, postepuj zgodnie z informacjami dotyczacymi wykrywania usterek w

Poradniku Wykrywania i Usuwania Usterek.

10. W celu zatrzymania silnika ustaw przepustnice w pozycji neutralnej i przekre¢ przetgcznik ON/OFF na silniku do pozyciji ,,0”
przeciwnie do ruchu wskazowek zegara.

11. Zakre¢ zawor paliwa.

© N

Loncin H135

1. Przesun dzwignie zaworu paliwa do pozycji wigczone;.

2. Aby uruchomi¢ zimny silnik, przesun dzwignie ssania do pozycji ,zamknij”.

Aby ponownie uruchomic¢ rozgrzany silnik, pozostaw dzwignie ssania w pozycji ,otwartej”.

Przesun dzwignie przepustnicy z pozycji ,wolnej”, o okoto 1/3 drogi w kierunku pozyciji ,szybkiej”.

Ustaw przetgcznik silnika w pozyciji ,wtgczony”.

Lekko pociggnij za uchwyt rozrusznika, az poczujesz opor, a nastepnie pociggnij energicznie. Delikatnie odtéz uchwyt rozrusznika.
Jesli dzwignia ssania zostata przesunieta do pozycji ,zamknietej” w celu uruchomienia silnika, stopniowo przesuwaj jg do pozyc;ji
,otwartej” w miare rozgrzewania sie¢ silnika.

IR

Aby zatrzymac silnik w sytuacji awaryjnej, po prostu przestaw przetgcznik silnika do pozycji ,off”. W normalnych warunkach zastosuj
nastepujgca procedure.

1. Przesun dzwignie przepustnicy do pozycji ,wolne;j”.

2. Ustaw przetacznik silnika w pozycji ,off".
3. Przekre¢ dzwignie zaworu paliwa do pozyciji ,,off".
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Praca Zageszczarki

Najpierw zabierz zageszczarke na miejsce pracy.

Jezeli uzywasz odtgczanych kotek transportowych, po transporcie przechyl zageszczarke do przodu, aby unies¢ kétka. Odchyl
rame zespotu kotek do tytu a nastepnie w poprzek, aby odtaczy¢ jg od zageszczarki. Potéz kotka w bezpiecznym miejscu do
czasu ich nastepnego uzycia. Jezeli Twoja zageszczarka jest wyposazona w kétka zamontowane na state, pochyl jg do przodu,
pociggnij kétka do tytu i do gory, opus¢ zageszczarke i zablokuj kétka w potozeniu ,gérnym”.

Jezeli zajdzie potrzeba uzycia sprzetu dzwignicowego do umieszczenia zageszczarki na miejscu pracy, upewnij sie, ze sprzet
ten ma wystarczajgcy udzwig, aby podnies¢ zageszczarke (ciezar zageszczarki podano w tabeli z danymi technicznymi w
niniejszym podreczniku, jest on rowniez dany na tabliczce znamionowej).

Jezeli zageszczarka jest wyposazona w zraszacz wodny, zas jej zastosowanie wymaga uzycia zraszacza, zamknij zawér wody i
napetnij zbiornik czystg woda.

Po przeprowadzonych kontrolach wymienionych w dziale ,,kontrola przed uruchomieniem” mozesz uruchomi¢ silnik.
Zageszczarki Altrad Belle serii ,PCX” wyposazone sg w sprzegto bezwltadnosciowe, co umozliwia silnikowi jego bieg w stanie
jatowym bez napedzania wibratora. Po dodaniu gazu, nastgpi wigczenie sprzegta i rozpocznie sie naped wibratora. W celu
uzyskania prawidtowej pracy predkosc silnika powinna by¢ ustawiona na warto$¢ maksymalng. Nastaw przepustnice na
maksimum i uzyj uchwytu kontrolnego do sterowania lub obracania zageszczarki.

Wibrator nie tylko wywotuje drgania plyty podstawowej, lecz takze bedzie powodowat jej ruch do przodu.

Podczas normalnej pracy nie powiniene$ pchac zageszczarki, lecz pozwoli¢ jej przesuwac sie samodzielnie.

Predkos¢ jazdy jest okreslona przez stan ubijanej powierzchni.

Gdy powierzchnia ubijana znajduje sie na stokach nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na kontrole kierunku ruchu zageszczarki.
Gdy to konieczne uzywaj odpowiedniej liny zamocowanej do zageszczarki za dolny punkt na podwoziu, aby umozliwi¢
pomocnikowi przejecie czesci ciezaru maszyny. Zawsze pracuj maszyng w kierunku ‘géra/dot’. Nie przejezdzaj maszyng na
drugg strone stoku.

Pracuj zageszczarka na powierzchni w sposob zorganizowany dopoki nie zostanie uzyskane wymagane ubicie
nawierzchni.
W miejscach, w ktérych istnieje wiele warstw przeznaczonych do ubicia jedna na drugiej, ubijaj kazdg z nich oddzielnie.

W celu zatrzymania wibracji zageszczarki ustaw przepustnice w pozycji jatowe;.
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Bezpieczne usuwanie odpadow.

Instrukcje ochrony srodowiska naturalnego.

Maszyna zawiera materiaty warto$ciowe. Zuzytg aparature
i akcesoria umieszczaj w odpowiednich urzadzeniach do

&S

recyklingu.

Srodowisko

Materiat

Element Maszyny

Uchwyt Operatora Stal
Ostona Przednia HDPE
Rama Nosna Stal
Ptyta Podstawowa Stal
Koncowki Uchwytu Operatora Guma
Silnik Aluminium
Amortyzatory Stal i guma
Rézne Czesci Stal i aluminium

Poradnik Wykrywania | Usuwania Usterek

Problem

Przyczyna

Srodek zaradczy

Silnik nie uruchamia sie

Brak paliwa

Otworz zawor paliwa
Napetnij zbiornik paliwa

Silnik wytgczony

Wiacz silnik

Zuzyte Swiece zaptonowe

Wyczysé i wyreguluj szczeling Swiec

Silnik zimny

Zamknij dfawik

Silnik zalany

Honda, otwdrz dtawik, catkowicie otwérz przepustnice,
wyciagnij starter az silnik zapali.

Silnik nadal sie nie
uruchamia

Uszkodzenie Gtoéwne

Skontaktuj sie¢ Dealerem lub Grupg Belle

Urzadzenie nie wibruje

Silnik pracuje zbyt wolno

Ustaw regulator predko$ci silnika na szybciej

Zbyt duzy luz pasa napedowego

Wyreguluj naprezenie pasa

Zapchany filtr powietrza

Wyczysé lub wymien filtr powietrza

Uszkodzenie napedu

Skontaktuj sie Dealerem lub Grupg Belle

Uszkodzony wibrator

Skontaktuj sie Dealerem lub Grupg Belle

Asfalt przykleja sie do .

Brak smarowania

Uzyj uktadu spryskiwania wodag

Uszkodzenia uktadanej
kostki brukowej

Ptyta w bezposrednim kontakcie z materiatem

Uzyj naktadki do uktadania kostki.

Powierzchnia bitumiczna
tuszczy sie (laminuje sie)

Nadmierne ubijania

Usun

Mata predkos¢ jazdy
(ptyta zapada sie)

Zbyt duza grubos¢ warstwy

Usun nieco materiatu

Zbyt duza lub zbyt mata zawarto$¢ wilgoci

Usun materiat i dostosu;j
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Serwis | Konserwacja

KONSERWACJA

Jednokierunkowe zageszczarki Altrad Belle, serii ‘PCX’ sg zaprojektowane, aby zapewnic przez wiele lat bezawaryjng prace. Waznym
jednak jest, aby maszyna byta regularnie konserwowana oraz sprawdzana.

Zaleca sie, aby wszystkie wazniejsze prace konserwacyjne i naprawy byty przeprowadzane przez autoryzowanego dealera Altrad
Belle. Zawsze stosuj oryginalne czesci zamienne Altrad Belle; uzywanie nieautentycznych czesci moze doprowadzi¢ do uniewaznienia
Twojej gwarancji. Przed dokonaniem jakiejkolwiek konserwacji maszyny wytacz silnik. Podczas pracy z maszyng napedzang silnikiem
benzynowym roztgcz przewdd wysokiego napiecia od korpusu $wiecy zaptonowej. Podczas pracy z maszyng napedzang silnikiem
Diesla zapewnij, aby przetacznik zatrzymania znajdowat sie w pozyciji stop. Zawsze ustawiaj maszyne na poziomym podtozu dla
zapewnienia prawidtowego odczytu poziomoéw ptynu. Stosuj tylko zalecane oleje (patrz tabela).

Praca Okresowa

Gdy ubijarka jest uzywana po raz pierwszy, olej silnikowy musi by¢ wymieniany po pierwszym uruchomieniu w regularnych odstepach
czasu (w celu uzyskania szczegoétow: patrz instrukcja silnika). Olej w obudowie watu wibratora musi zosta¢ wymieniony po pierwszych
100 godzinach pracy, pdzniej po kazdych 500 godzinach pracy. W celu uzyskania szczegétéw dotyczgcych wymiany oleju w obudowie
watu wibratora patrz ‘Urzadzenie Wibracyjne'.

Napiecie pasa nalezy sprawdzac po 4 godzinach pracy.

Zdejmij ostone pasa napedowego i sprawdz naprezenie pasa lekkim naciskiem palca na gorng czes¢ pasa, blisko srodka pomiedzy
napedem silnika a kotem pasowym wibratora. Pas powinien sie odchyli¢ o okoto 5 mm do 10 mm. Gdy naprezenie pasa wymaga
regulacji, poluzuj dostatecznie cztery sruby montazowe silnika, aby umozliwi¢ przesuniecie silnika. Gdy naprezenie zostato ustawione,
ponownie dokre¢ sruby montazowe silnika i sprawdz naprezenie pasa po raz drugi. Jesli pasek klinowy nadal jest luzny, wymien go. Na
koncu zatéz z powrotem ostone pasa napedowego zapewniajgc, aby byta zamontowana prawidtowo i bezpiecznie.

. Po 4 godz. po miesigcu co 3 miesigcu / co 3 miesiacu
Konserwacja biezaca
pracy 20 godz. pracy | 50 godz. pracy 100 godz. pracy
ST Sprawdz poziom v
ej silnikowy
Wymien v v
Sprawdz stan / Wyczys$é v v

Filtr Powietrza
Wymien co 12 miesiecy / zawsze jezeli zachodzi potrzeba.

Swieca zaptonowa Wymien v

Pasek Klinowy Sprawdz naprezenie v v v

Olej / paliwo — typ i jakosé¢, Swieca zaptonowa

Pojemnosé¢ i 56 Swi

) : Pole'mnosc Swieca Elektroda (mm)

(litry) (litry) zaptonowa
Silnik Benzynowy benzyna BM6ES lub
Honda GX120 S.AEE. 10W 30 0.6 bezolowiowa 25 BPREES 0.7-0.8
Silnik Benzynowy benzyna BMBES lub
Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 bezolowiowa 3.6 BPRSES 0.6-0.7
Silnik Benzynowy benzyna F7RTC lub
Loncin H135 S-AE.10W 30 0.6 bezotowiowa 25 odpowiednik 0.7-08
Wibrator Turbinowy 32 0.3 N/A N/A N/A N/A

Wibrator

Jezeli zachodzi taka potrzeba, uzupetniaj poziom oleju w wibratorze olejem podanym w tabeli ponizej,
ponizszy rysunek obrazuje procedure sprawdzenia i uzupetnienia poziomu oleju.

Nizsza czesc gwintu
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Gwarancja

Nowa zageszczarka serii PCX wyprodukowana przez Altrad Belle jest objeta gwarancjg dla pierwotnego nabywcy przez okres jednego
roku (12 miesiecy) od pierwotnej daty zakupu. Gwarancja Altrad Belle obejmuje btedy w konstrukcji, materiatach i jakosci wykonania.

Nastepujgce elementy nie sg objete gwarancjg Altrad Belle:

1. Uszkodzenia spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem, zrzuceniem lub temu podobnym uszkodzeniem wywotanym lub
bedgcym wynikiem nie zastosowania sie do wskazanej kolejnosci zatozenia, zasady dziatania lub instrukcji konserwacji przez
uzytkownika.

2. Zmiany przytgczenia i naprawy wykonane przez osoby spoza Altrad Belle lub osoby inne niz jej uznani przedstawiciele
handlowi.

3. Koszt transportu i przesytek do i od Altrad Belle lub jej uznanych przedstawicieli handlowych celem naprawy badz oceny
technicznej jakichkolwiek z maszyn, niebedgcych podstawg do roszczenia gwarancyjnego.

4. Koszty materiatowo-robocze odnawiania, naprawy i wymiany elementow sktadowych w zwigzku z ich zwyktym zuzyciem.

Nastepujgce elementy sktadowe nie sg objete gwarancja:
« pasy napedowe,
« filtry powietrza silnika,
« silnikowe $wiece zaptonowe.

Altrad Belle i/lub jej uznani przedstawicie handlowi, dyrektorzy, pracownicy lub firmy ubezpieczeniowe nie ponoszg odpowiedzialnosci
za nastepstwa lub inne uszkodzenia, straty i wydatki powstate w zwigzku lub bedgce skutkiem niemoznosci uzytkowania maszyny w
okreslonym przez siebie celu.

Roszczenia Gwarancyjne.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z gwarancji nalezy najpierw kierowa¢ do Dziatu Obstugi Gwarancji firmy Altrad Belle telefonicznie,
poprzez faks, pocztg elektroniczng lub tez pisemnie.

Adres, na jaki nalezy kierowac¢ roszczenia gwarancyjne:
Tel: +44 (0)1298 84606 Fax: +44 (0)1298 84073 Email : Warranty.dept@altrad-belle.com

Altrad Belle Warranty Department
Sheen, Nr. Buxton,

Derbyshire,

SK17 OEU

England.

Rejestrowanie Gwarancji:
Pragnac byc¢ bardziej przyjaznym dla srodowiska w ofercie przetargowej dla ALTRAD Belle wprowadzamy
mozliwos$¢ rejestracji gwarancji online. Strona z rejestracjg znajduje sie pod adresem

http://iwww.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

Na strone rejestracji mozna takze wej$¢ skanujgc za pomocag smartfona kod QR znajdujacy sie obok.

Czesci Zamienne

Podczas konserwacji tego produktu mozna uzywac tylko oryginalnych, oryginalnych czesci zamiennych producenta.

Uzytkownik traci wszelkie ewentualne roszczenia, jesli uzyte czesci zamienne sg inne niz oryginalne czesci zamienne producenta.
Plik PDF z wykazami czesci do tego produktu mozna znalez¢ w sekcji ,produkt” na naszej stronie internetowej www.Altrad-Belle.com

Informacje na temat pozyskiwania czesci zamiennych od lokalnego sprzedawcy mozna nastepnie znalez¢ w sekgji ,Skontaktuj sie z
nami”
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Cum sa utilizati acest manual

Acest manual a fost conceput pt. a va ajuta sa operati si sa realizati operatiuni intretinere asupra placilor compactoare in conditii de
maxima siguranta. Acest manual este destinat dealerilor si operatorilor placilor compactoare.

Cuvand inainte

Sectiunea ‘Mediu’ ofera instructiuni despre cum trebuie manevrate componentele uzate si cum trebuie reciclate intr-un nedaunator pt.
mediu.

Sectiunea ‘Descrierea masinii’ va ajuta sa va familiarizati cu felul in care arata aceasta si cum sunt dispuse elementele de control.
Sectiunile ‘Siguranta generala’ si ‘Sanatate si Sigurata’ explica cum sa utilizati masina astfel incat atat utilizatorul cat si personalul
auxiliar sa fie in siguranta.

Sectiunea ‘Procedurile de pornire - oprire’ va ajuta cu detalii privind pornirea si oprirea masinii.

Sectiunea ‘Ghid de rezolvare al problemelor uzuale’ va ajuta daca intampinati probleme in utilizarea masinii.

Sectiunea ‘Operatiuni de service’ va ajuta sa intelegeti operatiunile generale de intrefinere si servisare al placii compactoare.
Sectiunea ‘Garantie’ detaliaza elementele acoperite de garantie si procedurile de acordarea ale acesteia.

Sectiunea ‘Certificat CE’ seprezinta standardele la care masina a fost construita.

Atentionare privind notatiile.
Textul caruia trebuie acordata atentie maxima este reliefat in modul de mai jos:

Produsul poate fi in situatie de risc. Masina si operatorul poate fi defectata si ranit daca producerile nu
(& ATENTIE sunt realizate in mod corect.

S

( A AVERTISMENT Viata operatorului poate fi in pericol.

AVERTISMENT

Ill AVERTISMENT Inainte de a realiza orice operatiuni de intrefinere asupra acestei placi compactoare TRE-

BUIE SA CITITI si s& STUDIATI acest manual.

—/

TREBUIE SA CUNOASTETI cum sa utilizati in siguranti elementele de control ale masinii pentru a putea realiza operatiuni de
intretinere in siguranta.

(Trebuie sa va asigurati ca stiti cum sa opriti placa compactoare Thainte de a o porni, in caz in care intdmpinati dificultati in controlarea
acesteia.)

PURTATI INTOTDEAUNA echipament de protectie adecvat pentru protectia personald. Daca aveti INTREBARI in ceea ce priveste
folosirea si intretinerea acestei placi compactoare, INTREBATI SUPERVISORUL DVS. SAU CONTACTATI Altrad Belle.

Cuprins

Cum S ULIlIZAti @CEST MANUAN ... ettt oottt e oo oottt e e e ook th et e e e e e be e e e e e e anbae e e e e e e anntaeeeanaeeeaeeaeanneneaaeeeansnnes
F N (=T g1 (o] = ST EPT PP
Descrierea placii compactoare
DALE TEINNICE ...ttt b e h e E e e e e e e e e
S o0 =T o= o [T =T ] = TP PTPR
ST TaE= Y LRI o 0] =T o = OO OO P PP P PR PPPPOPPPPPPPRN
Verificarile de SIQUIANTA PrE-POIMIIE ........oiiiiiiiii ettt ettt e b et oo h bt e e bt o4k b e e o4 s bt oo b e et e o a bt e et bt e e e st et e eh e e e et e e e anneeennneee s
(o]l ]I (== W oo T aq] oX-Tex (o] U1 LU RSO RUR R
Y o] o= | (PSP EU PP
ProCedurile A€ POIMIIE & OPIIME ....uuiiiiiiiiiiiiiei ittt ettt e oo oo oottt et et et et e eeeeeaeeeeeeeeeeeeaeaeess s saestaestssesasese s e e eeeaeeeaesannsnnnnnsnsnsnnnnne
MOLIVE PENIIU COMPACTAIE ...tttk ettt ettt ekttt ettt a e bt e st he e e bt e 1h e e bt e oo b e o4k e e 22 bt e h e £ e bt e e e b e e b e e oo bt e e b4t eehe e ekt e e et e e bttt e e nan e e
1= PP PP PP PP PPPRO
Ghid pt. rezolvarea problemelor uzuale
Realizarea operatiunilor de service
(= = o] 1T T ST P PSP P RPPUPRPPUPPPPPRPO

T ol [ Ted 1101 o TP PP TP PPRPPPPPPP

Declaratie de conformitate CE (DOC)..... ..otttk e e et e et e e e st e e bt e e e st e e s n et e et et e st e e ne e e e tn e e nnne e e e nree s

Altrad Belle isi rezerva dreptul de a schimba specificatiile masinii fara o notificare prealabild a clientilor sai.
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Descrierea placii compactoare

11
Descrierea placii compactoare Afisaje
Maner acceleratie. Afisaj siguranta
Maner soc. afisaj zgomot

Maner carburant ON / OFF.

Intrerupator motor ON / OFF.

Carcasa pentru filtrul de aer.

Rezervor carburant.

Esapament.

Maner starter.

9. Material pt. etansarea uleiului pt. motor / indicator nivel ulei.
10. Dop pentru scurgerea uleiului de motor.

11. Vibrator.

12. Dop de control pentru uleiul din vibrator.

13. Carcasa curea.

14. Punct de ridicare.

15. Puncte de atasare pentru optiuni de transport.

afisaj motor RPM
afisaj ridicare

Afisare joasa HAV
Engine Warning Decal

Mmoo w>»

® N O~ WN =

Mentiune: Schita bazata pe motor Honda GX160. Va rugam faceti referire la literatura de specialitate a producatorului pentru detalii la
Motorul Loncin.
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Descrierea placii compactoare

Afisaje

A - Afisaj siguranta (Part No. 19.0.373)

M~

N4
Var rog sa cititi Folositi incaltari Folositi protectie
manualul de protectie auditiva

utilizatorilor

B - afisaj zgomot (800-99942)

The Noise Level of the machine during operation is 105 dB(A)

C - afisaj motor RPM

.

Pozitie motor cu Pozitie motor cu
viteza mare viteza mica

D - afisaj ridicare

Punct ridicare

E - Afisare joasa HAV (800-99965)

~
\ 4 J

Folositi protectie

la ochi

Aparatul are un design brevetat UK care reduce nivelele HAV permitand un timp mai mare de folosire.

F - Afisaj avertizare motor

Benzina este foarte inflamabila. Opriti
motorul si acordati timp pentru racire
inainte de reumplere. inchise.
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Motorul emite monoxid de carbo
toxic. Nu folositi motorul in zone

Va rog sa cititi

manualul
motorului.



Date tehnice

PCX 12/36 PCX 12/36 PCX 13/40 PCX 13/40 PCX 13/40
Honda GX120 | Loncin H135 | Honda GX120 | Honda GX160 | Loncin H135

A - Latime (mm) 360 360 400 400 400

B - inéltimea (mm) 556 556 556 556 556

C - Lungimea (mm) 720 720 720 720 720
Greutate (kg) 81.5 81.5 83.5 85.5 83.5
Puterea motorului (Hp / kW) **3.3/24 35/26 **3.3/24 **4.9 /3.6 35/26
Turatie Maxima Motor (RPM) 3800 3800 3800 3800 3800
Forta de Vibrare (kN) 12 12 13 13 13
Frecventa (Hz) 101 101 101 101 101
Viteza Max. de Deplasare (m/min) 20 20 20 20 20
Maxima a Pantei (°) 20 20 20 20 20
Forta de Tasare (kg/m?) 586 586 519 519 519
*Vibratii pe 3 Axe (m/sec?) 4.74 4.74 3.20 - 3.20
Nivel zgomot (dB Lwa) 105 105 105 105 105

Nivelul minim conform EN500 Partea 4.
** Puterea nominala a motoarelor pe benzina indicata in acest document este puterea neta testata pe un motor pe benzina de
productie pentru modelul de motor pe benzina si masuraté in conformitate cu SAE J1349 la o turatie specificata.

Motoarele pe benziné de productie in masé pot varia de la aceasté valoare. Puterea reald a motorului pe benzina instalat in masina
finald va varia in functie de numerosi factori, inclusiv viteza de functionare a motorului pe benzind in aplicare, conditiile de mediu,
intretinerea si alte variabile. Honda isi rezervé dreptul de a modifica specificatiile in orice moment si fara notificare.
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Siguranta generala

Pentru protectia personala si pentru siguranta celor din jurul dvs., va rugam cititi si asigurati-va ca ati inteles complet urmatoarele
instructiuni privind siguranta. Este responsabilitatea operatorului sa se asigure ca a inteles complet si corect cum trebuie sa
utilizeze acest echipament in conditii de maxima siguranta. Daca nu sunteti sigur ca ati infeles cum sa operati corect aceasta placa
compactoare, consultati-va cu superiorul dvs. direct sau cu Altrad Belle.

( & ATENIlE Intretinerea si folosirea necorespunzétoare poate fi periculoasa. Cititi si intelegeti aceasta sectiune )

inainte de a realiza orice operatiune de intretinere, service sau reparatii.

Acest echipament este greu si nu trebuie ridicat cu o singurd mana, fie CERETI AJUTOR sau folositi echipament potrivit de
ridicare. O asamblare speciala pt. transport este disponibila pentru placa compactoare (consulta opfiunile).

* Marcati zona de lucru si {ineti membrii pulicului gi personalul neautorizat la distanta sigura fatd de zona de lucru.

+ Intotdeauna trebuie purtat echipament personal de protectie (PPE) de catre operator atunci cand utilizeaza acest echipament (vezi
Sanatate si Siguranta).

+ Asigurati-va ca stiti cum sa opriti echimapentul in siguranta ihainte de a-l porni, in caz ca intdmpinati dificultati in utilizarea
acestuia.

»  Opriti motorul intotdeauna inainte de a transporta utilajul, de a-I deplasa pe santier, sau inainte de realiza operatiuni de service
asupra acestuia.

+ In timpul utilizarii motorul devine foarte fierbinte, inainte de a atinge motorul permiteti acestuia sa se raceasca. Nu lasati motorul in
stare de functionare nesupravegheat.

* Nu indepartati sau lucrati la elementele de siguranta, ele va asigura protectia. Verificati intotdeauna elementele de siguranta, daca
sunt defecte sau lipsesc, NU FOLOSITI COMPACTORUL péana cand nu sunt schimbate sau reparate.

* Nu folositi compactorul atunci cand sunteti bolnav, va simiiti obosit, sau cand sunteti sub influenta alcoolui sau drogurilor.

Siguranta utilizarii combustibilului.

( & ATENIIE Carburantul este inflamabil. Poate cauza réni sau defecte asupra utilajului. In timpul alimentarii rezervoru-)

lui opriti motorul, eliminati toate focurile libere si nu fumati. Stergeti intotdeauna carburantul varsat.

Inainte de realimentare -i, opriti motorul si permiteti acestuia sa se raceasca.

In timpul realimentarii, NU fumati si nu permiteti flacari libere in zona plicii compactoare.

Carburantul varsat trebuie facut sigur imediat folosind nisip. Daca se varsa carburant pe hainele dvs. schimbatj-le.
Depozitati combustibilul in containere special destinate pt. acest scop, la distanta sigura de surse de caldura si aprindere.

Sanatate si siguranta
Vibratiile

O anumita cantitate de vibratii creata la operatiunea de compactare este transmisa prin maner in mainile operatorului. Seria de
compactoare Altrad Belle are un design special pentru a reduce nivelul vibratiila la nivelul mainilor/bratelor. Consultati specificatiile si
datele tehnice pentru nivelul vibratiilor si ai timpilor de utilizare (durata maxima de expunere recomandata pe zi). NU depasiti timpii
maximi de utilizare.

PPE (Echipament personal de protectie).

In timpul utilizarii acestui utilaj trebuie purtat echipament personal de proteciie potrivit PPE de exemplu: ochelari de proteciie,
manusi, aparatoare pt. urechi, masca pentru praf, incaltaminte cu bombeu ntarit.

Purtati imbracaminte potrivita operatiunii pe care o realizati. Purtati parul lung legat si nu purtati bijuterii ce pot fi prinse in elementele
aflate in migcare ale utilajului.

Praful.
Procesul de compactare poate produce ocazional praf ce poate fi periculos pentru sanatatea dumneavoastra. Purtaii intotdeauna o
masca potrivita cu tipul de praf produs.

Carburantul.
Nu ingerati sau inhalati carburant si evitafi contactul acestuia cu pielea dvs. Spalati carburantu stropit imediat. Daca carburantul intra
in contact cu ochii dvs., spalati ochii sub jet de apa si consultati un medic oculist cat mai repede posibil.

Gazele de esapament

C & ATEN | IE Gazele de esapament produse de cétre echipament sunt foarte toxice si pot ucide! )

Nu utilizati compactorul in casa sau in spatii limitate, asigurati-va ca zona de lucru este ventilata adecvat.
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Verificari pre-pornire

Verificarile pre-pornire

Urmatoarele verificari pre-pornire trebuie realizate thainte de Tnceperea fiecarei sesiuni de lucru sau odata la 4 ore de utilizare al
utilajului, Tn functie de situatie. Cititi sectiunea service pentru indrumare detaliata. Daca orice defect este descoperit, compactorul nu
trebuie utilizat pana cand defectul nu este remediat.

1. Verificati complet compactorul pentru gasirea eventualelor defecte. Verificati daca componentele sunt prezente si sunt asigurate.
Acordatii atentie speciala carcasei curelei de transmisie siuata intre motor si unitatea vibratoare.

Verificati nivelul uleiului si completati daca este necesar.

Verificati nivelul carburantului si completati daca este necesar.

Verificati daca exista scurgeri de combustibil sau ulei.

rODN

Motive pentru compactare

Solul afanat sau in zonele in care a fost folosit pt. plombare, are goluri de aer de dimensiune mica, care, daca nu sunt compactate,
vor conduce la aparitia problemelor, cum ar fi:

1. Odata ce traficul trece peste o suprafata necompactata, materialul este compresat. Aceasta conduce la riscul tasarii suprafetei
odata ce materialul umple golurile.

2. O situatie similara apare atunci cand o sarcina statica apasa pe o suprafata necompactata. Greutatea se va scufunda.

3. Materialele cu goluri sunt expuse inflitratiilor cu apa care conduc in timp la eroziunea acestora. Infiltratiile apei pot de asemenea

face ca solul sa se dilate in timpul temperaturilor de inghet si sa se contracte in timpul temperaturilor inalte. Dilatarea si
contractiile sunt o cauza majora in distrugerea fundatiilor cladirilor si conduc in mod normal la lucrari de consolidare a cladirilor.
Compactarea creste densitatea materialelor si in acelasi timp creste capacitatea portanta a acestora. Reduce golurile de aer si in
acelasi timp reduce riscul tasarii, dilatarii si contractiei, datorita infiltratiilor apei.

Aplicatii

Aplicatiile/materialele se impart in trei categorii:

1. Materiale de coeziune (mai putin de 20% granule), ex: lut, namol, soluri grele.

2. Materiale granulare (mai mult de 20% granule), ex: miez dur, nisip, soluri usoare.

3. Materiale bituminoase, ex: asfalt, asfalt pt. piste de avion, emulsii impregnate cu bitum.

Tabelul arata specificatile HAUC pentru grosimea stratului si numarul de treceri pt. placile ,Dual Force”. Daca sunt utilizate placi
simple, compactarea optima nu poate fi garantata, totusi, daca adancimea straturilor este redusa si numarul de treceri crescut,
rezultatele pot fi imbunatatite.

Continutul umed al materialelor granulate si coezive este extrem de important pentru a obtine o tasare eficienta. Daca materialul granulat
este prea uscat, acesta se va dispersa in jurul placii in loc sa se taseze. In cazul in care continutul umed este prea mare, materialul se
poate uscca dupa tasare si poate aparea contractarea.

1400 -1800 kg/m2 NUMARUL DE TRECERI PENTRU REALIZAREA COMPACTARII GROSIMEA STRATULUI DE COMPACTAT PANA LA.

40MM 60MM 80MM 100MM 150MM
Materiale de coeziune** 2%* 4** 5% 6** Reduceti gros. stratului
Materiale granulare 2* 3* 4* 5 9
Materiale bituminoase 6 10 12 Reduceti gros. stratului

*

De obicei pozitionat intr-un strat minim de 100 MM, astfel ca nu este specificat de HAUC.

*k

Natura materialelor coezive ingreuneaza tasarea cu placa. Tasarea optima nu este garantata si nu este recomandata de HAUC.
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Honda GX120 & GX160 motor alimentat cu benzina

1.

2.

Pw

220N

0.
1.

Procedurile de pornire-oprire

Deschideti robinetul pt. carburant, deplasadnd manerul ON / OFF complet spre
dreapta.

Daca la pornire motorul este rece, setati socul in poz. ON deplasand manerul
socului complet spre stanga. Daca reporniti un motor cald, folosirea socului nu
este necesara, totusi, daca motorul s-a racit cu un grad, deschiderea partiala a
socului poate fi necesara.

Rotiti intrerupatorul ON /OFF in sens orar in pozita the ‘I'.

Setati acceleratia in pozitia de relanti deplasand méanerul acceleratiei complet spre
dreapta. Nu porniti utilajul cu acceleratia la maxim, deoarece compactorul va vibra
odata ce motorul este pornit.

Maneta
Regulatorului

Maneta de oc

Maneta ON/
OFF pentru
combustibil

In timp ce tineti ferm manerul principal de control cu 0 mana, trageti starterul rapid
cu cealaltd mana. Trageti manerul starterului pana cand simtiti rezistenta din
partea motorului, Iasati usor manerul sa se intoarca.

Nu trageti funia starterului complet afara de pe disc, trageti starterul rapid.
Repetati procedura pana motorul porneste.

Odata ce motorul este pornit, setati treptat maneta socului in pozitia OFF, deplasandu-| spre dreapta.

Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, cititi ,Ghidul pt rezolvarea problemelor uzuale”.

Pentru a opri motorul, setati acceleratia la relanti si rotiti intrerupatorul ON / OFF in sens antiorar in pozitia ‘0.
Opriti alimentarea cu carburant.

Loncin H135
1.
2.

I

Mutati maneta supapei de combustibil in pozitia ,pornit”.

Pentru a porni un motor rece, mutati maneta de sufocare in pozitia ,inchis”.

Pentru a reporni un motor cald, |asati maneta de sufocare in pozitia ,deschis”.

Indepartati maneta clapetei de acceleratie de la pozitia ,lentd”, la aproximativ 1/3 din drum spre pozitia ,rapida”.

Rotiti comutatorul motorului Tn pozitia ,pornit”.

Trageti usor manerul de pornire pana cand simtiti rezistenta, apoi trageti rapid. Intoarceti usor manerul de pornire.

Daca maneta de sufocare a fost mutata in pozitia ,inchis” pentru a porni motorul, deplasati-o treptat in pozitia ,deschis” pe
masura ce motorul se incélzeste.

Pentru a opri motorul in caz de urgenta, pur si simplu rotiti comutatorul motorului in pozitia ,,oprit”. in conditii normale, utilizati
urmatoarea procedura.

1. Mutati maneta clapetei de acceleratie Tn pozitia ,lenta”.
2. Rotiti comutatorul motorului in pozitia ,oprit”.
3. Rotiti maneta supapei de combustibil in pozitia ,oprit”.
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Utilizarea compactorului

¢ Transportati compactorul acolo unde necesara utilizarea lui.
Daca folositi sistemul detasabil pt. dotarea cu roti a compactorului, inclinati compactorul in fata pt. a ridica rotile transportoare
de pe sol. Balansati cadrul transportorului in spate, apoi in lateral pt. a-l decupla de partea din spate a compactorului. Depozitafj
cadrul transportor intr-un loc sigur pana la viitoarea utilizare. Pentru compactoarele cu transportor fix aplecati masina in fata,
trageti transportorul spre inapoi si in fata, coborati masina pe podea si fixafi transportorul in pozitia ‘in sus’
Unde este necesar sa se utilizeze echipament de ridicare pt. poziionare, asigurati-va ca echipamentul de ridicare are sarcina
max. de ridicare potrivita pt. greutatea compactorului (vezi tabelul de la pag. 188 sau placa cu seria compactorului). Folositi lanturi
potrivite DOAR in punctul de ridicare situat in partea superioara a compactorului.

» Daca compactorul este dotat cu un sistem de stropire cu apa si aplicatia necesita folosirea acestui sistem, verificati daca valva de
iesire este inchisa, dupa care alimentati sticla de apa cu apa curata

* Daca ati realizat toate verificarile prezentate in sectiunea Pre-pornire, puteti porni motorul.
Seria de compactoare Altrad Belle ‘PCx’ sunt dotate cu un ambreiaj centrifugal ce permite motorului sa functioneze la relanti fara
sa angreneze unitatea vibratoare.
Odata cu cresterea vitezei motorului ambreiajul va intra in angrenare cu unitatea vibratoare.
Pentru operare corecta, motorul trebuie setat la viteza maxima.

e Setati acceleratia la maximum si folositi manerul de control pt. a vira sau pt. a intoarce compactorul.
Vibratorul nu va face sa vibreze doar placa de baza ci de asemenea el va face compactorul s& inainteze. In timpul operarii
normale nu trebuie sa impingeti compactorul ci sa il Iasaii sa de deplaseze cu viteza sa. Viteza de deplasare va fi determinata de
starea suprafetei ce urmeaza sa fie compactata.
Daca suprafata ce trebuie compactata este in panta, trebuie acordata atentie marita controlarii directiei de deplasare al
compactorului. Daca este necesar, folositi o funie potrivita prinsa de compactor intr-un punct situat in partea de jos a carcasei,
pt. a permite unui ajutor sa sustina o parte din greutatea compactorului. Lucrati pe directia pantei in sus si in jos nu perpendicular
pe aceasta.

Lucrati cu compactorul deasupra suprafetei dupa un tipar prestabilit pana cand este atins nivelul de compactare dorit.
Acolo unde este un numar de straturi diferite pt. compactare unul deasupra celuilalt, compactatii fiecare strat individual.

Pt. a opri compactorul sa vibreze, setafi acceleratja la relanti.
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Mediu

Instructiuni cu privire la protectia mediului.

N’

specializate.

Placa compactoare este realizata din materiale

valoroase, reciclabile. Transportati aparatura uzata si
@]é accesoriile catre punctele de colectare ale deseurilor

Componenta | Material
Maner Otel
Masca fata HDPE
Cadru principal Otell
Placa de baza Otel
Maner Cauciuc
Motor Aluminiu
Tampoane flexibile Otel si cauciuc
Diverse parti Otel si aluminiu
Sticla de apa (daca este in dotare) Plastic

Ghid de rezolvare pt. probleme uzuale

Problema

Cauza

Remediu

Motorul nu porneste.

Nu este carburant.

Deschideti capacul.

Umpleti rezervorul de carburant..

Motorul este oprit.

Porniti motorul.

Bujia este defecta.

Stergeti si resetati soclul buijiei.

Motorul este rece.

Opriti socul

Motorul este Tnecat.

Honda, deschideti socul, deschideti acceleratia complet,
trageti starterul pana cand motorul porneste.

Motorul tot nu porneste.

Defect major

Contactati un agent sau Altrad Belle.

Unitatea nu vibreaza.

Viteza motorului prea mica.

Setati viteza motorului la repede.

Tensiunea din curea mica.

Ajustati tensiunea din curea.

Filtrul de aer blocat.

Curatati sau Tnlocuiti filtrul de aer.

Unitatea de actionare defecta.

Contactati un agent sau Altrad Belle.

Vibratorul defect.

Contactati un agent sau Altrad Belle.

Asfaltul adera la placa.

Lipsa ungerii.

Folositi un sistem de stropire cu apa.

Pavelele sunt stricate.

Placa este in contact direct cu materialul.

Folositi o placa pt. pavele.

Suprafata bituminoasa
exfoliaza.

Supracompactare.

Indepartati si schimbatj.

Viteza de deplasare
redusa (placa se scufunda).

Grosimea stratului prea mare.

Indepartati o parte din material.

Umezeala prea ridicata sau prea scazuta.

Indepértati material si ajustati.
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Realizarea operatiunilor de service

Intretinere

Seria de placi compactoare Altrad Belle ‘PCX’ sunt proiectate pentru a oferi mulii ani de exploatare cu costuri de intretinere reduse.
Totusi, este important, sa se realizeze operatiuni simple de intrefinere regulat asa cum sunt celce prezentate in aceasta sectiune.
Este recomandat ca operatiunile de intrefinere importante si reparatiile sa fie realizate de catre un dealer autorizat al Altrad Belle.
Folositi intotdeauna piese de schimb originale Altrad Belle, folosirea de piese falsificate poate conduce la pierderea garantjei.
Tnainte de a intreprinde orice operatiuni de intretinere, opriti motorul. Dac realizati lucréri la un motor alimentat cu benzin4,
deconectati bujia. Daca realizati lucrari asupra unui motor diesel, asigurati-va ca intrerupatorul motorul este in pozitia oprit.

Plasati intotdeauna compactorul pe teren drept pt. a fi siguri ca nivelurile fluidelor pot fi citite corect. Folositi numai uleiuri
recomandate (vezi tabelul din pagina urmatoare).

Perioada de functionare

Atunci cand compactorul este utilizat pt. prima data, uleiul de motor trebuie schimbat dupa perioada de functionare initiala (vezi
manualul motorului pentru detalii complete). Uleiul din carcasa axului vibrator trebuie inlocuit dupa 100 de ore de functionare, apoi
dupa 500 de ore de lucru. Pentru detalii despre schimbarea uleiului din carcasa axului vibrator vezi sectiunea ,Unitatea vibratoare”.
Tensiunea din curea tb. verificata dupa 4 ore de utilizare.

Cureaua

Indepartati carcasa curelei apoi verificati tensiunea din curea ap&sand usor cu degetul in partea superioara a curelei, cat mai

aproape de centru intre mecanismul motor si vibrator. Cureaua trebuie sa devieze cu aprox. 5mm sau 10mm. Daca tensiunea curelei
necesita ajustare, slabiti cele 4 suruburi ale motorului suficient sa permita motorului sa fie mutat. Odata pozitionat, strangeti suruburile
motorului si verificati tensiunea din curea pt. a doua oara. Daca Centura este slabita, inlocuifi Centura. La final, inlocuiti carcasa
curelei asigurandu-va ca este montata corect si sigur.time.

Intretinerea de rutina Dupa 4 Prima luna / 3 luni/ 6 luni /
ore 20 ore 50 ore 100 ore
Verificati nivelul v
Ulei de motor
Schimbati v v
: Verificati starea v v
Filtru aer =
Inlocuiti atunci cand este necesar / la fiecare 12 luni
Siguranta Verificati / Curatati v
Cureaua Tensionati v v v

Ulei/Carburant Tip & Cantitate — Tipul bujiei

) ) Cantitate ) Capacitate i Soclu Electrod
Tip ulei . Tip carburant e
(litri) (litri) (mm)
. L BMB6ES sau
Benzina Honda GX120 S.A.E. 10W 30 0.6 Fara plumb 25 0.7-0.8
BPRG6ES
. .. BMG6ES sau
Benzina Honda GX160 S.A.E. 10W 30 0.6 Fara plumb 3.6 06-0.7
BPR6ES
e . . F7RTC sau
Benzina Loncin H135 S.A.E. 10W 30 0.6 Fara plumb 2.5 ) 0.7-0.8
echivalent
Vibrator Turbina ulei 32 0.3 N/A N/A N/A N/A

Unitatea vibratoare.
Indepartati capacul complet cu tot cu garnitura, verificati daca nivelul uleiului este la baza gaurii
capacului de la baia de ulei. Completati daca este necesar cu uleiul recomandat (vezi tabel).

nivel normal

partea inferioara a filetului
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Garantie

Noua dvs. placa compactoare ,PCX” simpla produsa de Altrad Belle beneficiaza de un termen de garantie pe o perioada de un an
(12 luni) de la data achizitionarii. Garantia Altrad Belle acopera defectele ce pot aparea in design, in materiale si in manopera.

Urmatoarele aspecte nu sunt acoperite de garantie din partea Altrad Belle:

1. Defecte cauzate de abuz, folosire gresita, scapare de la indl{ime sau alte defecte similare cauzate fie din cauza asamblarii gresite
a placii compactoare, fie din nerespectarea operatiunilor de in operare si intretinere.

2. Modificarile, imbunatatirile sau reparatiile realizate de catre personal neautorizat de Altrad Belle sau agentii sai autorizatj.

3. Costurile de transport sau livrare la si de la Altrad Belle sau agentii sai autorizaii, pt. reparatii ce nu sunt acoperite de garantie,
pentru orice fel de utilaj produs de catre Altrad Belle.

4. Costul materialelor si/sau orelor de munca pt. innoirea, reparatia sau schimbul componentelor datorita uzurii normale.

Urmatoarele componente nu sunt acoperite de garantie:
* Cureaua de transmisie
* Filtrul de aer al motorului
* Bujia motorului

Altrad Belle si/sau agentii sai autorizati, directori, angajati nu pot fi trasi la raspundere pentru alte defecte, pierderi sau cheltuieli
cauzate de imposibilitatea de a utiliza utilajul in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput.

Cererile de acordare ale garantiei
Toate cererile de acordare ale garantiei tb. adresat in primul rand catre Altrad Belle, fie prin telefon, prin Fax, prin Email sau in scris.

Pt. cereri de acordare a garantiei contactati:
Tel: +44(0)1298 84606 Fax: +44(0)1298 84073 Email: Warranty.dept@altrad-belle.com

Scrieti la:

Altrad Belle Warranty Department,
Sheen, Nr. Buxton

Derbyshire

SK17 OEU

England.

inregistrarea Garantiei:

In eforturile companiei ALTRAD Belle de a deveni mai ,verde” si mai ecologica, am introdus acum
inregistrarea online a garantiei. Pentru a accesa pagina de inregistrare a site-ului nostru, va rugam sa utilizati
urmatoarea adresa:-

http://iwww.bellegroup.com/index.php?p=warranty_registration

In mod alternativ, pentru a accesa pagina de inregistrare, va rugadm s& scanati codul QR al&turat (cod de
raspuns rapid) utilizand telefonul inteligent.

Piese de Schimb

La intretinerea acestui produs, pot fi utilizate numai piese de schimb originale originale ale producatorului.

Utilizatorul va pierde eventualele revendicari daca piesele de schimb utilizate sunt altele decét piesele de schimb originale ale
producatorului.

Un PDF al listelor de piese pentru acest produs poate fi gasit in sectiunea ,produs” de pe site-ul nostru www.Altrad-Belle.com
Informatii despre aprovizionarea pieselor de schimb de la distribuitorul local pot fi apoi gasite in sectiunea ,contactati-ne”
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