-

% N
ay > Y

e e N .

N,

,.\\\\\,\\
R e Ao
w..,,.\z\.\.\.\.

Instrukcja Obstugi

BRUZDOWNICA ELEKTRYCZNA




DANE TECHNICZNE NARZEDZIA
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czeSCl ZASADY BEZPIECZENSTWA PODCzAs

UZYTKOWANIA

1. Wytacznik

2. Przycisk fiksowania _ Ogélne zasady bezpieczenstwa

3. Utrwalajgca $ruba ogranicznika glebi Nastepujace wskazowki odnosnie =
4. Boley tarczy bezpieczerstwa bezpieczenstwa pomoga Panstwu w Prawidicwym
5. Tarcza bezpieczenstwa uzytkowaniu narzedzia Zapewnieniu SCrig
5. Ogranicznik gtebi o bezpieczeristwa. Diatego Prosze je wnikliwie i uwazre
£ Diamentowa tarcza do ciecia przeczytac.
8. Otwér dia odpylacza W przypadku przekazania narzedzia do uzytkowania
9. Adapter odpylacza

10. Przycisk fiksowania trzpienia
11. Walek

12. Uchwyt miekka

13. Uchwyt dolatkowy

14. Kotko rozporowe

15. Nakretka z kotnicrzem

16. Klucz szescienny

17. Diuto

18. Sztyftowy klucz nakreth wy
ZAWARTOSC PUDLA

Instrukcja uzytkowania (1 szt.), Adapter odpylacza
(1szt.), klucz szescienny (1 szt.), rylec (1 szt.) sztyftowy

klucz do nakretek (1 szt.), Diamentowa tarcza do ciecia
(2szt).

PROPONOWANE UZYCIE

Ten model Maszyny do cigcia $cian jest Przeznaczony
dla Szybkiego | CZystego cigcia otworow W Scianach,

osobie trzeciej,

prosze przekazaé réwniez ninejszs
wskazowki odno

$nie zasad bezpieczeristwa.

Prosze zachowa¢ niniejszg instrukcje i inne ulota,

bedace Czescig dostawy. Prosze zaglada¢ do nich

W przypadku zaistnienia pytan.

Prosze scisle przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa 1

ostrzezen zamieszczonych na narzedziu.

Przed rozpoczeciem pracy prosze zapoznac sie z

czesciami sterujgcymi narzedzia, a przede wszystium

Zapoznac sie ze sposobami jego zatrzymania w

Sytuacjach nagtych.

Przestrzegajac tych prostych instrukcji, utrzymacie

Panstwo wasze narzedzie w stanie sprawnosct.
Przed uzyciem narzedzie nalezy prawidiowo

zmontowaé.

Narzedzia nalezy uzywaé $cisle zgodne Z
przeznaczeniem:.

Prosze z uwagq traktowaé napisy ostrzegawcze
Na narzedziu i wnikliwie sie z nimi zapoznat.
Uwaznose, rozsadne podejscie do pracy i odpowiedne
Przygotowanie osob, uczestniczacych w uZy!KOWa"“'C'
transporcie oraz obstudze, pomogy zapobied3
nieszczesliwym wypadkom.

Nie zostawia¢ narzedzia bez nadzoru. e

Nie dopuszcza¢ do uzytkowania narzedma,z’ N
dzieci. Nie pozwalaé dzieciom bawic sig narzedgob“zu

Nie dopuszczaé do przebywania i ochote
narzedzia dzieci i zwierzat. Osoby, ktére ma



uszhodret oraz przeprowadzi¢ niezbedng naprawe.

W przypadku zalstnlenia  nadmiernej  wibracijl,
wylaczye narzedzie | niezwlocznie wyjasni¢ przyczyng.
Wibracja zwykle stanowl oznake uszkodzenia.

Przed opuszczeniem miejsca pracy, dokonaniem
naprawy, ogledzin lub czyszczenia narzgdzia, odigczyc je
i poczekat do chwili catkowitego zatrzymania sig
ruchomych czescl.

Zabrania  si@  zdejmowania
wewnetrznych czesci narzedzia.

lub  zamiany

Szczegoélne zasady bezpieczernstwa

Przed rozpileniem wyciggnij ze $ciany gwozdzl i inne
przedmioty metalowe.

Miejsce pracy powinno by¢ czyste.

Nie przystepuj do rozpilenia, dopoki
dosiggnie petnej szybkosci.

Wyciagac pite ze $ciany mozna tylko po wytaczeniu
i pelnym zatrzymaniu sie tarczy do ciecia.

Rozpitowanie wyrobow, zawierajgcych w sobie
azbest jest zabronione!

Wykorzystuj odpylacz. Przy obecnoscina przyrzadzie
odpylacza zabezpiecz jego prawidtowe uzycie.

Instrumenty krojone powinny by¢ ostro zaostrzone,
czZyste i dobrze zbalansowane.

Strzez palcy! Wykorzystuj rekawiczki! Nie trzymaj
rece i inne czesci ciata w poblizu strefy krojenia albo
dysku krojonego.

pia nie

Mocno trzymaj instrumente, zeby zapobiec utracie |

Niwiowania. Trzymaj instrument obiema rekami za
Uohiwyty.

Nie przecigzajcie przyrzad. Ciagle zachowyj
rownowage.

Wyrequluj czesci ruchliwe, sprawdZ ich taczenie,
umocnienia, obejrzy] detale na obecnos$¢ obrazen i
innych warunkow, ktére wplywajg na prace instrumentu.
Remont | zamiana detali uszkodzonych dokonuje sie
tylko w oficjalnym centrum obstugi.

Zwro¢ uwage na to, ile czasu wymaga si¢ dla
zatrzymania sie tarczy po wylgczeniu.

Wykorzystuj okulary ochronne i rekawiczki.
Wykorzystuj ochronne nauszniki i pamietaj: wskazane
poziomy szumu moga przekracza¢ sie zaleznie
od 5rodowiska produkcyjnego i rodzaju materiata
Qpraiaanegn.

UWAGA! .z, utwarzajacy sie podczas
rozpilenia, moze zawiera¢ substancje
chemiczne, wywolujace raka, wady
rozwoju | wywierajgce negatywny wplyw
na zdrowie reproduktywne. Wykorzystuj
odpylacz, zabezpiecz dobrg wentylacje
i zaléz respirator przeciwpylowy z
elementem filtrujgcym.

Wykorzystu) diamentowe tarczy do ciecia (7)
odpowiedniego rozmiaru i forrmy. Nie wykorzystuj
uszkodzone albo nieodpowiednie tarczy (7).

OSTROZNIE! Uzycie narzedzi,
dostosowan albo tarcz do ciecia,
nie polecanych przez producenta,
moze doprowadzié do wypadkow

nieszczesliwych.

OSTROZNIE! Przed pracy obejrzyj
miejsce rozpilenia.

Za pomocag specjalnych wskaznikow wyznacz
obecno$é komunikacji utajonych w miejscu rozpilenia
albo zwroé sie do kwalifikowanego pracownika.
Dotrzymuj si¢ osobliwg ostrozno$¢ podczas rozpilenia
$cian, pod ktorymi sg torowane rurocigg lub kabii
elektrycznych. Dokladnie wyznacz potozenie rur
lub kabli. Styczno$¢ z linig zasitania elektrycznego
moze doprowadzi¢ do zaptonu lub porazki pradem
elektrycznym. Przy uszkodzeniu rurociggu mozZe
zdarzy¢ sie wubuch. Przy uszkodzeniu wodociggu
czynig sie straty majatkowe i wynika niebezpieczenstwo
porazki prgdem elektrycznym.

PRZYCZYNY | ZAPOBIEGANIE
ODSKOKOM PRZEZ OPERATORA

Odskok - to jest gwaltowny zeskok pity z detaiu
obrabianego w strong operatora wskutek zaciskan:a,
zakgszania albo przesuwania tarcz do ciecia.

Przy zaciskaniu albo szczelnym grzeznieciu tarczy w
przecigciu on zatrzymuje sie, i maszyna drastycznie
odrzuca sie na operatora.

Odskok odbywa sie wskutek nieprawidtowego uzycia
instrumentu i naruszenia trybu eksploatacji, albo przy
pracy w niesprzyjajacych warunkach; nastepne $rodki
ostrozno$ci pomoga zapobiec odskokowi:

Mocno trzymaj pile za uchwyty obiema rekami,
zabezpieczajgc odpowiednig site oporu odskokowi.

Przy zakaszaniu albo wstrzymaniu tarczy WYCisSnij
wytacznik i, nie wyciagajac tarcze z nadciecia, poczekaj,
dopoki ona w catosci zatrzyma sie.

W celach zapobiegania odskokowi nie probuj wyciagnac
pite pracujgca z nadciecia albo odciagnad jej wstecz

Obejrzyj pite i postaraj sig usungc przyczyne
zakgszania.
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OTWARCIE OPAKOWANIA

Przy otwarciu opakowania sprawdzic, €zZy zawiera
ONo  wszystkie czesci. Patrz: schematy zalgczone
do niniejszej instrukcji. W przypadku braku Iub
niesprawnosci ktérejkolwiek z czesci, nalezy Zwrocic
sig¢ do centrum obstugi IVT.

INSTRUKCJE PO  MONTAZU |
NASTRAJANIU
UWAGA! Przed obstuax
elektroinstrumentu odigcz g~ od

sieci. Nie wykorzystuj insi:it. =nt w
srodowisku wilgotnym.

Ustawienie/ zamiana diamentowych tarcz do ciecia
{73 IF1)

trument na odpornym warsztacie.

+ wkrei utrwalajgcy ogranicznika glebi (3).
ogranicznik gtebi (6) na udd,

=ty orzycisk fiksowania trzpieniu (10) i za
iu xlucza (18) ostab nakreike z kotnierzem
CSr LOm Dumaptowe tarczy g ~nia (7) i kotka

2% bezpieczes: s 5) | przywrdé
ok fiksowarns frzpsriy (10) i za
“aitza (18) osial nakretke z kolnierzem
Szigntowe tav v do ciecia (7) i kotka

roz:: . .
7. FaTEE VAR R afrowe s trzpieniu (10) i za
pomocg xrer i lé) przywizz nakretke z kotnierzem
(15) do trzpicniy.

8. Przywroe w gdre ogranicziik giebi (6).
9. Zndéw zawlecz utrwalong $rube ogranicznika glebi (3).

OSTROZNIE| Zastepuj diamentowe
tarcze do ciecia (7) parami.

Rogulacja gle

uslal koniecznd gl
koNnIeczNe) glebi,
sclany).

. ZnoW

(3).
Regulacja s

Do komplet
mm i 15 mm).

bi [F2] ,
be utrwalong ogranicznika giep, "
ab (w przyblizeniu na 3 mp, Wi¢)< [
2eby kompensowat "ierbwn:;z

zawlecz utrwalong érube ogranicznik, Got

Oslab $ru

zerokoéci otworu do cigcia w §cianjg
u wchodzg dwa kétka fOZPOrowe (1o
Szeroko$¢ otworu do ciecia w §ciang
pomoca kotek rozptorowyfzrtl (14), ktere
i .~ cig miedzy diamentowymi tarczam;
rozn:ne(s;)czsj\z!z;:zd::j SZerokoSé diamentowych t ardcg
Zfi;cia '(7) -2 mm. Maksymaln;: szerokoéé otworu dq
cigcia w cianie sklada‘ w przyblugmu 29 mm. Zostay,
co najmniej, 5 mm gwinta dla zaciggania Zewnetrzng;
nakretki z kotnierzem (15).

reguluje sig za

Szerokosc otworu do cigcia w écianfe bf'isko 14 mm [F3)
Szerokosc otworu do ciecia w écianfe bl@@ 19 mm [F4]
Szeroko$c otworu do cigcia w scianie blisko 28 mm [F5

Montaz odpylacza [F6]

Systemodpyleniazapobiegagromadzeniu
kurzu, skraca koncentracje kurzu w
powietrzu i utatwia jej usuniecie.

L B

W maszynie do ciecia $cian jest otw6r dla odpylania (8).
Podigcz odkurzacz do adaptera odpylacza (9) w tylnej
czesci maszyny.

POCZATEK UZYTKOWANIA

Wartoé¢ napigcia pradu powinna odpowiadaé¢ wartosci
wskazanej w tabeli danych z paszporwu narzedzia.

WLACZENIE/VVYLACZENIE
Witaczenie
Nacisnij wylacznik (1), utrzymujac  przycisk

fiksowania (2) nacisnigtym.

Wylaczenie

Wycisnij wytacznik (1).

OCHRONA OD PRZELADUNKU

W' maszynie jest zagospodarowanie ochrony od

przetadunku. W razie przetadunku maszyna wylgcza

si¢ automatycznie.

W wypadku spracowania zagospodarowania ochrony
od przetadunku:
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Wwycsny wytacznik (1) i wyciagnij pite ze sciany,
PU\”Z‘?"aj kilku mlnul.. dopoki maszyna OzZiebnie
mna wychtodzita sie szybciej, powtémie:

;EC\ l\“"JS:) : 5
< i daj popracowac bez obcigzenia w ciagu

v 1€}
"_V,c,.-.c’\ Je;

M.'TUT,\

|NSTRUKCJE Z EKSPLOATACJI

UWAGA! Przed poczatkiem pracy
odznaczcie linig cigcia. Mocno trzymaj
maszyn¢ za uchwyty obiema rekami.

Ust. | gfab otworu do ciecia w $cianie, szczelnie
< do Sciany przedni skraj cgranicznika glebi (6)

il ; & 5 s
Wiaoz maszyne i ostroznie opuszczaj jej, dopoki

opracaiace sie diamentowe tarcze do cigcia (7) nie
weida do sciany. Mocno trzymaj maszyne obiema
rexkami.

3: Wykonuj  przekroj nieprzerwanie, podtrzymujac
umiarkowane cisnienie.

s+ Sled? = kierunkiem cigcia! Zeby uniknac odskoku
2o grze?r -sia pity w Scianie, kierunek cigcia powinien
byt przecr= >ty do kierunku obiegu, wskazanego na
tarczy bezy - szenstwa (5).

5. Wyke 3zy nadciecie, odprowadz maszyne

froche wstz - odiacz i wyciggnij pite Z nadciecia.
OBSLtUG- | PRZECHOWYWANIE

GSTROZNIE! Przed rozpoczgciem
pracy z narzedziem nalezy odiagczyc
go od gniazdka.

Utrzymywaé narzedzie i otwory wentylacyjne (o
ke s3) w czystosci. Regulame oczyszczanie i obstuga
gwarantujg wysoka efektywnos¢ i diugie uzytkowanie
narzedzia.

- W przypadku zepsucia si¢, bez wzgledu na
Przestzeganie wszystkich zasad uzytkowania |
Pobierania prob narzedzia, naprawa powinna byé
dokonywana w oficjalnym centrum serwisowym VT,

Wszystiie nakretki, druby i wkrety powinny by¢
dokdadnie dokrecone. -

Nalezy wymieni¢ uszkodzone Iub zuzyte cZgSCi.

c Uzywa¢ tylko oryginalnych czesci zamiennych-
285¢i, wyprodukowane przez innych producentow.
médme przylegaja i zwiekszaja ryzyko powstania
& Z’Zz‘e?wywac narzedzie w suchym ni:ados%an
Materiaiow | miejscu, w bezpiecznej odleglos

ym
od

Unika¢ zachla

went“"eguyarnce oczyszcza) Instrument |
;(?(:z\grl:znza pomoca miekkiej tkanki.
P kolnigrzzer:'l: pracy zdejmij tarcze do cigcia (7)
iy ‘ iinika, nakretke z koinierzem (15
@ bezpieczenstwa (5). a
Uiyc?ezi:.oeim:e obejrzyj tarcze (7) na obecnos¢ obrazen
b ytych glbo uszkodzonych tarcz do ciecla (7
€ doprowadzi¢ do obnizenia wydajnosci krojenia
Zhaqznego Przetadunku silnika. Uszkodzone tarcze do
ciecia (7) Podporzadkowuja sie bezzwioczne) zamianie.
.Zamiane kabli sleciowych i szczotek weglowych
Ir{1,c1>_zrla dokonywact tylko w oficjalnym centrum obstugi

Pania narzedzia woda!

Ofwr;ry

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO

hi¢

Oddawajcie $mieci i odpadki do
przerébki!

Narzedzie, urzgdzenia dodatkowe i opakowanie
nalezy odestac¢ do bezpiecznej z ekologicznego punkiuy
widzenia przerdbki.

Elementy plastykowe s3 oznaczone adnotacia ©0
mozliwosciklasyfikowanej przerébki. Niniejszainstrukca
zostata wydrukowana na papierze makulaturowym, nie
zawierajgcym chloru.



UWAGAI Korzystanie 7 zabezpieczenia
réznicowego lub Innego wylacznika
ochronnego nie zwalnla Operatora
od obowiazkoweqo Zapoznania
Zasadamibezpieczensiw
bezpiecznej pracy,
danej instrukgji.

si¢ 2
aisposobamj
wskazanymi w

Napiecie sieci POWINNO  odpowiadaéd wielkoscl,
wskazanej na etykiecie oraz W instrukcji. Nie uzywat
innych zrodel Zasilania.

Przed podtagczeniem narzedzia do sieci upewni¢ sie,
ze gniazdo odpowiada danym, wskazanym na etykiecie.

Nie dotykaé ciatem do uziemionych powierzchni
(rur, promiennikéw ciepta, baterii i chiodziarek). Przy

uziemieniu przez ciato zwigksza sig ryzyko porazenia
pragdem elektrycznym.

OSTROZNIE! W celu zapobiezenia
Poparzeniu lub porazeniu pradem
elektrycznym nie dotykaé czesci
Przewodzacych prad.

Nie ciagnaé za kabel zasilajgcy  podczas
przemieszczania narzedzia.

Z ostroznoscig uzywac kabla zasilajgcego. Chronig
kabel zasilajacy przed dziataniem ciepta, unikac¢ jego
kontaktu ze smarami, a takze ostrymi przedmiotami lub
ruchomymi czesciami.

Ostroznie obchodzi¢ si¢ z kablem zasilajgcym.

Nie uzywag narzedzia elektrycznego w poblizu tatwo
zapalnych cieczy i gazow palnych.

Przed przeniesieniem narzedzia w inne miejsce
nalezy odtgczy¢ je od sieci.

OSTROZNIE! Narzedzie nalezy
najpierw wylaczyé, a potem odiaczyé
z gniazdka lub przediuzacza.

Nie sciskaé¢ mocnoi nie splatywacé kabla zasilajgcego
lub przediuzacza podczas pracy narzedzia. Nie traci¢
kabla z pola widzenia.

Nie podtgczaé samodzielnie kabla zasilajgcego do
narzedzia. Zwréci¢ sie do najblizszego centrum obstugi.

W  przypadku uszkodzenia kabla zasilajgcego
nalezy obowigzkowo wymieni¢ go u przedstawiciela
lub jego agenta albo dokonaé wymiany u innego
wykwalifikowanego specjalisty.

Niezwtocznie odigczy¢ wtyczke z gniazdka, jesli
kabel zasilajgcy ulegt uszkodzeniu lub rozcieciu.

UWAGA! NIEBEZPiEC 73 Ny
PORAZENIA pR“T,?:
ELEKTRYCZNYM! )

Zwracaé uwage na swoje miej

SCe pracy Nig |,
narzedzl elektrycznych w ey

deszczy. Nie

pomieszczeniach, Utrzymywa
suchosci, Zapewniaé dobre
narzedzie przed wilgocia. Nie z
otwartym powietrzy

W przypadku dostania $i9 wody do narzodzi.

elektrycznego zwieksza sig TYZyko porazenia pradem
elektrycznym.

Regularnie i za kazdym razem przed uzyc.em
sprawdzaé kabel zasilajacy pod kalem uszind an ;
0znak zuzycia. Nie uzywaé narzedzia Z USZ¥ iz
kablem Zasilajacym; zwrocié S$1¢ do oficiairegr ~arity,m
obstug.

Podczas pracy na ulicy uzywaé tytis
do tego przedtuzaczy 2z odpowiednim
Unikac dostawania si¢ przediuzacza pod narzenre
chroni¢ go przed wilgocia, dziataniem cecta, ufimac
kontaktu ze smarami i substancjami ka airyry

Unika¢ przypadkowego uruchomienia narzecra
przed podtgczeniem narzedzia do sieci upewrc se 7
wytgcznik (o ile jest) Znajduje sie w pozycy of ay

Przed wigczeniem narzedzia usunac
montazowe i klucze.

PrZeznanzonyeh
CZrarwarem

Ky

Nie uzywaé narzedzia z niesprawnym wytaczniem

Narzedzie 2z niesprawnym wylgcznkiem  stanows
Zagrozenie i wymaga naprawy.

UWAGA! Niekiedy podczas pracy
z narzedziami elektrycznymi
powstaje pyt, zawierajacy substancie
Powodujace nowotwory.

Do takich substancji chemicznych naiezy. oow
wchodzacy w skiad bieli otowiowsy. kwarc, wihOoQzacy w
skiad cegiet i cementu, arsen i chrom, wehodzace »
skiad opitkow, poddanych obrobce 2 uzyciem reageriow
chemicznych oraz inne szkodiwe substance. Ryzyso
oddziatywania danych substancy chemicznych Zaiezy X
Czestosct przeprowadzania zwigzanych z numi prac

Aby zmniejszyc ich szkodliwe oddziatywanie, nalezy
pracowa¢ w dobrze wietrzonym pomieszczeniu
i uzywac¢ sprawnych srodkow ochrony indywiduaine;.
naprzyktadrespiratorow przeciwpylowych, spacjaims
opracowanych do odfiltrowania mikroskopynych
czasteczek.

W przypadku wpadnigcia pod narzedze postronnege
przedmiotu nalezy dokonac¢ ogigdzm pod k3jten




poobserwowac [iaCe narzedzia, powi
sie w bezpiecznej odieglosci og niego.

Podczas piucy 2z nNarzedziem y
odpowiedzialnosc za bezpieczenstw

Osoby, nie Zaznajomione instrukcjami
uzytkowania,  dzieci, osoby hiepetnoletnie
ktore nie osiagnety wieku, Pozwalajgcego na;
uzytkowanie narzedzia, a takze 0soby, znajdujgce
sie w stanie upojenia alkoholowego |ub bedace
pod  wplyw:m narkotykéw  alpo produktow
leczniczych e mogq byé dopuszczone do pracy

z narzedziera. Wiek Operatora okreslajg miejscowe
akty normatywne.
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0 0S0b trzecich

OSTROZNIE!AIkohoI,niektére

produkty
lecznicze

i substancje narkotyczne,
a takze niedyspozycja zdrowotna,
upat i zmeczenie obnizajg szybkos¢
reakcji. Nie uzywaé danego narzedziaw
Wymienionych powyzej przypadkach.

Upewni¢ sie, ze wszystkie urzadzenia ochronne
(0 ile takowe sg) zostaly zamontowane i sg zdatne do
eksploatacii.
Nie uzywaé¢ narzedzia bez urzadzen ochropnych
(o ile takowe s3) lub w przypadku ich uszkodzenia. _
Dokona¢  ogledzin pod  wzgledem nie
Przymocowanych czesci (nakretek, §rub, V\{kretovy
td.) lub uszkodzen. W celu zapewnienia bezpiecznej
Pracy narzedzia nalezy okresowo sprawdzac, cz)y
Sruby i wkrety sg dobrze dokrecone (o ile takowe |S§ .
W razie koniecznosci przed uzyciem narzedzia na :iy
dokona¢ ich naprawy lub wymiany. W przypa0bu
Uzycia uszkodzonego narzedzig or;:;r:)t:; lub osoby
zosta¢ powaznie z : ‘ A
posugri\;‘:ar?:(:j%apracy od‘;owiedniej odziezy spQCjar::’leet{e-
Obszerne ubrania, ozdoby moga? foligacwwnczgajqcej
& czelsq.ozrai:;yaéhr{)mc nogl | stopy
- speqa_lne; . d rﬁi Nie pracowac boso
P i S o ra'c diugie wiosy 2 tylu
Wb w odkrytych sandatach. Zeb
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2y UZywac ochronnych nausznikow

OSTROZNIE)
Srodkow

Ufzqdzenia
och rony

Korzystag
ze
ochrony indywidualnej!
Ochronne | $rodkj
indywidualnej 23 iaj
; ! Pewnia
bezpleczenstwo Panstwa zdrow::
i zdrowia 0séb z otoczenia, 3 takze
gwarantuja Sprawngy Prace narzedzia.

Nie wiacza¢ narz
lub Znajduje sie w stanie spoczynkuy,

Podczas pracy zajgé stabiing pozycje. Staie
utrzymywa¢ rbwnowage.

Zachowywaé czystosc migj
zawalonych rzeczami obserwuie sie wysoki pozicm
wypadkowosci. Przed uzyciem narzedzia sprzatnaé
Z miejsca pracy wszystkie postronne przecmioty, a
takze unika¢ podczas pracy wpacdn:iecia pod narzedzie
postronnych przedmiotow.

Nie naciskaé mocno na narzedzie podczas pracy.

Uzywa¢ narzedzia tylko przy dobrym dz:ennym
Swietlelubsztucznym o$wietleniu. Nie uZywacnarzedz:a
W warunkach ztej widocznosci.

Nie upuszcza¢ narzedzia, me copuszezaé do
zderzenia narzedzia z jakimikolwiek przeszxocam

edzia, jesli jest ono przewrocone

Sca pracy. W miejscach

OSTROZNIE! Badicie uwazni. Nie odrywac
wzroku od obrabianego przy pomocy narzedzia
przedmiotu. Oderwanie uwagi moze spowodowac
utrate kontroli. Podchodzi¢ do pracy rozsadnie.

Zasady bezpieczenstwa elektrycznego

UWAGA! W celu zapobiezenia porazenia :rm
elektrycznym, wyrzadzeniu  szkody :" o
lub poparzeniu podczas uzytkowam: -
elektrycznych nalezy koniecznie :" l::om.‘
niniejszej instrukcji bezpsecrnego S
Przed uzyciem ryuzqctxn przece
Instrukcj@ | scisle joj przestrzegac.

DU RN
v T ]

Dia zapewrvena OUpOweJn :g "
bezpieczenstwa ZateL3ne "e“u;ww -
zabezpecZena (OZNCowegO Du.e mgigt- o

. wylgczenowsyoy niv "".Mfg‘ e
9'49“ ’ fawhOSC  Zaba s lwi w.: ‘ >
SS::‘M::IG‘::‘“ uZyossn  JAonSuRwE g
i,u.mu!muww,m CiaR Yl yA g .



