KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

URZADZENIE DO WYROWNYWANIA
POWIERZCHNI

KD175

INSTRUKCJA OBSLUGI
Ttumaczenie instrukcji oryginalnej




OSTRZEZENIE

Aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen, wszyscy operatorzy i personel obstugujacy urzadzenie
musz3 przeczytac i zrozumie¢ niniejsze instrukcje przed rozpoczeciem pracy, wymiang
akcesoriow lub przeprowadzaniem konserwacji niniejszego urzadzenia elektrycznego. Nie
ma mozliwosci uwzglednienia wszystkich mozliwych sytuacji w tej instrukcji obstugi.
Wszy_stkie osoby korzystajace z urzadzenia lub dokonywujace konserwacji urzadzenia lub
pracujace w jego poblizu powinny zachowa¢ szczegding ostroznosé.

SPIS TRESCI

Wprowadzenie
Zastosowanie

Funkcje i sterowanie
Niebezpieczenstwa i ryzyko
Obstuga

Konserwacja

Serwis

Czyszczenie

Specyfikacja

Rozwigzywanie problemow



WPROWADZENIE
Dzigkujemy za wybor niniejszego urzadzenia.

i ktrycznych
Ogolne instrukcje bezpieczeristwa dotyczace dziatania urzadzen elektryczny
imy | odukcja sprzetu elektrycznego i spa!mowggo, ktory pomaga
t Ce\::eir‘: grer%i]::;rféj i wydjajn(gj pracy. Najwainiejszym czynmktem bezplec_zenstwa dla
ope_zrgsg;oo lub dowolnego urzadzenia jest operator. Odpowiednie obchodzenie sie¢ z
Elrr;:cjizen?em oraz prawidtowa ocena sytuaciji to pajlepsza oghrong przgd tfrazaml.ZngSZe ,
mozna tu opisa¢ wszystkich mozliwych zagrozen, ale star_ahsmy si¢ opisac najwaznie| f
nich. Kazda osoba majaca kontakt z niniejszym urzqdzemem powinna zachowac'szczego na
ostrozno$¢ oraz przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa. Znaki ostrzegawcz_e i Zznaki o
informujace o niebezpieczenstwie musza by¢ umiesz_czone na urzagizemg orazw [me;scu
pracy. Operatorzy powinni przeczytac i przestrzegac instrukcji bezpieczerstwa, ktéra
zatagczona jest do kazdego produktu. .

Nalezy zapoznac si¢ doktadnie z urzadzeniem oraz przeszkoli¢ sie w zakresie
korzystania z urzadzenia. Nawet jesli wczesniej uzywates podobnych urzadzen, nalezy
zawsze wyprobowac i sprawdzi¢ kazde urzadzenie przed uzyciem. Nalezy doktadnie
zapoznac sig z urzadzeniem i poznaé jego mozliwosci, ograniczenia, potencjalne zagrozenia,
Sposob dziatania i sposob wytgczania. :

ZASTOSOWANIE
Zageszczanie piyt betonowych
Prefabrykowane ptyty

Drogi

Podtogi magazynéw

FUNKCJE | STEROWANIE

Silnik -

Silnik sterowany jest za pomoca przetgcznika ON/OFF lub przycisku, ktéry jest zamontowany
na silniku ponizej zbiornika paliwa.

Predkosé silnika kontrolowana jest za pomoca dzwigni przepustnicy Zzamontowanej na
uchwycie.

Silnik jest jednostkg 4-suwowg i moze by¢ uzywany tylko z benzyng bezotowiows.

ZAGROZENIA | RYZYKO
NIGDY nie pozwél, aby ktokolwiek obstugiwat urzadzenie bez odpowiedniego przeszkolenia

UPEWNLJ SIE, ze Wszyscy operatorzy przeczytali, zrozumieli i Przestrzegajg instrukcji

obstugi.
POWAZNE OBRAZENIA moga wynikac z nieprawidioweqo lub ni ; .
sig z niniejszym urzadzeniem. 9 nieostroznego obchodzenia

| ZAGROZENIA MECHANICZNE

NIE nalezy obstugiwac urzadzenia, dopdki wszystkie osfony o : . ,

swaim midisci, y ochronne nie znajda sie na
NALEZY TRZYMAp recei stopy Z dala. od_obracajqcych sig i ruchomych czesci, poniewaz
moga spowodowac one powazne obrazenia w Przypadku kontaktu czesci ciata 2 czesSciami
urzadzenia. _ _ _
NALEZY UPEWNIC sie, ze prze&qczmk;:; zasilania silnika Znajduje sie w pozycji OFF. a
przew6d zaptonowy $wiecy zaptonowej jest odtaczony, zanim operator zdemontuje o'slony
lub zamierza dokonac jakichkolwiek regulacji w urzadzeniu.

NIE NALEZY pozostawia¢ urzadzenia bez nadzoru.



NALEZY ZACHOWAC NALEZYTA OSTROZNOSC podczas obstu
na w:brage lub powtarzajace sie czynnosci pracy wynikajace z za
mog3 byC szkodliwe dla rak i ramion.

NIGDY NIE NALEZY sta¢ na urzadzeniu podczas pra
NALEZY ZACHOWAC OSTR : e

OZNOSC, aby nie operator nie mi
jest to element urzadzenia, kto y nie operator nie miat kontaktu z t

jest bard . o umikiem, gdyz
, ry Z0 goracy | w momencie kontakt iki
moze dojs¢ do powaznych aparze goracy u z tumikiem

l;;ESEOV:I‘r:'lJ sig, Ze naprawy silnika i urzadzenia wykonywane sg przez WYKWALIFIKOWANY

gi urzadzenia. Narazenie
stosowania urzadzenia

| ZAGROZENIA POZAROWE | WYBUCHOWE
BENZYNA jest ekstremalnie_ tatwopalna i wybuchowa ciecza w pewnych warunkach.
UPEWNLJ SIE, ze benzyna jest Przechowywana tylko w zatwierdzonym pojemniku
przeznaczonym do przechowywania benzyny.

NIE WOLNO tankowa¢ silnika, gdy jest on w uzyciu lub jest goracy.

NIE WOL'NO tankowac silnika w poblizu zrédta iskier, ptomieni lub osoby palacej papierosy.
NIGDY nie nalezy tankowaé zbiornika paliwa zbyt duza iloscig paliwa i nalezy unikaé
rozlewania benzyny podczas tan

Vi ' kowania. Rozlana benzyna lub opary benzyny moga sie
zapali€¢. W przypadku rozlania, przed uruchomieniem silnika urzadzenia, nalezy sie upewnic,

ze miejsge w ktérym znajduje sie urzadzenie jest suche. Ma to na celu zapewnienie, ze
paliwo nie ulegnie zaptonowi i nie dojdzie do pozaru.

UPEWNLUJ sig, ze korek zbiomika paliwa zostat w bezpieczny sposob przykrecony po
zatankowaniu.

| ZAGROZENIA CHEMICZNE
NIE WOLNO obstugiwa¢ ani tankowac silnika benzynowego w zamknietym pomieszczeniu
bez odpowiedniej wentylaciji.

TLENEK WEGLA (CZAD) wydostajacy sie z silnikow spalinowych moze doprowadzié¢ do
Smierci w miejscach bez odpowiedniej wentylaciji.

ZAGROZENIA ZWIAZANE Z HALASEM

NADMIERNY HALAS moze prowadzi¢ do chwilowej lub trwatej utraty stuchu.

NALEZY UZYWAC zatwierdzonego aparatu do ochronny stuchu, aby ograniczy¢ narazenie
na hatas zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
#\lBAHLPE)‘ZY NOSIC ODZIEZ OCHRONNA i obuwie, aby zapobiec kontaktowi skéry z mokrym
betonem. S .

NALEZY NOSIC OBUWIE OCHRONNE, aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen spowodowanych
przedostaniem sig jakichkolwiek przedmiotow przez podeszwg, konta'kt z osgrymi _
przedmiotami, poslizgnigciem, kontaktem z mokrym betonem i zagrozeniami eleistrycznyml_
NALEZY ROWNIEZ STOSOWAC OKULARY OCHRONNE w celu zabezpieczenia oczu.
NALEZY UZYWAC wodoodpornej odziezy ochronnej na dionie i kolana (podczas kleczenia)
w czasie betonowania. Jesli ubiér zostanie zmoczony z powodu kontaktu z betonem, nalezy
natychmiast zmieni¢ odziez. Nie nalezy uzywaé zamoczonej odziezy.

DODATKOWE NIEBEZPIECZENSTWO ) o o
Poslizgnigcie/Potknigcie/Upadek jest giowna przyczyna powaznych obrazefi lub Smierci.
Nalezy zatem uwazaé na nieréwne lub $liskie powierzchnie robocze.

OBSLUGA

Korzystanie z urzadzenia wibracyjnego do wyréwnywania powierzchni

Po rozprowadzeniu betonu nalezy uruchomié silnik urzadzenia do wyrownywana powierzchni
i recznie pociagnaé belke wzdtuz piyty. Upewni¢ sig, ze na calej diugosci krawedzi
prowadzenia znajduje sie odpowiednia ilo$¢ betonu.




Zasadniczo wystarczy jedno przejscie z urzadzeniem do wyréwnywania, aby zagescié i
wyréwnac beton.

Wibracje betonu sg nadal konieczne, aby doprowadzi¢ pecherzyki powietrza do powierzchni.
Uruchom silnik za pomoca rozrusznika. (Jesli silnik jest wyposazony w przelacznik zasilania,
nalezy go najpierw wtgczy¢ (ON) przed uruchomieniem rozrusznika)

NALEZY ZAWSZE utrzymywa¢ odpowiednia i stabilng postawe ciata podczas pracy, aby nie
Slizgac¢ si¢ i nie straci¢ kontroli podczas uruchamiania lub obstugi urzadzenia.

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

SprawdZ gumowe podkiadki antywibracyjne pod katem zuzycia lub zniszczenia. Nalezy
regularnie czysci¢ belki aluminiowe, aby zapobiec nagromadzeniu si¢ resztek betonu.

SERWIS

Obciaznik obudowy musi by¢ smarowany po kazdych 10 godzinach pracy. Nie nalezy
stosowac¢ nadmiernej ilosci smaru. Nalezy regularnie sprawdzac, czysci¢ i/lub wymieniaé filtr
powietrza w silniku, szczegodinie podczas pracy w zanieczyszczonym $rodowisku.

Nalezy regularnie sprawdzac, czysci¢ i/lub wymieniaé swiece zaplonowe. Nalezy sprawdzic¢
wszystkie elementy taczace pod katem szczelnosci, poniewaz urzadzenie podczas pracy
podlega wibracjom. Aby przetestowaé urzadzenie, nalezy podeprzec¢ belki na wspomniku na
kazdym koncu. (np. uzy¢é dwéch opon samochodowych.)

CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE

Urzadzenie nalezy przechowywac w czystosci (bez pozostatosci betonu). Nalezy Upewni¢
sie, ze szczeliny chlodzace silnika nie s3 zastonigte.

SPECYFIKACJA

Model KD175

Typ silnika chiodzony powietrzem, 4-suwowy

Siinik Benzyna / typ Honda GX35

Moc 2,1%km / 1,6kW

Max. Obroty silnika 9500rpm

Poziom wibracji wibratora 12000Hz

Pojemno$é€ silnika 42ccm

Waga (kg) 16

Rozmiar opakowania (cm) 71*48*33

Rozmiar ostrza (m) 1.22-4.88

Waga (kg) 2.9-11.61

Poziom ci$nienia akustycznego 91dB(A)

Waga ostrzy a

Catkowita waga urzadzenia to waga zespolu silnika oraz waga ostrzy.
Rozmiar ostrza | 1.22(4) | 1.8(6) 2.44(8) 3.0(10) 3.66(12) 4.47(14) 4.88(16).
m(ft
W(aga kg(lbs) 2.9(6.4) [ 4.36(9.6) | 5.81(12.8) | 7.27(16.0) | 8.72(19.2) 10.16(22.4) | 11.61(25.6)




ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

miednie wibracja, w
niku czego posadzka

betonowa nie moze by¢

wyrownana i wygtadzona we

wlasciwy sposob

| Sita osrodkowa urzadzenia
wibrujgcego jest
ustanowiona na zbyt niskq

'MOZLIWA PRZYCZYNA _|

_____ ROZWIAZANIE
Wyreguluj odwazniki
mimosrodowe lub zwieksz

predko$¢ pracy silnika

Zbyt duzg ilos¢ betonu
wzdtuz prowadzacej
krawedzi ostrza

Usun nadmierng ilos¢é betonu
z ostrza

Wybrana szeroko$¢ ostrza

Wybierz mniejsze ostrze.

jest zbyt duza Pamietaj, ze maksymaina
szerokos$¢ to 20 stép (2
silniki)
"Urzadzenie do Wybrane ostrze oraz Ustaw odwazniki
wyréwnywania powierzchni odwazniki mimosrodowe nie | mimosrodowe w taki sposéb,
 wibruje zbyt mocno i nie sg dopasowane aby pasowaly do wybranej
| przesuwa si¢ swobodnie szeroko$ci ostrza
' wzdiuz elementow
_wspierajacych szyny
' Beton wyglada jak Operator przesuwa Nalezy przesuwac
. falowany” urzadzenie zbyt wolno urzadzenie do tytu szybciej
Zbyt duza czestotliwos¢ Obniz predkos¢ siinika i
wibracji dia tego typu betonu | przemieszczaj sig do tylu
; szybszym krokiem
Podczas wyrdwnywania Zbyt duza lub mata ilos¢ Pracownicy powinni

powierzchni w trybie pracy
,na mokro”, na powierzchni
pozostaig DUZE lub MALE
piamy

betonu po jednej stronie

wyréwnywaé powierzchnie
betonowa w odpowiedni
sposob. Nalezy zawsze
zachowac odlegtos¢ 1 calaw
poprzek przedniej czgsci
ostrza

Ostrze wehodzi w mokry
beton

Ostrze nie zostato w

Kazdy koniec ostrza musi

prawidtowy sposéb przemieszczac si¢ na tej

ustawione samej powierzchni betonu.
Problemy z uruchomieniem - | Problem ze $wieca Sprawdz szczeling Swiecy
urzadzenia, paliwa znajduje | zaptonowa zaplonowej i izolacje lub

sie w urzadzeniu, ale $wieca
 Zapionowa nie wytwarza

wymien $wiece zapionowa

Lo
: Osad na $wiecy zaptonowej | Wyczys¢ lub wymien Swiece
- " | zaptonowa ,
| Zwarcie z powodu Sprawdz izolacjg swiecy
, nieodpowiedniej izolacji zaplonowej i wymien swiece
l’ $wiecy zaplonowej w przypadku zuzycia izolacjl |
- Nieprawidtowa szczelina Ustaw prawidtowy rozmar
| Problemy 7 uruchormos Swiecy zaplonowej szczeliny zaptonowe]
Urzadzenia f omieniem | Zwarcie przetacznika Sprawdz podiaczenie
SIE W Urzad o WA Znajduje | zasilania ON/OFF elektryczne przetacznika

Urzadzeniy §wi
PonoNa wytwarza iskrg |

zasilania lub WYm_iGﬁ

rzetacznik w raze otrzeb

Niegrawidlowa szczelina

| Uszkodzony zwéj zaptonowy

Wymien zwoj zapiono

Ustaw szczeling swiecy




$wiecy zaptonowej lub
Zanieczyszczone miejsca
styku w szczelinie

Zaptonowe; i wyczysg Swiece

Zuzyta izolacja kondensatora
lub zwarcie

Wymien kondensator

Uszkodzone okablowanie
$wiecy zaptonowej lub
zwarcie

Wymien uszkodzone

okablowanie $wiecy
zaplonowej

Problemy z uruchomieniem
urzadzenia, paliwa znajduje
sie w urzadzeniu, $wieca
zaptonowa wytwarza iskre i
stopien sprezenia jest
odpowiedni

Nieprawidiowy rodzaj paliwa

Wyplucz ukiad paliwowy |
urzadzenia i uzupemij
prawidiowym paliwem

Woda lub zanieczyszczenia
w ukiadzie paliwowym

Wyczys$¢ ukiad paliwowy

Zanieczyszczony fiitr
powietrza

Wyczys¢ lub wymien fiitr
powietrza

Otwarta przepustnica Zamknij przepustnice
Problemy z uruchomieniem Zablokowany lub powaznie Przejrzyj zawory i w razie
urzadzenia, paliwa znajduje | zanieczyszczony zawor potrzeby wymien je
sie w urzadzeniu, Swieca ssacy/wydechowy
zaplonowa wytwarza iskre,
ale stopien sprezenia jest
zbyt niski
Zuzyty pierscien tlokowy i/lub | Wymien pierScienie ttokowy
tiok lub ttok
Gtlowica ttoka i/lub wtyczka Przykreé w odpowiedni
Swiecy zaptonowej nie sposéb poluzowane
zostaty w odpowiedni sposéb | elementy tloku oraz Swiecg
zamontowane zaptonowg .

Uszkodzona uszczelka
glowicy /lub uszczelka
Swiecy zaptonowej

Wymien uszczelke gtowicy i
$wiecy zaptonowej

Brak paliwa w zbiorniku Brak paliwa w zbiorniku Nalezy uzy¢ prawidiowego

zaplonowym paliwa paliwa do urzadzenia ]
Zanieczyszczony filtr paliwa | Wymien filtr paliwa
Zanieczyszczony otwor Wyczys¢ lub wymien
upustowy nakretki zbiornika | nakretke zbiornika paliwa
paliwa I
Powietrze w przewodach Odpowietrz ukitad paliwowy

paliwowych

X

Produkty elektryczne nie moga by¢ wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Nalezy je
sktadowaé w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt 2
lokalnymi wiadzami w celu uzyskania Informacji na temat sktadowania urzadzen

elektrycznych.



KRAFT&DELE

Upowatzniony przedstawiciel producenta:
FOREINTRADE SP 200

Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Warszawa

KARTA GWARANCYJNA
Szanowny Kliencie!

Serdecznie dziekujemy za zakup towaru marki Kraft&Dele. Informujemy, ze na zakupiony przez
Paristwa produkt udzielana jest 1 roczna gwarancja, liczona od dnia zakupu. Niniejsza Karta
Gwarancyjna jest wazna tylko z dowodem sprzedazy lub podpisem i pieczatka sprzedawcy. W ramach
obowigzywania gwarancji bedg usuwane nieodptatnie wszystkie usterki pod warunkiem, ze
spowodowane zostaty wadami produkcyjnymi badi technicznymi produktu oraz gdy urzadzenie byto
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem i z wymogami zawartymi w instrukcji obstugi. Prosimy o
zapoznanie sie ze szczegétowymi warunkami gwaranciji.

WYPELNIA SPRZEDAWCA

\Rata sprzedazy produktu:

| Nazwa i symbol produktu:
Klient*) h

Adres Klienta

Pieczg¢ i podpis sprzedawcy (w razie braku wpisu nalezy dotaczy¢ dowdd sprzedatzy):

Podpis Klienta:

Uwagal: b oy -
Ba:: bez wypetnienia wszystkich powyzszych punktéw karta gwarancyjna jest niewazna!

Data, podpis i pieczg¢

|

*) Whaggig;
el sprzet -
€W zgtaszajacy roszczenia z tytutu gwarancji jest zobowigzany do podania danych



WARUNKI GWARANCJI:

1.

&

Sprzedawca zwany dalej Gwarantem udziela gwarancji na sprawne dziatanie w/w Sprzetu w
okresie 12 miesiecy od daty zakupu.

W przypadku wystapienia uszkodzenia sprzgtu w okresie objetym gwarancja Gwarant po
sprawdzeniu stusznoéci reklamacji zapewni bezptatng naprawe lub w przypadky niemoznoéci
naprawy — wymiane uszkodzonych czesci. Czas naprawy nie przekroczy 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia wystgpienia awarii. Naprawy specjalistyczne, ktére wymagaja
sprowadzenia podzespotow z zagranicy moga wydtuzy< naprawe o nastepne 30 dni. Spossb
naprawy ustala Gwarant.

Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku obstugi i konserwacji urzadzenia niezgodnie 2
instrukcja, niewtasciwego transportu, eksploatacji urzadzenia w warunkach klimatycznych
niezgodnych z podanymi w instrukcji lub w innych przyczyn spowodowanych przez
Uzytkownika mogg by¢ naprawione na jego koszt.

Gwarangji nie podlegaja czynnosci obstugowo serwisowe typu: ustawienie urzadzenia,
poprawa potgczen, kalibracja, uzupetnienie oleju.

Gwarant nie odpowiada za niepozgdane skutki stabego podtoza do ktérego zostato
przytwierdzone urzadzenie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy swiadczenia bezptatnego serwisu w
przypadku braku karty gwarancyjne;j.

Karta gwarancyjna jest wazna na terenie kraju i tylko dla produktéw zakupionych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja nie sg objete:

- uszkodzenia mechaniczne, to jest pekniecia elementow wykonanych ze szkia i plastiku oraz
wszystkie inne elementy ktdre ulegajg naturalnemu zuzyciu(np. filtry, uszczelki, diody,

baterie, itp.)
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura oraz uszkodzenia spowodowane sitg wyzszg (pozar,

powdédZ, wytadowania atmosferyczne)

-uszkodzenia spowodowane uzywaniem nieoryginalnych czesci i akcesoriéw

- uszkodzenia spowodowane skokami napigcia

- uszkodzenia spowodowane samowolnymi naprawami

- uzytkowanie urzadzenia od momentu gdy uszkodzenie zostato stwierdzone

- nieprzestrzeganie wszystkich innych uwag wynikajacych z tresci instrukcji obstugi

Aby zapobiec uszkodzeniu narzadu stuchu, nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony

narzadu stuchu.

Stosuj okulary ochronne.



KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wedtug ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upowatiniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z 0.0.

Adres upowainionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174 ; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ZE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Spalinowa listwa wibracyjna (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): FS-SF35 /KD175

Dane produktu: Silnik: czterosuwowy

Rozruch: Rozrusznik mechaniczny

Deklaracja:

Wyréb do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymagania Dyrektyw WE:

2006/42/EC Machinery Directive
2011/65/UE ROHS 2 Directive
2000/14/WE Noise Emission Directive

Wedtug norm:

E :
N1S0 12100:2010; £N 12649:2008+A1:2011; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat O numerz

i e M.2018.201.N4943 wydany przez Mutlukent Mahallesi 2
nkaya, Ankara, T

073 Sokak (Eski 93 Sokak; No:10
urkey) z dnia 10.06.2018

O50ba odpowie

dzi . .. .
822 w Zialna za prowadzenie dokumentagiji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-
arszawgy » 30

Ma Dong Hui, Warszawa, 13.03.2020



