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"Ostrzezenie - Aby zmniejszy¢ ryzyko zranienia, nalezy
przeczytaé instrukcje obstugi"

Nosi¢ nauszniki ochronne
Hatas powoduje postepujacg utrate stuchu.

1

Nosi¢ maske p‘rzeciwpyiowq -
Przy pracy w drewnie i innych materiatach moze dochodzi¢ do powstawania

szkodliwego dla zdrowia pytu. Nie obrabiaé materiatu zawierajacego azbest!

Nosic¢ okulary ochronne o
W czasie pracy moze dochodzi¢ do powstawania powodujgcych utrate wzroku iskier,

opitek, drzazg lub odpryskdéw.

Uwagal!
Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzega¢ wskazéwek

bezpieczeristwa w celu uniknigcia zranien i uszkodzen. Z tego wzgledu prosze
doktadnie zapoznac sig z instrukcjg obstugi/wskazéwkami bezpieczenstwa. Prosze
zachowac instrukcje i wskazdwki, aby mozna byto w kazdym momencie do nich
wrociC. W razie przekazania urzadzenia innej osobie, prosze wreczyc jej rowniez
instrukcje obstugi/ wskazowki bezpieczeristwa. Nie odpowiadamy za wypadki i
uszkodzenia zaistniate w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji'i wskazéwek

bezpieczeristwa.
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1. Wskazéwki bezpieczerstwa

Witasciwe wskazéwki bezpieczenstwa znajduja si¢ W zatgczonym zeszycie!

OSTRZEZENIE

Przeczyta¢ wszystkie wskazéwki bezpieczenistwa i instrukcje.
Nieprzestrzeganie instrukgji i wskazéwek bezpieczenstwa moze wywotaé porazenia
pradem, niebezpieczenstwo pozaru lub ciezkie zranienia.

Prosze zachowa¢ na przysztoéé wskazéwki bezpieczeristwa i instrukcje.

2. Opis urzadzenia (rys. 1)

1. Uchwyt

2. Wigcznik/wytgcznik
3. Uchwyt dodatkowy
4. Bolec ryglujacy

5. Uchwyt narzedzia

6. Wziernik/Otwér do napetniania oleju
7. Klucz do $rub

3. Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie przeznaczone jest do ciezki prac wyburzeniowych i przy skuwaniu z
zastosowaniem odpowiednich przecinakow.

Urzadzenie uzywac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazde uzycie, odbiegajace od
opisanego w niniejszej instrukgji jest niezgodne z przeznaczeniem urzadzenia. Za
powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania szkody lub zranienia

odpowiedzialno$¢ ponosi uzytkownik/ wiasciciel, a nie producent.

Prosze pamietad o tym, ze nasze urzgdzenie nie

zawodowego, rzemieslniczego lub przemystowego. Umowa gwarancyjna nie
obowiazuje, gdy urzadzenie byto stosowane w zakfadach rzemieslniczych,
przemystowych lub do podobnych dziatalnoéci.

Jest przeznaczone do zastosowania
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4. Dane techniczne

Napigcie znamionowe: 230V~ 50 Hz
pobOr mocy: 2000 W »

Liczba udarow: 1850 min

Klasa ochrony: Il

waga: 17,2 kg

Hatas i wibracje

: EN 60745.
Hatas i wibracje zostaty zmierzone zgodnie 2 NorMa

Poziom ciénienia akustycznego Loa 96 dB(A)
Odchylenie Ka 3 dB

Poziom mocy akustycznej Lwa 102 dB(A)
Odchylenie Kwa 1,54 dB

Nosi¢ nauszniki ochronne.
Oddziatywanie hatasu moze spowodowaé utrate stuchu.

Wartosci catkowite drgan (suma wektorowa 3 kierunkéw) mierzone sg zgodnie z
~rm3 EN 60745.

wanie
$¢ emisji drgan ap, = 12,1 m/s?
Jenie K = 1,5 m/s”

Uwagal!

Ze wzgledu na obszar uzytkowania narzedzia wartos$¢ drgan zmieni sie i w
xowych sytuacjach moze by¢ ona wyzsza od podanej wartoéci.

niczac¢ powstawanie hatasu i wibracji do minimum!
Uzywa¢ wytgcznie urzadzen bez uszkodzen.
Regularnie czysci¢ urzadzenie.
Dopasowac wtasny sposéb pracy do urzadzenia.
Nie przecigzaé urzadzenia.
Wrrazie potrzeby kontrolowaé urzadzenie.

Nie wigcza¢ urzadzenia, jeéli nie bedzie uzywane.
Nosi¢ rekawice ochronne.
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S. Przed Uruchomieniem

Przed : . ) . .
Podtaczeniem urzadzenia nalezy si¢ upewnic, ze dane na tabliczce znamionowe;j

urzadzenia s zgodne z danymi zasilania.

Przed rOzpoczeciem ustawien na urzadzeniu zawsze wyciaga¢ wtyczke z gniazdka.
Za pomocy urzadzenia do odszukiwania przewodéw zbadac czy w miejscu pracy nie
ma ukrytych przewodoéw elektrycznych, gazowych lub instalacji wodne;j.

5.1 Uchwyt dodatkowy (rys. 2/ poz. 3)

Miot wyburzeniowy ze wzgledéw bezpieczeristwa moze by¢ stosowany tylko z
uchwytem dodatkowym. Uchwyt dodatkowy (3) zapewnia dodatkowe trzymanie
urzadzenia podczas pracy. Uchwyt dodatkowy (3) moze by¢ obracany do dowolnej
pozycji. Poluzowac Srube (a) w kierunku "+". Obrécié¢ uchwyt w pozycji roboczej i
odkrecic¢ srube w kierunku "-".

5.2 Wktadanie narzedzia (rys. 3-4)

e Przed zatozeniem narzedzia wyczyscic je i lekko posmarowaé smarem jego
koncéwke, ktéra wejdzie w uchwyt.

e Bolec ryglujacy (4) wyciagna¢ az do oporu, obrécic o 180° i puscic.

e Wprowadzi¢ narzadzie do uchwytu (5) i wsuna¢ az do oporu (patrz rys. 3).
Z powrotem wyciggnaé bolec ryglujacy, obréci¢ o 180° w przeciwnym kierunku
i puscic.

e Poprzez pociagniecie narzedzia sprawdzi€, czy jest zablokowane.

5.3 Wycigganie narzedzia
Wyciagganie odbywa si¢ w odwrotnej kolejnosci.

6. Uruchamianie

Uwaga!
m W celu uniknigcia zagrozenia, nalezy trzymac urzadzenie obiema rekami za
uchwyty (1/3). W innym przypadku przy skuwaniu przewodéw moze powstac
zagrozenie porazenia pragdem!

6.1 Wigcznik/ wytacznik (rys.5)
Wiaczanie:

Wcisng¢ przetacznik roboczy (2)
Wytaczanie:

Zwolni¢ przetacznik roboczy (2).
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6.2 Wskazéwki pracy

6.2.1 Ostrzenie przecinakow | |
Dobre wyniki mozna osiagac tylko z uzyciem ostrych przecinakow. Dlatego regularne

ostrzenie przecinakow wplywa pozytywnie na wyniki prac oraz przedtuza ich
zywotnosc.

B Uwaga!
Do skuwania potrzebna jest niewielka sita nacisku. Zbyt duza sita nacisku
obciaza niepotrzebnie silnik. Regularnie sprawdzac przecinak. Tepe p(zecinaki
naostrzy¢ lub wymienic.

7. Wymiana przewodu zasilajacego

W razie uszkodzenia przewodu zasilajacego, przewdd musi by¢ wymieniony przez

autoryzowany serwis lub osobe posiadajacg podobne kwalifikacje, aby uniknagé
niebezpieczenstwa.

8. Czyszczenie, konserwacja

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z czyszczeniem wyciagna¢ wtyczke
z gniazdka.

8.1Czyszczenie
* Urzadzenia zabezpieczajgce, szczeliny powietrza i obudowa silnika powinny
by¢ w miare mozliwosci zawsze wolne od pytu i zanieczyszczen. Urzadzenie
wycieraé czystg Sciereczky lub przedmuchac sprezonym powietrzem o niskim
cisnieniu.

* Zaleca sie czyszczenie urzgdzenia bezposrednio po kazdorazowym uzyciu.

* Urzadzenie czyscic regularnie wilgotng $ciereczka z niewielkg iloscig szarego
mydta. Nie uzywaé zadnych $rodkéw czyszczacych ani rozpuszczalnikéw; moga
one uszkodzi¢ czesci urzadzenia wykonane z tworzywa sztucznego. Nalezy
uwazadé, aby do wnetrza urzadzenia nie dostata si¢ woda.

8.2 Szczotki weglowe

r [ i H H -7
elekatui nadmiernego iskrzenia prosze sprawdzi¢ stan szczotek weglowych przez
fyka.

U

Wagal . ;
83 82" Wymiany szczotek weglowych dokonywaé moze jedynie elektryk.
°n59|’Wacja




8.3.1 Kontrola g
Nalezy kontrolo
Urzadzenie pos

tanu oleju (rys. 6)

wac stan oleju przed kazdym uzyciem urzadzenia. ‘ il
tawic na podtozu uchwytem na narzedzia w dét. Olej musi sig
Znajdowag Przynajmniej 3 mm ponad krawedzig wziernika (6). .
Wymiana oleju: Olej powinien by¢ wymieniany co 40-50 roboczogodzin.
Zalecany olej: 25 ml SAE 15W/40 lub rownowazny.

8.3.2 Wymiana oleju (rys. 7)
Wytaczy¢ urzadzenie i wyja¢ wtyczke z gniazdka. ' . :
Odkreci¢ kluczem do $rub (7) nakretke wziernik (6) i spuscic olej. Aby olej nie wyptywa

W sposob niekontrolowany, trzyma¢ pod spodem mata blaszana rynne i zebra¢ olej do
zbiornika, az catkowicie wyptynie.

Uwaga: Stary olej dostarczyé do odpowiedniego punktu zbiorczego starych olei!

WIac nowy olej (ok. 25 ml) do otworu do uzupetniania oleju (6), az poziom oleju

osiggnie zadany stan. Z powrotem zakrecic¢ $rube. Po krétkim czasie eksploatacji stan
oleju powinien zostaé ponownie sprawdzony.

9. Usuwanie odpadodw i recycling

Aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu urzadzenie znajduje sie w
opakowaniu. Opakowanie to jest surowcem, ktéry mozna uzytkowac ponownie
lub mozna przeznaczy¢ do powtdrnego przerobu.

Urzadzenie oraz jego osprzet sktadaja sie z roznych rodzajéw materiatéw, jak np.
metal i tworzywa sztuczne. Uszkodzone elementy urzgdzenia Prosze dostarczy¢ do
punktu zbiorczego surowcéw wtdrnych, Prosz

; & Poprosic o informac;i w sklepie
specjalistycznym badz w placéwece samorzadu lokalnego! a ’



