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1. A
Wstep do Instrukcji obstugi

Instrukcja
ZUrzadzen,

stosowsa
wskazg
dtowej
dzenia,

3 utatwié zapoznanie sig

o itd mozliwosciami jego za-
r1.‘Instrukcja zawiera wazne

.wkx dotyczqce bezpiecznej, prawi-
I ekonomicznej eksploatacji urzg-

I POzwalajace uniknggé zagrozen,
ograniczyg Naprawy i awarie oraz zwigk-
SZy¢ niezawodno$é j zywotnos$é urza-
dzenia. Instrukcje nalezy przechowywaé
W miejscu pracy urzadzenia.

Kazda osoba odpowiedzialna za cbstuge,
konserwacije i transport urzadzenia

zobowigzana jest zapoznac sie z niniejsz3
instrukcjg oraz przestrzega¢ opisanych
W niej zasad.

Oprécz instrukcji obstugi oraz przepiséw
bhp obowigzujacych w kraju uzytkow-
nika i miejscu pracy urzadzenia, nalezy
rowniez przestrzega¢ uznanych zasad
bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepi-
sOw bhp wydanych przez specjalistyczne
stowarzyszenia.

UWAGA! Poznaj swoj sprzet: Przed rozpoczeciem pracy z urzgdzeniem
Zapoznaj sig doktadnie z wszystkimi jego elementami. Przeéwicz spo-
sOb pracy z urzadzeniem i popros doswiadczonego uzytkownika lub

specjaliste o wyjasnienie funkgii i sposobu dziatania urzadzenia oraz
technik pracy. Upewnij sig, 7e w razie nagtej potrzeby mozesz natych-
miast wytaczy¢ urzadzenie. Nieprawidtowe uzytkowanie urzadzenia
moze prowadzi¢ do ciezkich zranien.

NAF ) - - —

-\

UWAGA! Dostarczona Panstwu instrukcja obstugi ma na celu zaprezen-
towanie uzytkownikowi wszystkich mozliwosci wykorzystania urzadze-
nia oraz, bardzo wazne, poinformowanie o mogacych wystapic podczas
niewtasciwego uzytkowania zagrozeniach.




(35

UWAGA! Niewlasciwe uzycie grozi uszkodzen_iem cia&a.’Nalezy prze-
strzegaé zasad instrukc;ji i zamieszczonych Mim zalecen! W cely Zapew-
nienia bezpiecznej i prawidtowej eksploatacji elektronarzedzia, przed
przystapieniem do korzystania z urzadzenia, nalezy Zapoznac sie z in-
formacjami o Srodkach ostroznogci zawartych w dostarczonej Panstwy
instrukcji obstugi. Urzadzenie stuzy do pracy Wewnatrz pomieszczenia.
Mtotowiertarka jest Przeznaczona do wiercenia udarowego i bezudaro-
Wego w materiatach typu cegta, beton, kamien, drewno, metal, cerami-
ka, materiaty sztuczne. Obszary ich uzytk

owania to wykonawstwo prac
remontowo-budowlanych. stolarskich oraz wszelkich prac z zakresu
dziatalnosci amatorskiej.

2. Opis symboli:

Przed uzyciem urzadzenia doktadnie zapoznaj sig z i.r!strukch
obstugi oraz zaleceniami bezpieczenstwa. Zachcwaj instrukcje.

Zaleca sig¢ stosowanie §rodkéw ochrony stuchu.

Zaleca si¢ stosowanie srodkéw ochrony wzroku.

Zaleca sig stosowanie maski przeciwpytowej.

Zaleca sig stosowanie rekawic ochronnych

Zalecane jest stosowanie ochrony gtowy

UWAGA!




3. Wskazowki dotyczac

wacd

Nie wolno forsowa¢ narzedzia. Do
pracy nalezy uzywac elektronarze-
dzia, ktdre jest do tego przeznaczone.
Odpowiednio dobranym elektronarze-
dziem pracuje si¢ lepiej i bezpiecznie]
w danym zakresie wydajnosci.

Nie nalezy uzywa¢ elektronarzedzia,
ktérego wiacznik jest uszkodzony.
Elektronarzedzie, ktérego nie mozna
wiaczyé lub wytaczy€ jest niebez-
pieczne i musi by¢ naprawione.

Nalezy stosowaé wytacznie akcesoria
zalecane dla danego modelu przez
producenta. Akcesoria, ktére sg wia-
Sciwe dla jednego elektronarzedzia,
moga stwarzaé zagrozenie po zasto-
sowaniu w innym urzadzeniu.

Obrabiany element nalezy przymoco-
wac do stabilnej podpory z uzyciem
zaciskéw lub w inny odpowiedni spo-
s6b. Trzymanie obrabianego element
rekami lub przytrzymanie go ciatem
jest niestabilne i moze by€ przyczyna
utraty kontroli.

Nieuzywane elektronarzedzie nalezy
przechowywac w miejscu niedostep-
nym dla dzieci oraz innych nieprze-
szkolonych osdéb. Elektronarzedzia w
rekach niedoswiadczonych o0séb sg
niebezpieczne.

UWAGA! Nalezy przeczytac zrozumie
strzeganie ponizszych zaleceh moze Spowo : : ' j
pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata. Niniejsza instrukcje nalezy zacho

6.

e bezpieczenstwa operatora

¢ wszystkie zalecenia. Nieprze-
dowaé porazeniem pradem,

Prawidtowa obstuga i eksploatacja miotowiertarki

Konieczna jest nalezyta konserwacja
urzadzenia. Narzedzia tngce mu-

szq by¢ ostre i czyste. Prawidtowo _
utrzymane narzedzia tnace z ostrymi
krawedziami tnacymi o wiele rzadziej
zakleszczaja sig w obrabianym mate-
riale i sg tatwiejsze w prowadzeniu.

Nalezy kontrolowac, czy ruchome
czeéci urzadzenia dziatajg prawidtowo
i nie sa zablokowane, oraz czy czgsci
nie sg peknigte lub uszkodzone w taki
sposdb, ktéry miatby wptyw na dzia-
tanie elektronarzedzia. W przypadku
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen,
elektronarzedzie nalezy oddac do
naprawy. Wiele wypadkdéw spowodo-
wanych jest przez niewtasciwg kon-
serwacje elektronarzedzi.

Przed regulacja urzadzenia, wymiang
osprzetu lub po zakonczeniu pracy
narzedziem, nalezy wyciggng¢ wtycz-
ke z gniazdka zasilania. Taka czynnosc
prewencyjna pozwala zmniejszycC ry-
zyko przypadkowego wtgczenia elek-
tronarzedzia.

ZAWSZE Poznaj zastosowania ma-
szyn, ograniczenia i szczegolne za-
grozenia. Przeczytaj i zapoznaj sig z
catq instrukcjg obstugi.

10. ZAWSZE uzywaj maski przeciwpyio-



"

12.

13,

14.

18,

16.

17.

18.

waej. jesli praca jest zakurzona.

ZAWSZE nalezy sprawdzi¢ uszkodze-
nia przed uzyciem, kazdg uszkodzong
czes¢ nalezy wymieni¢ w autoryzo-
wanym serwisie. Aby upewni¢ sig,

ze sprzet bedzie dziatal Prawidiowg
i wykona zamierzong funkcje. 3
kolwiek uszkodzenie Powinno b
onowiednio Naprawione |yt
nione. W razie watpliwg
elektronarzedzia. Skon
Sprzedawca,

akie -
y¢
ymie-
SCi NIE UZywaj
taktuy; sie ze

ZAWSZE odtgczaj Narzedzie / maszy-

ZAWSZE nalezy nosig okulary ochron-
ne. €odzienne okulary nie majg so-
Czewek odpornych na uderzenia, i NIE

$3 odpowiednie do pracy z elektrona-
rzedziem.

ZAWSZE nalezy nosi¢ ochraniacze na
uszy, aby chronié stuch.

ZAWSZE utrzymuj miejsce pracy w
czystosSci. Zagracone obszary i miej-
sca zachegcajg do wypadkéw.

ZAWSZE upewnij sig, ze dostepne jest
odpowiednie o$wietlenie. Upewnij
sig, ze oswietlenie jest odpowiednio
umieszczone, aby$ nie pracowat w
swoim wiasnym cieniu.

ZAWSZE trzymaj dzieci z daleka od
elektronarzedzia. Wszyscy odwiedza-
jacy powinni znajdowac sie w bez-
piecznej odlegtosci od obszaru ro-

boczego, zwtaszcza podczas obstugi
maszyny.

ZAWSZE utrzymuj maszyne w dosko-

natym stanie. Utrzymuj narzedzia/

mgr;zyny Wezystodei a
Najlepszg Wydagnose be*

Nie 7 irmtrukr.jarm konsg ’
19. 72aws

VA4S obcho
0stroznose

SZE konc@ntruj
MNej pracy he
banaine moze
by¢ Swiadomy
wodow

w 512 ng wy‘mny-
ZwWzgledy na to, jak
S1e wydawaé. Nalezy
M. ze wypadk; g
ane przez niedbalg
21. ZAWSZE nalezy nosié oﬁpow'\ednia
odziez. Luzna odzies lub Bizuteriy
MOga sie weiggnad w rue
Nosi¢ ochronne pokrycie
Czas posiadania dtugich

3 PO~
two.

home cze4q;,
WHoséw pog-
wioséw.

22. ZAWSZE utrzymuj Wiasciwg posta-

We i rbwnowage przez caty czas. Aby
uzyskagé najlepsze oparcie, nos ogby-

wie gumowe. Utrzymuj podtoge z dala
od oleju, oraz substang;j mogacych
spowodowac przewrdcenie.

23. ZAWSZE korzystaj z Zalecanych ak-

cesoridw, uzywanie nieodpowiednich
akcesoriéw moze by¢ niebezpieczne.

24. ZAWSZE wyjmuj wtyczke z gniazdka
elektrycznego podczas regulacyi, wy-
miany czesci, lub podczas pracy przy
elektronarzgdziu.

25. NIGDY nie obstuguj maszyny pod

wptywem narkotykdw, atkoholu lub
jakikolwiek lekow.

26. NIGDY nie pozostawiaj urzadzenia bez
nadzoru.

. - o a Iep-
27. NIGDY nie forsuj maszyny, wykon :
szg i bezpieczniejszy pracewtem:e
¥ . a 1
dia ktorego zostato zaprojektow



28.

29.

30.

31

NIGDY nie uzywaj elektronarzedzi W
wilgotnych lub mokrych miejscach ani
nie wystawiaj ich na dziatanie desz-
czu.

NIE uzywaé w atmosferze wybucho-
wej (farby, tatwopalne ciecze itp.).
Unikaj niebezpiecznych $rodowisk.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia pra-
dem, nalezy zastosowac RCD

ZAWSZE sprawdz, czy dtuto lub wier-
tto sg prawidtowo zablokowane W

34.

35,

B

zdejmij dtuto Jub wiertto.

ZAWSZE nalezy sprawdzié, czy
wszystkie regulatory. klucze wiertar-
skie zostaty usuniete PRZED wiacze-

niem narzedzia.
adzenia, jesli kabel

NIE uzywaj urz .
yczka lub silnik s W

elektryczny, wt
stabym stanie.
NIE dopuszczaj do zabl
szczelin wentylacyjnyc
niu.

okowania
h w urzadze-

ertta ani diuta

NIE WOLNO dotykac wi

37
po uzyciu. Istnieje ryzyko popa-

uchwycie PRZED rozpoczgciem pracy
i czy jest wtasciwe dla cigtego mate-
riatu.

ZAWSZE zabezpieczaj wszystkie pra-
ce dostatecznie za pomoca imadta lub
zaciskow.

ZAWSZE wytacz maszyne natych-
miast po zakorczeniu zadania, oraz

zaraz
‘rzenia.

UNIKAC przypadkowego urucho-
mienia, wylaczajac i odtaczajac od
gtéownego zasilania, poprzez wyjecie
wtyczki z gniazdka.

32. 38.

33.

Bezpieczenstwo elektryczne

unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy
uzy¢é wytacznika ochronnego réznico-
wo-pragdowego. .

1. Nie napina¢ zbyt mocno kabla zasi-
lajacego. Nigdy nie wolno za pomocy
przewodu przenosi¢ elektronarze-
dzia ani wycigga¢ wtyczki z gniazdka.
Kabel zasilajacy nalezy trzymaé zdala 3
od #rédet ciepta, oleju, ostrych krawe-
dzi i ruchomych czesci. W przypadku
wykrycia uszkodzenia na kablu, nalezy
go natychmiast wymienic. Stoso-
wanie uszkodzonego kabla zwigksza
ryzyko porazenia pragdem.

Podczas pracy na dworze nalezy
stosowaé przedtuzacz zewnegtrzny z
znaczeniem ,W-A" lub ,W". Przedtuza-
cze ta sg odpowiednie do stosowanie
na dworze, co pozwala zmniejszy¢
ryzyko porazenia pradem.

4. Unikaé kontaktu ciata z uziemionymi
przedmiotami takimi jak rury, grzejni-
ki, barierki lub lodowki. W przypadku
uziemienia ciata, istnieje podwyzszo-
ne ryzyko porazenia pradem.

2. Nie uzywaé elektronarzedzi na desz-
czu ani w $rodowisku mokrym. Woda,
ktéra moze przedostaé sie do wnetrza
elekt.ronarzedzia, zwigksza ryzyko
porazenia pradem. Jezeli nie da si¢




Bezpieczenstwo miejsca pracy

1. W poblizu osoby pracujacej z uzyciem

elektronarzedzia nie mogq znajdowaC 3

sie osoby postronne lub dzieci. Roz-
proszenie uwagi moze spowodowac
utrate kontroli nad urzagdzeniem.

2. Miejsce pracy powinno by¢ czystei
dobrze oswietlone. Batagan na stole
warsztatowym oraz niedostateczne

Bezpieczenstwo osdb

1. Przed wiaczeniem elektronarzedzia
nalezy usuna¢ narzedzia nastawcze
lub klucze. Narzedzie lub klucz pozo-
stawiony na ruchomej czesci urza-

. dzenia moze spowodowac obrazenia
ciata.

2. Podczas pracy z elektronarzedziem
zachowaj czujnosc, obserwuj to, co
sie robisz i kieruj sig zdrowym rozsgd-
kiem. Nie uzywaj elektronarzedzia,
gdy jeste$ zmeczony lub znajdujesz
pod wptywem narkotykéw, alkoholu

lub lekéw. Chwila nieuwagi podczas
pracy z elektronarzedziem moze
doprowadzi¢ do powaznych obrazen

ciata.

Zatéz wiasciwe ubranie. Nie zaktadaj
luznych ubran ani bizuterii. Zwigz lub
schowaj dtugie wiosy. Nie zblizaj wio-
s6w, ubrania ani rekawic do rucho-
mych cze$ci. Luzne ubrania, bizuteria
oraz dtugie wtosy mogq wkreci¢ sie w
ruchome czesci.

4.

oéwietlenie spi zvjaja wypadkom.,

Nie wigczac urzadzenia w otoczeniu
wybuchowej atmosfery, np. w pobli-
ZU ’ratwopalnych cieczy lub gazéw,
albo przy zapyleniu. Elektronarzedzia
wytwarzajq iskry, ktore moga powo-
dowaé zapton pytu lub oparow.

Unikaj przypadkowego wigczenia.
Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka
nalezy ugewnic sie, Ze wytgcznik jest
wytzczony. Przenoszenie narzedzia
z palcem na wigczniku lub wiozenie
wtyczki do gniazdka przy wiaczonym
wiaczniku sprzyja wypadkom.
Stosowaé $rodki ochrony osobiste]
w zaleznosci od sytuacji nalezy nosic
okulary ochronne, maske przeciwpy-
towa, obuwie z podeszwami antypo-
slizgowymi, kask ochronny lub srodki
ochrony stuchu. Zwykte okulary lub
okulary przeciwstoneczne NIE stano-

wig ochrony dla oczu.

Unikaé nienaturalnych pozycji pod-

czas pracy. Nalezy odpowiednio roz-
stawi¢ nogi i utrzymywa¢ rownowage
ciata. Wtaéciwe ustawienie nog i ciata

zapewnia lepszq kontic'e nad elektro-
narzedziem w nagtych sytuacjach.



4. Montaz elementéw wyposazenia

Z gniazda sieciowego!

Montaz rekojesci dodatkowej. Zatozyé
rekojes¢ dodatkowa w zadanym po-
foieniu i zacisna¢ ja dokrecajac reko-
jes¢ uchwytu.

2. Montaz ogranicznika gtebokosci wier-
cenia Jezeli na wyposazeniu mtota
znajduje sie ogranicznik gtebokosci

S. Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczeciem pracy nalezy spraw-
dzié czy korpus obudowy oraz przewod
przytaczeniowy z wtyczka nie sg uszko-

UWAGA! Montaz wyposazenia moze byé dokonywany tylko przy odia-
czonym napigciu zasilajacym. Wyciggnag wtyczke przewodu narzedzia

wiercenia mozna go zamocowac do
rekoje$ci dodatkowej. W zaleznosci od
sposobu mocowania nalezy wsunact
ogranicznik w otwor w rekojesci do-
datkowej, a po ustaleniu wiasciwego
potozenia zamocowac za pomoca,
przycisku, pokretta lub dokrecajgc
rekojes¢ dodatkowa.

dzone. W przypadku stwierdzenia uszko-
dzen zabrania si¢ dalszej pracy!

UWAGA! Wszystkie czynnos$ci zwigzane z wymiang narzedzi roboczych
(wiertta i przecinaki z chwytem SDS Plus), montazem oston i prowadnic,
regulacjg itp. nalezy przeprowadzac przy wytagczonym napigciu zasi-

lajgcym narzedzie, dlatego przed przystapieniem do tych czynnosci:
Wyciagna¢ wtyczke przewodu narzedzia z gniazda sieciowego!

Zaktadanie narzedzi roboczych SDS Plus w uchwycie

narzedziowym.

Oczysci¢ wybrane narzedzie z brudu i rdzy
oraz posmarowac uchwyt SDS Plus cien-
ka warstwg smaru. Przyciagnaé ku sobie
uchwyt narzedziowy i przytrzymaé w tej
Pozycji. Whozy¢ oczyszczone narzedzie do
otworu. W razie potrzeby przekrecié na-
;ZQ(:)Z"?- aby bez oporu weszto do uchwy-
- FUsci€ uchwyt, narzedzie powinno sie

automatycznie zablokowa¢ w uchwycie.
Sprawdzi€ czy narzedzie jest pewnie osa-
dzone. W tym celu wystarczy sprobowad
wyciggna¢ narzedzie z uchwytu SDS-
-Plus. Jesli wiertto lub przecinak wysuwa
sig z uchwytu, ponow:¢ czynnoscimonta-
zowe.



Ustawianie rodzaju pracy

1. Funkcja pracy z udnrem ulalwia wiey
canie przy wykonywaniu otworow w
botonie, murze | twardych materia
lach ceramicznych (twarde cegly, ka
mionie, marmur). W tyim colu przeliyes
nik udaru ustawi¢ na prace z udarem,
symbol wiartta i miotka.

Czynnosci przygotowawcze

1. Wybieraé wtasciwe narzedzie robocze
i zamontowa¢ je w uchwycie narzg-
dziowym.

2. Ustawié przetgcznik rodzaju pracy w
odpowiednie potozenie: symbol miot-
ka - kucie; symbol mtotka i wiertta
- wiercenie z udarem; symbol wier-
tia - wiercenie bez udaru; mtotek ze
strzatka - ustawienie potozenia dtuta.

3. Zatozyc ochrohniki stuchu, ochrong
oczu, rekawice robocze.

4. Wiozyé wtyczke przewodu do gniazda
sieci elektryczne;.

5. Przyjaé pozycje gwarantujaca zacho-

,l

Mozl jant tez ustavienie funkcji
vucns, w tym trybie zostagg odigezone
obroty, me zostaje natomiast wyta-
c.zony udar, W tym celu nalezy nasta-
vl prrzotgcrmb tryhu pracy w pozye)e
Fuca, symbol miotka

wanie réwnowagi, Chwyci€ oburacz
miotowiertarke i uruchomi€ ja naci-
skajgc palcem wiacznik elektryczny

6. .Przytrzymac narzedzie w tym sta-

nie kilka minut, aby srar dotart do
wszystkich elementéw mechanizmu
napedowego.
Wytaczy¢ miotowiertarke przez zwol-
nienie wiacznika.

8. Uwaga! W razie wystapienia podej-

rzanych zgrzytéw, trzaskow itp. Na-

tychmiast wytaczy¢ miotowiertarke

z sieci elektrycznej i przekazac jg do
przegladu uprawnionemu zaktadowi
serwisowemu.

6. Elementy budowy mtotowiertarki

Uchwyt narzedziowy SDS-plus

. N
Iy

Ostona przeciwpytowa

Tuleja zaryglowania

Sl A B

Przycisk mocowania ogranicznika
gtebokoSci Wiercenia

o

Blokada wigcznika

6. Diodowy wskaznik wigczania
zasilania (zielony)

9. Przetacznik kiert: ki

7. Diodowy wskaznik zuzycia szczotek

(czerwony)

Wiacznik

ohrotow
10. Przetacznik trybu pracy

1. Przycisk zwalniziacy blokade prze”
tacznika trybu pracy

12. Rekoje$¢ pemucnicza

T v PRk e & o



13. Ogranicznik glteboko$ci wiercenia 16. Trzpier mocujacy SDS-plus do
uchwytu wiertarskiego

- 14. Sruba zabezpieczajaca uchwyt wier-
tarski z wiericem zgbatym 17. Klucz do uchwytu wiertarskiego

15. Uchwyt wiertarski z wieicem zgba- z wieficem zebatym

tym 18. Tuleja uchwytu

7. Uzytkowanie narzedzia

UWAGA! W czasie uzytkowania miotowiertarki nalezy stosowac ochron-
niki stuchu!

Wiercenie w materiatach ceramicznych, wiercenie w twardych, zwartych materia-
tach: beton, twarda cegta, kamier, marmur itp.

1. Przy odtaczonej od sieci elektrycz-
nej miotowiertarce zamocowac do
uchwytu narzedziowego wiertto.

2. W razie potrzeby zamontowac ogra-

nicznik gtebokosci wiercenia.

3. Przetgcznikiem trybu pracy wybraé
wiercenie z udarem lub jezeli jest do-

stepne, to wiercenie bez udaru.

4. Wiozyé wtyczke do gniazda sieci elek-
trycznej, wigczy¢ wigcznikiem mtoto-

wiertarke i rozpoczg€ prace.

5. W czasie pracy stosowacé regularne
przerwy - nigdy nie dopuszczac do

nadmiernego nagrzania miotowiertar-

kii narzedzia.

6. Wiercenie z udarem zaleca sig¢ sto-
sowac tylko w przypadku zwartych

materiatéw ceramicznych jak: beton,
twarda cegta, kamien itp. W przypadku

wiercenia otworéw o duzych sred-

nicach zaleca sie wykonanie otworu

:‘V:ttepnggo 0 mniejszej $rednicy, a
Stepnie uzyé wiertta o docelowej

$rednicy. Nalezy stosowac wiertia
przeznaczone do wiercenia udarowe-
go.

Nie zaleca sie stosowac wiercenia
udarowego w przypadku materiatow
ceramicznych o luznej strukturze
takich, jak: glazura, migkka cegta, tynk
itp. Wiercenie udarowe w takich ma-
teriatach moze doprowadzi¢ do znisz-
czenia materiatu.

Mtotowiertarka jest wyposazona w
sprzegto zapobiegajgce przecigzeniu
silnika elektrycznego w przypadku
gdy narzedzie wstawiane zostanie za-
trzymane w wyniku pracy. Na przvkiad
w przypadku natrafienia w pret zbro-
jeniowy. W takim wypadku wiertio-
przestanie si¢ obracac, mimao ze silnik

elektryczny nadai o< izie przaowat,
Takze wywieranie ziy ¢ 31200 DETH
sku w trakcie pracy meze spoweto-
wac zadziatanie si.oogia.

10. W takim wypadku na'e2y wyco-



zie wstawiane Z otworu,
czy miotowiertarka pn:acu;e
poprawnie. a nastepf"er’zno‘_"’f.p;’f‘
ce przykladajac tylko taki na.cus jaki
jest konieczny do poprfawnej pracy.
w przypadku natrafienia na pret zbro-
jeniowy lub inne ukryte przeszkody
metalowe, nalezy je przewiercic bez
udaru za pomocaq wiertta przezna-
czonego do wiercenia w metalu o tej
samej $rednicy co wiertto udarowe, a
nastepnie kontynuowac wiercenie w
materiale ceramicznym.

faé narzed
sprawdzi¢

Kucie

1. Przy odtaczonej od sieci elektrycznej
zamocowa¢ do uchwytu narzedzio-
wego zadane narzedzie: przecinak lub
przebijak.

2. Ustawic przetacznik rodzaju pracy
w pozycje kucie. Wiozy¢ wtyczke do
gniazda sieci elektrycznej, wigczyc
wigcznikiem miotowiertarke, pocze-
kaé do osiggniecia petnej predkosci
i rozpoczgc prace.

3. Podczas kucia nie nalezy wbijac na-
rzedzia wstawianego zbyt gteboko
w obrabiany materiat. Nalezy skuwac
materiat cienkimi warstwami, nie
wywierajac zbyt duzego nacisku na
mtotowiertarke.

Ostona uchwytu wiertarskiego

Jezeli mtotowiertarka zostata wyposazo-
na w gumowa ostong uchwytu wiertar-

skiego, to zaleca sig jg uzy¢ w przypadku
wiercenia gdzie wierto jest skierowane do
gory, na przyktad wierceniu w suficie. Po
zamontowaniu wiertta w uchwycie nalezy
natozy¢ na nie ostone. Pyti odpady po-
wstajqce podczas wiercenia bedg groma-
dzity sie w ostonie, co zapobiegnie zanie-
czyszczeniu uchwytu wiertarskiego. Po
skonczonej pracy ostone zdjac z wiertta,
oczyscié z pytu i odpadkdw, a nastepnie
optukaé pod strumieniem letniej wody,

Uwagi dodatkowe

1. W czasie pracy nie nalezy wywieraé
zbyt duzego nacisku na obrabiany
materiat i nie wykonywac¢ gwattownych
ruchow, aby nie spowodowac uszko-
dzenia narzedzia roboczego i wiertarki.
W czasie pracy stosowac regularne
przerwy.

2. Nie wolno dopusci¢ do przecigzenia
narzedzia, temperatura powierzchni
zewnetrznych nigdy nie moze prze-
kroczyé 600C. Po zakonczenej pracy
wylaczy¢ wiertarke, wyjacC wiyczke
przewodu narzedzia z gniazda siecio-
wego i dokonaé konserwacji i ogledzin.

3. Deklarowana, catkowita warto$¢ drgan
zostata zmierzona za pomoca stan-
dardowej metody badan i moze by¢
uzyta do poréwnania jednego narzg-
dzia z drugim. Deklarowana, catkowita
warto$¢ drgan moze zosiac uzytawe
wstepnej ocenie eksoozycil.

UWAGA! Emisja drgan podczas pracy narzedzier = 2o sig roznic 0d
zadeklarowanej wartosci, w zaleznosci od sposobu uycia narzedzia.



UWAGAI Nale 2y okredhé drodki bezpinczafistwa majace chroni€ opera-
tora, ktdre sq oparte na ocenie nataronia w t7eczywistych warunkach
uythowania (whezajge w to wazyastkia czeécei cyklu pracy, jak na przy-

klad czas kiedy narzedzie jost wylgczone lub pracuje na biegu jatowym

ortaz czas aktywacji).

Smarowanie

1

Zawsze przed uzyciem wiertel lub
Prrecinakdw nalezy je dokladnie oczy-
sci¢ i posmarowad chwyt SDS Plus
Clenkq warstwa smaru. Zaleca si¢
stosowanie smaru przeznaczonego do
uchwytéw wiertarskich SDS Plus. W
Przypadku niewtasciwej pracy mecha-
nizmu udarowego, jedng z przyczyn

moze byé niedostateczne smarowanie
przokladni i zespotu korbowego ttoka
udaru,

. Zaleca sig stosowanie smaru prze-

znaczonego do przekltadni zebatych i
korbowych. Uzupelinianie smaru zaleca
si¢ wykonac¢ w uprawnionym zaktadzie
serwisowym

8. Przechowywanie i konserwacja

Przeprowadzac regularne przeglady
narzedzia. Narzedzie nalezy spraw-
dzac przed kazdym uzyciem. W przy-
padku zauwazenia usterki, nalezy
natychmiast j3 usunaé.

Maszyne nalezy przechowywac w
miejscu, niedostepnym dla dzieci,
utrzymywac w stanie czystosci, chro-
ni¢ przed wilgocia i zapyleniem.

Zawsze upewnij sig, Ze urzadzenie
jest wytaczone i odtaczone przed pro-
ba wykonania konserwaciji.

Nigdy nie uzywaj benzyny, rozcien-

czalnika, alkoholu lub tym podobnych.
Mogq wystapic¢ przebarwienia, defor-
macje lub peknigcia.

Aby zachowa¢ BEZPIECZENSTWO

i NIEZAWODNOSC wyrobu, napra-

WYy, Cczyszczenie i wymiang szczotek
weglowych, wszelkie inne czynnosci
konserwacyjne lub regulacyjne po-
winny by¢ wykonywane przez auto-
ryzowane punkty serwisowe, zawsze
Przy uzyciu oryginalnych czesci za-
miennych



9. Dane techniczne

Zasilanie

Liczba uderzen

Sita udaru

Uchwyt wiertarski

Moc znamionowa

WR-RH-2100

800rpi

4000bpm

:
§
£



10. Warunki gwarancji

Za powstate w wyniku niewtasciwego
uzytkowania szkody lub zranienia odpo-
wiedzialno$¢ ponosi uzytkownik / wlasci-
ciel, a nie producent. Umowa gwarancyj-
na nie obowigzuje, ady urzadzenie byto
stosowane w zaktadach rzemieslniczych,
przemystowych lub do podobnych dzia-
tainosci. Szczegstowe warunki gwarancii
znajduija sig na wewnetrznych stronach
karty gwarancyijnej, ktéra to karta jest
zawsze dotgczana do urzgdzenia razem
z niniejszg instrukcjg obstugi.

Producent gwarantuje wysokg jako$é
urzadzenia i zobowigzuije sie do usuniecia

ewentualnych uszkodzen spowodowa-
nych wadami materiatowymi lub niewta-
Sciwym montazem urzadzenia

Prosimy o zrozumienie, ze niektdre, nizej
wymienione przypadki, wykluczajg uzna-
nie ewentualnych usterek jako podlegaja-
cych naprawie w ramach gwarancji

1. Wykorzystanie urzadzenia niezgodnie
Z jego przeznaczeniem

2. Nieprzestrzeganie wskazéwek i zale-
cen instrukcji obstugi

3. Zaniedbanie wymaganej obstugi, kon-
serwacji i naprawy

4. Przecigzanie urzadzenia poprzez dtu-
gotrwate przekraczanie gérnych para-
metréw pracy urzadzenia

5. Uzycie niewtasciwych narzedzi

6. Samowolne dokonywanie napraw oraz
przerébek urzadzenia

1. Uszkodzenia mechaniczne, zastoso-
wanie niezgodne z przeznaczeniem

8. Uszkodzenia spowodowane prze-
grzaniem silnika na skutek zatkanych
otworéw wentylacyjnych oraz nad-
miernego przecigzenia silnika.

9. Uszkodzenia spowodowane regulacja
i naprawg dokonang przez osoby do
tego nieupowaznione

10.Uzycie nieoryginalnych czesci zamien-
nych i wyposazenia dodatkowego,
. jezeliw wyniku ich uzycia nastgpito
uszkodzenie urzadzenia

11. Uzywanie urzadzenia do wypozyczania
w wypozyczalniach sprzetu ogrodni-
czego

12.Szczegbétowe warunki gwarancji znaj-
dujg sie na wewnetrznych stronach
karty gwarancyjnej, ktdra to karta jest
zawsze dotgczana do urzadzenia ra-
zem z niniejszg instrukcja obstugi.

Czesci zamienne, ktére podlegaja zuzyciu
badz zniszczeniu podczas uzytkowania
urzadzenia powinny byé wymieniane we
wiasciwym czasie. Elementy podlegajace.
naturalnemu zuzyciu w trakcie eksplo-
atacji nie podlegajg wymianie w ramach
gwarancji. Sg to migdzy innymi: filtr po-
wietrza, wszystkie czesci gumowe majace
kontakt z paliwem lub olejem, sprzegto,
uktad tnacy itp.

W trosce o poprawe jakosci swoich wy-

Tobdw oraz zadowolenie swoich klientéw

zich uzytkowania, Firma Wuber wcigz
prowadzi prace nad udoskonaleniem
swoich wyrobéw. W zwigzku z tym niekto-
re elementy budowy, wyglad oraz dane
techniczne zakupionego urzadzenia moga
sig roznic od tych, zamieszczonych w ni-
niejszej instrukcji obstugi
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