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POMPA SPALINOW
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UWAGA SILNIK NIE ZALANY OLEJEM!

UZUPEENL) POZIOM PRZED ROZRUCHEM
INSTRUKCJA ORYGINALNA
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INFORMACIE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA

Nalezy zaposnac sig 7 dzialanicm ws/ysikich ¢
5 ‘\\l‘ / NO O ol # ' , ) i ) ’
ora/ dowied71e si¢. w jaki sposob s7ybko wylycryé silnik w rasie zagrozenia. Nalezy

nlnowac. aby przed pr/vstinicnicm « : , o
dopilnowac. aby prrzed przystapicnicm do obshugi ur/gdsenia operator zostal nalezycic
potnstruowany.

lementow sterujgcych

\‘_C II;AIIC/:\' /C/\I\AII.;IC dzicciom na obslugg silnika. Nie dopusscrzaé. by
w rejonie pracy silnika znajdowaly sig dvicci Tub swicrsgta domowe,

Spalimy 7 tego silnika zawicrajy trujacy tlenck wegla. Nie nalesy uruchamia¢ silnika w
micpscach, \\Al\l(n'.\'ch Nie jest zapewniona nalezyia \k\'cnlvlucju‘ niédy nic uruchamiac sinika w
ponueszezeniach zamknigtyeh. ' o g

W trakeie pracy silnika ukfad wydechowy nagrzewa sig do bardzo wysokicj temperatury. Nic
nalesy zblizac pracujacego silnika na odlegloéé mnicjszg niz
| metr do budynkow i innych urzgdzen. Nie nalezy zbliza¢ do silnika materiatow fatwopalnych,
a na pracujgeym silniku nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotow.

PODSTAWOWOE ZASADY BEZPIECZENSTWA

1) Nic nalezy uruchamiaé silnikéw w pomicszezeniach : gazy spalinowe zawicraja
tlenek weela, sa toksyezne ,;mogg doprowadzi¢ do zatrucia a nawet smicrcl.

2 Nic wolno uruchamiaé silnika w poblizu materialow tatwopalnych.

3) Nie wolno dotykaé¢ clementow wirujgeych podezas pracy ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia ciata.

1) Obslugujacy jest odpowicdzialny za cwentualne szkody wyrzadzone osobom
trzecim.

5) Nic wolno przykrywac¢ ani oslaniag silnika w czasic pracy lub krotko po
wvlaczeniu. kiedy jest nagrzany.

6) Nic uzywaj silnika podczas deszezu lub w warunkach nadnuerne) wilgotnosct.
7) Nic wolno uruchamiaé silnika stojgecgo w wodzie .

X) Silnika nic nalezy przcchylac' nawet podczas transportu.

9) Podczas pracy pompa powInna by¢ stabilnic ustawiony na rowuey 1w ardey

p()\\ K’I;/Ch“i_ W CZ}.’S[}/”] ()[()CZC”I.U-

10)  Nigdy mie przecigzaj silnika. L
przchroczy¢ mocy znamionowej silnika.

1) Podezas obslugi silnika palenic ot
zabronione .

aczna moc zastlanveh wizadzen nic moze

2z zblizanic si¢ Zz otwartym ognicm jest



) Nic wolno dolewac paliwa podczas pracy silnika. Jezeli paliwo SI¢ rozlalg
]_) INIC

| : z¢ homicniem
am virzyj do sucha przed uruc .
s dolewana 1o Wyirz},
podczas do

13)  Pouruchomicniu nalezy poczekac az ustabilizujg si¢ obrotu i dopicrg wiedy
mozna wlaczyv¢ odbiornikl.

14 Nic wolno zmicnia¢ predkoscr obrotowey silnika ustawioncj przez producenty
15) Utrzvmuj silnik w czystoscl, zwracaj szczegolng uwage na nalepki
0slrzegawcze.

16) Przed transportem lub konserwac)g poczekaj do ostygnigeia silnika

17)  Wszelkie naprawy odbywac si¢ moga tylko w autoryzowanych punktach
serwisowvch lub u 0sob do tego uprawnionych (upowaznionych)

PODSTAWOWY OPIS SILNIKA

Korek wlewu paliwa

Pokrywa filtra
powietrza

Ttumik podczas pracy
nagrzewa s do

tatwopaine. Nalezy N
2achowad saczequing uwage X
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TANKOWANIE PALIWA
gilnik jest przystosowany do zasilania benzyng bezolowiowd. Na $wiccach 1 w
romorze spalama silnika zasilanepo benzyng bezotowiowd odklada sig mnic)
nagart, dluzsza jesttez zywotnose ukladu wydechoweyo.

W zadovim wypadku nice nalezy uzywaé zwictrzalego lub zanieczysz¢ZonegD paliwa
qui micszanki oleju i benzyny. Uwazag, by do zbiornika paliwa nic dostaly si¢
sanicczyszezenia lub woda. Nickiedy, g(l.\j/ silnik pracuje pod duzym obcigzenicm,
moze byvé slyszalne spalanie stukowe (. dzwonicnic”™ — metaliczne uderzenia). Nie
jost to objawem nicprawidlowoser. Jesli jednak spalanic stukowe wystgpuje przy

stalveh obrotach silnika pod normalnym obcigzenicm nalezy uzyc lepszego gatunku

paliwa.

1 Umicsci¢ wylaczony silnik na réwnej powicrzehnt, zdjgé korek zbiornika paliwa
i sprawdzi¢ poziom paliwa. Jesli poziom paliwa jest zbyt niski, wla¢ paliwo do
zbiormika.

2 Napelnié zbiornik do krawedzi wyznaczajace) maksymalny poziom paliwa. Nie
przepetnia¢ zbiornika. Przed uruchomieniem silnika wytrze¢ rozlane paliwo.

MAKSYMALNY ?SZ‘Z‘,LM&SY\NA
POZIOM PALIWA sZCZYT

(wersja z sitkiem] ZBIORNIKA (wersja bez sitka)

- \

Paliwo nalezy wlewaé w dobrze przewietrzanym miejscu, przed uruchomicniem
silnika. Jesli silnik niedawno pracowat, nalezy poczekaé, az ostygnie. Nalewac
paliwo ostroznie, aby go nic rozlac. Nic nalezy napehiaé zbiornika ,,pod korek™.
Pod ¢omg powierzchnig zbiornika powinno pozosta¢ okolo 25 mm migjsca na
ewentualny wzrost obj¢tosci paliwa. W zaleznosci od warunkow eksploatacyi
konieczne moze by¢ obnizenic poziomu paliwa. Po zatankowaniu nalezy mocno
dokrgeic¢ korek zbiornika paliwa.

3. Nigdy nic nalezy tankowa¢ Wewniz budynku, w ktorym opary benzyny
nmg}yby zetkngé sig z plomicniumi lub iskrami. Nie zbhiza¢ benzyny do
~Wiceznyeh plomykow”, grillow, urzadzen clektrycznych, narz¢dzt
clck!romcchcmicmych it’p.



OLEJ SlL.\'lKO\\'\'

Olc] stanowi jeden 7 glg’»wn_\./ch C’-:\f"'?;\!‘_‘”‘74‘”’”‘”“.ii)C_ych na ‘.’S‘iqgi _—
Sih{ikn“ Nalezy WY U!C‘Iu.do Sllml o '“f"”"“’ycll Sl)clmzll(]ccg() CO najmnic;
wymogl jukoﬁcim\c APISJ, SL lub rownowaznc. ‘ |
e R BlS] sprawdzac. €7y 1 Ol.m"mw“”' oleju znajduje si¢ oznaczenic klasy
jakosci AP1SI. SL lub rownowazney.

W wickszosci zastosowan zalecany jest olej o klasie lepkosci SAE 10W/30.
Kontrola poziomu oleju

Poziom olcju nalezy sprawdzac, gdy silnik jest wytyezony i umieszezony w pozycji
pOZ10MC].

1. Zdja¢ korek wlewu olcju z miarkg 1 wytrze¢ miarkg do czysta.

2 Wsunaé korek z miarkg poziomu oleju do szyjki filtra olcju, w sposob
przedstawiony na ilustracji, ale nic dokrgcac korka. Nast¢pnic wyjac korck z miarka
i odczytac poziom olcju.

3. Jesli poziom oleju znajduje si¢ w poblizu lub ponizej znaku dolnego limitu na
miarce, nalezy dolaé¢ zalecanego oleju (patrz strona 8) do znaku gornego limitu (do
dolnej krawedzi otworu). Nie wlewa¢ zbyt duzo olcju.

4. Nalozy¢ dokreci¢ korek z miarkg.
KOREK WLEWU OLEJU Z MIARKA GORNY LIMIT

A\ ~1

~ OTWOR WLEWU OLEJU
(doina krawgdz) DOLNY LINIT



W\ ymiana oleju

Zuzyty olej nalezy zlewag, gdy silnik jest cieply. Cie
a jego resztki nie Pozostang w silniku, a

|. Umiescic pod silnikiem odpowie
wykreci€ korek z miarkg oleju. kor
2. Poczekac, az splynie calylzuZyt

ply olej splynie szybciej,

dnie naczynie na zuzyty olej, a nast¢pnie
¢k do spuszczania oleju 1 zdjg¢ podkladke.
‘ . y olej, a nastepnie z powrotem wkreeic
korek do spuszczania oleju, zakladajz)c nowa podktadkg. Mocno dokreci¢
korek do spuszczania oleju.

Zuzyty olej silnikowy nalezy usun;
Zalecamy przekazanie zuzytego ol
do lokalnego punktu zbiorki/skupy
wyrzucac pojemnika z olejem na ¢
wlewac do kanalizacji.

1€ W sposob bezpieczny dla srodowiska.
¢ju w szczelnie zamknietym pojemniku
1 olejow przepracowanych. Nie nalezy
mietnik, rozlewa¢ oleju na ziemie, ani

3. Usta_wic' silnik poziomo i wlewa¢ zalecany olej, dopoki jego poziom nie
osiggnie znaku gomego limitu (dolnej krawedzi otworu wlewowego).
4. Wlozy¢ korek wlewu oleju z miarka i dokladnie dokrecic.

FILTR POWIETRZA
Zanieczyszczony filtr powietrza bedzie utrudniat przeptyw powietrza do gaznika,
ujemnie Wptywajgc na osiagi silnika oraz skracajac jego zywotnosé.
Jedli silnik jest eksploatowany w silnie zapylonych miejscach, nalezy stosowaé filtr
powietrza papierowy(harmonijkowy).

SPRAWDZANIE
Nalezy zdja¢ pokrywe filtra powietrza i sprawdzi¢ wklady. Zanieczyszczone
wkiady filtra nalezy oczysci¢ lub wymieni¢. Uszkodzone wklady filtra nalezy

zawsze wymienia¢. W przypadku ,,mokrych™ filtrow z kapiela olejowa nalezy takze
sprawdzi¢ poziom oleju.

CZYSZCZENIE
1.Zabrania sie czyszczenia filtra szczoteczkg doprowadzi to do wtarcia pytu w
strukture wkladu.
2.Do czyszczenia zaleca sie stosowanie powietrz pod ciSnieniem.
3.Uszk0dzony filtr nalezy bezzwlocznie wymienic.
4.Nalezy rowniez wyczysci¢ obudowg filtra.
Wklad papierowy: kilkakrotnie lekko uderzy¢ wkladem o twardy
powierzchnig, aby usunaé kurz, lub przedmuchac wklad od wewngtrz sprezonym
powietrzem [nie przekraczaé cignienia 207 kPa (2,1 kG’cmZ)]-, N_lgq_y nie nalezy
podejmowag Prob usuwania kurzu szczotka; spowoduje 1o weisnigeie kurzu
mi¢dzy wiokna.

h




Wklad piankowy: nalezy oczysci¢ wklad w cieplej wodzie z mydlinami, wyptuka¢
i pozostawi¢ do calkowitego wyschnigeia. Wkiad mozna réwniez oczysci¢ w
niepalnym rozpuszczalniku 1 pozostawi¢ do wyschni¢cia. Zanurzy¢ wklad w
czystym oleju silnikowym, a nastgpnie wycisng¢ nadmiar oleju. Jesli w piance
pozostanie za duzo oleju, silnik bedzie dymit.

CZYSZCZENIE FILTRA PIANKOWEGO
Mycie

Wyciskanie Nasgczanie  Wyciskanie

NIEPALNY DETERGENT SWIEZY OLEJ SILNIKOWY

5.Po zakoficzeniu czyszczenia nalezy mocno dokreci¢ obudowe filtra.

SWIECA ZAPLONOWA

Zalecane swiece zaplonowe:
BPROES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

Zalecane $wiece zaplonowe sg przystosowane do typowego zakresu temperatur
wystepujacego podczas eksploatacji silnika. Warunkiem prawidiowej pracy silnika
i dobrych osiggow jest prawidlowe wyregulowanie szczeliny $wiecy zaplonowej
oraz brak nagaru na Swiecy.

WYMIANA BEZPIECZNIKA (niektore wersje)

Obwdd przekaznika rozrusznika elektrycznego oraz obwdd tadowania
akumulatora sa zabezpieczone bezpiecznikiem o pradzie znamionowym 5 A. Jesh
bezpiecznik sie przepali, rozrusznik elektryczny nie bedzie dziatal. W takiej
sytuacji silnik mozna bedzie uruchomié recznie, ale podczas pracy silnika nie
bedzie ladowany akumulator.
1 }N)_'kfc;cié srubg 6 x 12 mm z tylnej ostony skrzynki elektrycznej silnika.
2.'/,dJ£)C osionc; bezpiecznika i obejrzeé bezpiecznik. Jesli bezpiecznik jest
zr\’:/plj‘tll"h"yridillt Pﬂkgy’wc; bezpiecznika i wyciz;gnqé, a nastepnie
zz;l<)}y¢ ()F}on l ;‘) ?“}_’ ) \%‘z{_)tecznllk. Zamontowaé nowy bezpiecznik 5 A

stong bezpiecznika.



| | ROZRUSZNIK LINKOWY:
[ ekkO POC“‘””@C raczke rozrusznika, az do W_VC/.uwaIncu;: oporu. a nastepnie
c1aenac szybko zdecydowanym ruchem. Delikatnic ()Jwigié ra;/kg( ﬁ:{/rr)u:/nik'l
ni micjsee. Gwaltowne puszczenie raczki moze doprowadzic¢ do e uszkodzena L
. do obrazen ciala. ‘

n \\L

[)()BRZE

twoér w oslonie. Doprowadzi to do jej

Podczas rozruchu silnika linka nie moze ociera¢ 0 0
uszkodzenia i zerwania.

KONTROLA OBROTOW SILNIKA

Kontrola obrotow silnika odbywa sig za pomoca dzwigni oznaczonej na rvsunku

Kontrola obrotow silnika
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;'y Przy duzym zapyleniv filtr powietrza nalezy czyscic codziennie, a jezeli bedzie 1o

uonaecm'e nawet w krotszych odstepach czasu. . .

eksploatowany w ciezkich warunkach | w wysokiej temperaturze olej nalezy

wymsenx €0 25 godzmwiqczmezﬁltrem oleju. |
(***) Prace naiedy przeprowadzKw autoryzowanym serwisie.

PARAMETRY TECHNICZNE
MODEL: M799203 | M79920
POJEMNOSC SKOKOWA (cm’) 223 223
MOC MAX(HP) 7 7
MOMENT OBROTOWY (NM) 10,11 10,11
POJEMNOSC ZBIORNIKA 3.6 3,6
PALIWA (L)
WAGA NETTO 18 18
, HAL AS (db) 36 36
~_SREDNICA WEJSCIA/WYJSCIA 2"
. PODNOSZENIE 26 m 28 m
_ _OBJETOSC SSANIA 35m’ 60 m'’
__ WYSOKOSC SSANIA 8 m Sm




OBJASNIENIE PIKTOGRAMOW

.

A-Przed uzycicm zapoznaj sig 2 treseiiy instrukej g

B-Uwaga clement gorgey

OBSLUGA POMPY
Podlyczenia weza

1. Umicsci¢ lacsnik w koncowee weza, umicéci¢ uszcselke wadaptersc. Uzy¢ usscselniacry
przy tgezeniach jezeli to koniee/ne.

2. Zacisnaé zacisk na okolo weza tak, zcby polycsenic bylo sscscine.

3. Previacsye waz do wylotu pompy.

Sprawdenie przed pierwszym uruchomieniem odkrgei¢ korck wlewu i napetnic wodg komore
pompy.

Pomp¢ mosna sprawdvié przed uzyciem tylko w przypadku gdy w jej komorze znajduje si¢
woda i Wiz ssawny ma 8 mctrow lub mnigj.

Zainstalowac sito koncowe do weza, Unika¢ sytuacji, aby wgz nie byt mocno zagiety. orasz 7eby
nic byl prsyvenieciony prrses cigzkie przedmioty. '

Uwaga'
Upewnic sig, 7¢ silnik, pompa i podlgczenie weza zasysajgcego 1 odsysajgcego sg wlasciwe z¢
wzeledu na substancje. ktora bedzie pompowana.

Konserwacja pompy

W }C/}'scxé pompe i sprawdzi¢ kondycj¢ poszczegdlnych jej elementéw. Upewnij sie, 7e
lycsenia sg mocene i nigd-ic nic przecicka. Oszczqdzaj paliwo i Zywotnosé silnika poprs¢z
redukcj¢ predkosci przy pompowaniu z plycizn lub jezeli

wystepuje niski poziom wody.

Uwaga! Nigdy nie pozwalaj aby pompa pracowala na sucho.
Uruchomicnic nie zalancej pompy doprowadzi do joj natyc
Po pompounniu wody powodujycej korovjg, takiej jak: ciepla
sawierajgee chemikalia, pestycydy - nastepnic nalezy przepot
wodg prses 3 minuty w celu zapobicgnigeia jej koroji.
Wlasciwa konserwacja stanowi podstawg bespiccsenstwa, ckonomic/no
problemami swigzanymi / obslugy ursgd-enia.

W celu odpowicdnicj ochrony urzgdscnia, przedstawiony jest ponize
p :

hmiastowego uszkodzeniaa,
woda zrodlana lub wody
NPOWIAC pompa SWICZy), ¢/vsiy

sci i chroni prsed

} Opis sposobu

)r/cprq\\ adzania Konserwaciji, podstawowe procedury inspekeii i prosty sposob konserwacii
, _. P , ) < : " v = * -
PI7y uzyci podstawowych narsgdsr Inne naprawy wymagajace bard/igj

)



skomplikowanyeh csynunodci serwisowyeh, lnb‘ prmprqwudzcniu i.ch pr/y uzyciu specjalnych
narzedzi powinny byé wykonywane prses pr()lc.\mnulls'lg: lub \\'}/I@';llxﬁkmynnc;_zg mechanika.
Plan konserwacyt odnost sig do pmlsl:nmwygh vsurunkow obslugi ursydsenia. Jeseli pompa
pracuje w trudnych warunkach, meprzerwanic na wysokich obrotach lub W wysokicj
lcmpémlm/c. lub uzywana jest w \\'_v_|;;lko\\"0 mokrych lub zakurzonych micjscach, Skonsulluj
si¢ 7 serwisem odnosnie w fasciwych zalecen.

Po Kazdym uzyciu o

1. Wyeyvseic pompg i dokladnie jg opro/nic z ciecry. 4

2. Sprawd/i¢ wsystkic lusne nakrgtki i stuby. Dokrgeic je jescli to bedvic koniccxnc.
3. Sprawdsi¢ linkg startera ¢7y ni¢ jest uszkodzona. Wymicni¢ w razie koniec/nosci.
Po 10 godrzinach

. Wyceryscie swieeg zaplonowy i sprawd-i¢ elektrodg.

2. Wyesvseic glir powictrza, jezeli okaze si¢ o konicerne.

Po 40 godzinach

1. Zmicnic swieeg zaplonowa.

2. Sprawdvi¢ filir paliwowy ulokowany w srodku sbiomika paliwa. Wyczysci¢ 20 lub wymicnié
jesli jest zatkany.

PROBLEMY I ICH ROZWIAZANIE
Pompa nic pompuje

1. Komora pompy jest pusta lub nie wystarczajjco pelna. Uzupelnij jg w razie potrzeby.

2. Wymieni¢ waz jezeli przecieka, naklej latki na dziury lub sklej na taczeniach.

3. Jezeh zaciski sy poluzowane scisngé mocnicj, zeby powietrze nie dostawalo si¢ do srodka.
4. Zuzyty lub zniszczony wirnik - wymieni¢ w razie potrzeby.

S. Zniszczone uszezelki - wymieni¢ w razie potrzeby.

6. Poziom dostarczania wody jest za wysoki.

Staby przeplyw lub jego brak

L. Jezeh filtr w czgsci ssgcej zostanic #apchany obcymi ciatami (osad, bloto, skalki itp.) to

W YCZYSCIC 1 umIESCIC C7¢s¢ zasysajgcg w micjseu, gdzie nie wystgpuje osad. skalki itp.

2. Jeseh wys 7asysajgey sostal rablokowany przez ciata obce to nalezy WYC/YSCIC Wy7.

3. Wysoka sita tarcia w crgéci zasysajgee). Usungé niepotrzebne zalamania, ogranicenia i
prsesszkody.

4. Jeshi zasysanie jest na dusg odleglod¢. Umicsci¢ pompe w poblizu poziomu srodla wody jezeh
jestto moshwe,

S. Za mala predko$é obrotowa.

10
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Joodne £ W arunkami udzielone) gwarangi:

1'R¢Hdm\“‘ any produkt wimien bve dostarczony do serwisu firmy MAR-POL <¢. w oryginalnym opakowaniu wras s
awidlono W \pehniona Karta gwaraneyina oraz dowodem zakupu (ewentualnie jego kopig) 7 data sprzedazy jak w
Karce (rwarancyvinej. »

S Gwaranc! udzicla sig na okres 12 nuesigey od daty zakupu urzadzenia przes usytkownika.
by ushac ewarane)g do 24 m- nalezy spelnic nastepuace warunks:
Po okresie 12 miesigusne) pwarane)t produkt nalezy dostarezyve 7 dowodem zakupu 1 kartg gwarancyjng do serwisu

v AR POLw cclu dokonamia preceladu okresowego

o/t przegladu wanos 3071 netto (61.50 hmllo)_ oraz ewentualnie koszty materialow eksploatacyynyeh
Kow/ [V tTnsportu narzedz1a w obie strony penost uzytkownik urzadzenia

4. Urzadzenia bez formularza reklamacy jnego, beda traktowane jako urzadzenia do naprawy odplatnej.

g /ahres gwaranc) obeimure wyvlae/nie wady jakosciowe winikajgee 72 winy producenta.

6 Gwarancia nie obeimuje:

askedzen wynikajacyeh 2 mewlaseiwego uzvtkowania. konserwacyi 1 przechowywanta.

buszhudzen mechanieznyeh, fizvesnyeh, chemieznych, spowodowanych silami zewngtr/nyma,

o) pormaliezo Zuzyeta podezas eksploataci.

Jd) napran poleearacych na regulaci.

o) uszkodzen winikajacych 7 uavtkowania niezgodnego 7 przeznaczeniem 1 zalecentamu Instrukeyr Obshugr,

N uszkodzen winikajacveh 7 przeciazenia urzadzenia, prowadzacego do uszkodzenia silnika luhyelcmcm:)\\ prrekladm
mechanie/mel.

oysskodzen bodaeveh nastepstwem: montasu niewlasciwyveh czesct lub osprsgtu, stosowania niewfasciwych smarow,
T\};;o\\' )

i) un thowama urzadzenia dla majsterkowiczow do celow profesjonalnych.

Zabrama sie dokonywania modytikacj w konstrukeji a takze dokonywama napraw przez osoby nieupowasznione

S Termm naprawy moze ulec przedluzeniu o czas niezbedny na dostarczente 1 odbior sprzetu przez serwis. a lakze o
czas dostawv czesct zamiennych, w przypadku gdy gwarant zamawia je u producenta.

6. (arancy mie podlegaja cz¢ser ulegajace naturalnemu zuzveiu w czasie eksploatagyi: besprecsniki termie/me. ~zezoika
clekrogratitowe, paski klinowe. uchwwty narzedziowe, akumlatory. koncowki robocze elektronarzeda pily tarczowe .
wiertla fresv) ip.

7 (warant nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzyvsci uzytkownika.

8. W proypadku gdy nadeslane do naprawy urzidzenie jest sprawne lub nadeslane bez formularza albo z
formularzem reklamacyjnym nie zawierajacym opisu objawow uszkodzenia, za czvonosci rwiazane z

przetestow aniem tego urzadzenia pobierana bedzie zryczaltowana oplata w kwocie 10% wartosci netto
testowanego urzadzenia, jednakze nie mniej niz 20 zI1. Nadto wysylka urzadzenia, zostanie zrealizowana na koszt
odbiorcy.
9 WA stKie C/MNOSET SCTWISOWE Nie MICS/CZICe SIg W ramach gwaraneyi 1 podlegaja wycenie 1 oplacie.

10 W pravpadku uznania zgloszonej reklamacji . Gwarant wedlug sw ojego wyboru: dokona naprawy reklamuowanezo
Wwaru (o 1le jest o mosliwe) lub zwroci kupujacemu ceng nabycia tow aru pommniejszona o kwotg odpow 1adajaca

procenlow emu stopniu 2uzyeia reklamowanego towar..
i1 Oplaty dodatkowe ]
Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadac podstanowym warunkom higienicznym(pozbaniony zabrudzen), W
PIZCCIWNVIN Ta/ie ¢/ynnoser podjele prre Serwis W celu usunigeia tego slanu rzeczy objete beda Jodathowa oplata.
Po otrzymaniu sprzetu Serwis d<;konuic wstgpney diagnozy rozumiang] jako ushiga serwisowa plama. polegajace) nd

J fl - = " i L S N 3y . ¢ L v
rawdzeniu slanu sprzgtu, przetestowanitl, 05/acowaniu uszkodzen. Wyeeny czgser zanuennych 1 Ros/IoW naprawy &
Prrypadiu uszkodzen sprzgtu. Jesli podezas WSLgpne] diagnozy Serwis stwierd, ze: ! Kurtera na hos/t
ST 1o . e _ et klientowd W sied/Zibie firmy lub za posredinicihiv eim RUIERL I RERS
7 cLjestsprawny - Serwis dokonuje 7wrotu sprasid Klienfow ' l
l'lknia. abergzajge go jednocszesnie kosztami diagnozy Wepne] h y preewidzamch

oyl = = . e et = QU B < *

Merka powstala 7 winy klienta-serwis pomlormuje Kienta o stwierdzonyeh uszhodzentach oraz o f warunkach w
konstae o ' - . : . ’ J W ATUDIAGG L
W tach naprawy. W prsypadku resygnacyi 7 Naprawy

e ~kani z - » anie
Prrvpadku uzyskania zeody Klienta na wykonanie.

sterk ] . _
TRa pumatala na skutck wady fabrycaej- kosZt di
s Tt 1oL ny ) i .

po Walgpne) diagno/ie ZWIot sprzgtu nastepuie i

3 W | DI 1 ]l NS »‘\ 134 1 ) L\\] l 2\ tante
'[‘][U[\ \\{P \.‘] ONOS (l dral l(‘(l 1 l[)]l”\“ ’»l VAR
e p=a i

o K : 7017 wynost 35 s netto.
Pty dodatkowey lub diagnosy w stgpne) na dyaen 01.01 2017 W) Corclny podpis zelaszaiaeceo

2 ; warunki gwaranel
Zapomatemigt aheeptuje warunka g
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KARTAGWARANCYJNA

NAZWA URZADZINIA INUMIR ARTYKULU

P —————— e

DATA ZAKUPU

DOKEADNY OPIS ZGE AS/NAET WADY,
USTIRKI

NAZWA T ADRES PUNKTU DYSTRYBUCIL. W
KTORYM ZOSTAL ZAKUPIONY PRODUKT

Pl C/EC SPRZEDAWCY DATA T PODPIS

DANE OSOBOWE DO KONITAK U NUMIR T1LEFONU




