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Uwagal!ll Ze wzgledu na ciaggte doskonalenie produktéw zamieszczone rysunki,
opisy moga sie rézni¢ od zakupionego towaru oraz moga zawierac elementy
opcjonalne lub specjalistyczne nieprzewidziane w wersji standardowej. Roznice
te nie mogq by¢ podstawg do reklamacji. Wszelkie dane zawarte w niniejszej
instrukcji sg zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku

i majq jedynie charakter informacyjny.
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1. Charakterystyka produktu

jest
zyjn przeznaczony ]
T o »w w sadach, 0gr0
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Opryskiwac
Peratory

Wysokie

"z’"ﬁéeﬁ%ié’%ﬁ%ﬁhm bezpieczenstwa
d rozpoczeciem pracy nalezy przeczytaé instrukcje obslugi i zachowa¢ ja.
Przed ro .

uzywaj maszyny Wewnatrz pomieszczen rozpylane substancje moga zawierae
- lub gazy trujace. ] )

{?ﬁ:ﬂﬂ?;ﬁ%s prfynajmniej 15 m pomigdzy miej scem pracy, a osopam1 postronnymi,
Uizvwaj $rodkow ochrony osobistej. Zawsze zalfiadaj gogle ochronne 1 maske przeciwpylowa,
Stosowanie $rodkow ochrony osobistej, takich jak maski przeciwpylowe, rekawice, okulary i
ochronniki stuchu zmniejszaja ryzyko powaznych obrazen ciala. Zawsz¢ uzywaj maszyny
zgodnie z przeznaczeniem, nigdy jej nie przecigzaj. Nie wolno rak ani innych czedci ciala
zblizaé do czgsci ruchomych urzadzenia. Nigdy nie kieruj wylotu dyszy w kierunku ludzi lub
zwierzat.

Upewnij sig, ze rozpylany §rodek jest przeznaczony do rozpylania za pomoca opryskiwacza.
W przypadku stosowania $rodkow chemicznych roéznych rodzajow przed zmiang rodzaju
doktadnie oprozni¢ zbiomik oraz instalacjg z poprzedniego srodka. Nalezy przy tym stosowac
si¢ do zalecen dotaczonych przez producenta $rodka chemicznego. Przed rozpoczeciem pracy
opryskiwaczem jako dmuchawa upewni¢ sig, ze Srodek chemiczny nie pozostal w zbiomniku,
instalacji doprowadzajacej do dyszy oraz w przewodzie powietrznym.

Przed rozpoczgciem pracy opryskiwaczem nalezy wyznaczy¢ strefg ochronna wokot miejsca
pracy o promieniu co najmniej 15 metrow od opryskiwacza. W trakcie pracy ZWracaj uwageg
na kierunek wiatru. Operuj opryskiwaczem, tak aby rozpylany $rodek nie lecial w kierunku
operatora. W trakcie pracy nie wolno pali¢ i jes¢. Nie przechowuj srodkow chemicznych W
tvm samym miejscu co Zywnosc.

Nalezy zapozna¢ si¢ z dzialaniem wszystkich elementow sterujacych oraz dowiedzieé sig, W
jaki sposob szybko wylaczy¢ silnik w razie zagrozenia. Nalezy dopilnowac, aby przed
przystgpieniem do obslugi urzadzenia operator zostal nalezycie poinstruowany. Nie nalezy
zgzwalaé dzieciom na obstuge opryskiwacza. Spaliny z silnika zawieraja trujacy tlenek \\‘t?.':ﬂ-‘- &
Nie nalezy uruchamiaé¢ silnika w miejscach, w ktorych nie jest zapewniond nalezyta ‘
wentylacja, nigdy nie uruchamia¢ silnika w pomieszczeniach zamknigtych. W trakcie pravy
silnika uktad wydechowy nagrzewa si¢ do bardzo wysokiej temperatury. Nie nalezy Z_H“"‘“‘
do pracujacego silnika materialow latwopalnych. Nie wolno dotykac¢ elementOw Wirdjaey+=
podczas pracy ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia ciala. Nie wolno przykrywac 4%
oslania¢ silnika opryskiwacza w czasie pracy lub krotko po wytyczeniu, kiedy jest ““ngLtl\l,zl;
Nigdy nie przeciazaj urzadzenia. Podczas pracy silnika palenie oraz Zblizanie sig Z OTWAL:
ogniem jest zabronione.

Nie wolno dolewa¢ paliwa podczas pracy silnika. Jezeli paliwo sig rozlato po
to wytrzyj do sucha przed uruchomieniem.

Utrzymuj opryskiwacz w czystosci, zwracaj szczegdlng uwagg na nalepki ostrzegaweze:

—\—/

INSTRUKCIAORYGINALN g —

Uwaga. Nie

dczas dolewantd




wszelkie naprawy

- igcia maszyny b do tego
erwaia poczekel 4° OSty%;n serwisowych 1ub U o s
Przed transportem lub kons toryZowal ych punktac
odbywaé si¢ moga ty.lk.O wa
uprawnionych (upowazmonycm'
3. Dane techniczne
L S T
“ , ki 07 S A A - : . Zasi Waga
Typ/model Pojemnosé | Moc ¥ Maks. MlESZanka' W ra:yg (Kg)
skokowa (KM) predkoéé (paliWO'.O\e]) zbiornika (L) PM
silnika(CC) (M)
obrotowa
IR, PN s WM ST [ silnik I
L,\,}’OOSO i A1S "T,d"”‘%(f———’m"‘ 14 12 11
V90031 41,5 2,9 7500 25:1 20 12 11,5

4. Obsluga opryskiwacza

Bezwzglednie przestrzegaj zasad bezpieczenstwa opisanych w tej instrukcji.
Producent nie jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane niewlasciwym uzyciem

przedmiotu.

Rura

Pokrywa zbiornika ’.

Zbiornik na srodek

chemiczny o ®
ZRKE
. Uchwyt
Zbiornik paliwa - ooces Przewéd $rodka

#
chemicznego

Swieca zapionowa

Filtr powietrza
Uchwyt startera

tacznik elastyczny

Pompa powietrza Przewo6d powietrzny

Stelaz
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Montaz opryskiwacza na srodek chemiczny w plynie g

W celu wykorzystania urzadzenia
chemiczny. W tym celu nalezy od

jako opryskiwacza nalezy zdemontowaé zbiornik na Srodek
kreci¢ dwie nakretki mocujace zbiornik.

i podaczyé calg instalacje zgodnie z rys‘unkiem'

[ et
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nakretek mocujaeych. ryskiwacza nalezy zatozy¢ uszczelk¢ na krawed
Uwaga! Podczas montazu pokrywy op
pokrywy .
Uwaga! Podes

: ¥ jacej srodek chemiczny do
as montazu przylgeza do instalacji doprowadzajgcej srode
dyszy zainst

alowa¢ uszezelke .

Zmontowaé przewod powietrzny. W
pierwszej kolejnosci podiaczy¢ prze

tym celu do wylotu POmMpy powietrza podltaczyé w
na wolnym koncu, zabezpieczyé zi

wod elastyczny w taki Sposob, zeby zawor znajdowat sig
acze opaska zaciskowa.

: ze zabezpieczy¢ opaska zaciskowa,
7y laczenie takze zabezpieczyC opas .
nego podigczy¢ rury, pola gy wygietego. Na
e przeWOd}l elaksrtytckzie i }Zcznika weisngé w szerszy ‘kopmc przew%(li::e elzrgn Znty ot
Wolny koniec kro : _gé uchwyt oraz dyszg. Upewni sig, Ze poszczeg
- 1 ozy
przewod wygigty za
do siebie przylegaja.
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Podlaczy¢ instalacjg doprowadzajaca §rodek chemiczny do dyszy. Weze na przylac
zabezpieczy¢ za pomocg opasek zaciskowych.

- W pierwszej kolejnosci podiaczy¢ przewdd faczacy zbiornik na $rodek chemiczny z zaw
a nastepnie przewod laczacy zawor z dysza. '

Montaz opryskiwacza na srodek chemiczny w granulacie
Aby wykorzysta¢ urzadzenie jako dmuchawe lub do opryskiwania za pomoca sr

chemicznego w proszku, nalezy zdemontowa¢ zbiornik na érodek chemiczny w sp
* opisany powyzej. Zdemontowa¢ pokrywe opryskiwacza i zastapic¢ ja pokrywa dmuchaw;

e nOKTIY?Y
| krawgd? L
wEgsY

WY

Uwaga! Podczas montazu pokrywy dmuchawy nalezy zatozy¢ uszezelke " pystkie
Zamontowaé zbiornik na §rodek chemiczny usuwajac z je e
Przytacze doprowadzajace Srodek chemiczny do dyszy zastgpic za

go W netrz
kretka.
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g k opisano powy .
. ietrznego przeprowadzic po.dobme ol iﬂstalacji doprowadzajacey

Montaz prZCWOS“ \}:'Owe ie montowa¢ dyszy oraz nie montowac

montowac rury krotkiej, ni )

Srodek chemiczny do dyszy.

jny silni chlodzony
' i zony j dajny silnik dwusuwowy ¢ odzor
()Drysknwac_z spalinowy wyposazony jest w WZ o{ej);m Srzezmaczonym do silnikm
Ue si¢ W nim mieszankg benzyny . i
' ' a 100ml oleju do silnikow
ych w Proporcjach 25:1 tj. 2.5 litra benzyny na Aol
dwusuwowych, Przed Napetnieniem zbiornika upewnij sig, ze mieszanka zostala prawidto
Sporzadzona. Odkree nakretke ze zbiomika i delikatnie wlej mieszankg przy pomocy lejka,
naloz i dokree nakretke zbiornika.

L"ruchamianic silnika

jest skierowany W S

uruchomienia silnika.

ZaW(:)r Paliwowy przestawié¢ w pPozycje ,ON™, zawér Ssania przestawi¢ w pozycje ,,OPEN™.
Dzwignie Przepustnicy ustawic w potozenie 0>

. +0”. Postaw Stop¢ na podstawie opryskiwacza,
Jjedna rgka Przytrzyj opryskiwacz, a druga r¢ka pociagnij kilka razy za linkg startera, pozwoli
t0 rozprowadzi¢ paliwo po instalacji paliwowej. Nie Puszczaj linki startera, pozZW e
powoli zwingé. Puszczeni

gwaltowne Zwinigcie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia startera,

Przestawi¢ dzwi gnig przepustnicy w polozenie ,,1”
az silnik sie uruchomi. Po uruchomieniu sig sil
pracowac silnikowi na wolnych obrotach, prze
regulujac predkosé silnika za pomocg dzwigni

1 pociagnaé za linkg startera do momentu
nika zamkna¢ zawor ssania, a nastgpnie pozwol

z okres 2 — 3 minut, Nastepnie Zacznij prace,
przepustnicy.

Zatrzymanie silnika

Zwolnij dzwignig przepustnicy gazu i zamknij zawor instala
chemiczny do dyszy lub przewodu powietrznego.
oraz dzwigni¢ opryskiwania w najnizsze polozeni
jalowym. Przestaw przetacznik zaplonu w pozycje

¢ji doprowadzajacej éro@ek
Nastepnie przestaw déwignic;' przepustnicy
€ pozostaw urzadzenie pracujace na biegu
STOP. Zamknij zawor paliwowy.

Filtr powietrza

‘ . : lemen
Przed kazdym uruchomieniem silnika pompy sprawdz filtr powietrza. Brudne e 1y

zeli 1 ] lementy s
nalezy wyczysci¢ lub wymienié¢ na nowe. Jezeli filtr powietrza lub jego e ty s3
uszkodzone nalezy zawsze wymieni¢ go na nowe.

4 ] zliwi tanle
( } 0W1€’trza, umOZth p ‘.edOS
l/.;l ’\ wani wac Iub z uSZAOdZ()n)m ﬁ’t’em P wi rZ Y
Zvtkow nie OP"\«’Sklwa(vza bez : JiE £
N I.. ’ e jS’C’éﬁ do wnetrza silnika i spowoduje jego przedwcze_?n}e zuzycie. Tego typu
Sl¢ zanieczyszcz ' ‘ l : o
u :"kod’enia nie podlegajq bezplatnym naprawom w okresie gwarancyjnym

" ______________
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Swieca zaplonowa

Po zatrzymaniu silnika $wieca zaptonowa i cylinder sa nadal bardzo gorace j jc, dotknigcje
grozi oparzeniem. Odczekaj az silnik ostygnie. e
Niewlasciwe §wiece zaplonowe moga spowodowaé pszkodzcmc ..slAlmka. Swiec
musi posiada¢ odpowiedni odstep migdzy elektrodami a elektrody j | zolator mys
bez nalotu i nagaru i nieuszkodzone

ELEKTRODA

24 by¢ czyste

1. Zdejmij fajke ze Swiecy zaptonowe;j i usun zabrudzenia woké Swiecy

2. Za pomocg klucza do §wiec wykreé¢ Swiece,

3. Sprawdz $wiece zaplonows, jezeli jest bardzo zabrudzona lub uszkodzona (wypalona
elektroda, popekany izolator itp.) — wymien na nowa

4. Zmierz szczelinomierzem odstep migdzy elektrodami. Prawidlowa odleglos¢ powinna
wynosi¢ 0,7-0,8mm. Jesli Wymagana jest regulacja odstepu, ostroznie dognij lub odegnij
boczng elektrode.

5. Wkrec $wiece do oporu palcami.

6. Dokrec $wiece kluczem do $wiec uwazajgc aby nie uszkodzi¢ gwintu.

7. Zaloz fajke na $wiece.

Zbyt luzno wkrecona swieca zaplonowa nagrzewa si¢ do bardzo wysokiej temperatury i moze
szkodzié silnik. Zbyt mocne wkrecenie Swiecy moze spowodowaé zerwanie gwintu w glowicy
silnika.

Regulacja ilosci plynnego srodka chemicznego

Przy wylocie dyszy znajduje si¢ pokretlo regulacyjne, ktore pozwala dozowaé ilos¢ $rodka
chemicznego, ktora zostanie rozpylona.

Strona 9
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Ponizsza tabela odnosi si¢ do wartosci maksymalnych dozowanego Srodka, przy maksymalnej
predkode silnika.

—Porycja polrgila ] Hlod¢ dozowanego érodka lmin
— - - - l TS
By 1,5
» : i
R e ) 3

Regulacja ilosci granulaty

Krzywka taczy dzwignie re
dzwigni jest zaczepiony w Srodkowym otworze krzywki, co powinno zapewni¢ wystarczajacy
skok zaworu do wiekszosci zastosowan. Zaczepiajac tacznik w dolnym otworze skok zaworu
skok zaworu zostaje zmniejszony, natomiast zaczepienie w gérnym otworze zwicksza skok
zaworu. : L5t
W celu zmiany otworu zaczepienia nalezy wyciagnaé zawleczke zabezpieczajaca przelozy¢
tacznik dzwigni, a nastgpnie zabezpieczy¢ zakladajac zawleczke.

gulacji ilosci $rodka chemicznego z zaworem. Fabrycznie tacznik

Regulacja nadmuchu

W przypadku wykorzystywania opryskiwacza w charakterze dmuchawy regulacji “"“h:“:l:i“:_

S 55 7 . 7en WYZSZY ¢
dokonuje si¢ za pomocg dzwigni, ustawiajac ja w jedno z p?:oezz:-ﬁl:n ROy
polozenia tym wigksza ilo§¢ wydmuchiwanego powietrza w jednostce czasu.

m
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Dzwignia
Przepustnicy

Dzwignia
opryskiwania

Konserwacja

Prawidlowe przechowywanie

: przygotowanie do przechowywania opryskiwacza jest
niezbedne do zapewnienia jego o

o dpowiedniej trwatosci i niezawodnos$ci. Taki opryskiwacz
tatwiej uruchomié¢ w odpowiednim czasie gdy najwazniejsze czesci nie pokrywa rdza.

Przed czyszczeniem pozwol silnikowi ostygnaé co najmniej 0,5 godziny. Do czyszczenia nie
uzywaj wody pod ciénieni i i i

Opryskiwacz oczy$é suchg szmatka lub szczotky. Elementy zewnetrzne metalowe przesmaruj
lekka warstwg oleju.

Benzyna z czasem utlenia sig, a jej jakosé ulega pogorszeniu. Zaniecz
spowoduje utrudnienia przy uruchamianiu silnika i pozostawi lepkie
paliwowym. Jesli benzyna w silniku zestarzeje si¢ w czasie przechowywan
by¢ naprawa lub wymiana gaznika i innych elementéw ukfadu paliwowego. Dhugosé
pozostawania benzyny w zbiorniku paliwa i gazniku, zanim zacznie powodowa¢ problemy
cksploatacyjne, zalezy od takich czynnikow jak gatunek benzyny, temperatura
przechowywania oraz od tego czy zbiornik byt napetniony catkowicie CzZy czgsSciowo.
Powietrze znajdujgce si¢ w czesciowo napetionym zbiorniku przyspiesza proces pogarszania
Jjakosci benzyny. Réwniez bardzo wysoka temperatura przechowywapia_ sprzyja pogorszeniu
JakoSci paliwa. Problemy z paliwem moga si¢ pojawi¢ juz po kilku mlesw}gach od napetnienia
zbiornika lub nawet szybciej, jesli benzyna wlana do zbiornika nie byla Swieza.

ySzczona benzyna
osady w ukladzie
ia, konieczna moze

Uszkodzenia systemu paliwowego Ilub pogorszenie osiggéw silnika spowodowane
nieprawidtowym przygotowaniem silnika do przechowywania nie podlegajq bezptainym
naprawom w okresie gwarancyjnym.

- azyn 1 i iorni ilnika bedzie si¢ znajdowac

Jesli w czasie mag owania .oprysl.(lwacza, w zblorniku Sl'lny‘k}lnz&vm' N;:(IC/'\ wybrad
paliwo, nalezy zadbaé¢ o zabezpieczenie przed zaplonem ;)‘parox‘& = bh{x{ncnic e
dobrze wentylowane miejsce, z dala od urzadzen, w _ktory_c :Ay . &,p P s s
piece, podgrzewacze wody czy suszarki. Nalezy takze unikac miejsc, ;

: ¥ ] 1 ilniki zia.
urzadzenia wytwarzajace iskry silniki lub elektronarz’idl(;pwskiWﬂszl i
O ile to mozliwe, nalezy unikal przechgwywansllliwacé e
wilgotnosci, poniewaz przyspiesza to kOI‘OZ_]’Q. 0}’)1'1}; b
pin;m\\'ci. Przechylenie go moze spowodowac wyc

miejscach 0 dUZ?J.
owywac¢ W pozycjl
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Transport y ko{\czonej pracy, po A owi pa[iwa z Sllmka-
ie tr . opryskiwacza CHWHE PSR iconie to Wyc1e
Nie transportuj opryskiwacz iy zapoblegn

. A i Nno
wystygnie. Transportu) 20, W POZYCJ\ pio

c € Chmielnik 30.08.2017

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE/UE
Dwie astatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 17

SR G ERORRG b
Prodment ~e,>‘—t_s$n.u Widomsys
3 ul Dujsadong 34
26-000 Chmidnix , Paland

EN 1SO 12100:2010, EN ISO 19932.4:2013, ENISO 1
EN ISO 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010, EN 61

Osobs upowazniona do przypolowania i przechowywania dokumentacii technicznej Anna Widomska
Niniejsza deklaracja zgodnasei jest podstaws do oznakowania wyrobu znakiem CE.
Ninieysza deklaracia zgadnosc wydana zostaje na wylgezng odpowiedzialnosé producenta.

Fhiaracia ta odnosi sig wylacanie do maszyny w stanie, w jakim nstata wprowadzona do obrotu | nie
’ € czesci skiadowych dodanych przez uzytkownik a kofwowego lub przeprowadzonych przez
niego poZniejsrych dziatan

Chmielnik dn. 30.08.2017

st Dojarsowe 34
26-020 Chvmvieink
Polang telffon 448 41 334 40 03 basro Pawzet ot

%
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WARUNKI SERWI
rancja DEGET

- -020 Chmielnik udziela pis i
edaiba al. Zwyeiesta 10 B i Obowia
z s1edZi™ i sprzedanego produktu. GWarancja obowiazuje i jest
o Ja(i(r(i)lsncn Rzeczpospolitej Polskiej.
ryt toszenia usterek produktow objetych gwarancia dla

Gwa

1. Firma Df:.get
arancji, €O t

(

stosowana na torit

2. Fima Deget przyjmuje zg

:acych marek: . '
In)aesgtzfu{?er}llce, Verke Premium Line

Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 Jub 24 miesigey liczac od daty wydania
8. pr‘:duktu, wskazanego w karcie gwarancyjne;j.

Realizacja zgloszenia w ramach gwarancji

1. Reklamowany towar powinien zosta¢ dostarczony na koszt nabywcy do miejsca, w
ktorym zostal wydany przy udzieleniu gwarancji.

Zgloszenie gwarancyjne urzadzenia powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé

niezbgdne dane umozliwiajace rozpatrzenie zgloszenia, w szczegolnosci:

2.1. Dane klienta

2.2. Dane reklamowanego produktu:

a) Marke,

b) Model ew. indeks produktu,

c) Numer seryjny (o ile jest podany)

2.3. Dane okreslajace datg, miejsce i warto$é dokonanego zakupu,
2.4. Rodzaj i datg stwierdzonej usterki,
2.5. Date wydania towaru.

Do zgloszenia nalezy dotaczy¢ kopig dowodu zakupu lub innego rownowaznego
dokumentu stwierdzajacego dokonanie zakupu oraz wypelniong kart¢ gwarancyjna.
Naprawa urzadzen objetych wazna gwarancja nastapi w terminie 14 dni roboczych od
dnia zgloszenia wady i przekazania urzadzenia do serwisu firmy DEGET, z
zastrzezeniem postanowien punktu ponizej.

Uznaje sig, Ze dniami roboczymi s3 dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem
przypadajgcych w dni $wiateczne, o ktorych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951
roku — o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

2,

Gwarancja obejmuje

1. Gwarancja obejmuje wylacznie uszkodzenia wynikajace z ukrytych wad
produkcyjnych lub materialowych.

Gwarancja nie obejmuje

e regulacji, czyszczenia, smarowania,

.y - . . : i serwacji lub
uszkodzen bgdacych wynikiem nieprawidtowego uzytkowania, kon J
przechowywania, . wanych sitami 1
» uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych, spowodo y
czynnikami zewngtrznymi,
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jini igte) W
istnialej, ni zonej 1 nieusun
h skutkiem wezesnie] zaistnialej, niezgtoszone;
o uszkodzen bgdacych sku

i i asn
skufelk zanfeshania nabywey usterk ’eprowadzenia przez nabywce we wlasnym

i 1Z i iwvch
e s S w'ymkg quéci lub osprzgtu, stosowania niewlasciwy
zakresie montazu niewlasciwyc S

smardw, olejow i §rodkdw konserwujacych, h w przemysle lub rzemiosle,
* harzedzi wykorzystywanych do celc'w.\t ZarokaV'VyC pdziOWyCha sHc7atEk
* bezpiecznikow, akumulatorgw, baterii, uchwytow narzg

weglowych, Zaréwek j Sciernic.

Gwarancja traci waznogg w przypadku

* stwierdzenia przey wyspecj

b

Y punkt serwisowy ingerencji wewnatrz

urzadzenia przez osoby nieuprawnione,

Uzytkownik zobowigzany jest do:

* nie uzywania uszkodzonego produktu,

» dostarczenia do naprawy produktu kom
dostarczenia urzadze

bez oleju silnikowe

pletnego wraz z osprzg¢tem i dokumentami,
nia, posiadajacego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiomniky oraz
g0, W przeciwnym razie, towar nie zostanie odebrany przez serwis

m
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