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.ln strukcja obstugi

ostrzezenie! Przed uzyciem przeczytaj

A

hihiejszq instrukcje!

‘ h? | na mokro, wyposazony w funkcje




15. przycisk zabezpieczajgcy

16. podstawa ssé;:a

17. korpus pojemnika Zbiorpiegb

18. rama wspomagajaca e

19. kotko
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Aby zapobiec porazeniu
pradem elektrycznym, nie
wtyczki  kabla
mokrymi




ezpiecznych sytuacji, | écinek, 2gorzelin,
ebeaZ:Q i e matalowych  Witrek ltp..
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2 owaga 'Ub
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niezwlocznie usun.




PRZEBIEG INSTALAC.|

polaczenie miedzy korpusem odkurzacza | Wyposazeni
el e niem




> odkurzacz przez
O  zakonczeniu
tacz odkurzacz
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Funkcja wentyly S

Jesli powierzchnia wskaznika wypeinienia

| Pytem jest Gzerwona, znaczy to, ze przeptyw

| Powietrza Zmniejszyt sie 0 25% — '40%: Przez

< wsuniecie uchwytu do nasadki po;gmmka

| zbiorczego wytworzysz podciénien‘le A

i fboj_,emniku zbiorczym. Nastgppie kllklakr(.)tn-l.e
1w $nij przycisk PUSH (Przycusngé) | wyjmij

'waz. Jesli czerwona powierzchnia zniknie, :

jetos¢ powietrza Zasysanego przez maszyne
ie zwiekszy na 80% — 90%.




Ponowne wykorzystanie

‘4-p§wyczyszczeniu i wyschnigciy MozZng

ponownie zainstalowag filtr i Zaczaé go
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i czyszczenia




L]t’ré_t"é#rﬁ&:y ssania

T nie sg opalone lub zuzyte,

czy nie jest uszkodzony
wigcznik odkurzacza?

"Czy nie doszio do zatkania

otworu

rury lub
pojemnika

wejsciowego
zbiorczego?
Czy pojemnik zbiorczy nie
jest petny lub
zanieczyszczony?

Zatkane filtry?

Niezwlocznie usyny
przyczyne zatkania j
OproZnij pojemnik.

Wyczyse pojemnik
zbiorczy i filtry

Silnik sie przegrzewa

|
i
|
|
i

Zbyt dtugi czas
uzytkowania, nadmierne

wytwarzanie iskier

wskutek uszkodzenia
szczotek elektrycznych i
komutatoréw, nadmierne
zanieczyszczenie filtra

| pytem,

petny pojemnik zbiorczy

Przed ponownym uzyciem
na pewien czas odstaw
odkurzacz. Jesli po krotkig;
chwili ponownie mocno sie
podgrzeje, nalezy oprozni¢

i wyczysScic pojemnik
zbiorczy.

Zmniejszenie mocy ssania

Czy silnik przestat dziataé?
Czy szczotki silnika nie s3
zuzyte?.

Filtr jest wilgotny, pojemnik
zbiorczy jest petny, waz
jest zatkany, otwor ssgcy |
wylotowy s§ zatkane, rury
sg nieszczelne,
uszczelnienie tgcz jest
niewystarczajgce itd.

' Skontroluj, czy silnik

znajduje sie w normalnym
stanie uzytkowania,
wyczysc filtr, pojemnik
zbiorczy i waz i napraw
potgczenia czgScl
odkurzacza i wyposazenia. |

Wysoka temperatura
korpusu odkurzacza lub
wydmuchiwanego
powietrza

Mt

Czy moc ssgca ma
normalny poziom?

Czy dziatanie trwa powyzej
30 minut?

Wydmuchiwanie goracego
powietrza z korpusu jest |
spowodowane przez ciepto |
odprowadzane Z silnika, :
ktory podczas dziatania to
ciepto produkuje.

Jest to normalna
temperatura.

Mozna kontynuowac
| uzytkowanie odkurzacza
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- | Hladina akustického vykonu / Poziom mocy akustycznej:
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