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Instrukcja obshugi dla uzytkownika
PRZED ZASTOSOWANIEM DOKEADNIE PRZECZYTAJ

1. Warunki montazu i dzialania: ‘
[ ]

redu_ktor A310i jest przeznaczony do uzytku domowego. Uzywany do kazdego rodzaju

butli wyposazonej w zawor z recznym otwieraniem i przytaczem 21,8 x 1,14L.

Stosoyvany dp zasilania urzadzen gazem o ciénieniu wskazanym na tabliczce

Znamionowe;j.

e  butla gazowa musi by¢ uzywana zawsze w pozycji pionowe;j - podczas uzytkowania
na zewnatrz, reduktor nalezy w odpowiedni sposob zabezpieczy¢ przed deszczem.

° nigdy nie nalezy sprawdzac szczelnosci uzywajac ptomienia. W tym celu najlepiej
zastosowac roztwor detergentu z wodg lub inny wykrywacz gazu (preparat w aerozolu

lub wykrywacz elektroniczny)

- W przypadku jakichkoTwiek trudnosci lub problemow nalezy zamknac doplyw gazu i
skontaktowac sie bezzwlocznie ze sprzedawca (dostawca gazu) -
e jezeli dojdzie do wycieku lub zapalenia wyciekajacego gazu, zawor lub potaczenie
zaworu z reduktorem nalezy nakry¢ mokrym materiatem i zakrecié¢ zawor.
2. Podlaczenie reduktora do urzadzenia odbiorczego:
e  przed podtaczeniem reduktora do butli, nalezy wczesniej podtaczy¢ reduktor do

odbiornika. .
A310iw wersji z przylaczem do weza: .
o  nalozyé waz na krociec reduktora (mozna nawilzy¢ koncowke reduktora woda,
aby utatwic natozenie). Dla zagwarantowania prawidiowego potaczenia nalezy uzy¢
specjalnej opaski zaciskowej, ktora zazwycza) sprzedawana jest razem z wezem.
A310iw wersji Z wyjsciem gwintowanym:
. przymocowac' waz do wylotu gwintowanego- Dolq:;cm nakr¢t}$e'- taczaeq z odpowiednia
sita tak aby zapewnione zostalo szczelne potaczenie. Szczelnos.c potaczenia nalezy
/_sprawdzi¢ za pomocy detergentu lub elektronicZaega wrzadeenia.
| 3 MontaZ butli gazowej: -
’ Nalezy upev ni¢ sie, ze:
- wszystkie kurki na odbiorniku sg zamknicte .
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jei W kierunku wskazanym przez strzatke Nakretke laczaca dokrecic Z o‘d’pm\ :“20&11 rg;b}
. zeni i t A ezezelnose Za po 3 oz,
- SlZczelne pO}a.C zenie. Po polaezeniy nalezy spraw dzi¢ szcze Ory
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4. Obsluga instalacji:
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5. Wymiana butli z gazem: 1erunku.

Nalezy upewni¢ sie, ze: L .
-ywszystkie kurki na odbiorniku s3 Zamknjee
- zawor butli jest zamknigty ‘
Zdemontowac A310i przez odkrecenie nakretki *QCchej_

A310i moZe by¢ wyposazony W ZINCEIOWANE Urzadzenie 55heypicczajace stuzace do

automatycznego ograniczenia wycieku gazu w Przypadku odtgczenia lub zerwania przewodu

doprowadzajacego gaz do odbiornika. Oz_naf:zenie »EFV” na tabliczce indetyfikacyjnej

o oznacza, ze A310i wyposazony jest W t3 opeje,

~~ 6. Informacja: ‘ ' e
Producent, ze wzgledu na bezpieczenstwo, zaleca wymiane reduktora co 5 lat lub wczesniej,
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci. Zywotnoéé reduktora jest
zalezna od wielu czynnikow, migdzy innymi od jakosci gazu jaki przez dany reduktor
przeptywa jak i warunkéw zewnetrznych. '

7. Obsluga osranicznika przeptywu:

Ogranicznik uruchamia sie w nastepujacych warunkach:

®  pabor gazu przez odbiomik jest wigkszy od przepustowosci reduktora. W tym
przypadku nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z instalatorem lub dostaweg gazu
W przypadku zerwania przewodu nalezy nastepujaco postapic:
e zakrgei¢ zawoOrnabutli |
e ponownie zamocowaé w3z we whadciwy sposob
e otworzy¢ zawor na butli
e  odczeka¢ kilka sekund (20 sek) przed ponownym startem systemu
Aby zagwffgntowaétpqprawng 9z1a}a;}j§_ograpiggnika wyplywu gazu, dtugosé przewodu
zasilajacego odbiorik gazem nie powinna by¢ dhrzsza niz 2 metry.
e Przy normalnych warunkach uzytkowania zaleca sie Wymian
10 lat od daty produkcji, co ma na celu zapewnienie bezpiec
e Jesli reduktor jest zainst§19vyapy w {nsya?acjﬁ’s;erggowej, nalezy wowczas zapewni¢, Ze cignienie
przechodzacego gazu miesci sig w hmlf)le cisnienia tego re_du'ktora i kolejnychreduktorgw w
szeregu. Nalezy réwrllltcz wyehmmowqc ;Wf;tziﬁl:;pa’dkl cts’.x’li§nia na laczeniach.
s ek ciSnienia wylOIOWEEO NIC powinien przekroczy¢ wartosci Ap umieszczone; g
. \S)\l; ;(izypadku urz-a(d.zeﬁ}umleszc;ony C,h I(’irz}’ Zb;‘l’g_“kach 11’1b_ putlach ciénieniowycfl,nlftgrr:q‘izemu‘
jednak nie sa 2 TR EC £ Dezpotednio, I8 €2y Wmieseic ostrzesenie nastepujaoe troger:
_Ten reduktor nie powinien IY € umieszczony P:VHIZGJ Wylotu zbiomikg Jup butli, w celu
zapewnienia, 26 1€ nas‘tqp1(lix atmlame S1¢ galloum d‘g}rm(lik]; 1€80 kumulacji w reduktorze.
Wszelkie rury 1 weze uzyte do polgczenia w Cduktora ze zbiornikiem lub cylindrem

_—
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powinny bY¢ B it p pe hylenie w dét od reduktora do
biornika Jub cylindra.
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| AF> T2 : p z 20°C~50°C DISTRIBUTED BY:
Temperatura pracy 0°C~s50C
Tosadd 1.5kg/h
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