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Regulamin gwarancji

i e ST zyn
Gwarant odpowiada przed Nabywcq wytacznie za wady fizyczne powstate 2 prayesy

innych
tkwigcych w sprzedanym produkcie. Gwarancjq nie s objgte wady powstate z inny
przyczyn, a szczegdlnie w wyniku:

nieprawidtowego utytkowania lub zastosowania, )
nieprawidtowego doboru produktu do warunkéw istniejacych w miejscu montazu,
nieprawidtowego montatu, konserwacji, magazynowania i transportu produktl.f,
uszkodzer mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia
produktu i wywotanie nim wady,

uszkodzen produktu powstatych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub
niezgodnych z zaleceniami producenta materiatow, ]
uszkodzen wyniklych ze zdarzer losowych, czynnikow noszacych znamiona sity
wyiszej (pozar, powdd:, wytadowania atmosferyczne itp.),

wadliwego dziatania urzgdzen majgcych wptyw na dziatanie produkt}J.
- - . e ; . : =

Gwaréncja nie obejmuije czesci podlegajacych normalnemu zuiyciu oraz czesci i materiatow
eksploatacyjnych, jak: filtry, zarowki, bezpieczniki, baterie, tozyska, smary, oleje, czynniki
cﬁfodnicze itp.). Gwarancja nie obejmuje produktu, ktérego na podstawie przedtozonych
dokumentéw i cech znamionowych produktu nie moina zidentyfikowa¢ jako produktu

zakupionego u Gwaranta. Ponadto Nabywca traci uprawnienia z tytutu gwarancji na
produkty w przypadku stwierdzenia:
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jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
ingerencji osob nieuprawnionych,

Jakichkolwiek préb napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,

nieprzestrzegania obowigzkow dokonywania okresowych przegladow jesli s3 one
wymagane.

W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt bedzie zwrocony reklamujgcemu

na jego pisemne zgdanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztow
przestania produktu do Nabywcy.

Nieodebrany towar po okresie 60 dni bedzie utylizowany.

Przed uzyciem nalezy doktad
instrukcjg zwiqzanq Z obst
bezpieczeﬁstwem

N€ Zapoznac¢ sig z
Udq narzedzia j
pracy!

Zatrzymaj instrukcje do péiniejszego wgladu
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ilniki spalinowe podczas pracy | podczas Uzupetniania
niebelpiecme- Naleiy przeczytaé i Przestrzega¢ Ostrze
silnika oraz informacji zawartych w niniejsze
zasad mozie doprowadzi¢ do ciezkiego lub ¢

paliwa moga by¢ szczegdlnie
Zenia zawarte w instrukcji obstugi
j instrukCIi obstugi. Nieprzestrzeganie tych
miertelnego zranienia.

e eba zachowac szczegblng ostroznosé.
Miejsce pracy musi by¢ zgodne z ogolnie Przyjetymi zasadami BHP.

Trzymac osoby trzecie z dala od miejsc

a pracy.
Trzymac narzedzie z dala od wilgoci.
Miejsce pracy musi byé odpowiednio doswietlone.
Nie wolno przecigzaé narzedzia.
Nie uzywac do czyszczenia urzadzenia benzyny lub innych fatwopalnych

rozpuszczalnikdw. Opary z paliwa i rozpuszczalnika mog3a spowodowaé wybuch.
Nie uzywad narzedzia wewnatrz pomieszczen, w garazach czy w pomieszczeniach
zamknigtych. Gazy wydechowe zawieraja trujacy tlenek wegla. Przebywanie w

pomieszczeniu wypetnionym tlenkiem wegla moze doprowadzi¢ do utraty $wiadomosci
i Smierci.
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Podczas pracy nalezy nosi¢ okulary ochronne i stuchawki ochronne.
10. Uzywa¢ jedynie czesci zamiennych zalecanych przez producenta.
11. Nie uzywac urzadzenia w poblizu otwartego ognia.

12.. Nie pali¢ podczas pracy z urzadzeniem!

13. Nalezy sprawdzi¢ przewod paliwa, ostone zbiornika i zbiornik paliwowy, pod katem

szczelnosci. Nie nalezy uruchamiaé urzadzenia z powyzszym uszkodzeniem.

Nie uzupetnia¢ paliwa podczas pracy silnika lub gdy nie zostat on wychtodzony.

15. Uzupetniaé zbiornik paliwa w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

16. Nie uzupetnia¢ paliwa w poblizu otwartego ognia.”

17. Nie pali¢ podczas uzupetniania paliwa. "

18. Nie rozlewac paliwa na ziemig podczas uzupetniania paliwa.

19. Po uzupetnieniu paliwa nalezy upewni¢ sie, ze ostona zbiornika zostata zatozona
poprawnie, a zbiornik paliwowy zostat dobrze zamkniety.

Nie gromadzi¢ w poblizu urzadzenia papieru, kartonu lub podobnego materiatu.
Gorgcy ttumik wydechu moze by¢ przyczyng pozaru.

14.

20.

Swider spalinowy zaczyna sie obracaé po nacisnieciu dzwigni gazu.
Podczas biegu jatowego $wider nie obraca sie!

Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Jezeli dojdzie do wypadku, nalezy wykona¢ odpowiednie niezbedne kroki w celu udzielenia
pierwszej pomocy | natychmiastowego zawiadomienia wykwalifi

kowanej pomocy lekarskiej.
Podczas zawiadamiania nalezy poda¢ nastgpujace informacje:

- gdzie miat miejsce wypadek

- €O sie stato

- ile jest zranionych

- rodzaj zranienia

- kto zgtasza wypadek!



Miejsce pracy //

w miejscu zwiek:

B UTRZYMUJ MIEISCE PRACY W CZYSTOSCI. Batagan
sza prawdopodobieristwo wypadkow.

ZWRACAJ UWAGE NA WARUNKI W MIEJSCU PRACY. Nie uzyw
wilgotnych, mokrych. Nie wystawiaj na dziatanie deszczu. Nigd
elektrycznych w poblizu tatwopalnych gazow i ptynow.

- TRZYMAJ DZIECI Z DALA OD URZADZENIA. Dzieci nie powinn
pracy. Kaide rozproszenie moze by¢ przyczyna wypadku. Nie
przenosic¢ urzadzenia ani zadnych akcesoriow z nim zwigzanych. )
Osoby niepowotane powinny znajdowac sig nie blizej niz W promieniu 5mM od mie|

trwajacej pracy.
Odrzut

Na kamienistych, twardych lub mocno ukorzenionych powierzchniach moze dojs¢ do

odrzutéw. Nie nalezy pracowac z urzadzeniem na powierzchniach kamienistych,
¢ rekojes¢ sterujaca | nosic

twardych i mocno ukorzenionych glebach. Nalezy dobrze trzymac

aj narzedzia miejscach
y nie uzywaj narzedz!

y znajdowac si€ miejscu
pozwalaj dzieciom

sca

odziez ochronng.

Nieprzestrzeganie zasad ergonomii
Niedbate stosowanie lub niezastosowani
" cigikiego zranienia - nalezy nosi¢ opisane érodki
podézas obstugi urzadzenia. Osoba obstugujca yrzqdzeni
~ skoncentrowana. Pozostate ryzyka - nigdy nie ma mozliwosci ich wykluczenia.

Pozostate ryzyko elektryczne * LI L

Dotkniecie wtyczki $wiecy zaptonowej podczas pracy silnika moze spowodowac uraz pragdem
elektrycznym - nigdy nie nalezy dotykac koricowki kabla $wiecy zaptonowej podczas pracy

e érodkéw ochrony osobistej moze doprowadzi¢ do
ochronne. Niepoprawne zachowanie
e powinna by¢ zawsze w petni

silnika.

Pozostate ryzyko cieplne
Nie nalezy dotykaé wydechu poniewaz istnieje niebezpieczeristwo poparzenia - nalezy

poczekaé at silnik si¢ ochtodzi.

Zagrozenia spowodowane hatasem

Diuisza praca z urzadzeniem bez zastosowania srodkéw ochronnych moze doprowadzic do
uszkodzenia stuchu - nalezy zawsze uzywac nausznikdw ochronnych.

Zagroienia spowodowane przez réine materialy

Gazy wydechowe urzadzenia mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia zdrowia.

- nalezy uruchamiac silnik wylacznie na zewnatrz pomieszczen i stosowac regularne przerwy.
Pozar, wybuch

Mneszanl.(a pa!nwowa znajdujaca sig w urzadzeniu jest niebezpieczna i moze przyczynié sie do
powstania pozaru.

- podczas pracy i uzupetniania paliwa nie woino pali¢ ani uzywac otwartego ognia



rotenia spowodowane wibracjami

Zaimda catego ciata. Z powodu powstajacych wibrac

:gprowadzié do uszkodzenia zdrowia - nalezy stosow
Inné ,yzyko

odrzucane elementy lub ciecze. Odrzucane podczas pra
drewna mogq spowodowac zranienie 0séb lub Zwierzat
- Nalezy zadbac¢ o to, aby w obszarze narazonym na ryzyko nie przebywaly inne 0soby anj
zwierzgta. Nalezy stosowa¢ odpowiednia odziez ochronng, nauszniki i okulary ochronne.
Poslizgnigcie, potknigcie lub upadek osoby obstugujacej urzadzenie.
Na niestabilnej powierzchni na wskutek potkniecia moze dojs$¢ do szkody.

- Nalezy uwaza¢ na przeszkody znajdujace sie w przestrzeni roboczej. Zawsze nalezy
pamigtac o bezpieczniej pozycji i stosowaé obuwie antyposlizgowe.

ji diuzsza praca z urzadzeniem moze
ac regularne przerwy.

Cy urzadzenia kamienie lup kawatki

-

Bezpieczenistwo uzytkownika

1. Podczas pracy z narzedziem nalezy zachowaé szczegllIng ostroznos$é oraz zdrowy

rozsadek. Nie wolno obstugiwaé narzedzia bedac pod wptywem alkoholu, narkotykéw
oraz lekéw na recepte. Czytaj ulotki lekéw, ktére zazywasz aby sprawdzi¢, czy wplywaja
«0ne na Twoja oceng sytuacji.oraz refleks.;Jesli, masz jakiekolwiek watpliwosei nie s
obstuguj narzedzia. | ol o H ; j
2.%«Nalezy uzywac odpowiednich akcesoriéw ochronnych. Podczas pracy z narzedziem
::"naleiy nosi¢ okulary ochronne, maske przeciwpytows, antyposlizgowe buty, kask oraz
" ochrong uszu zawsze gdy wymaga tego sytuacja. Zm niejszy to ryzyko wypadkdw. A
3.*}"Naleiy unika¢ przypadkowego uruchomiania sie narzedzia. Przed podigczeniem do
..pradu,_nalezy upewni¢ sie, ze wigcznik .jest. w..pozycji OFF.; Podczas przenoszenia ¢ .
narzedzia nie palezy trzymac g0 za wiacznik poniewaz zwigksza to ryzyko wypadkdow.
Nalezy ‘usunaé-wszelkie klucze regulacyjne przed uruchomieniem narzedzia. Klucz
przymocowany do obrotowych czesci elektronarzedzia moze byé¢ przyczyng urazow ciata.
Nie nalezy sigga¢ posad urzadzeniem. Podczas pracy nalezy zachowaé¢ stabilng pozycje i
rownowage. Pozwala to na zachowanie lepszej kontroli nad urzgdzeniem w razie
wystgpienia nieprzewidzianych sytuacji.

6. Naleiy nosi¢ odpowiednig odziez robocza. Nie nalezy nosi¢ luinych ubran ani bizuterii
poniewaz moga one zosta¢ wkrecone w ruchome czesci narzedzia. Zaleca sie aby do
pracy z narzedziem zakiada¢ obuwie z podeszwa antyposlizgowy. Diugie wiosy nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Nalezy zawsze nosi¢ odpowiednie ubranie ochronne.

b s

4.
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Bezpieczenstwo zwigzane z uzyciemii konserwacja l//

Narzedzie nalezy przechowywac na biegu jatowym.
Gdy narzedzie nie jest uzywane powinno by¢ przechowywane w zam

knietym

pomieszczeniu poza zasiegiem dzieci.

Nalezy uzywac odpowiednich narzedzi.

Nie nalezy uzywac matych narzedzi do wykonywania pracy przy

Nie nalezy uzywaé narzedzia niezgodnie z przeznaczeniem.

Nie nalezy przecigzaé narzedzia. Urzadzenie bedzie pracowa

obciazeniach do ktorych zostato przystosowane. Nie probuj uzywac

akcesoriéw w celu zwiekszenia wydajnosci narzedzia.

7. Nie nalezy uzywa¢ elektronarzgdzia, ktore ma uszkodzony wiacznik. Narzg
nie moze by¢ kontrolowane przy pomocy wiacznika stwarza niebezpieczestwo |
powinno zosta¢ naprawione.

8. Przed rozpoczeciem regulacji, naprawy, wymiany akcesoriow lub magazynowania nalezy

wylaczy¢ urzadzenie.
9. Nalezy regularnie dokonywac konserwacji narzedzia. Nalezy sprawdzi¢ czy nie ma luzow

duzych obciazeniach.

lo lepiej i bezpieczniej przy
niekompatybilnych

Qv osow

dzie, ktore

‘+ usterek ruchomych czeéd, czy nie s3 uszkodzone elementy narzedzia lub czy nie 7

Y v‘vystapify inne usterki mogace zaktéck prawidlowq pracg urzadzenia. W razie wykrycia -
o ; }‘)ieprawidiowoﬁd nalezy natychmiastowo dokona¢ naprawy narzedzia. Wiele usterek
::e‘&la swoje rédio w nieprawidiowej konserwacji. :
enee 105 l¥alZY ULYWAC narzedzia oraz akcesoridw z nim zwiazanydl zgodnie 2 niniejszg instrukcja
i§w sposdb prawidiowy. Naleiy bral pod uwagg warunki oraz rodzaj wykonywanej pracy.
s el TyCi@- narzedzia nlezgodnie iz przemaczeniem mote byC przyczyng powaznych ¢
wypadkgw;‘ “5—: P A . N/
11. Uszkodzony wiacznik nalezy wymienic w autoryzowanym serwisie. Nie nalezy uzywaé
narzedzia z niesprawnym wiacznikiem / wylgcznikiem.
12. Nie naleity pozostawia¢ narzedzia bez nadzoru gdy jest ono wigczone. Przed
opuszczeniem miejsca pracy zawsze nalezy wylaczy¢ narzedzie i poczeka¢ na jego
catkowite zatrzymanie sie.

Serwis

Naprawa narzedzia powinna by¢ dokonana jedynie przez wykwalifikowany personel przy

uzyciu kompatybilnych czesci zamiennych. Zapewni to na bezpi :
narzedzia. zpieczng i wydajng pracg



OPIS ELEMENTOW URZADZENIA
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Wiertnica:

Ostona filtra paliwa
vaqtzrnk STOP |
Urzadzeni€ ;abezpieczajace

Diwignia regulacji gazu
Ostona przek'adni

6. Blokada wiertia

7. Wiertlo

8. éwiece zaplonowe Z ostona
9. Rekojest

10. Ostona silnika

11. Ujscie spalin

12. Starter reczny

13. Korek sbiornika paliwa
14. ZbiorniK paliwa
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Starter

Pociagniecie linki uruchamia silnik.

Pompa podstawowa - balonik

Stuzy do fatwiejszego uruchomienia po diuzszej przerwie w pracy.

Sprzegio odsrodkowe
Sprzeglo odsrodkowe to sprzeglo, dzigki ktoremu wytwarza sie zgcze sifowe w taki sposob,

ze podczas zwiekszajacych sig obrotow obcigzniki poruszajq sig w kierunku na zewngtrz, co
prowadzi do kontaktu 2 wewnetrzna $cianka sprzegta, stuzacy jednoczesnie za wyjscie.
Diwignia diawika
Diwignia diawika zamyka i otwiera klapke w gazniku.
W pozycji ON (Wt) mieszanka powietrze-paliwo zostanie wzbogacona po uruchomieniu
zimnego silnika. Pozycja OFF (WYt) stuzy do pracy silnika i uruchamiania ci =

ia cie
Diwignia regulacji gazu Plago SN
Diwignia reguluje predkos¢ sinika.

MONTAZ NARZEDZIA

Do silnika z przekfadniag mozna zamocowac wi
ertfo o dowolnej sredni
identyczna érednice upigcia jak upigcie znajdujace sie na Silnik]u (éi':j‘:i‘:h posiadajgce
ca trzpienia

przektadni wynosi 20 mm a narzgdzie zabezpi i
e .
czopu 8 mm). pieczone jest przeciw obroceniu sie za pomoca

1. Trzpien przekiadni
2. Swider

3. Czop
4. Zawleczka




KONSERWACIA

Prawidtowa konserwacja narzedzia przediuzy jego rywotnosé
Konserwacja przektadni

- w przektadni znajduje sig olej smarujacy,
- po 50 h pracy mozna uzupetni¢ olej smarujacy o specyfikacji K2K-30,
- nalezy uzupetnic¢ olej wedtug potrzeby, jednak nie wiecej niz 50 ml,

- jezeli w przektadni znajdowac sig bedzie zbyt duzo oleju, moze dojé¢ do jego wycieku, -
po demontazu szesciu $rub imbusowych mozna rozdzieli¢ przektadnig

1) sprzegto odérodkowe
2) otwory montazowe do érub
3) otwoér wlewu oleju smarujacego

Regulacja gaznika

Podczas standardowej pracy moze doj$¢ do nieznacznych zmian ustawienia gaznika,
szczegolnie w przypadku, gdy kilkakrotnie ulegty zmianie warunki pracy, po diuzszym
czasie uzytkowania urzadzenia lub po zmianie cisnienia i temperatury otoczenia.
Jezeli konieczna jest regulacja karburatora, nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

- dokreci¢ 26ttg srube znajdujgcq sie na karburatorze w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara az do oporu, ale nigdy nie na site,

j pozycji poluznic¢ sruh@o pottora obrotu,

- uruchomlgﬁ Ir;t 0 zwigkszac obro;y az do osiagniecia petnej mocy,
- znalei¢ k silnik pracuje na maksymalnych obrotach — poprzez powolng

regulacje $ruby w ktérgkolwiek strone zawsze o okoto 1/8 obrotu,

- po znalezieniu momentu, w ktérym silnik pracuje na maksymalnych obrotach, poluzni¢
$rube o 1/4 obrotu, co spowoduje zwigkszenie doptywu mieszanki paliwowej.

Regulacja biegu jatowego
- nalezy dokreci¢ lub poluzowac $rube dociskowq czesci sterujacej linka gazu,

- do kolejnej regulacji potrzebne s3 specjalne narzedzia. W przypadku ich braku nalezy
skontaktowac¢ sie z autoryzowanym serwisem.

Poprawna regulacja powinna by¢ wykonana wowczas, gdy silnik jest ciepty.

Regulame czvszczeme filtra powietrza zapo
Nalezy wyczyscié filtr powietrza i wymien
- odkreci¢ $rube ostony filtra powietrza, zdj
7adnych peknig¢ lub dziur. Uszkodzony ele
eczystosci znajdujace sig po Wewngrzne
stej wilgotnej szmatki, :

jprawnej pracy gaznika.
ipujacy sposéb:
awdzié, czy nie posiada ona

n3¢ za pomocy



iat ostroinie wkiad piankowy i sprawdzi¢, czy nie jest uszkodzony,
zkodlona cze$¢ wymieni¢,
Us“ad piankowy wyczysci€ 23 pomocy cieptej wody i delikatnego roztworu mydlanego,
5 \tadnie optuka¢ wkiad czystq wodq i pozostawié do catkowitego wyschniecia.
0

JGDY nie nalezy utywa¢ do czyszczenia wkiadu filtra powietrza benzyny lub érodkéw
;yszaq ch o niskim wspotczynniku tatwopalnosci.

istnieje niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu.
_ wkiad piankowy zanurzy¢ w czystym oleju silnikowym i wycisna¢ nadmiar oleju,

_wiozy¢ wktad piankowy do wkiadu filtra papierowego i ponownie zamontowac fiftr
powietrza.

Nigdy nie nalezy uruchamia¢ silnika bez lub z uszkodzong wktadkj filtra powietrza.
Nieczystosci mogg dostac sie do silnika, co moze doprowadzi¢ do jego powainego
uszkodzenia. Uszkodzenie takie nie jest objete gwarancja producenta i sprzedawcy.

Swieca zapionowa
Podczas pracy dochodzi do duiego nagrzania wydechu/ostony.

Nawet po wytgczeniu silnika jest on jeszcze goracy.
NIGDY nie nalezy dotykac silnika.

Natezy sprawdzi¢, wyczysci¢ i wymieni€ Swiece zaptonowg w nastepujacy sposobi™ ",
- 2dj3¢ nasadke Swiecy zaptonowej i usung¢ z niej ewentualne meczystoécn
wykreac $wiece zaplonowag i sprawdzi¢ jej stan,

-s-sprawdnc izolator. W przypadku uszkodzema po;awuema sie szczelm lub odfamkow
- wymlemc swiece, ; : : - {

- wyczysci¢ elektrody Swiecy zapfonowel za pomoca dructanej szczoteczkl z ,
- sprawdzi¢ i ustawi¢ dystans pomiedzy elektrodami,. .. » . i .J :

Dystans powinien wynosi¢ 0,6~ Q,7 mm, ANt N\

- wkreci¢ Swiece zaptonow3 i dokrec:c fa mocno 2a pomocq klucza, - natozy¢ nasadke na
swiece.

Luina Swieca zaptonowa moze sie przegrzad i uszkodzié silnik.
Zbyt mocno dokrecona $wieca zaptonowa moze uszkodzi¢ gwint w glowicy cylindra.

sl B ‘L_”«A Eaoaa Sl
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MIESZANKA PALIWOWA:
przy rozruchu 1 : 30 (przez pierwszych 25 godzin), po rozruchu 1 : 45 - wytacznie.

osowat czysta benzyng bezotowiowa 95-oktanowa oraz 100% syntetyczny olej,
ony do silnikéw dwusuwowych o wysokiej mocy. Nalezy przygotowat mieszanke
h 25 czesci benzyny na 1 czgsc oleju. Zastosowanie syntetycznego oleju,
przeznaczonego specjalnie do silnikéw dwusuwowych, zmniejszy mozliwos¢ gromadzenia
sie osadow karbonylowych na éwiecach, ttoku, ttumiku wydechu i walku a takze zmniejszy
emisje spalin. Przedstawiony powyzej sposdb zapewni dtugg zywotnos¢ silnika.

11 Bardzo waine jest, aby uzywa¢ wytacznie czystej benzyny dobrej jakosci oraz markowego
oleju. Mieszankg benzyny i oleju nalezy zuzy¢ do trzech tygodniu od momentu jej
przygotowania. Absolutnie niezbedne jest przygotowanie mieszanki benzyny i oleju
uprzednio przed wlaniem jej do zbiornika paliwowego. Nalezy zrobic to w taki sposob,

aby do kanistra z benzyng dolac olej w odpowiednich proporcjach. Czynnos€ te nalezy

Nalezy st
przeznacz
w proporcjac

wykonywac na otwartej przestrzeni, przy wytaczonym silniku i poza zasiegiem
jakiegokolwiek Zrédta ognia lub iskry, nie nalezy w tym czasie pali¢ tytoniu ani uzywac
telefonu. Przed zastosowaniem nalezy wy

miesza¢ mieszanke w kanistrze i w zbiorniku

otowujacych mieszanke paliwowa
: pomararniczowy przycisk znajdujgcy
at wigczony (kolejnos¢ nacisnig-
volni¢ przycisk 11 2).
obstugujacej urzadzenie).

2 paliwowq znajdujaca sig pod




erokrotnie lub pigciokrotnie pociggna¢ ;5 Starter

4. Nalety czt - _ P

fo nacisnieciu diwigni gazu nalezy przefyczy¢ Czarng diWignlea;{:\:i;c(:wm uruchomieni, silnika
l .

OFF , * ' Powrotem do pozycji

5. Po uruchomieniu silnika nalezy zwolni¢ diwignig startera yst

6. Nigdy nie nalezy wyciggad startera na maksymalnq dtugos¢ :
uszkodzenia. 58

Jedli nie uda sie uruchomié silnika, oznacza to, ze ¢wi .

w takim przypadku nalezy wykreci¢ $wiece zapfo:ow\:v:ca\xgogrl?:a moze byc wilgotna,

kilkakrotnie pociagnac za starter (bez $wiecy), w cely chyschen‘ i Mrzeé, a nastepnie

ST, Ia 1 wywietrzenia komory

awia_jqc jawtej pozycji,
by nie doszto do jego

WA2NE: Jezeli silnik jest ciepty, wszystkie powyisze o 2t
: . . : ! peracje nie s3 koni

czas jedynie pociagnac za starter aby uruchomié silnik. Podczas b;s:gu j’;"eowane. Wystarczy wéw-

powinien sie obracaé. €go uklad tnacy nie

ROZRUCH

Podczas pierwszych dziesieciu godzin pracy nalezy pozostawi¢ silnik w ruchu wytacznie na
srednich obrotach. Nie zaleca sie korzystania z petnej mocy silnika, poniewas konieczne jest
aby silnik oraz poszczegolne elementy ulegty rozruchowi. Po takim rozruchu silnik uzyska

~ 77 " 'maksymalng moc. Po pierwszych dwéch godzinach pracy nalezy zrobi¢ przerwe i sprawdzi€, czy

wszystkie $ruby i nakretki sa poprawnie dokrecone — j w przypadku potrzeby dokrecic je. .

Jezeli pojawig sie jakiekolwiek zmiany w pracy urzadzenia nalezy bezzwiocznie wytaczyc sitnik. .

2 3

s p— g— m A A DL NS ’ : Lo
Otwory w glebie powinnybyé.wyfon'wane--me jednorazowo lecz kilkakrotnie, pamigtajac @
usuwaniu nadmiaru ziemi po kazdym wierceniu. Swider nalezy wyciggac pionowao,

— Ni-é‘”ﬁa":iez-y odktada¢ nagrzahego'urzad_zenia; na suchg trawe lub niate_riafy*atwo;idrie (istne;e

nigdy pod ukosem!

Wywiercone otwory nalezy zabezpieczy¢, aby zapobiec niebezpieczenstwu zranienial

Nalezy wierci¢ otwory wylacznie w glebie. Inne uzycie urzadzenia jest niedozwolone!

Nalezy zachowa¢ stabilng i bezpieczng postawg.

. N ez
Urzadzenie nalezy trzymaé mocno obiema rekoma, aby zminimalizowa¢ ryzyko urazu prze

ewentualne odrzuty.
4. g L o Hosé
zenie w odpowiednim miejscu i nacisna¢ diwignig regulacji gazu Hos¢

d wzgledem rodzaju gleby,
sie do przodu.

Nalezy umiesci¢ urzad
gazu powinna by¢ regulowana po
co zapewni optymalne posuwanie




Pojemno$¢ skokowa 57cc R
| Moc maksymalna 6,7 KM o
Polemnosc zbiornika paliwa 1000 ml ]
 Kierunek obrotu ostrzy lewo ]
wieca zaptonowa BM6A

Proporcja mieszanki paliwowej 1225

Przetozenie przekladni 35:1

Poziom hatlasu 85 dB

Znamionowa moc silnika: 3 KM

DCHRONA SRODOWISKAT

Zakaz wyrzucania narzedzia wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego
Po zakonczeniu okresu eksploatacji urzadzenie nalezy zlikwidowac, wykonujac nastepujace czynnosci:
- zdemontowac wszystkie podzespoty urzadzenia,
- rozsortowac wszystkie podzespoty i elementy urzadzenia ze wzgledu na
" rodzaj odpadu (stal, metale kolorowe, guma, przewody, elementy elektryczne)
i przekazac do specjalistycznego punktu likwidacji odpadéw.
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