Instrukcja
Obstugi

Szlifierka
do gipsu




Gratulujemy zakupu
niniejszego urzadzenia!

Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcje obstugi
i przechowuj jg w bezpiecznym miejscul
Instrukcja zawiera wazne informacje

o bezpieczenstwie, montazu, pracy i konserwacii.

1. Wstep do instrukcji obstugi

zobowiazana jest zapoznac sie z niniejszg

Instrukcja ma utatwic¢ zapoznanie si¢
instrukcja oraz przestrzegac opisanych

z urzadzeniem i mozliwo$ciami jego za-
stosowan. Instrukcja zawiera wazne
wskazowki dotyczace bezpiecznej, prawi-
dtowej i ekonomicznej eksploataciji urza-
dzenia, pozwalajgce uniknac zagrozen,
ograniczyC naprawy i awarie oraz zwiegk-
szy¢ niezawodnosé i zywotnos¢ urza-
dzenia. Instrukcje nalezy przechowywac
w miejscu pracy urzgdzenia.

w niej zasad.

Oprécz instrukcji obstugi oraz przepisow
bhp obowigzujacych w kraju uzytkow-
nika i miejscu pracy urzadzenia, nalezy
réwniez przestrzegac uznanych zasad
bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepi-
séw bhp wydanych przez specjalistyczne
stowarzyszenia.

Kazda osoba odpowiedzialna za obstuge,
konserwacje i transport urzadzenia

UWAGA! Poznaj swoj sprzet: Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem zapoznaj Si¢
doktadnie z wszystkimi jego elementami. Przeéwicz sposdb pracy z urzac:zzniem

i popros doswiadczonego uzytkownika lub specjaliste o wyjasnienie fun...  sposobu
dziatania urzadzenia oraz technik pracy. Upewnij sig, Ze w razie nagtej pc. ' =by mo-
zesz natychmiast wytaczy¢ urzadzenie. Nieprawidtowe uzytkowanie urzzc = ~nia moze
prowadzi¢ do cigzkich zranien.

UWAQA! Dostarczona Panstwu instrukcja obstugi ma na celu zaprezentowanie uzyt-
kownukowi wszystkich mozliwosci wykorzystania urzadzenia oraz, bardzo wazne.
Po:r?formowanie 0 mogacych wystgpi¢ podczas niewtasciwego uzytkowania zagro-
zemagh. Szlifierka wysiegnikowa jest produktem technologicznie zaawansowanym
:3§;°$f:;:war?ym do szlifowania $cian i sufitow z ptyt gipsowo kartonowych pokry-
cels szlifliae g:ipzowz. W konstrukcji szlifierki zastosowano system odpylajacy. Podtq-
e Ggeaniczyi roz o kurzaczg t\./pu.przemysfowego. pozw§la W czasie pracy znacz-
maszyny. Szliﬁerkap'r:sets tﬂenlaﬂle o uroblfu. Ofikurzacz n'Ie SKahowI'Wyposaze e
dzenie prac zwi . WROSEZRNG w wysiegnik, pozwalajacy operatorowi na prowa-
I3zanych ze szlifowaniem powierzchni scian i sufitéw w zasiegu do 3.0




- 3,5 m . Ruchoma (uchylna) glowica maszyny pozwala na operowanie wysiegnikiem
na dowolnej powierzchni $ciany, sufitu czy nawet podtogi. Zastosowanie odpowied-’
niej ziarnistosci papieru Sciernego umozliwia takze usuwanie farb lub klejow z tynkow
i powierzchni metalowych. Szlifowane powierzchnie muszq by¢ suche.
f"\\ UWAGA! Niewtasciwe uzycie grozi uszkodzeniem ciata. Nalezy przestrzega¢ zasad
A1 \ instrukcji i zamieszczonych nim zalecent Nalezy korzystaé z urzadzenia tylko i wy-
tacznie w sposob do ktérego zostato przeznaczone. Gwarancija nie 3 objete wady
powstate z innych przyczyn, a szczegdlnie w wyniku: nieprawidtowego uzytkowa-
nia lub zastosowania, nieprawidtowego doboru produktu do warunkow istniejagcych
W miejscu montazu, nieprawidtowego montazu, konserwacji, magazynowania i
transportu produktu, uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych lub ce-
lowego uszkodzenia produktu i wywotanie nim wady, uszkodzen produktu powstatych
w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta ma-
teriatow, uszkodzen wyniktych ze zdarzen losowych, czynnikdw noszgcych znamiona
sity wyzszej (pozar, powddz, wytadowania atmosferyczne itp.), wadliwego dziatania
urzadzen majacych wptyw na dziatanie produktu.

2. Opis symboli:

Przed uzyciem urzadze- . .
nia dokiadnie zapoznaj Z?leca sie stosowanie reka-
sie z instrukcja obstugi wic ochronnych

oraz zaleceniami bez-

pieczenstwa. Zachowaj

instrukcje. ﬁ Zalecane jest stosowanie

. ochrony gtowy
Zaleca si¢ stosowanie

srodkow ochrony

stuchu.

Zakaz uzytkowania w trud-
nych warunkach atmosfe-

.
:
Zaleca sie stosowanie
ﬁ srodkow ochrony rycznych.
wzroku.

Odiacz narzedzie z sieci
@ Zaleca sie stosowanie elektrycznej podczas wyko-
—

maski przeciwpylowej. nywania niektorych prac.

i UWAGA!
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3. Zasady bezpueczenst
¢ - 3 tyczka musi .
Prosimy uprzejmie 0 doktadne zapozna W Y : 'T' Pyé d()pd""ﬂar.ﬁ
S s ‘ \ v
1,r: sie 2 trescig tego rozdziatu celem o 'gnlaz(' a zasn. djgceqo, Zahr(,,”,‘r .
:n:m;m 1inego ograniczenia mozliwoscl jest uzywanie przewod()w’ " h/
RO ¢ < ) s
powstania urazu badz wypadku Sspowo- wtyczka F)y!a szerablana. zabw"
dowanego niewtasciwa obstugq lub nie- ne J?St Qlywanle adaptgréwtmr'
Znajomoscig Przepisow Bezpieczenstwa Z uziemieniem ochronnYm’ Nie mé_
Pracy dyfikowane wtyczki i Ode\Medn,‘:
- . niazda zmniejszaj -
Qaolne warunki hr-:;.::m‘.'-.‘ﬂ.'-f-'-"-'”“‘TS‘ : J5zajq ryzykc’D()'N;ta,_d

sca pracy

wypadku.

Nie prfacowaé urzadzeniem w pot:liiu 4. zfr:j)hsgrzzaed;:;i:;:;?:awrﬁti?::ef

srodkow W'ybUChO\-NyCh (tatwopal- wyposazona w zabezpieczenie r,:

nych, gaz‘ow. pytu itp.). Podcz.as pracy cowo-pradowe (RDC). S2ni-

urzgdzeniem wytwarzane sg iskry

mogace by¢ przyczyng zaptonu 5. Nie wystawiac urzadzenia na dziz:,.
2. Dzieci nie moga przebywaé w poblizu Ale deszezily wilgoci. Przedostanie se

urzadzenia w trakcie pracy. Urzadze- WOdY do_ urzadzenia zwieksza ryzyks

nie musi by¢ tak przechowywane, aby porazenia pradem.

byto niedostepne dla dziecka. Przeby- 6. Dbac o przewdd zasilajacy. Nigdy nie

(¥Y]

o)
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wanie 0sob trzecich moze skutkowacé
utratg kontroli nad urzadzeniem.

Nalezy utrzymywac strefe pracy w
porzgdku i czystosci. Stanowisko zle
oswietlone, na ktérym jest nieporzg-
dek moze by¢ przyczyna wypadku.

2zpieczenstwo elektryczne

. Unika¢ kontaktu z uziemiong po-

wierzchnig np.: lodowek, radiatoréw,
rur. Porazenie pradem jest wigksze,
gdy ciato uzytkownika jest uziemione.

Pracujgc narzedziem, ktore przezna-
Czone s3 do pracy na Zewnatrz nalezy
Uzywag odpowiednich Przedtuzaczy

ia urazu ciata.
E:dzo . Pracy na Zewnatrz pomiesz- czyng powstania ur - -
Dr:()ﬂzéistosowanie odpowuedniego 2. Podiaczajac do narzedzia urzya’ e
Uzacza zmnijej : tujqce PY" _
Nia pragdem ISZ1yzyko poraze- odsy.sajace. w‘y'ch.wy. Jaba urzadzef“a
nalezy upewnic si¢. € 0 i
sq prawidiowo podtaczoné

uzywac przewodu do przenoszenia
narzedzia, ciggnigcia lub wyciagania
wtyczki z kontaktu. Przewod zasiia-
jacy chronic przed dziataniem ciepia.
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomy-
mi czgSciami urzadzenia.

Bezpieczenstw:

1. Zachowadé os' c2n0s$é. Podczas pracy

vy pracowac z rozwd”
nie uzywal

narzedziem
gq i ostroznos
narzedzia, gdy -t sig zmgczony™
pod wptywem - ow, alkoholu lub
innych §rodkow odurzajacyeh Fﬂp- -
narkotyki). Nieuwaga moze DY¢ przy

.



prawidtowo uzyte. Urzadzenia od-

sysajace polepszajq warunki pracy i
zmniejszaja ryzyko wystapienia wy-

padku.

. Wtrakcie pracy nalezy uzywac $rodki
ochrony indywidualnej. Zawsze uzy-
wac okularow ochronnych. Noszenie
wyposazenia ochronnego dostoso-

wanego do rodzaju pracy elektrona-

rzedzia zmniejsza ryzyko powstania
obrazen ciata.

- Usuna¢, wszelkie klucze narzedzia na-
stawcze przed uruchomieniem narze-

dzia. Klucze, narzedzia umieszczone
si¢ w ruchomych czesciach urzadze-
nia moze byé pPrzyczyng wypadku.

. Stara¢ sig nie przyjmowag nienatu-
ralnych pozycji przy pracy. Pozycja
W trakcie pracy musi gwarantowaé
utrzymanie réwnowagi i stabilnosgé.
Gwarantuje to lepsze panowanie nad
narzedziem.

. Nalezy mie¢ odpowiedni ubiér robo-
czy. Stoj nie powinien by¢ luzny, nie
powinno sig nosié luZniej i dtugiej
bizuterii. Wtosy luZzne czesci stroju
powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przechwycenia przez
ruchome czesci urzadzenia.

Nalezy unika¢ niezamierzonego uru-
chomienia narzedzia. Zawsze nalezy
upewnic sie przed wtozeniem wtycz-
ki do kontaktu sieci zasilajgcej, czy
wytacznik jest w pozycji wy}ac.zony..
Podtaczenie narzedzia do sieci zasi-
lajacej, przenoszenie, podcz;?s gdy .
palec znajduje sig na wigczniku moze
by¢ przyczyng wypadku.

Obstuga urzadzeniaijego eksploatacja

N

o

Wszelkie ostony tarczy, wszelkie ele-
menty odpowiedzialne za bezpie-
czenstwo muszg by¢ utrzymywane
w petnej sprawnosci technicznej. W
przypadku ich uszkodzenia nalezy
niezwtocznie je naprawic lub wymie-
ni¢. Zabroniona jest praca z niespraw-
nymi albo uszkodzonymi elementami
systemu bezpieczenstwa. Uzytkowa-
nie maszyny ze zdemontowa-
nymi elementami ochrony mecha-
nicznej jest zabronione.

. Maszyne moze uzytkowa¢é osoba,

ktéra doktadnie zapoznata sie i zrozu-
miata tres¢ Instrukcji Obstugi.

Wszelkie regulacje, konserwacje lub
czynnosci obstugowe (np. wymiana
krazkéw Sciernych) nalezy dokonywad
Przy wyjetej z gniazda wtyczce.

Nie uzywac urzadzenia, w ktorym nie
dziata wytacznik/wigcznik. Tak wadli-

we urzgdzenie nalezy oddaé do na-
prawy.

W czasie pracy nalezy stosowaé Srod-
ki ochrony osobistej: okulary ochron-

ne. maske przeciwpytowg i odziez
robocza.

Nie przebywac w ptaszczyznie wiro-
wania gtowicy szlifierskie;j.

Narzedzie, w ktére wyposazono ma-
szyng, posiada bardzo ostre krawe-
dzie skrawajace, a w czasie pracy
wiruje z bardzo duzg predkoscia,
stwarzajac ryzyko zranienia pa'.
dtoni.

Maszyne nalezy wigczac do siect
zasilajgcej jedynie na czas pracy. Po
wigczeniu zasilania w miejsgu pra-
cy nie powinny znajdowac si¢ 0s00y




na jest szczegol-
a dzieci, dlatego

dotozy¢ szczegolnej troski, aby
utnie niedo-

otane. Maszy

niepow
nie niebezpieczna dl

nalezy
urzadzenie byto absol

stepne dla dzieci.

9. Nie zbliza¢ rak do wirujacej gtowicy. ’
wszelkie czynnosci nalezy wykonywac
po catkowitym zatrzymaniu maszyny.

10. Nie przecigzac urzadzenia. Do pracy
nalezy uzywaé narzedzi przeznaczo-
nych do danego typu pracy. Dobry do-
bor narzedzia do wykonywanej
pracy zwigksza wydajnos¢ i zwigksza
bezpieczenstwo.

11. W czasie pracy nie przecigza¢ maszy-
ny, stosowac jedynie niezbedny do
prawidtowego szlifowania nacisk na
maszyne.

12.Po zakonczeniu pracy nalezy odtgczyé
wtyczke z gniazdka. Nie pozostawiac
podigczonej maszyny bez dozoru

13.Kazdorazowo przed rozpoczeciem
prac sprawdzi¢ stan techniczny krgz-
kéw Sciernych. W przypadku wykrycia
Zuzycia lub rozerwania nie urucha-
mia¢ maszyny, wymienic¢ krgzek na
nowy.

4. Ograniczenia uzycia

-

Nie nalezy pracowac szlifierkg wysie-
gnikowg bez jej podtaczenia do syste-
mu odprowadzania urobku. Stosowagé
jako system odprowadzania urobku
odkurzacze Przemystowe przezna-

czone do odprowadzania tu qi
_— PYtu gipso-

!\J

Nie uzytkowag¢ elektronarzedzia w
warunkach wilgoci,

14.Nie nalezy pracowac zuzytym p,.
dziem. ®

15. Przed rozpocz?ciem pracy kaidora-
zowo upewniac sig, czy krazek Scier
nie wchodzi w kontakt z elementapy,
statymi maszyny. W razie potrzepy g,_
kona¢ dodatkowych czynnosci ZWia-
zanych z zamocowaniem kragzka,

16.Zabronione jest obrabianie elementgy,
innych niz zgodne z przeznaczeniem
maszyny. Stosowac sie do ograniczer;
uzycia.

17. Zabronione jest stosowanie krazkéw
$ciernych, ktore nie odpowiadajg
parametrom technicznym podanymw
Instrukciji.

18.Przed pierwszym uruchomieniem
sprawdzi¢, czy napiecie zasilania od-
powiada wartosci podanej na tablicz-
ce znamionowej.

19. Nie podnosi¢ szlifierki ciggnac za
kabel zasilajgcy i nie ciagnac za kabel
wyjmujac wtyczke z ¢ ~iazdka.

20. Zabronione jest pozo:  ~wianie ma-

szyny na deszczu bgc  zytkowanie
jej przy dostepie wilgc

3. Nie stosowag odkurzaczy domowych
Z powodu mozliwosci ich zniszczenia
drobinami pyty gipsowego.

4. W konstrukcji i budowie szlifierki nie
przewidziano zastosowan urzadzen?
do celdw profesjonalnych/zarobko-
wych.

S. Samowolne zmiany w budowie M€~
chanicznej i elektrycznej. wszelkié




modyfikacje, i czynnosci obstugowe
nie opisane w Instrukcji Obstugi beda
traktowane za bezprawne i powoduja
natychmiastowq utrate Praw Gwa-
rancyjnych. Uzytkowanie niezgodnie
z przeznaczeniem badz z Instrukcjg
Obstugi oraz przekraczanie dopusz-
czalnych parametrow pracy spowo-
duje utrate Praw Gwarancyjnych.

_ Nalezy bezwzglednie stosowac sie do
zalecen eksploatacyjnych producen-
tow odkurzaczy oraz dobrac¢ specjalne
worki umozliwiajaceskuteczne i bez-
pieczne dla odkurzacza pochtanianie

5. Przygotowanie do pracy

1. Szlifierka wysigegnikowa wymaga

zamocowania (na rzep) odpowiedniej
ziarnistosci krgzka Sciernego oraz
podtaczenia maszyny do odkurzacza
przemystowego. Nastepnie nalezy
zamocowac dotgczony do urzgdzenia
uchwyt pomocniczy i ustawi¢ tele-
skopowy wysiegnik na zgdang dtu-
gos¢ (nalezy poluzowac plastikowa
nakretke na koncu szlifierki i wysunaé
wysiegnik).

. W tylnej czesci wysiegnika maszyny
jest krociec przytgczeniowy prze-

b

&ﬁ

drobin pytu gipsowego. Poradzié sie

sprzedawcy

/. Szlifierka przeznaczona jest dla maj-
sterkowiczow lub do uzytku domowe-

go.

8. Obrabiane powierzchnie gipsowo

kartonowe powinny by¢ suche, bez
wystajgcych elementéw (gwozdzie,
$ruby i wszelkie inne obce detale za-
budowy moga uszkodzic krgzek Scier-

ny i tarcze szlifierki).

9.
w pomieszczeniach zamknigetych o

sprawnie dziatajgcej wentylacji.

kowa¢é ruchoma czes$¢ uchwytu (5).

2. Natozyé uchwyt na ramig szlifierki.

Szlifierka moze by¢ uzytkowana tylko

3. Zamknadé uchwyt, wsuwajac wyciecie
ruchomej czesci w wyciecie w elemen-

cie nieruchomym (4).

Dokrecié $rube i usztywnic¢ uchwyt.

Montaz przewodu ssgcego ¢ zac

przemysiowego

1. Poluzowac nakretke, znajdujic
koncu ramienia szlifierki (2)

znaczony do potgczenia przewodu 2. Konricéwke przewodu ssgcego odku -
ssgcego odkurzacza przemystowego. rzacza przemystowego (3) wsunacé
Pol’uz’owac nakretke |'<I'OCC&, wsungcé w krdociec ramienia szlifierki i mocno
koncéwke weza i zacisngc poluzo- docisngé
wang wczesniej nakretka. Podigczyé i

3. Dokreci¢ nakretke, znajdujgcg sie na

do sieci obie maszyny. Szlifierka jest
gotowa do pracy.

ramieniu szlifierki (1).

Montaz uchwytu

1. Poluzowaé $rube uchwytu (6) i odblo-




6. Budowa urzadzenia

-

1. gniazdo przytaczeniowe odkurzacza 5.
przemystowego 6. wysiegnik szlifierki

2. uchwyt dodatkowy
3. nakretka regulacji dtugosci

4. pokretto regulacji obrotow

wigcznik

7. przewod odpylajacy

8. glowica szlifierki

7. Biezace czynnosci obstugowe

i wyjg€ szczotkotrzymacz ze szczotka
z gniazda. Osadzi¢ nowg szczotke w
szczotkotrzymaczu i catos¢ wsungcé do
gniazda. Podtaczy¢ kabel zasilajgcy. Z
druga szczotkg postgpic¢ analogicznie.
Znajduje sie ona symetryczne po prze-
ciwnej stronie komutatora w stosunku
do pierwszej.

Wszystkie czynnosci obstugowe nalezy
prowadzic¢ przy wyjetej z gniazdka wtycz-

1. Okresowo weryfikowac stan technicz-
ny maszyny.

. Sprawdzac przed kazdym rozpocze-
ciem pracy, czy krgzek scierny nie jest

N

wyeksploatowany. Zawsze pracowac
sprawnymi. Dbaé¢ o czystos¢ maszy-
ny, szczegolng uwage poswigcajgc
na oczyszczenie otworow wiotowych
powietrza do silnika (bardzo waz-
ne). Czynnos$é tg najlepiej wykonac
przedmuchujac szlifierkg sprezonym

Zamontowac obudowe dokrecajgc 10

wkretow usunigtych wczesniej.

Wymianeg szczotek lub ich kontroig

zuzycia wykorzystac kazdorazowo do

oczyszczenia szlifierki. Nanies¢ smar
np.tT 4 na koto odbiorcze i uzebiong
czesc watka wirnika.

powietrzem.
Kontrolowad stan szczotek elektrogra-

fitowych. W przypadku stwierdzenia,
ze sg krétsze niz 5 mm nalezy je bez-

Wymiana linki napgdowej
1. W celu wymiany linki napedowej naiezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci

N

wzglednie wymieni¢ na nowe. )
, o 2. Poluzowac opaske zaciskowg znaj-
4. W celu kontroli stanu zuzycia szczq— dujaca sie w dolnej czesci przewodu
tek elektrografitowych oraz w celu ich pytowego.

wymiany, nalezy zdemontowac obudo-
we zespotu napedowego odkrecajac
10 wkretéw mocujacych obie czesci
obudowy z wysiegnikiem szlifierki.

Zsungc ostong@ gumowa.
4. Odkreci¢ dwa wkrety mocujgce pod-
ktadke specjalng

5. ZdjgC obudowe. 5. Wyjac pancerz z ksztattki, a drugi ko-
6. Wysunaé kabel ze szczotkotrzymacza niec wykreci¢ z korpusu wrzeciona.

(N

“
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wkretami, nasungc ostong gumowa na
podktadke specjalng, natozy¢ przewod
pytowy na ksztattke mocujgcag pancerz,

6. Usunac uszkodzonag linke.

7 Montujgc Nowa linke nalezy wkrecié

pancerz elastyczny w korpus wrze-
ciona, wsung¢ nowq linke do oporu w
pancerz, pokrecic tarczg szlifierki tak
by koricéwka linki wskoczyta w gniazdo
osi napgedowej, drugi koniec linki na-
lezy wsunaC¢ w ostoneg linki i umiescié
we wrzecionie takze obracajac tarcza
szlifierki, przykrecic podktadke specjal-

ng dwoma zdemontowanymi wczesniej

8. Podtagczenie do sieci

1

Przed podtgczeniem maszyny upewnié
sig, czy napiecie zasilania odpowia-
da podanej na tabliczce znamionowe;j

wartosci. Instalacja zasilajgca maszyne

powinna by¢ wykonana przewodem
miedzianym o minimalnym przekroju
co najmniej 1,5 mm, powinna by¢ po-
prowadzona od bezpiecznika o warto-

$ci 10 A musi spetnia¢ warunki przepi-

sOw bezpieczenstwa uzytkowania.

9. Wiaczanie

1.

2

-

]

Przed wtgczeniem maszyny, kazdora-
zowo nalezy sprawdzac czy wszelkie
elementy odpowiedzialne za bezpie-
czenstwo pracy sg sprawne.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan
zuzycia krazkéw sciernych. Nie praco-
wagé zuzytymi lub niesprawnymi.

Maszyne nalezy uruchamiac w pozycji
poziomej bez obcigzenia (bez styku z

obrabiang powierzchnig $ciany, sufitu).

4. Wytacznik maszyny znajduje si¢ na

8.

zacisng€ opaskg zaciskowa.

Wymiane linki wykorzystac do nasma-
rowania linki i wnetrza pancerza (po
jego uprzednim wyczyszczeniu) sma-
rem np. £T4.

W przypadku korzystania z przedtuza-
czy nalezy zwrdécic uwage by przekroj
zyty byt co najmniej taki jak podano
wyzej. W czasie pracy przewdd nale-
zy tak utozy¢ by nie byt narazony na
przecigcie. Nie uzywaé uszkodzonych
przedtuzaczy. Okresowo nalezy spraw-
dzac stan techniczny kab'a zasilajace-
go i przedtuzacza.

obudowie zespotu napgdowego. Przy -
cisk oznakowany ON stuzy do wigcza
nia maszyny, przycisk oznakowany ¢
stuzy do jej zatrzymania. W spodn
czesci obudowy zespotu nape o
znajduje sie pokretto regulacy p s
$ci obrotowej. Pozwala ono operatoro-
wi ptynnie regulowac predkosc obro-
towq wrzeciona maszyny w zakresie
800 - 1700 rpm. Na pokretle znajduiq
sig oznakowania od MIN do MAX. Na-
stawienie pokretta na pozycjg ozna-
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kowana MIN oznacza prace przy 800X
obr/min, nastawienie na pozycje MA

oznacza prace przy 1700 obr/min.

Nie pozostawia(: maszyny na biegu
jatowym:. Nie pozostawiaC maszyny

10. Uzytkowanie

Nigdy nie nalezy uruchamia¢ maszyny
w momencie kontaktu krazka Scierne-
go z obrabiang powierzchnig

2. Uruchomié odkurzacz przemystowy.

o

Dobra¢ predkos¢ obrotowg wrzeciona
szlifierki ustawiajgc pokrettem regula-
cji odpowiednig predkos$é.

Wigczy€ przytgczong do odkurzacza
szlifierke wysiegnikowa naciskajac
przycisk wigcznika ON.

Pozwoli¢ by maszyna osiggneta petne
zadane obroty. Docisnac lekko gtowice
maszyny do obrabianej powierzchni i
ptynnymi ruchami rozpoczacé szlifowa-
nie parokrotnie przechodzac przez ten
sam punkt na obrabianej powierzchni.
Nalezy pamietac, ze efekt koricowy
procesu szlifowania w znacznej mierze
jestuzalezniony od ziarnistosci uzyt-
kowanego krazka $ciernego.

Najlepsze efekty szlifowania suchych
powierzchni gipsowo-kartonowych
uzyskuje sie stosujac krazki $cierne o
Ziarnisto$ci 120 -240.

Wymieniac krazki $cierne kiedy sg zu-
Zyte.

10.

M.

podtgczonej do sieci bez dozory

Po zakonczeniu pracy Obowigzkgy,
wyjac wtyczke z gniazdka,

Nie przecigza¢ maszyny, nie Pracowsc
dtuzej ciggle niz 20 min. )

Zmienia¢ ziarnisto$¢ stosowanych
krgzkow.

Zaczynac prace krgzkami o mniejsze;
ziarnistosci, a konczy¢ z drobnym na-
sypem. Kazda wymiana krgzka Scier-
nego musi by¢ dokonana przy odta-
czonej wtyczce szlifierki od gniazdka
zasilajgcego.

W czasie pracy dociskac lekko szlifier-
ke do obrabianej po' < ~zchni. Tylko
wtedy nastepuje pre - *~‘owe odprowa-
dzanie drobin urobku .

<urzacza.
Przekrzywienie gtowic 2j lekkie
uniesienie natychmiast - .. soduje
wydostawanie sie pytu gii s - ‘ego do
pomieszczenia, a nie pociio: scie go
przez system odprowadzs~. : Lrobku.

W czasie pracy nalezy stosowacé okula-

ry ochronne i maseczke przeciwpyto-
wa.

. Konczac szlifowanie zawsze najpierw

odiaczy¢ szlifierke naciskajgc przycisk
wytgcznika O0znaczony OFF, a dopiero
PO jej wytqczeniu odigczyé odkurzacz.
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11. Samodzielne usuwanie usterek

. - —
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12. Przechowywanic i konserwacja

Szlifierke nalezy przechowywac
oczyszczong z pytu gipsowego w miej-
scu suchym, zabezpieczonym przed
dostepem wilgoci.

Nie pozostawia¢ maszyny podigczonej
do sieci bez dozoru.

Po zakonczeniu pracy obowigzkowo
odtgczac wtyczke z gniazdka.

Maszyne podtaczad do sieci jedynie na
czas pracy.

Regularne czyszczenie szlifierki pomo-
ze wydtuzyc jej zywotnosc i zmniejszy
ryzyko usterek.

Zaleca sige czyszczenie ztgczy oraz
elektrycznych elementdw silnika bez
uzycia wody.

Szlifierke nalezy wyczyscic¢ od razu po
zakonczonym szlifowaniu

13. Dane techniczne

Mode
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Czyscic szlifierke przy pomocy szczoty
oraz suchej szmatki. Do czyszczenis
mozna tez uzyC sprezonego powictr,

Przed przechowywaniem czy transporter,
urzgdzenia odtagczyc urzadzenie od zasi(5-
nia elektrycznego

Starannie oczyscic urzadzeniejelo-
menty wyposazenia, aby zapchizc
powstaniu plesni.

0. Przechowuj urzgdzenie w suchym,
zabezpieczonym przed pyteminieds-
stepnym dla dzieci miejscu.

1. Nie zawijaj urzgdzenia w worki folio-
we - moze w nich powstawac wilgod
i plesn. Urzgdzenie mozna przecho-
wywacé w kartonie, w ktdérym zosta-
to ono dostarczone. Nalezy jednak
catkowicie oprdéznic¢ zbiornik oleju.

1. Nie ktadz urzgdzenia na ostonie

WR-DS-1500
230V/50Hz
800-1700rpm
225mm
147cm
197cm
LED
I

1500W




14. Warunki gwarancji

Za powstate w wyniku niewtasciwego
uzytkowania szkody lub zranienia odpo-
wiedzialnos¢ ponosi uzytkownik / wiasci-
ciel, a nie producent. Umowa gwarancyj-
na nie obowigzuje, gdy urzadzenie byto
stosowane w zaktadach rzemiesliniczych,
przemystowych lub do podobnych dzia-
talnosci. Szczegotowe warunki gwarancji
znajdujq si¢ na wewnetrznych stronach
karty gwarancyjnej, ktéra to karta jest
Zawsze dotaczana do urzadzenia razem
Z niniejszq instrukcja obstugi.

Producent gwarantuje wysokq jakosé
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia

ewentualnych uszkodzenr spowodowa-
nych wadami materiatowymi lub niewia-
sciwym montazem urzadzenia

Prosimy o zrozumienie, ze niektére, nizej
wymienione przypadki, wykluczajg uzna-
nie ewentualnych usterek jako podlegajg-
cych naprawie w ramach gwarancji

1. Wykorzystanie urzadzenia niezgodnie
z jego przeznaczeniem

[AN]

Nieprzestrzeganie wskazdwek i zale-
cen instrukcji obstugi

%

Zaniedbanie wymaganej obstugi, kon-
serwacji i naprawy

4 Przecigzanie urzadzenia poprzez dtu-
gotrwate przekraczanie gornych para-
metréw pracy urzadzenia

5 Uzycie niewlasciwych narzedzi

& Samowolne dokonywanie napraw oraz
przerébek urzgdzenia

7. Uszkodzenia mechaniczne, zastoso-
wanie niezgodne z przeznaczeniem

Uszkodzenia spowodowane prze-
grzaniem silnika na skutek zatkanych
otworow wentylacyjnych oraz nad-
miernego przecigzenia silnika.

Uszkodzenia spowodowane regulacja
i naprawa dokonang przez osoby do
tego nieupowaznione

Uzycie nieoryginalnych czesci zamien-
nych i wyposazenia dodatkowego,
jezeliw wyniku ich uzycia nastagpito
uszkodzenie urzgdzenia

Uzywanie urzadzenia do wypozyczania
W wypozyczalniach sprzetu ogrodni-
czego

*. Szczegbtowe warunki gwarancji znaj-
duja sie na wewnetrznych stronach
karty gwarancyjnej, ktdra to karta jest
zawsze dotgczana do urzadzenia ra-
zem z niniejszg instrukcjg obstugi.

Czesci zamienne, ktére podlegaja zuzyciu
badz zniszczeniu podczas uzytkowania
urzadzenia powinny byé wymieniane we
wtasciwym czasie. Elementy podlegajgce
naturalnemu zuzyciu w trakcie eksplo-
atacji nie podlegajg wymianie w ramach
gwarancji. Sg to miedzy innymi: filtr po-
wietrza, wszystkie Czgsci gumowe majace
kontakt z paliwem lub olejem, sprzegto,
uktad tnacy itp.

W trosce o poprawe jakosci swoich Wy-
robow oraz zadowolenie swoich klientow
Zich uzytkowania, Firma Wuber WCigz
prowadzi prace nad udoskonaleniem
swoich wyrobow. W zZwigzku z tym niekto-
re elementy budowy, wyglad oraz dane
techniczne zakupionego urzadzenia mogq
sig réznic od tych, zamieszczonych w ni-
niejszej instrukgii obstugi




DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

My: WUBERSP.zo0.0 8133768595

Trembeckiego 11 bok@wubertools.com
35-234 Rzeszow

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt:
Nazwa: Szlifierka do gtadzi
Model: WR-DS-1500

Marka: WUBER
Spetnia wszystkie wymagania dyrektyw:

2004/108/EC 2004/108/EC 2011/65/EU

Pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardowg formg dokumentdw:

EN 60745-1/A11:2010
EN 55014-1/A2:2011
EN61000-3-2/A2:2009
EN 62321:2009

EN 60745-2-3:2011
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EN 61000-3-3:2008

Osoby upowaznione do przygotowania dokumentagji technicznej:

Konrad Czekanski, Szymon Skop
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