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1. Opis urzadzenia

1. Stojak .
2 Diamentowa §ciernica tnaca

3. Wanienka

4. Stét aluminiowy

5. Ogranicznik katowy

6. Szyna zderzakowa

7. Prowadnica

8. Ostona $ciernicy tnacej

8. Raczka
10. Pokretio ze $ruba do ustawiania kata

11. Pokretto ze $rubg do zabezpieczenia transponowego
12. Rama stojaka

2. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Przecinarka do piytek ceramicznych moze by¢ stosowana do typowych czynnoéci cigcia
matych i $rednich ptytek ceramicznych (kafli, glazury itp.) o wymiarach odpowiadajacych
wne‘ikoéci maszyny. Zostala zaprojektowana z mysia o uzytkowaniu przez
majsterkowiczow. Nie wolno uzywac jej do ciecia drewna i metali. Maszyng wolno uzywac
tylk? zgodnie zZje) przeznaczeniem. Kazde inne, wychodzace poza ten zakres
zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za nikajace i 1
wszelkiego rodzaju odpowiada u2ytkownik lub ons#u;?;acy.f nies ;ezrc;:::::ty w:'ilsczema
stosowad tylko §ciernice tnace przewidziane dla tej maszyny. Zabrama sie s;tosowania
brzeszczotéwf{ pit. Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania nalezy rowniez
przestrzeganie wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa oraz instrukcji montazu i
wekazéwek ekspioatacyjnych w instrukcji obstugi. Osoby. ktére obstugujq | konserwu
urzadze‘nie, musz3 sie z nimi zapoznac oraz nalely je pouczyc o mot:iw?ach ”
niepezpieczenstwach. Poza tym nalezy jak najdokiadniej przestrzegac obawiazujacych
przgpisbw w sprawie zapobiegania wypadkom (BHP). Nalezy stosowa¢ sig do poiosta%ych
ogoinych zasad z dziedziny medycyny pracy i techniki bezpieczenstwa. Przerobki
doxonane w obrgbie maszyny catkowicie wykluczaja odpowiedzialnosé¢ producenta za
spowodowana na skutek tego szkody. Pomimo zgodnego Z przeznaczeniem stosowania
nie mozna catkowicie wyeliminowa¢ okreslonych czynnikow ryzyka resztkowego.
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Ze wzgledu na konstrukejg | budowe maszyny moga wystapi¢ nastep. -
niebezpieczenstwa: . » ' o

¢ Dotknigcie diamentowej $ciernicy tnacej w m'eoslomet‘ym obszaize,

e Siegnigcie do pracujacej diamentowe) sciernicy tnqce;. .

o Wyrzucenie przez sitg odérodkowg wadliwego diamentowego segmeniy ostrza Sciernicy
tna.cej' ¢ - - b.

e Odrzucenie przedmiotu obrabianego lub czgsci przedmiotu obrabianego.

e Uszkodzenia stuchu w wypadku niestosowania stuchawek ochronnych.

Prosze pamigtaé o tym, e nasze urzadzenie nie jest przeznaczone do zas.tosowar.\ia |
zawodowego, rzemiesiniczego lub przemystowego. Umowa gwarancyjna nie obowigzuje,
gdy urzadzenie bylo stosowane w zaktadach rzemiesiniczych, przemystowych lub do
podobnych driatalnosci.

Dodatkowe wskazéwki dotyczqce bezpieczeristwa o
¢ Ustawi¢ maszyne na réwnym i niesliskim podiozu. Maszyna nie moze sig k{waé. .
* Nalezy sig upewni¢, czy warto$é napiecia sieciowego W gniazdku zgadza sie z danymi

na tabliczce znamionowej. Dopiero potem podtaczyé wtyczke do gniazdka sieciowego.
e Zatozve okulary ochronne.

¢ Nosi¢ stuchawki ochronne.

e Stcsowad rgkawice ochronne.

* Nie uzywac diamentowych $ciernic tnacych z widocznymi peknieciami, nalezy je
wymienié.

e Uwaga: ciernica thaca zatrzymuje sie z opoznieniem!

¢ N'e wolno hamowat diamentowej $ciemicy tngcej przez nacisk z boku.

e Uwaga: Diamentowa $ciernica thaca wymaga ciaglego chiodzenia woda.

¢ Przed wymiang diamentowej $ciernicy tngcej wyciagnaé wtyczke z gniazdka sieciowego.
e Uzywac tylko wiasciwych diamentowych éciernic tngcych.

¢ Nie wolno pozostawia¢ maszyny bez nadzoru w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg
dzieci

Hatas w migjscu pracy moze przekroczyé 85 dB (A). W tym wypadku konieczne jest
stosowanie przez uzytkownika srodkdw wyttumiajacych hatas. (Nosié¢ stuchawki ochronne)




Przed uruchomieniem

* Maszyne nalezy ustawi¢ stabilnié. oy
e ciemnica tnaca musi sig swobodn'e obracat. ce znamionowej Zgad<d;d

a tablics
¢ Sprawdzié przed podlaczemem maszyny, ¢ZY dane n

' i N siaci zasilajace].
sie z wartoscig napigcia w ste¢! zas! ‘ o
e Przed uruchomieniem nalezy salaé wanienkg woda

ienie maszyn . . ~oniku (rys 16)
?&] igigm;irz’;ma masz‘ng weisnagt "1" na wtqczn:lfu/w*:t“::ca rg;’pgdzi sie do
e Prred rozpoczeciem cigcia nalety odczekaé, az sciernic e tloczy ¢ wode do
mak;ymaingi predkosci obrotowe; i pompka wody chtodz3ce]
Sciernicy tnacey. . . iku
i W .:e;l Macz}enia maszyny wcisng¢ "0" na wtaczmkuMytaczm
Ciecie pod katem 90° .
« Poluzowaé pokretio ze $ruba (27). dokracié pokretio ze $ ruba (27).

tawi icznt °i tem
Istawié ogranicznik katowy (3) na 90° i z powro okre
: lPJznaowwniegdoqu:cié éruby (28), w celu ustalenia ogranicznika katowego (5).

. i mocy rgczki (9).
o Przesunag do tylu glowicg maszyny _(29) przy pomocy F
o Ulo#yé plytke na szynie zderzakowej (6) 1 na ograniczniku kgtowym (5)-
o Wiaczy¢ przecinarke plytek ceramicznych. o _
. t;wés:; gdczekaé, az woda chtodzaca doptynie dp sciernicy tnacej (2).
o Powoli i réwnomiernie przesuwac do przodu glowice maszyny (29) przy pomocy
raczki {9), przecinajac w ten sposéb p#ytke.
e Po przecieciu phytki wylaczyé przecinarke.

Ciecie po przekatnej pod katem 45°
¢ Ustawi¢ ogranicznik katowy (3) na 45°
¢ Wykcnac cigcie

Cigcie wzdtuzne pod katem 45°, "uciosowe”

e Poluzowaé pokretio ze $rubg (10)

e Skrecié prowadnice (7) w iewo pod katem 45° na skali kgtowej .
» Ponownie dokreci¢ pokretio ze $rubg (10).

s Wykonac ciecie

Czyszczenie, konserwacja, transport i zamawianie czeéci zamiennych
Przed rozpoczeciem jakichkoiwiek prac zwiazanych z
Czyszczeniem wyciggnad wiyczke z gniazdka.

Czyszczenie

;n ;g;éanﬂézgﬁoii?izmeczalaﬁe‘ szdczeiiny powietiza i obudowa silnika powinny byé w
! wsze welne od pytu | zanieczyszezen, U i ierad

mi weln . Urzgdzenie wycie
icrzerfecqu_ lub przequchawac sprezonym powietrzem o niskin? cis’nienvi\:xy o st
: U?z e((:ja sig czyszczenie urzaqzema bezposrednio po kazdorazowym uzyciu
s gyé:gxza%zgécgcsre%ilgrme wilgotng sciereczig z niewielkg iloscig szarégo mydta

ycn srogkow czyszczacych ani roz 10 ;
) : i uszcz ; To
Czg$ci urzadzenia wykonane z tworzywa sziucznegg ainikow M998 one uszkodzic
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suywanie odpadow i recycling

sy zzoobnec usZeodzenom podczas ransportu urzadzenie znajdule sie w opakowaniu.
sakowamve 10 st surowoem, kidry mo2na uZytkowal ponownie lub mozna przeznaczyé

A0 POREIETIeg0 :'::':: u Urzadzense oraz jego osprzet skiadaja sie z réznych

roczayow Talenziow. 2k np. metal | tworzywa sztuczne. UsZkodzone elementy urzadzenia

orosre SosirCzyc OO punikiu ZhiorcZego suroweOw witmych. Prosze poprosic o
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Usuwanie zuzytych urzadzen

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wolno wyrzucaé
niniejszego produktu paprzez normalne odpady komunaine, lecz
naley go odda¢ do punktu zbidrki i reécyklingu urzadzen
elektrycznych { elektronicznych. informuje o tym symbol,
umieszczony na produkgcie, instrukeji obstugi lub opakowaniu
Dzigki powtdrnemu zuzyciu, wykorzystaniu materiatéw lub innym

formom wykorzystania zuzytych urzadzen wnosza Panstwo istotny wktad w ochrone
12szego Srodowiska.

Producent / importer:
Sikor-tech tukasz Sikora ul.Modrzewiowa 6B/17
46-100 Namystow

vyprodukowano w P.R.C.
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Deklaracja zgodnosci CE

adrzewiowa 6B/17 406 yalbw, dekiarujemy, 34

pn\dllkf

cinarka do glazury
WISO, TSWI‘K(), I5¥WaM ‘!"Jh‘g

N & & ]
~aardech Lukass Sikora ul M

Ay SKO

‘;‘:\’,\\ (‘ pf‘ﬂ’
model 1SW200, TS
marka: Kowal polska

Spelnia wazystkie wymagania dyrektywy

2014/30/eu
2006/42/ec
2006/95/ec
2011/65/eu

pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardowg forma dokumentow:

en61029—1:2009/811:2010, en12418:2000/a1:2009, en55014-
1en61000-3-2, en61000-3-3, en61029-1:2009/a11:2010,

en12418:2000/a1:2009

Produkt ten zostat przetertowany przez jednostke notyfikowana:

Tuv sud product service GmbH-certification Body-Ridler-
straBe 65-80339 Munich-Germany

Jednostka upowazniona do przygotowania dokumentacji technicznej: tukasz Sikora ul.
Modrzewiowa 6B/17 46-100 Namystow

1 Sikor-tech tukasz Sikora
ul. Modrzewiowa 6B/17

Meiecs T : 46-100 Namystéw
daia Wyst§w1§naa. Namystow NIP 752-143- ‘NE-” o
wystawienia: 10.03.2019r -:égéqi g -



