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GRUBOSCIOWKA PRZENOSNA

DW733

Serdeczne gratulacje!

Dziekujemy za zakupienie urzadzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doswiadczen, niezwykle
staranne wykonanie i ciggte innowacje sprawity, ze
firma DEWALT stata sie prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich uzytkownikéw
profesjonalnych narzedzi.

Dane techniczne

DW733
Napiecie \Y 230
Typ 2
Poboér mocy W 1800
Predko$¢ obrotowa biegu jatowego  obr/min 10000
Czas pracy / spoczynku min 113
Predkos$¢ posuwu m/s 0,13
Maks. grubos¢ materiatu mm 152
Min. - maks. szeroko$¢ strugania mm 64 - 315
Maks. grubos¢ wira
(przy maks. szeroko$ci przedmiotu
obrabianego 140 mm) mm 32
Masa kg 33
Poziom cinienia akustycznego dB(A) 95
Niepewno$¢ pomiaru dB(A) 33
Poziom mocy akustycznej dB(A) 108
Niepewno$¢ pomiaru dB(A) 3,7

Definicje zwigzane z bezpie-
czenstwem pracy

Ponizej zdefiniowano waznos$¢ poszczegdinych
ostrzezen. Prosimy o przeczytanie instrukciji
i zwracanie uwagi na te symbole.

NIEBEZPIECZENSTWO: Informuje
0 bezposrednim niebezpieczeristwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki
grozi doznaniem $Smiertelnych lub
ciezkich obrazen ciafa.

OSTRZEZENIE: Informuje

A o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
doprowadzi¢ do smiertelnych lub
ciezkich obrazen ciafa.

UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazowki
moze doprowadzi¢ do lekkich lub
Srednich obrazen ciafa.
WSKAZOWKA: Informuje o dziataniu,
ktére wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu moze
skutkowac szkodami rzeczowymi.

A Informuje o niebezpieczenstwie
porazenia prgdem elektrycznym.

A Informuje o ostrych krawedziach.

Minimalne natezenie pradu bezpiecznika:

Elektronarzedzia zasilane pradem o napieciu 230 V 16 A

WSKAZOWKA: Urzadzenie to jest przystosowane
do zasilania z sieci o maksymalnej dopuszczalnej
impedancji Zmaks. = 0,25 W zmierzonej

w skrzynce przytagczowej uzytkownika.

Zadaniem uzytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci elektrycznej o takich parametrach. W razie
potrzeby zasiegnij informacji o impedancji sieci we
wiasciwym zaktadzie elektroenergetycznym.

Deklaracja zgodnosci z norma-
mi UE
DYREKTYWA MASZYNOWA

C€

DW733

Firma DEWALT deklaruje niniejszym, ze

opisane w danych technicznych narzedzie
elektryczne DW733 zostato wykonane zgodnie

z nastepujacymi wytycznymi i normami: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.

Wyréb ten jest zgodny takze z dyrektywg
2004/108/EG. Wiecej informaciji na ten temat
mozna uzyska¢ pod podanym nizej adresem lub
w jednej z naszych fili wymienionych na koncu
instrukgji obstugi.




Nizej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwo$¢ danych technicznych i sktada te
deklaracje w imieniu firmy DeEWALT.

. /?Ak—.%

Horst Groffimann

Wicedyrektor Dziatu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.03.2010

Wskazéwki dotyczace bezpie-

czenstwa

OSTRZEZENIE! Przy korzystaniu
@ z elektronarzedzi przestrzegaj
obowigzujgcych przepiséw bhp,
by zminimalizowac ryzyko pozaru,
porazenia prgdem elektrycznym
i doznania urazu ciafa.

Przed uzyciem narzedzia przeczytaj zamieszczone
nizej przepisy bezpieczenstwa pracy i dobrze
zapamietaj je na przysztosc!

PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE, BY
W RAZIE POTRZEBY MOC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAC.

Ogdlne przepisy bezpieczen-
stwa
1. Utrzymuj porzadek w miejscu pracy.
Nieporzgdek grozi wypadkiem.
2. Uwzgledniaj wplywy otoczenia.

Nie wystawiaj elektronarzedzia na dziatanie
deszczu. Nie uzywaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oswietlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie zatgczaj
elektronarzedzia w migjscach, gdzie wystepuje
niebezpieczenistwo pozaru badz wybuchu,

Jak na przyktad w poblizu palnych cieczy lub
gazow.

3. Chron sie przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Unikaj dotykania uziemionych elementow, jak
na przykiad rury, grzejniki, piece i chtodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przyktad duza wilgotno$¢, unoszenie

sie pytu metalowego itp.) bezpieczenstwo
elektryczne mozna zwigkszyc przez
zastosowanie transformatora separujgcego lub
wytgcznika ochronnego réznicowo-prgdowego.

10.

11.

12.

. Nie dopuszczaj os6b postronnych do

miejsca pracy.

Pilnuj, by osoby postronne, a zwtaszcza
dzieci, nie dotykaty elektronarzedzia ani
przediuzacza i trzymayj je z dala od miejsca
pracy.

. Bezpiecznie przechowuj swoje narzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia przechowuj
w suchym, zamknigtym, niedostepnym dla
dzieci miejscul.

. Nie przecigzaj elektronarzedzia.

Najbezpiecznigj jest i najlepsze wyniki
uzyskuje sie, gdy elektronarzedzie jest
obcigzane w umiarkowany sposéb zgodnie
z zaleceniami producenta.

. Uzywaj odpowiednich narzedzi roboczych.

Do ciezkich prac nie uzywaj zbyt stabych
narzedzi roboczych ani akcesoriow. Nie
wykorzystuj elektronarzedzi do celéw innych,
niz przewidziane przez producenta, np.
recznej pilarki tarczowej do Scinania pni drzew
i gafezi.

. Zaktadaj odpowiednia odziez ochronng.

Nie nos luznej odziezy ani bizuterii, gdyz mogg
one zostac pochwycone przez obracajgce

sie czesci narzedzia. Przy pracy na wolnym
powietrzu godne polecenia jest obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na dfugie wtosy zaktadaj
specjalng siatke.

. Ochrona osobista.

Zawsze zaktadaj okulary ochronne i maske
przeciwpytows, jezeli podczas pracy

w powietrze jest wzbijany pyt lub drobiny
obrabianego materiatu. Gdy sg one gorace,
ubierz zaroodporny fartuch. Zawsze zaktadaj
specjalne nauszniki ochronne i kask ochronny.

Uzywaj urzadzen do odsysania pytu.
Jezeli producent przewidziat urzgdzenia do
odsysania lub gromadzenia pytu, sprawdz,
czy sg one przytgczone i prawidtowo
zamontowane.

Ostroznie obchodz sie z kablem.

Nie uzywaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chron kabel przed
wysokg temperaturg, olejem i ostrymi
krawedziami.

Zabezpiecz obrabiany przedmiot.

Uzywaj urzgdzen mocujgcych lub imadfa do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
mozesz obstugiwac elektronarzedzie dwiema
rekami.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Utrzymuj stabilng postawe.

Utrzymuj stabilng postawe, by nie stracic¢
rownowagi w jakiej$ pozycji roboczej.

Starannie konserwuj swoje narzedzia.

Ostrz i utrzymuje w czystosci swoje narzedzia,
gdyz jest to warunkiem bezpieczeristwa pracy.
Stosuj sie do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriow. Regularnie kontroluj narzedzia,

a w razie uszkodzenia, zle¢ naprawe
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemul.
Wszystkie rekojesci i wytgczniki powinny byc¢
suche, czyste, niezabrudzone olejem ani
Smarem.

Wyjmuj wtyczke sieciowa.
W razie nieuzywania elektronarzedzia i przy
wymianie akcesoriow, jak np. pita tarczowa,

koncowki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczke kabla z gniazda sieciowego.

Nie pozostawiaj wetknietych kluczy do
mocowania narzedzi.

Przed zatgczeniem elektronarzedzia zawsze
sprawdzaj, czy zostaty wyjete klucze
i przyrzgdy nastawcze.

Uwazaj, by nie doszio do niezamierzonego
zalgczenia elektronarzedzia.

Elektronarzedzia przytaczonego do sieci nie
przeno$ z palcem opartym na wytgczniku.
Przy przytgczaniu kabla zasilajgcego do sieci
najpierw upewnij sie, czy elektronarzedzie jest
wytgczone.

Uzywaj przedtuzaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.

Przed uzyciem sprawdz przedfuzacz i wymien
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu uzywaj tylko przedtuzaczy
nadajgcych sie do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.

Zawsze zachowuj uwage.

Koncentruj sie na swojej pracy. Postepuj
rozsgdnie. Nie uzywaj elektronarzedzia, gdy
Jeste$ zmeczony badz pod wptywem lekow lub
alkoholu.

Kontroluj elektronarzedzie pod wzgledem
uszkodzen.

Przed uzyciem sprawdz elektronarzedzie

i kabel sieciowy, czy sg catkowicie sprawne

i spetniajg swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewni¢
bezpieczng prace elektronarzedzia, wszystkie
czesci muszg byc¢ prawidtowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urzgdzenia
zabezpieczajgce - naprawione lub wymienione

21.

przez autoryzowany warsztat serwisowy, jezeli
w instrukcji nie podano inaczej. W zadnym
przypadku nie uzywaj elektronarzedzia

Z niesprawnym wylgcznikiem i nigdy nie probuj
Samemu naprawia¢ maszyny.

OSTRZEZENIE! Uzywanie innych
nasadek i wyposazenia, niz zalecane
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji moze doprowadzi¢ do
wypadku.

Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.

Elektronarzedzie to jest zgodne

z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy. By nie narazac sie

na wypadek, naprawy przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.

Dodatkowe wskazowki bezpie-
czenstwa pracy grubosciowek

.

Przy pracy z tg maszyng zawsze zaktadaj
okulary ochronne.

Ustaw maszyne na ptaskiej powierzchni.

Przed rozpoczeciem pracy wyjmij wszystkie
gwozdzie i metalowe przedmioty z materiatu.
Nie strugaj rozszczepionego drewna.
Sprawdz, czy maszyna znajduje sie

w nienagannym stanie technicznym. Pracuj
na niej tylko wtedy, gdy wszystkie ostony sg
prawidtowo zamontowane.

Uzywaj tylko ostrych narzedzi odpowiedniego
rodzaju przystosowanych do struganego
materiatu.

Trzymaj rece z dala od nozy.

Nie strugaj przedmiotéw krotszych niz

500 mm,

Nie usuwaj ucietych ani innych czesci
przedmiotu obrabianego z obszaru gfowicy
nozoweyj, gdy maszyna jeszcze pracuje.

Bez dodatkowego podparcia maszyna
moze strugac przedmioty o nastepujgcej
maksymalnej wielkoSci:

— szeroko$¢ 315 mm, wysokos$c 150 mm,
dfugosc 1000 mm

— Dtuzsze przedmioty obrabiane muszg by¢
podparte przy uzyciu odpowiedniego stotu.
Zawsze dobrze je podpieraj.

W razie wypadku lub usterki maszyny

natychmiast jg wytgcz i wyjmij kabel z gniazda

sieciowego.




» Zamelduj o usterce i w odpowiedni sposéb
oznacz maszyne, by nikt inny nie probowat jej
uruchomic.

W razie zablokowania gfowicy nozowej
wskutek nadmiernej sity posuwowej wytgcz
maszyne i odigcz jg od sieci. Wyjmij przedmiot
obrabiany i sprawdz, czy wat nozowy
swobodnie sie obraca. Zatgcz maszyne i od
nowa rozpocznij struganie przy mniejszej sile
posuwowey.

* Nie uzywaj maszyny do obrobki materiatow
innych niz drewno. Starannie sprawdz
przedmiot obrabiany, czy nie zawiera wad
moggcych negatywnie wptyngc¢ na obrobke.

Jezeli to tylko moZliwe, przytwierdz maszyne
do stofu warsztatowego.

» SprawdZ, czy noze sg ostre. Mozna je
przeostrza¢ maksymalnie trzy razy. Po tym
nalezy je wymienic. Stosuj tylko noze i czesci
zamienne firmy DEWALT.

* Przed uzyciem maszyny sprawdz, czy
wszystkie istotne z punktu widzenia
bezpieczenstwa elementy, jak wytgcznik, wat
nozowy, urzgdzenie przeciwodrzutowe i watek
doprowadzajgcy prawidtowo dziatajg.

Prawidfowo ustaw stofy podawczy i odbiorczy.

* Przy manipulowaniu watem nozowym
i szorstkim materiatem zawsze zaktadaj
rekawice ochronne.

» Zadbaj o to, by operator grubosciowki zostat
odpowiednio przeszkolony w zakresie obstugi
i regulacji tej maszyny.

* By nie narazac sie na doznanie urazu, przed
zamontowaniem lub zdemontowaniem jakich$
akcesoriow wytgcz maszyne i odigcz jg od
sieci. Sprawdz, czy wytgcznik jest wytgczony.

* Nie przerywaj strugania, zanim przedmiot nie
zostanie obrobiony na catej swojej dfugosci.

* Nie strugaj silnie wygietego drewna, ktére
niedoktadnie przylega do stotu podawczego.

Pozostate zagrozenia

W trakcie uzywania grubosciowki najwigksze
zagrozenie stanowia:

— obracajgce sie elementy.

Przy korzystaniu z grubosciéwek pomimo
stosowania oston ochronnych i przestrzegania
przepiséw bhp nie da sig¢ unikng¢ pewnych
niebezpieczenstw. Nalezg do nich zwtaszcza:

— uszkodzenie narzgdu stuchu wskutek
nadmiernego hatasu;

— niebezpieczenstwo doznania urazu przy
wymianie nozy;

— przyciecie palcow przy otwieraniu osfon
ochronnych;

— zagrozenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pytu powstajgcego podczas
strugania, a zwtaszcza debu, buku i ptyt MDF.

Nastepujgce czynniki zwigkszajg
niebezpieczenstwo wystgpienia problemoéw
z oddychaniem:

— Nieprzytgczony odpylacz ssgcy przy struganiu
drewna

— niewystarczajgca wydajno$¢ odsysania na
skutek zatkania filtra powietrza wywiewanego.

— Zuzyte noze.
— Nieprawidtowo ustawiony stot podawczy.

Oznaczenia na elektronarze-
dziu

Na elektronarzedziu umieszczono nastepujgce
piktogramy:

e

Zaktadaj nauszniki ochronne.

(w M w) Uchwyt do przenoszenia

Przed uzyciem przeczytaj instrukcje
obstugi.

Zaktadaj okulary ochronne.

@ Trzymaj rece z dala od watu nozowego

Sprawdz, czy noze strugarskie sg
prawidtowo ustawione. N6z nie moze
wystawac z watu nozowego bardziej niz
na 1,1 mm.

Zawartos¢ opakowania
Opakowanie zawiera nastepujgce elementy:
grubosciowka

klucz maszynowy ptaski

klucz widetkowy (8/10 mm)

klucz trzpieniowy szesciokgtny

podziatka do regulacji noza

przytacze do odsysania wiérow

instrukcja obstugi

rysunek grubosciéwki w roztozeniu na czesci
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» Sprawdz, czy grubo$ciowka i jej akcesoria nie
ulegty uszkodzeniu podczas transportu.

* Przed uruchomieniem maszyny doktadnie
przeczytaj instrukcje obstugi.

* Ostroznie wyjmij grubo$ciéwke z opakowania
transportowego.

Opis (rys. rys. A1, A2)
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM

Grubosciowka DW733 jest przeznaczona do
profesjonalnego strugania drewna i tworzyw
drzewnych. Mozna nig fatwo, doktadnie

i bezpiecznie struga¢ odpowiedni materiat.

NIE UZYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w poblizu palnych cieczy lub gazéw.

Ta grubosciéwka stanowi elektronarzedzie do
profesjonalnego uzytku.

NIE POZWOL, by bawily sie nig dzieci.
Niedo$wiadczone osoby mogg korzystaé z tej
maszyny tylko pod nadzorem.

OSTRZEZENIE: Uzywaj narzedzi tylko
zgodnie z przeznaczeniem.

Rys. A1

Dzwignia wytacznika

Dzwignia blokady gtowicy
Dzwignia nastawcza gtebokosci skrawania
Uchwyt transportowy

Tylny stét przediuzajgcy

Otwory montazowe

Wyciecia utatwiajgce przenoszenie
Skala grubosci materiatu

Skala grubosci wiéra

Przedni stét przediuzajgcy

Rys. A2

11 Uchwyt do nawijania kabla

12 Tacka na narzedzia

13 Przylgcze do odsysania widréw
14 Ogranicznik grubosci materiatu
15 Podstawa
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Bezpieczenstwo elektryczne

Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
tylko jednym napieciem. Dlatego sprawdz, czy

lokalne napigcie sieciowe odpowiada wartosci
podanej na tabliczce znamionowej grubosciowki.

Gruboscioéwka jest zaizolowana zgodnie z normg
EN 61029 (klasa l); dlatego musi by¢ uziemiona.

Uszkodzony kabel sieciowy moze by¢ wymieniony
tylko przez autoryzowany warsztat serwisowy.

Przedtuzacz

Uzywaj 3-zytowego przedituzacza, ktory jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobdér mocy przez elektronarzedzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca sie, by minimalny przekroj
zyt kabla wynosit 1,5 mm?2, a jego dtugos$¢ nie
przekraczata 20 m.

Gdy korzystasz z bebna, zawsze catkowicie
odwijaj z niego kabel.

MONTAZ | REGULACJA

OSTRZEZENIE: By zmniejszy¢
ryzyko doznania urazu, przed
zafozeniem lub zdjeciem
akcesoriéw badz przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wytacz
elektronarzedzie i wyjmij wtyczke
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
sie, czy wytgcznik jest wytgczony.
Przypadkowe uruchomienie moze
doprowadzi¢ do wypadku.

Mocowanie grubosciowki do

stotu warsztatowego (rys. B)

» Wszystkie 4 stopy zawierajg otwory (6),
ktére pozwalajg na tatwe zamocowanie
grubosciowki do stotu warsztatowego. Otwory
majg dwie rézne srednice, co pozwala na
zastosowanie réznych $rub mocujgcych.
Do mocowania wystarczy tylko jedna
Sruba przetozona przez jeden z otworéw
wykonanych w kazdym w kazdym rogu
podstawy. Przed rozpoczeciem pracy dobrze
zamocuj grubosciowke tak, by nie mogta
sie poruszy¢. By utatwi¢ przestawianie
grubosciowki, mozna jg przytwierdzi¢ do ptyty
wiorowej grubosci przynajmniej 12,5 mm.
Plyta taka daje sie fatwo mocowac do stotu
warsztatowego i znéw odmocowywac w celu
zmiany miejsca ustawienia.

Sruby mocujgce gruboscidwke do plyty
widérowej nie mogg wystawac od spodu,

gdyz plyta ta musi ptasko przylegac¢ do stotu
warsztatowego.

» By podczas pracy nie doszto do zablokowania

watu nozowego i innych niedoktfadnosci,
powierzchnia montazowa powinna by¢ ptaska.
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A OSTRZEZENIE: Maszyna zawsze
musi byc¢ stabilnie ustawiona
w poziomie.

Stoly przedtuzajace (rys.
rys C1, C2)

1. Odchyl stoly przedtuzajgce (5) i (10) do dotu
(rys. C1).

2. Obydwa stoty przedtuzajgce muszg sie
znajdowaé w ptaszczyznie podstawy.

3. By to sprawdzi¢, obro¢ dzwignie nastawczg
gtebokosci skrawania (3) catkowicie do gory.

4. Pot6z poziomnice (16) na stotach
przedituzajgcych i podstawie (17).

5. Nacisnij krawedzie stotow przedtuzajgcych
do dotu, by wyeliminowa¢ niedokladnosci
utozenia.

W razie koniecznosci regulacji wykonaj
nastepujace operacje: Poluzuj nakretki (18) i obré¢
Sruby (19), az stoty przedtuzajgce znajdg sie

w pfaszczyznie podstawy (rys. C2).

Regulacja gtebokosci skrawa-
nia (rys. rys. A2, D1-D4)

Maszyna DW733 jest wyposazona w precyzyjny
system regulacji gtebokosci skrawania, ktéry
skiada sie ze skali grubosci materiatu (8) (rys.
D3), skali grubosci wiéra (9) (rys. D4), nastawnika

doktadnego i ogranicznika grubosci materiatu (14)
(rys. A2).

1. Zwolnij blokade gtowicy przez uniesienie
dzwigni (2) (rys. D3) do gory.

2. Odchyl dzwignie nastawczg gtebokosci
skrawania (3) do gory (rys. D1). Jeden obrot
odpowiada zmianie gtebokosci skrawania
o ok. 1,5 mm.

— By zmniejszy¢ gtebokos$¢ strugania, obréé
dzwignie w prawo.

— By zwiekszy¢ gteboko$¢ strugania, obro¢
dzwignie w lewo (rys. D2).

3. Grubosc¢ przedmiotu po obrébce jest
wskazywana na skali (8) (rys. D3).

4. Sprawdz, czy przedmiot obrabiany znajduje
sie pod czujnikiem grubosci widra (20). Skala
(9) wskazuje, jak gruby bedzie wior (rys. D4).

5. Zablokuj glowice dzwignig (2) (rys. D3).
DOKLADNA REGULACJA (RYS. D2)

Nastawnik doktadny umozliwia zestrugiwanie
bardzo matych ilosci materiatu z przedmiotu

obrabianego. Gdy strugany przedmiot ma grubosc¢
np. 77,5 mm, a po ostruganiu ma ona wynosi¢
76,0 mm, wykonaj nastepujgce operacje:

1. Obré¢ okragly wskaznik (21), az znak 0
znajdzie sie naprzeciw strzatki (22). Nie
dokonuj zadnych innych regulacji.

2. Obro¢ dzwignie nastawczg gtebokosci
skrawania (3) w prawo, az strzatka znajdzie
sie naprzeciw znaku 1,5 mm.

3. Ostrugaj przedmiot. Jego grubo$¢ wyniesie
76,0 mm.

Ogranicznik grubosci materia-
tu (rys. rys. A2, D3, D5)
Ogranicznik grubosci (14) (rys. A2) mozna
wykorzystywaé¢ do powtarzalnego strugania na
wstepnie nastawiong grubos¢. Przewidziano
nastepujace pozycje: 0, 6, 121 19 mm.
Pozycje 0 mm wykorzystuje sie przy grubosciach
materiatu migdzy 3,2 i 6 mm (rys. D5).
1. Obrd¢ ogranicznik, az ukaze sie zadany
wymiar.
2. Zwolnij blokade gtowicy (2) (rys. D3) i obro¢
dzwignie nastawczg gtebokosci skrawania
w prawo, az dotknie ogranicznika. Nie
obracaj dalej dzwigni.
Przy wigkszych grubosciach wykorzystaj pozycje
19 mm, ktdra nie wptywa na inne ustawienia
grubosci.
1. Zwolnij blokade gtowicy (2) i obr6¢é dzwignie
nastawczg gtgbokosci skrawania (3)
w lewo, by unies$¢ gtowice catkowicie do
gory.
2. Poluzuj nakretke (23) i stosownie do
potrzeby obré¢ Srube nastawczg grubosci
(24) (rys. D5).

3. Obré¢ dzwignie nastawcza gtebokosci
strugania, az dotknie ogranicznika. Nie
obracaj dalej dzwigni.

4. Ostrugaj przedmiot i sprawdz jego grubosc.
W razie potrzeby dokonaj regulaciji.

Kalibracja skali grubosci mate-
riatu (rys. D3)

Skala grubosci materiatu (8) zostata wyregulowana
fabrycznie. Zaleca sie sprawdzi¢ doktadno$¢ skali
po diuzszym uzywaniu maszyny.

Ostrugaj kawatek drewna; zapamietaj wartos¢
wskazywang na skali (8).

W razie koniecznosci regulacji wykonaj
nastepujace operacje:
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1.
2.

3.

Poluzuj wkrety (33).

Tak przestaw pryzme, by wskaznik (34)
wskazat warto$¢ grubosci przedmiotu po
ostruganiu.

Mocno dokre¢ wkrety (33).

By uzyskaé¢ wiecej informacji na temat
odpowiednich akcesoridow, porozum sie ze
swoim dilerem. Do akcesoriéw tych nalezg noze
zamienne (DE7330).

Wymiana nozy (rys. rys. A1,
A2, E1-E5)

Grubosciowka DW733 zawiera wat z dwoma
nozami.

9 OSTRZEZENIE: Ostre krawedzie.

A

OSTRZEZENIE: Noze mozna
przeostrza¢ maksymalnie o 3 mm

w stosunku do pierwotnego wymiaru.
Gdy wymiar ten zmniejszy sige o ponad
3 mm, noze trzeba wymieni¢. Kat
ostrza noza powinien wynosic 42°.

ZDEJMOWANIE NOZY (RYS. A1, A2, E1-E4)

1.
2.
3.

Zwolnij blokade gtowicy (2) (rys. A1).
Nastaw grubos$¢ materiatu na ok. 75 mm.

Poluzuj obydwie sruby imbusowe (25)
(rys. E1) i ostroznie zdejmij przytgcze

do odsysania wiérow (13) oraz tacke na
narzedzia (12), by uzyskac¢ dostep do nozy
(rys. A2).

. Ostroznie obré¢ wat nozowy (30), az ukaze sie

pierwszy noz (rys. E4).

. Zaciagnij dzwignie blokady gtowicy (2)

(rys. A1).

. Dostarczonym kluczem poluzuj siedem srub

zaciskowych (26, 28) (rys. E2).

. Wyjmij noze z watu w celu przeostrzenia lub

wymiany.

. Nacisnij dzwignie blokady watu nozowego

(29) (rys. E3) i ostroznie obré¢ wat nozowy, az
ukaze sie drugi noz.

MONTAZ NOZY (RYS. RYS. E2-E5)

1.

2.

Obré¢ wat nozowy (30) do pozycji pokazanej
na rysunku E4.

W16z n6z w wat nozowy tak, by teb sruby
nastawczej wysokosci (27) (rys. E4) znalazt
sie w szczelinie nozowe;.

3. Poluzuj siedem $rub zaciskowych noza (26,
28) (rys. E2), by moéc nastawi¢ wysokos$é
noza.

4. Umiesc¢ podziatke (32) (rys. E4) na gtowicy

nozowej jak najblizej sruby regulacji wysokosci

(27), tak aby ruch klucza szesciokatnego byt
nadal mozliwy.

5. Przekrecaj jedng srube regulacji wysokosci
(27) kluczem szesciokgtnym, az koncéwka
noza dotknie podziatki (32) (rys. E5).
Powtdrz te procedure z drugg $rubg regulacii
wysokosci. Sprawdz czy wysokos¢ noza jest
réwna. Powtorz te procedure w razie potrzeby.

6. Dokre¢ obydwie skrajne sruby zaciskowe (28)
(rys. E2) z momentem 8,0 Nm.

7. Zdemontuj podziatke i przykre¢ piec
$rodkowych $rub zaciskowych (26) (rys. E2)
do 8,0 Nm.

8. Nacisnij dzwignie blokady watu nozowego (29)

(rys. E3) i ostroznie obro¢ wat, by w opisany
wyzej sposéb dokona¢ wymiany drugiego
noza.

OBSLUGA

Instrukcja obstugi

OSTRZEZENIE: Zawsze

przestrzegaj wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i obowigzujgcych
przepisoéw.

OSTRZEZENIE: By zminimalizowaé
ryzyko doznania urazu, przed

zafozeniem lub zdjeciem akcesoriow

badz przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wylacz maszyne

i wyjmij wtyczke kabla z gniazda
sieciowego.

OSTRZEZENIE: Sprawdz, czy na
wylocie z maszyny jest do dyspozycji
wystarczajgca ilos¢ miejsca.
Przy ustawianiu maszyny zwré¢ uwage na
ergonomiczng wysokos¢ stotdéw i czy sg one
wystarczajgco stabilne. Wybierz takie miejsce
ustawienia grubosciowki, by operator miat
dobrg widocznos¢ i wystarczajacy ilos¢ miejsca
wokoét maszyny, pozwalajgcg mu na swobodne
operowanie przedmiotami obrabianymi.

By ograniczy¢ skutki wibracji, zadbaj o to, by
temperatura otoczenia nie byta zbyt niska,

by maszyna i akcesoria byty prawidtowo
konserwowane, a wielko$¢ przedmiotow
obrabianych byta odpowiednia do tej maszyny.
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Zataczanie i wytaczanie (rys.
rys. F1, F2)

Wytgcznik maszyny DW733 zawiera
zabezpieczenie przecigzeniowe, ktore przerywa
doptyw pradu do silnika w razie jego przecigzenia.
Gdyby tak sie stato, wytacz maszyne i nacisnij
przycisk zerujacy (35) (rys. F1).
» W chwili zatgczania grubosciéwki noze nie
powinny dotyka¢ przedmiotu obrabianego.
By zatgczy¢ maszyne, pociggnij dzwignie
wytgcznika (1) do gory (rys. F2). Od tej chwili
grubosciowka pracuje w trybie ciggtym.
* Przed rozpoczgciem pracy odczekaj, az silnik
osiggnie maksymalng predkosé obrotowa.

» Pozwdl nozom swobodnie struga¢ materiat.
Nie przyspieszaj pracy na site.
By wylaczy¢ maszyne, nacisnij dzwignie
wytgcznika (1) do dotu.
By zablokowa¢ wytgczong maszyne, przetéz
kabtak ktodki przez otwor (36).

OSTRZEZENIE: Po zakonczeniu
pracy zawsze wytgczaj maszyne.
Wtyczke kabla wolno wyjac z gniazda
sieciowego tylko wtedy, gdy
elektronarzedzie jest wytgczone.

Struganie

c OSTRZEZENIE:
» Usun z materiatu wszystkie obce

ciata i luzne seki. Nie strugaj drewna
z bardzo twardymi sekami ani silnie
wypaczonego.

* Grubosciéwka DW733 dziata
najlepiej, gdy przynajmniej jeden
bok przedmiotu obrabianego jest
ptaski.

* By uzyska¢ zgdang grubosc¢
przedmiotu obrabianego, najlepiej
Jest ostrugac obydwie jego strony.

Na ponizszym wykresie podano zalecenia
maksymalnej gtgbokosci strugania w zaleznosci od
szeroko$ci przedmiotu obrabianego.

25 —
\
] N Migkkie drewno
E 1,6 — \\ 7Tw7arde drewno
% |
%08 —
8
& |
0~
20 50 100 150 200 250 300
Szerokos¢ przedmiotu obrabianego (mm)
OSTRZEZENIE: Strugaj drewno
w kierunku stojow (rys. G).
Zagtebienia

Na koncach przedmiotu obrabianego czesto
powstajg zagtebienia. By ich unikngé:
 Stoly przedtuzajgce muszg znajdowac sie
w tej samej ptaszczyznie co podstawa.

» W trakcie strugania utrzymuj przedmiot
obrabiany na tym samym poziomie.

» Dociskaj przedmiot obrabiany ptasko do
stotow.

Zakrzywione przedmioty obra-
biane (rys. rys. H1 - H4)

Gdy przedmiot obrabiany jest lekko zwichrowany,
ostrugaj obydwie jego strony, by uzyska¢ zgdang
grubosc¢.

SILNIE ZAKRZYWIONE PRZEDMIOTY
OBRABIANEGO (RYS. RYS. H1, H2)

Rolki doprowadzajgce i wat nozowy przejsciowo
sptaszczajg przedmiot obrabiany (rys. H1). Jednak
po zakonczeniu strugania przedmiot powraca do
swojego pierwotnego ksztattu (rys. H2).

By zlikwidowa¢ wygiecie, najpierw wyréwnaj
materiat na strugarce wyréwniarce.

WYBRZUSZONE PRZEDMIOTY OBRABIANE
(RYS. RYS. H3, H4)

1. Rozetnij wybrzuszony przedmiot w osi
wybrzuszenia (rys. H3).

2. By zminimalizowa¢ odpad, oddzielnie ostrugaj
obydwa kawatki.

3. Alternatywnie mozna najpierw zestrugac
gorng powierzchnie (37), a nastepnie obrocic¢
przedmiot i zestrugac jego dolng powierzchnie
(38) (rys. H4).




Odsysanie pytu (rys. rys. A2, )
OSTRZEZENIE: Przytgcz taki
A odpylacz ssacy, ktory jest zgodny
z obowigzujgcymi przepisami o emisji
pytow. Predkos¢ przeptywu powietrza
w instalacji powinna wynosic 20 m/s £
2 m/s. Mierzy sie jg na przytaczu
weza fgczgcego przy przytaczonej, ale
niepracujgcej maszynie.
1. Wkretami (39) przytwierdz przytgcze do
odsysania wiérow (13).
2. Zatéz adapter (40) tak, jak pokazano na
rysunku.

Transport (rys. rys. A1, A2)

Przy przenoszeniu grubosciéwki DW733 trzymaj ja
za uchwyty (4) lub wycigcia (7).

Przy transportowaniu lub sktadowaniu maszyny
zwin kabel i umie$¢ go na uchwycie (11).

KONSERWACJA

Elektronarzedzia firmy DEWALT odznaczajg

sie duza trwatoscia i prawie nie wymagajg

konserwacji. Jednak warunkiem ciggtej,

bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEZENIE: By zmniejszyé
ryzyko doznania urazu, przed
zatozeniem lub zdjeciem
akcesoriéw badz przed wykonaniem
regulacji lub naprawy wytgcz
elektronarzedzie i wyjmij wtyczke
kabla z gniazda sieciowego. Upewnij
sie, czy wyltgcznik jest wytgczony.
Przypadkowe uruchomienie moze
doprowadzi¢ do wypadku.

Przeostrzanie nozy
Noze przeostrzaj pod katem 42°.

O

N

Smarowanie

Elektronarzedzie nie wymaga zadnego
dodatkowego smarowania.

o

Czyszczenie

OSTRZEZENIE: Gdyby w szczelinach

A wentylacyjnych zgromadzit sie brud,
wydmuchaj go suchym, sprezonym
powietrzem. Zatdz przy tym okulary
ochronne i odpowiednig maske
przeciwpytowa.

OSTRZEZENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementéw narzedzia

nie uzywaj zadnych rozpuszczalnikow
ani innych agresywnych chemikaliow,
ktére mogg ostabi¢ materiat. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilzona
fagodnym roztworem mydlanym.
Uwazaj, by do wnetrza obudowy nie
dostata sie jaka$ ciecz i Zzadnej czeSci
narzedzia nie zanurzaj w wodzie.

c OSTRZEZENIE:
» Dbaj o to, by stoty byty czyste
i niezattuszczone. Regularnie
przecieraj je woskiem.

» Czys$¢ maszyne z brudu i wioréw.
Przed uzyciem maszyny dokfadnie sprawdz wat

nozowy, czy swobodnie sie obraca. Usun brud, pyt
i resztki materiatu, ktére mogtyby go blokowac.

Gdyby w wale nozowym i watku doprowadzajgcym
utkwity czastki materiatu, usun je po uprzednim
odtgczeniu maszyny od sieci.

Dostepne akcesoria

OSTRZEZENIE: Poniewaz akcesoria
innych producentow nie zostaty
przetestowane przez firme DEWALT
pod wzgledem przydatnosci do tego
narzedzia, ich uzycie moze by¢
niebezpieczne. By nie narazac sie na
doznanie urazu ciata, stosuj wyfgcznie
oryginalne wyposazenie dodatkowe.
By uzyskac¢ wiecej informacji na temat
odpowiednich akcesoriow, porozum sig ze swoim
dilerem.

Ochrona srodowiska

E Selektywna zbiérka odpaddw. Wyrobu

tego nie wolno wyrzucaé do normalnych
$mieci z gospodarstw domowych.

I

Gdy pewnego dnia poczujesz sie zmuszony

zastgpi¢ wyréb DEWALT nowym sprzetem lub nie

14



bedziesz go juz potrzebowac, nie wyrzucaj go do
Smieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zaktadu utylizacji odpaddw.

@ Dzieki selektywnej zbiorce zuzytych
wyrobdw i opakowan niektére materiaty
%& moga byé odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposob chroni sie

Srodowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.

Stosuj sie do lokalnych przepisow, jezeli wymagaja
one oddawania zuzytych elektrycznych urzgdzen
powszechnego uzytku do specjalnych punktow
zbiorczych lub zobowigzujg sprzedawcow do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.

Firma DEWALT chetnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urzadzenia i utylizuje
je zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. By
skorzystac z tej ustugi, oddaj zuzyty sprzet do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, ktéry
prowadzi zbiérke w naszym imieniu.

W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, ktére
udzielajg informacji o warsztatach serwisowych.
Ich liste znajdziesz takze w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.




DEWALT

WARUNKI GWARANCJI:

Firma DEWALT jest pewna jakosci swoich produktow
i oferuje dla nich doskonatg gwarancje. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszajg praw klienta
wynikajacych z polskich regulacji ustawowych lecz sg
ich uzupetieniem. Gwarancja jest wazna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.

DEWALT gwarantuje sprawne dziatanie produktu
w przypadku postepowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obstugi.

Niniejsza gwarancja nie jest objete dodatkowe wyposa-
zenie, jezeli nie zostata do niego dotgczona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegajgce
naturalnemu zuzyciu.

1. Niniejszg gwarancjg objete sa usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiatowymi.

2. Niniejsza gwarancja jest wazna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyj-
nym reklamowanego produktu oraz tgcznie:

a) poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej;

b) waznego paragonu zakupu z datg sprzedazy taka,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe urza-
dzenia (wraz z bezptatng wymiang uszkodzonych
czesci) w okresie 12 miesigcy od daty zakupu.

4. Produkt reklamowany musi by¢:

a) dostarczony bezposrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypetniong
Kartg Gwarancyjng i waznym paragonem zakupu
(lub kopig faktury) oraz szczegétowym opisem
uszkodzenia, lub

b) przestany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za posrednictwem punktu sprzedazy wraz z doku-
mentami wymienionymi powyzej.

5. Koszty wysytki do Centralnego Serwisu Gwaran-
cyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty zwigzane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyj-
nego, produkt jest odsytany do miejsca nadania
na koszt adresata.

6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bedag
usuniete przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:

a) 14 dniroboczych od daty przyjecia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;

b) termin usuniecia wady (punkt 6a) moze by¢ wy-
dtuzony o czas niezbedny do importu niezbednych
czesci zamiennych.

zst00150362 - 01-04-2011

7. Klient otrzyma nowy sprzet, jezeli:

a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na pismie,
ze usuniecie wady jest niemozliwe;

b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.

8. Oile taki sam produkt jest nieosiggalny, moze by¢
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.

9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnos$nie zasadnosci zgtaszanych usterek jest
decyzjg ostateczna.

10. Gwarancjg nie sg objete:

a) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowodowane
niewtasciwym uzytkowaniem lub uzywaniem pro-
duktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcjg
obstugi lub przepisami bezpieczenstwa;

b) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia spowodowane
przecigzaniem narzedzia, ktére prowadzi do uszko-
dzen silnika, przektadni lub innych elementéw
a takze stosowaniem osprzetu innego niz zalecany
przez DEWALT;

c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywotane
nimi wady;

d) wadliwe dziatanie lub uszkodzenia na skutek
dziatania pozaru, powodzi, czy tez innych klgesk
zywiotowych, nieprzewidzianych wypadkoéw, ko-
rozji, normalnego zuzycia w eksploatacji czy tez
innych czynnikéw zewnetrznych;

e) produkty, w ktérych naruszone zostaty plomby
gwarancyjne lub, ktére byly naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byty
przerabiane w jakikolwiek sposéb;

f) osprzet eksploatacyjny dotgczony do urzadzenia
oraz elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu.

11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
ktére sprzedaty produkt, nie udzielajg upowaz-
nien ani gwarancji innych niz okreslone w karcie
gwarancyjnej. W szczegdlnosci nie obejmujg
prawa klienta do domagania sie zwrotu utraconych
zyskow w zwigzku z uszkodzeniem produktu.

12. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych
z niezgodnosci towaru z umowa.

Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mosciska

tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05

faks: (22) 862-08-09
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DW733

Silnik

GRUBOSCIOWKA PRZENOSNA 1A
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DW733 Korpus GRUBOSCIOWKA PRZENOSNA 1A
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DW733

Podnoszenie/opuszczanie GRUBOSCIOWKA PRZENOSNA 1A
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Adresy servisu

Band Servis

Turkova 5b

CZ-14900 Praha 4

Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZ-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

GO

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Black & Decker Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest

(Sashalom) Thokaoly at 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
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(D A garancidlis javitds dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K> Zaznamy o zaruénych opravach
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